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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oprac:  Zbiornik retencyjny wod opadowych,

kanalizacja deszczowa i oSwietlenie terenu
Obiekt: Odwodnienie Rejonu Suchego Dworu

Kategoria obiektu budowlanego XXIV i XXVI

Adres: Suchy Dwor, rejon ul. Przepidrczej
Obreb: 0007 Pogérze: dz.nr: 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1 111/15,1111/18

Jednostka ewidencyjna: 221105 _1. 0007

Inwestor:  GMINA KOSAKOWO z dnia A8..

do decyzji nr ]‘HB)

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

1_\': Nmz,'—( Nr ...jeeeeem hﬁw (\EC/ %y

10..4 W«

Tamasz Herrmann

Projektant
branzy sanitarnej

inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instal. i sieci sanitarych
upr. nr 5770/Gd/94

Projektant
branzy elektrycznej

mgr inz. Waldemar Kaleta
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instal. i urzadzen elekt. i elektroenerget
upr. ot POM/0100/PWOE/05

Sprawdzajacy
branzy sanitamnej

mgr inz. Mariusz Jarmulewski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie instal. i sieci sanitarnych
upr. nr POM/0275/PWBS/15

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

mgr inz. Grzegorz Pietrzak
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instal. i urzadzen elekt. i elektroenerget
upr. nt POM/0017/POOE/08

Gdynia, marzec 2022 r.

NIP: 586-015-72-87

e-mail: projwer@gmail.com, projwer@wp.pl



STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Puck, dnia 18.10.2022 r.
AB.6740.730.2022. RW
(nr rejestru organu wydajacego decyzj¢)
DECYZJA NR AB/RW - 6740 /186 /22 /K

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Kosakowo, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Romana Wernerowskiego w sprawie wydania
pozwolenia na budowe: zbiornika retencyjnego wod opadowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia terenu
na obszarze dzialek o nr ew. 101/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 w Suchym Dworze - jednostka
ewidencyjna Kosakowo, obreb geod. 221105._2.0007 Pogérze, w gminie Kosakowo " z dnia 03.08.2022 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania dzialki i projekt architektoniczno - budowlany ’)
oraz udzielam pozwolenia na budowe "

dla:
) Gminy Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

obejmujace:
budowe zbiornika retencyjnego wod opadowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia terenu

na terenie dzialki nr ew.: 101/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 w Suchym Dworze -
jednostka ewidencyjna Kosakowo, obreb geod. 221105._2.0007 Pogorze, w gminie Kosakowo

autorzy projektu:

branza sanitarna: inz. Roman Wernerowski, upr. nr 5770/Gd/94 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych oraz instalacji elektrycznych; wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr POM/1S/5204/01;

mgr inz. Mariusz Jarmulewski (sprawdzajgcy), upr. Nr POM/0275/PWBS/15 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
wpisany na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr POM/IS/0004/16;
branza elektryczna: mgr inz. Waldemar Kaleta, upr. POM/0100/PWOE/05 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste czlonkow
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid. POM/IE/0039/06,

mgr inz. Grzegorz Pietrzak (sprawdzajgcy), upr. Nr POM/0017/POOE/08 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wrzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkow
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid. POM/IE/0380/06

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji ztozyt pelnomocnik inwestora Pan Roman
Wernerowski w dniu 03.08.2022 r. wraz z dokumentacja budowlang inwestycji.
Postepowanie administracyjne w przedmiotowe]j sprawie wszczgto w dniu 24.08.2022 r. W naznaczonym
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terminie nie zostaly wniesione uwagi i wnioski do projektu.

Postanowieniem z dnia 03.10.2022 r. natozono na inwestora obowigzek uzupetnienia projektu
budowlanego przedmiotowej inwestycji o decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich o pozwoleniu
wodnoprawnym na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z obszaru inwestycji oraz na wykonanie
urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjnego na terenie dziatki 1201/5 w Debogorzu wraz z wylotem kanalizacji
deszczowe] a takze na usluge wodna obejmujacg odprowadzenie wdd opadowych 1 roztopowych z
projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej do wurzadzenia wodnego, tj. projektowanego zbiornika
retencyjnego, zgodnie z art. 389 ust. 1i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r,, poz.
2233) lub wyjasnienie braku koniecznosci jego przediozenia lub przedtozenie adekwatnych pozwolen dla systemu
odprowadzania wod deszczowych w obszarze objetym wnioskiem.

W dniu 17.10.2022 r. petnomocnik inwestora uzupelnit projekty budowlane w zakresie okreslonym w.w.
postanowieniem.

Przedmiotowa inwestycja jest polozona na obszarze obowigzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Suchym Dworze, obreb Pogoérze gmina Kosakowo, w
rejonie ulic Jana Chryzostoma Paska i Przepidrczej, przyjetego uchwalg Rady Gminy Kosakowo nr
XLVIII/328/2021 z dnia 26.01.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 813), na obszarze oznaczonym
symbolem: 9-ZP/WR — teren zieleni urzadzonej oraz zbiornika retencyjnego oraz na obszarze 02-KDZ — teren
drég publicznych klasy zbiorczej. Zaprojektowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ww. planem.

Projekt inwestycji opiniowano na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku (protokot
Nr 6630.652.2022 z dnia 29.06.2022 r., protokét Nr 6630.907.2022 z dnia 14.09.2022 r. oraz protokét Nr
6630.907.2022 z dnia 12.10.2022 r). Ponadto projekt uzgodniony zostat przez: Gmine Kosakowo, Pro Internet Sp.
z0.0., PSG Sp. z 0.0. , Energa Operator S.A., Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Gdansku w pismie nr ZA.5183.546.2022.SS z dnia
27.06.2022 r. poinformowal, ze ze wzgledu na brak kolizji ze znanymi stanowiskami archeologicznymi
przedmiotowa inwestycja zostaje pozytywnie zaopiniowana i nie wymaga prowadzenia wyprzedzajgcych badan
archeologicznych.

Starosta Pucki decyzja Nr ROS.6124.363.2022.AB z dnia 03.06.2022 r. umorzy! jako bezprzedmiotowe
postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajagcej warunki wyfaczenia gruntu rolnego z produkcji o
powierzchni 0,2070 ha dziatki 1201/5 obr. Pogérze, w mysl przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku decyzja nr GD.ZUZ.3.4210.458.2022.PSz z dnia
19.08.2022 r. udzielit inwestorowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych zwiazanych z
przedmiotowg inwestycjg oraz na ustugi wodne zwiazane z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do
tych urzadzen wodnych a takze wskazal obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrong srodowiska, interesow
ludnosci i gospodarki.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska i nie nalezy do przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco, potencjalnie znaczaco oddzialywacé na $rodowisko
w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (t.j. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 71). Stwierdza sig¢ takze zgodnos¢ planowanej
inwestycji z ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania zgdd wodno-prawnych, o ktérych mowa w art. 388 ww. ustawy. Inwestor
stosownie do art 32 ust. 4 pkt 2 ustawy- Prawo budowlane, zlozyl o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Dostarczony projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i sporzadzony przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujace sig
aktualnym na dzien opracowania projektu zaswiadczeniem o wpisy na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. Ponadto projektanci dotaczyli do projektu budowlanego oswiadczenie o jego sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Starosta Pucki jako organ wiasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spelnieniu warunkéw okreslonych w art.
33 ust. 1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreslajac
jednoczesnie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczegétowe obowiazki wigzace inwestora w toku
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Integralng czescia niniejszej decyzji, stanowiacg zatgcznik nr 1, jest projekt zagospodarowania dziatki i
projekt architektoniczno - budowlany przedmiotowej inwestycji.

Pouczenie: Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego za podrednictwem organu, ktéry wydat
niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ: Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r, poz.783 z pézn. zm.), niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;j.
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Otrzymuja:
/_( 1] Gmina Kosakowo

pelnomocnik: Pan Roman Wernerowski
2. aa.

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie¢ z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podiega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 . poz. 1235,
z pézn. zm.)*

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej treScig oraz z dokumentacjg sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art, 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko®,

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych,
stacji obslugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacije
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatkiem
placow skitadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrag brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIHI-XXX (zob. art. 55
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego witasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowsg kontrole budowy zgodnie z art. 58a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. (zob. art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane). Whniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art.
57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kolejowa 7B, 84-100 Puck, tel. 58 67 34 186

www.starostwo.puck.pl
Strona 3/4



" Nalezy wpisaé .budowe” lub ,rozbiorke”.

Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiérki’.

Nalezy wskaza¢ podstawg prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pozn. zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna ocene oddziatywania
na $rodowisko.

Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

2
3

4)

5)

Nr rej. 27559/2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1) Starosta Pucki
informuje, ze:

1

2,

3

12.

administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku reprezentowane przez Staroste Puckiego z
siedzibg ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo(@starostwo.puck.pl lub na adres korespondencyjny Puck ul. Orzeszkowej 5,
84-100 Puck

dane osobowe przetwarzane s3 w celu realizacji zadan wynikajacych z przepiséw prawa - na podstawic
art. 6 ust. 1 lit. c) ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych, oraz na podstawic Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) zgodnie z art. 84a, w zakresie, w jakim obowigzek podania przez Panstwa danych
nie wynika z ustawy, pozostate dane mogg by¢ przetwarzane na podstawie Panistwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a) ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych. Dotyczy to w szczegdlnosci danych wlatwiajacych kontakt z Pafstwem, takich jak
adres e-mail lub numer telefonu;

w przypadku pozyskania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane dotycza, dane osobowe
podlegajace przetworzeniu obejmujg: imig i nazwisko, adres zamieszkania, nr dzialki budowlanej;

odbiorcami danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa;

dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019, poz. 553) oraz rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych (Dz. U. z 2014r., Nr 14, poz. 67) oraz z
innymi aktami dotyczacymi archiwizacji dokumentacji posiadanej przez administratora;

osoba, ktorej dane dotyczg posiada prawo zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie, bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofhigciem;

osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrona danych
osobowych — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 00-193 ul. Stawki 2;

podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym odrgbnymi przepisami, jest niezbedne dla zrealizowania
uprawnienia lub spelnienia obowiazku wynikajacego z przepisu prawa — jest to wymég ustawowy. Konsekwencja
niepodania danych bgdzie brak mozliwodei realizacji zadania natozonego ustawg na administratora. Jezeli przepis nie
wymaga podania danych osobowych — ich podanie jest dobrowolne;

w przypadku pozyskania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane dotycza, dane osocbowe
sa uzyskiwane ze Zrodel publicznie dostgpnych — Ewidencji Gruntéw i Budynkéw, Elektronicznego Rejestru Ksigg
Wieczystych oraz od podmiotéw publicznych, bgdZ od innych 0séb lub podmiotéw bedacych w ich posiadaniu;

dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob opierajacy sie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;

jezeli dane osobowe nie zostaly zebrane od osoby, ktorej dane dotycza w zwigzku z ich przetwarzaniem przez
organy administracji architektoniczno — budowlanej w toku realizacji zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane,
osoba ta jest uprawniona do uzyskania od administratora wszelkich dostepnych informacji o ich Zrodle w zakresie, w
jakim nie ma wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktérej dane pozyskano.

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kolecjowa 7B, 84-100 Puck, tel. 58 67 34 186

www.starostwo.puck.pl
Strona 4/4
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zbiornika retencyjnego wod deszczowych, kan. deszczowej i ofwie ﬂema,terenu’
w Suchym Dworze, ul. Przepidreza, dz. nr 1201/5, 1201/4, 1111/20, fi/}fflé blll/lSJ;g, _

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

dokumenty oraz inne elementy stanowiace podstawe opracowania projektu:

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZDiZ/2/2022/ML.z dnia 14.01.2022r.

- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,

- Wyrys i wWypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru polozonego
w Suchym Dworze, obrgb Pogorze, gm. Kosakowo, w rejonie ul. J. Ch. Paska i Przepiorczej,
Uchwata nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 r.
opublikowana w Dz. Urzed. Woj. Pomorskiego, poz. 813, z dnia 02.03.2021r.

- badania geotechniczne podloza gruntowego oprac. GEODOM, luty 2022r.

- inwentaryzacja wlasna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres
calego zamierzenia:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji
obejmujacej budowe zbiornika retencyjnego wédd opadowych, sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej Dn 500, z ukladem podczyszczania, oraz o$wietlenia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektdw przeznaczonych
do dalszego uzytkowania:

W miejscowosci, Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepiorczej, wykonana zostata kanalizacja
deszczowa, Dn 500 z docelowym doprowadzeniem jej do projektowanego zbiornika

retencyjnego wdd deszczowych, ktorego lokalizacje przewidziano na granicy Pogorza
1 Debogdrza, na dz. nr 1201/5. Omawiana dziatka jest obecnie niezagospodarowana.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okredlajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg. uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czesei rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektuje si¢ zbiornik retencyjny wdd deszczowych, terenowy, otwarty, o poj. uzytkowej
4600 m® oraz kanalizacje deszczowa, grawitacyjng Dn 500 z ukladem podczyszczania
wod deszeczowych i opadowych i o$wietlenie w tymczasowe] drodze dojazdowej do
zbiornika 1 korony zbiornika retencyjnego.

Omawiana projektowana kan. deszczowa Dn 500 jest przedtuzeniem istniejacej
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Przepiorczej i zakonczonej na wys. dz. nr 1111/15,
ktorej ujsciem bedzie projektowany zbiomik retencyjny wod deszczowych.
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PRZEWIDYWANE UZBROJENIE DZIALKI

projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace zaopatrzenie w wodg, odbior sciekow, ogrzewanie:

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zbiornik retencyjny wod deszczowych,
sie¢ kanalizacji deszczowej z piaskownikiem i separatorem oraz podlagczeniemi dwdch
wpustéw deszczowych a takze oswietlenie z linig kablows, jak opisano w punkcie 4.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR

zestawienie powierzchni poszczegolnych cz¢sci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istnigjacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgéci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja inwestycji celu publicznego:

Powierzchnia zbiornika wynosi:
— pow.dna Fg = 1730 m’
— pow. max. lustra wody dna F,, = 2420 m’
— pow. catkowita (ze skarpami) F.= 2940 + 280 = 3220 m>
Zajecie terenu nastapi na czas budowy zbiornika, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia.
}.gczna dtugosé sieci kan. deszczowej wynosi: L =271.0 + 7,0 =277,0 mb.
T aczna dlugosé linii kablowej oswietlenia wynosi: L = 590,0 mb + 46 latarni.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN

informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska naturalnego ani dla ludzi.
Wybudowanie zbiornika retencyjnego wod deszczowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz
oswietlenia w znaczacy sposob przyczyni sie do poprawy ochrony srodowiska oraz
zabezpieczy mieszkancoéw przed ewentualnym zalewaniem niektorych posesji.

Wykonanie zbiornika retencyjnego wzbogaci krajobraz okolicy i stanie sie elementem
rekreacyjnym dla mieszkancw. Wykonawca robét oraz Inwestor w trakcie realizacji
inwestycji, zobowigzany jest do zachowania przepiséw bhip oraz zapewnienia
prawidlowego zagospodarowania terenu jak rowniez do zgodnego z przepisami
uzytkowania wybudowanego zbiornika retencyjnego wod deszczowych i kan. deszczowe;j.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY

dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

* Omawiany teren nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego.

* Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;.
* Omawiany teren jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologiczne;.

* Omawiany teren wolny jest od obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.
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10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania projektowanego zbiornika retencyjnego, kanalizacji deszczowe;j
1 o$wietlenia, okreslono w oparciu o art.3 pkt 20 Ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo

Budowlane Dz.U. z 2016 r. poz. 290 i jest on ograniczony do granic omawianych posesji
1 miesci si¢ w calosci na dziakach, na ktdruch zostal zaprojektowany.
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Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt zagospodarowania terenu
zbiornika retencyjnego woéd deszczowych, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
terenu w rejonie ul. Przepiorczej, obreb: 0007 Pogérze, dz nr 1201/5, 1201/4,
1111/20, 1111/15, 1111/18 w Suchym Dworze, gm. Kosakowo, jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( ustawa
z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo Budowlane" art. 34, ust. 3d, pkt.3) i
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane " ( Dz. U.
2020, poz. 1333).

Projektant sanit: inz. Roman Wernerowski
Projektant elektr: mgr inz. Waldemar Kaleta
Sprawdzit sanit: mgr inz. Mariusz Jarmulewski

Sprawdzit elektr: mgr inz. Grzegorz Pietrzak .............. (2\ .................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H53-GZ5-4UH *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5204/01

adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw 8udownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. Dz. U. 2000 r. Nr 98. poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4j. Dz. U. z 2003
r. Nr 207, 2016)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WALDEMAR KALETA
inzynier
urodzony dnia 31.08.1975 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0100/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, ze Pan Waldemar Kaleta uzyskal pozytywny wynik z egzaminu
pisemnego i ustnego przeprowadzonego zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz. U. 2 2005 r. Nr 96, poz. 817). W
zwiazku z powyzszym nadanie mu uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzef elekirycznych i
elektroenergetycznych stalo si¢ uzasadnione.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-SJ2-TPC-VK5 *
Pan Waldemar Kaleta o numerze ewidencyjnym POM/IE/0039/06
adres zamieszkania ul.Sliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.
Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4 pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t-j. Dz. 11,
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ TOMASZ JARMULEWSKI
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 10.01.1988 r. w Pucku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0275/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

< e i 2/ ,
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Pan Mariusz Tomasz Jarmulewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
) kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad orzekijacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

frodod

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

; el

i /
WICEPRZE\;&(&DNICL@CY
Okregowej Komysji Kwalifikacyjnej

dr inZ \{ bffﬂ/ﬁfﬁ] o

/ arek Wesglowski

WICEPRZEWODNICZ?‘CY

Okregowej Ko.7isji Kw, Zk jnej

mgr ini&i _ ci{j/‘& alinowski
Oirzymujs: i

1.Pan Mariusz Tomasz Jarmulewski

84-103 Lebez, Mieroszyno. ul. Starowigjska 39
2.0krezowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7M4-G99-4WD *

Pan Mariusz Tomasz Jarmulewski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0004/16
adres zamieszkania Mieroszyno ul. Starowiejska 59, 84-103 tebcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi,)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.o

LTI )
PI'Z\:{‘:\‘i('rw OTS ™ 3
1-068 Gainte
\/ﬁ'&m 81-066 Gdynia,

ub

4%



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA 85,
f’f{m»ﬁﬁia{%ﬁ% ;:!-35;4'?;;?;%; it Gdansk, dniE.]lO c’é;pyca 2008 r.
Fox {0-58) 301-44-98 Yoh.  Sep
Syg. akt 20/POM/OKK/08 %, %y %0,
DECYZJA 0, Y, O0),

er Yoy J & “;f

[
¥

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzngéﬁ)géﬁiiqdo%éh
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./:"&jw&%zﬁﬁj e
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorychim yeh 7 I’
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy & ©
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. t
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, §12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.].

Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ PIETRZAK
inZynier
urodzony dnia 29.07.1975 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kompsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopisit Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okrego misji Kwaljfikacyjnej
iedostatkiewicz

CZLONEK

Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Pietrzak

81-177 Gdynia, ul. Nasypowa 1a/16
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a 4 ZGont
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WMJ-YK3-ZK8 *

Pan Grzegorz Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0380/06

adres zamieszkania ul. Koniecpolskiego 12/2, 81-198 Pogodrze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

R1-066 Gdynia, ul. Lubaw<ks 1/4Qy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WIESEAW ROMAN MISZK
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1961 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0125/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. :

Sklad orzekajgcy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kofnigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
P

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Wiestaw Roman Miszk

83-300 Kartuzy, Grzybno, ul, Pogodna 33
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-LPJ-5HT-F82 *

Pan Wiestaw Miszk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3237/01
adres zamieszkania ul.Pogodna 33 Grzybno, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje

poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego

zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
zbiornika retencyjnego wod opadowych, kanalizacji deszczowej i osvyletlema terenu 7
rejon ul. Przepiodrczej, w Suchym Dworze, w gm. Kosakowor L :
dz. nr 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18. TN ¢

I.  BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- inwentaryzacja wlasna.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie odwodnienia terenu Suchego Dworu, poprzez
przediuzenie istniejgcej kan. deszczowej Dn 500 w rejonie ul. Przepidrczej i doprowadzenie jej
do projektowanego zbiornika retencyjnego - terenowego, otwartego, ktorego lokalizacje
przewidziano na posesji nr 1201/5. W projekcie ujeto tez wykonanie oswietlenia tymezasowej

drogi serwisowej do zbiornika retencyjnego oraz korony zbiornika.

3. Dane ogolne

3.1. Opis stanu istniejacego
W miejscowosci Pogdrze — rejon Suchy Dwor, dz. nr 1201/4 1 1201/5 sg nieuzbrojone.
W MPZP jako teren publiczny, przeznaczony pod budowe zbiornka retencyjnego z towarzyszaca
infrastrukturg techniczna.

3.2. Warunki gruntowo-wodne
Analizujgc otwory badawcze o glebokosci 5 m wykonane dla budowy zbiornika retencyjnego
i kan. deszczowej, wykazuja one, ze w podtozu wystepuja piaski drobne $redniozageszczone
1 gliny piaszczyste plastyczne. Pod wzgledem morfologicznym stanowi on fragment Kepy
Oksywskiej. W badaniach geotechnicznych stwierdzono ksztattowanie sie dziatalnosci
akumulacyjnej ladoladu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pélnocno-polskiego.
Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy o grubosci warstwy od 0,4 do 1,0 m.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:
- Warstwa |, zalicza si¢ do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych,
o stopniu plastycznosci Iy = 0,352
- Warstwa II, zalicza sie do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych
sredniozaggszczonych, o stopniu zageszcenia plastycznosci Ip= 0,514
W badanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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3.3. Istniejace uzbrojenie B
Teren, na ktérym projektuje si¢ zbiornik retencyjny jest nieuzbrojony, dz. nr 1201/5.
Teren projektowanej kan. deszczowej, dz. nr 1201/4, jest takze nieuzbrojony.

Istniejgca kan. deszczowa dn 500, podlegajaca przedtuzeniu, znajduje sie nadz. 1111/15.

3.4. Wybér sposobu odprowadzania wéd opadowych
Wody opadowe z terenu Suchego Dworu, odprowadzane kan. deszczowg Dn 500, zostang
doprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjnego — terenowego, otwartego, ktérego
lokalizacje przewidziano na dz. nr 1201/5. Zbiornik ten bedzie pelnit funkcje zbiornka
retencyjno-rozsgczajacego-odparowujacego. Rozsgczanie, zgromadzonych w zbiorniku wod
opadowych, do gruntu bedzie nastgpowalo poprzez dno zbiornika oraz przy pomocy trzech
studni chtonych oznaczonych symbolami Dey 1, Dey 2, Doy 3.
Docelowo, po wykonaniu kan. deszczowej na odcinku od ul. Agawy do skrzyzowania
ul. Chrzanowskiego — ul. Rzemieslnicza, wody deszczowe zostang skierowane do istniejacej
kan. deszczowej Dn 800, w ul. Rzemieslniczej. Ilos¢ odprowadzanej wody ze zbiornika
retencyjnego bedzie regulowana w komorze spustowo-przelewowej, wykonanej w skarpie
zbiornika retencyjnego.

4. Projektowany zbiornik retencyjny wod opadowych
Zbiornik retencyjny jest uktadem budowli inzynierskich skladajgcych sie z:
* niecki zbiornika retencyjnego z wlotem i wylotem wéd opadowych,
* ukfadu kanalizacji deszczowe] — grawitacyjnej ( doptywowej i odplywowe;j ),

* systemu oczyszczania wod opadowych,

4.1. Niecka zbiornika retencyjnego z wlotem i wylotem wéd opadowych
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny — terenowy, typu otwartego o poj. uzytkowej V, = 4600m’
Skarpy wewngtrzne zbiornika o nachyleniu 1:1,5. Skarpy zewnetrzne zbiornika, od strony
wyplywu, o nachyleniu 1 : 2. Glgbokos¢ uzytkowa zbiornika max. wynosi H,= 2,3 m.
Wysokos¢ zbiornika, liczac od dna do wierzchu korony zbiornika, wynosi 3,1 m.
Po wykonaniu prac ziemnych, formujacych ksztatt zbiornika, wykonaé¢ umocnienie krawedzi
dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z kraweznikéw drogowych- betonowych
utozonych na tawie betonowej grub. 15 cm, strong fazowana do skarpy. Pozwoli to na oparcie
ptyt Meba stanowiacych umocnienie skarp zbiornika. Przed ulozeniem ptyt Meba na skarpie
utozy¢ folig¢ PEHD, grub. 1 mm — zgrzewana i wywinieta na gteb. 0,5 m przed kraweznikiem
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na dnie zbiornika. Podobnie na gorze skarpy, folie nalezy podwinaé przy obrzezu chbdmkowym
korony zbiornika. Szczegdly pokazano na rys. nr 9. Przed ukladaniem ply’c Meba ha follq: PEHD
utozy¢ geowloknine dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii. Puste przestrzeme pb/t Meba :
wypehi¢ betonem zmieszanym z kamykami o $rednicy 20 + 30 mm, w proporcji 50/50 :
Plyty Meba ulozy¢ na skarpie do wys. max. lustra wody. Powyzej lustra wody do wys. korony
zbiomika 1 0,5 m na koronie zbiornika, utozy¢ geosiatke S60s, krate wypelniona czarnoziemem
1 obsia¢ trawa, lub roslinami ozdobnymi.

Skarpe zbiornika, na wyplywie wody z wylotu zelbetowego, wykona¢ jako nawierzchnie

z brukowca ( kamienie granitowe ) 16 + 20 cm, fugujac je spoing cementowa hydroizolacyjna,
np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401. Wylot wéd opadowych do zbiornika poprzez
zamontowanie w skarpie zbiornika, zelbetowego — prefabrykowanego wylotu Dn 500.

Po przeciwnej stronie wylotu, wzdtuz osi podtuznej zbiornika, projektuje si¢ komore spustowo-
przelewowa, Zelbetowg, o wym, 450 x 450 cm i wys. 410 cm. Komora wyposazona bedzie

w otwor spustowy Dn 250 mm, z rurociagiem zeliwnym i zasuwa zaporows, dla regulowanego
wyplywu wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej, jako rozwigzanie docelowe.

Do czasu wybudowania kan. deszczowej odptywowej, otwor ten nalezy zaslepi¢ $lepym
kotnierzem przykrgconym do kotlnierza rury spustowej. Na wysokosci max. poziomu wody

w zbiorniku, w trzech scianach komory, projektuje sie otwory przelewu awaryjnego

o wym. 2000 x 350 mm, zabezpieczone kratg. Szczegét komory spustowo-przelewowej pokazano
narysnr 6. Przy jednej Scianie komory spustowo-przelewowej projektuje si¢ schody dla
obstugi i eksploatacji zbiornika. Pochwyt schodowy zamontowaé do $ciany zbiornika.

Odplyw z komory wykona¢ o $rednicy Dn 600 z odcinkiem kanalizacji deszezowej Dn 600,
doprowadzajgc ja do studni oznaczonej symbolem ,,D0”. Dalsze odcinki kanalizacji deszczowej
-odptywowej stanowi¢ bedg oddzielne opracowanie.

Korong zbiornika projektuje sig o szer. 300 cm z czego 250 cm stanowi¢ bedzie wybrukowany
chodnik dla spacerowiczow i rekreacji.

Wzdhuz korony zbiornika, na calym obwodzie, od strony lustra wody, projektuje sie barierki
ochronne o wys. 110 cm, za$ po przeciwnej stronie lampy oswietleniowe.

Po zewngtrznym obwodzie korony zbiornika retencyjnego, projektuje sie utozenie korytek
ociekowych dla odprowadzania wod opadowych sptywajacych z otaczajacego zbiornik terenu.
Wody te zostang za pomocg wpustdéw deszezowych Wpl i Wp2, doprowadzone do zbiornika
retencyjnego, poprzez studni¢ D7.

Parametryv zbiornika retencyinego:

- Objetos¢ uzytkowa zbiornika 4600 m’
- Rzgdna dna 53,00 m npm

- Rzg¢dna korony zbiornika 56,10 m npm
- Glebokos¢ uzytkowa zbiornika 2,3 m
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- Rzgdna spustu 53,30 m npm % 6y Yy,
= L i - e 0,
- Wlot do zbiornika $500 na rzednej 54,75 m npm 76 o ;( R
- Wylot ze zbiornika $600 na rzednej 53,30 m npm gy .0

- Rzgdna max. zwierciadta wody 55,30 m npm

- Nachylenie skarp wew. zbiornika 1 : 1,5

- Nachylenie skarp zew. zbiornika 1 : 2

- Studnie chionne $1500 - 3 szt. o gieb. 3 m — kazda.

Wspolrzedne projektowanych obiektow w ukladzie PLRTF 2000 :

Srodek zbiornika retencyjnego X =6050141,96 Y =6531025,90
Wilot Dn 500 do zbiornika retencyjnego X = 6050099,87 Y =6531019,55
Wylot Dn 600 ze zbiornika retencyjnego X = 6050184,76 Y =6531031,60

Studnia chtonna D¢, 1 X =6051988,07 Y =6531906,52
Studnia chlonna D, 2 X =6051988,29 Y =6531906,57
Studnia chlonna D¢, 3 X =6051988,51 Y =6531906,61

4.2. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z terenu Suchego Dworu odprowadzane sa kanalizacja deszczowa Dn 500
1 zakonczone studnig oznaczong symbolem ,.Disyw,, zlokalizowang na dz. nr 1111/15.
Rzedne studni 65,24 / 62,72.
Od tej studni projektuje si¢ kanalizacje¢ deszczowa odprowadzajaca wody opadowe
do projektowanego zbiornika retencyjnego wod deszczowych, zlokalizowanego na dz. nr 1201/5.
Przed odprowadzeniem wod opadowych do zbiornika retencyjnego zostang one poddane
podezyszezeniu w piaskowniku i separatorze zwiazkdéw ropopochodnych.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie doprowadzona od studni Dysrx do studni
oznaczonej symbolem D7 i do wylotu zelbetowego w skarpie zbiornika retencyjnego.
Wody deszczowe sptywac beda z proj. zabudowy, kanalizacjg deszczowa, poprzez projektowany
uklad podczyszezajacy skladajacy sie z piaskownika, oznaczonego symbolem ,,Pi” i separatora
lamelowego zwiazkéw ropopochodnych, oznaczonego symbolem ,,Se”.
Glebokos¢ utozenia przewoddw kanalizacyjnych jest zgodna z normg PN-81/B- 10725
i tym samym zapewniona jest, dla tej strefy przemarzania gruntéw, ochrona kanatu przed
ujemnym dziataniem mrozu.
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych ¢500 PRC K2 kielichowych
wykonanych z polimerobetonu wg PN-EN 14636, taczonych na uszezelke SBR. Min. klasa
wytrzymatosci rur 150 kN/m. Rury o dlugosei 3m. Studzienki rewizyjne jako osadnikowe
z kregdéw betonowych ¢$1200 mm, posadowione na plycie dennej wg PN-EN 1917, nalezy
przykry¢ wlazami typu cigzkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na plycie
przykrywajacej studzienke. Kregi studzienek uszczelni¢ wkladkami elastomerowymi. Pokrywa
wlazow z otworami wentylacyjnymi. Studnie wykona¢ w wykopie otwartym.




Suchy Dwér, ul. Przepiércza Zbiornik wad opadowych i kan. deszczowa

T
9,

0,
Wprowadzenie rur PRC do studzienki wykonaé poprzez zastosowanie c’z¢s<:1 denne]
studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PRC z uszczelkamit, /"'_" D /,.. » "

Whpusty deszczowe, projektuje sie jako osadnikowe dla zatrzymania za.meczyszczen 3 ‘:1*",,-;'31.

mechanicznych jak: drobne kawatki gatazek, lisci, piasku. & Oy
Wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowe] metoda tradycyjng, wykonujac wykop)/
otwarte. Rurociagi uktada¢ na podsypce gr. 20 cm i wykonaé zasypke o grub. 30 cm.

Do podsypki i zasypki zastosowaé piasek o uziarnieniu wg. PN-EN 13043:2004.
Pozostala czg$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

4.2.1. Obliczenie max. ilosci wod opadowych z terenu - docelowo

e 7ot - Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 250 mg/dm3

e Z,- stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika < 100 mg/dm’

e 7 - stezenie substancji ropopochodnych na wylocie z osadnika < 15 mg/dm?®

e Opad nominalny gnem=15 dm?/s x ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wdd lub do ziemi oraz substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm®/s x ha generuja 88% rocznej
wysokosci opadow.

e [los¢ woéd opadowych obliczono dla deszczu o prawdopodobienstwie p = 20%, ¢ = 5 lat,
czasie trwania 15 minut i natezeniu: q =174 1/s x ha

e Srednia roczna wysoko$¢ opadu dla tego rejonu Polski wynosi H = 800 mm
( na podstawie Atlasu IMGW )

Do obliczen Qmax pominigto tereny zabudowy mieszkaniowej gdyz wody opadowe z terenéw
posesji prywatnych zagospodarowywane sa na wlasnej posesji.

Ilo§¢ wod deszczowych :

Bilans terenu;

- zabudowa - dachy F1=0.91 ha
- tereny zielone F3=1,52 ha
- tereny utwardzone (drogi, chodniki) Ei= 1,82 ha

Q:Z gx@xy xF Is)

q - natezenie deszczu 174 /s

¢ - opoznienie odplywu

Wy - wsp. splywu powierzchniowego dla danej zlewni
F - pow. zlewni (ha)

Wspoélczynnik opdznienia sptywu ,,0” obliczono wg wzoru jak nizej, uwzgledniajac wsp.
charakteryzujgcy ksztal i spadek zlewni: n=3 ( plaska zlewnia o matym spadku).
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gdzie: ’
v=090 = dachy Fi= 0091 ha ‘6,
w=0,08 => tereny zielone F;= 1,52 ha N Yo Hy, Ty,
y=0,75 = drogi, chodniki F,= 1,82ha ot

Qmax =174 x 0,62 (0,91 x 0,90 + 1,52 x 0,08 +1,82 x 0,75 ) =250 /s

Dla deszczu nawalnego w ilosci: q =300 1/s x ha
Qmax =300 x 0,62 (0,91 x 0,90 + 1,52 x 0,08 +1,82x 0,75) =430 /s

Powierzchnia zredukowa:

I:‘:red :Z(F: Xl)lfi) ha
F,,=0091x0,9+1,52%x0,08+1,82x0,75=2,31ha

Obliczenie ilosci wod opadowych w skali roku
Srednia roczna wysokos¢ opadu dla tego rejonu Polski, wg Atlasu IMGW,
wynosi: H= 800 mm
Qrmax = Fzea x 10000 x 0,80 ( m?/rok )
Qrmax= 2,31 x 10000 x 0,80 = 18480 m” /rok

4.2.1.1. Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
llos¢ wod opadowych w czasie trwania jednego miarodajnego deszczu wynosi:
Qmax = 225 Vs, daje to ilos¢ wody wynoszaca: Qgeszez = 225 x 900 = 225000 ltr = 225 m>
Zaprojektowana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego w ilosci 4600 m® daje mozliwosé
20-to krotnego jego napelniania deszczem miarodajnym.
Natomiast pojemnos¢ zbiornika w odniesieniu do deszczu nawalnego w iloci:
Qmax = 430 Vs, daje to ilos¢ wody wynoszaca: Qgeszez = 430 x 900 = 387000 ltr = 387 m’
Zaprojektowana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego w ilosci 4600 m® daje mozliwosé
12-to krotnego jego napetniania deszczem nawalnym.
Analizujac pojemnos$¢ zbiornika w odniesieniu do ilosci wod w skali roku,

Q rmax = 18480 m? /rok:
4600 4

18480 4
oznacza to, iz $rednio co kwartat powinien by¢ oproznny zbiornik aby mégl przejaé ilosé
wody w skali roku.
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4.2.1.2. Obliczenie wydajnosci studni chlonnej 4 ‘f’ )

W podiozu gruntowym, w ktérym przewiduje si¢ budowe studni chlorﬁaych wystqpu}q p1ask1
drobne. Woda gruntowa do glebokosci 5 m nie wystepuje. Dopuszczalne,«obc:lazeme studm
chionnej dla powyzszych warunkéw gruntowo-wodnych, wynosi: q = 0,30 m x d ‘
powierzchnia filtracji w funkcji glebokosci studni, wynosi: dla studni ¢1 500 9 4,2 m
Poniewaz studnie chlonne oblozone zostang otoczakami stad powierzchnia filtracji znaczn-_le

si¢ zwigkszy. Do obliczen przyjgto dwukrotne zwigkszenie powierzchni filtracji studni.

Wydajnos¢ jednej studni chtonnej wynosi:
Q=10,30 x 18,84 =5,65m’/d

Wydajnos¢ trzech studni chtonnych wynosi:
Q=3 x5,65=16,95m’/d

W ciggu dwoch miesigey infiltracja do gruntu wody zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym
wyniesie: Q; =16,95x 60=1017 m*
Daje to mozliwo$¢ infiltracji wody deszeczowej do gruntu dla deszczu miarodajnego, ktory

moze wystgpi¢ pieciokrotnie w okresie dwdch miesiecy.

4.2.2. Jakos¢ odprowadzonej wody deszczowej
Jakos¢ wody pod wzgledem fizykochemicznym odpowiadaé bedzie wymaganiom sanitarnym
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 27.07.2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemic¢ przy odprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).
- zawiesina ogolna — maksimum 100 mg/dm’

- weglowodory ropopochodne — maksimum 15 mg/dm’

4.2.3.. System oczyszczania wod opadowych i roztopowych
4.2.3.1. Piaskownik

Przed separatorem przyjeto osadnik dla podezyszczenia wod deszczowych poprzez montaz
osadnika OS 2000/3,0 $2000, prod. Ecol — Unison, stanowigcego urzadzenie w procesie
oczyszczania $ciekow deszczowych z zanieczyszczen mechanicznych jak: piasku, namutow
i zawiesin. Pojemno$¢ uzytkowa osadnika wynosi Vu = 3,0 m>.

Osadnik do podczyszezania wod deszczowych OS 2000/3,0 jest urzadzeniem stuzacym do
wydzielania zawiesiny latwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm? ze $ciekow deszez.
ptynacych kanalizacjg deszczows. Urzadzenie zbudowane jest z jednego cylindrycznego
zbiorika o Srednicy wewnetrznej $2000 mm. Piaskownik, jako gotowy zbiornik, bedzie
wykonany z z monolitycznym dnem i kréccami do podlaczenia kanalizacji deszczowe;.

10
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Przyjeta technologia osadnikéw cechuje sie szeregiem zalet, z ktorych najwazmejsze to:

- wysoka skutecznos¢ oczyszczania przeptywédw nominalnych i w1¢l(s/zych co daje wysokle

& e

efekty oczyszczania w skali catego roku, Lk CHT4 '..f.,..
- mozliwo$¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych bez wynoszema zdeponowanych Iy,

.f,‘
(R A

- zatrzymanie czesci zanieczyszczen ptywajacych, lekkich drobnych $mieci w komorze

zameczy SZCZBI‘I

osadnika tzw. ,,pulapce czeéci zatrzymanych”,

- mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeptywoéw, a co za tym
idzie mniejsze zapotrzebowanie terenu,

- prosta i tania eksploatacja,

- szczelny 1 wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementéw wysokiej klasy,

- zastosowanie korpusow betonowych umozliwia instalacje na glebiej przebiegajacych
kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.

Komorg osadnika nalezy regularnie oproznia¢ nie dopuszczajac do wypelnienia jej czesci

roboczej, tj. do poziomu wylotu. Minimalng czestotliwos¢ czyszczenia nalezy okresli¢ na

podstawie wykonywanych obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji. Czyszczenie

prowadzi¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Karta katalogowa piaskownika w zatgczeniu.

4.2.3.2. Separator lamelowy
Separator lamelowy przeznaczony jest do oddzielania zwigzkow ropopochodnych
(zanieczyszczen lekkich) ze Sciekow technologicznych plynacych grawitacyjnie przed
doprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania substancji ropopochodnych
nastepuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji oraz flotacji, oddzielenie zawiesiny
1 substancji olejowych zawartych w sciekach wprowadzanych do separatora — podczas
przepltywu wod zaolejonych przez wklad lamelowy. Projektuje sie wysokosprawny
separator lamelowy typ ESL 30/300, ¢1500, prod. Ecol-Unicon.
Podstawowym wyposazeniem urzadzenia jest sekcja lamelowa zwickszajgca efektywnosé
separacji zanieczyszczen. Zbiornik separatora podzielony jest przegrodami na trzy komory:
doptywowa, separacji i odptywowa. Komora odptywowa wyposazona jest w zamkniecie
zabezpieczajace przed przelewaniem si¢ do niej zawartosci komory separacji w sytuacji
podpietrzenia Sciekéw w komorach doptywu i separacji spowodowanej np. podtopieniem
separatora. Zbiornik separatora przykryty jest plyta zelbetowg z wlazem zamknietym pokrywa
zeliwna, klasy D400. Wylot z separatora potozony jest 20 mm nizej niz wlot. Skuteczno$é
oczyszczania dla substancji ropopochodnych na wylocie — zgodnie z norma DIN 1999 cz. 4-6,

wynosi max. 5 mg/l. Karta katalogowa separatora w zalgczeniu.

11
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4.2.4. Sposob ukladania przewodéw kanalizacyjnych ‘,« "’fim , b %0

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GRP, 1qczonych fia uszczelkx gumowe
i weisk. Zaprojektowano rury kanalizacyjne o wytrzymatosci klasy SN10 do 12 kN/m Rury
ukladane bgeda w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na gle;bokosm i ze spadklem
okreslonym na profilach podtuznych kanalizacji deszczowej. Glebokos¢ utozenia przewodow
kanalizacyjnych jest zgodna z norma PN-81/B- 10725 i tym samym zapewniona jest, dla tej

strefy przemarzania gruntéw, ochrona kanatu przed ujemnym dzialaniem mrozu.

5. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej
Wykop pod kan. deszczowa powinien by¢ mozliwie jak najwezszy z jednoczesnym
zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montazowych.
Rury nalezy tak uklada¢ aby podparcie ich bylto jednolite. Rury musza pozostawaé w
takim polozeniu aby trzymatly si¢ wytyczonej trasy i spadkéw okreslonych w projekcie.
Rury nie mogg opiera¢ si¢ na kielichu. Przed uloZeniem rurociggu w wykopie, wykonaé
podsypke o gruboscei warstwy min. 15 cm. Na podsypke uzy¢ piasku nie zawierajacego
ostrych kamieni i innego famanego materiatu.
Rur z PVC nie wolno uklada¢ na lawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Po utozeniu kan. deszczowej w wykopie wykona¢ obsypke rurociagu takim samym
piaskiem jak podsypka, na wysoko$¢ 15 cm ponad goma krawedz rurociagu.

6. Roboty ziemne

Realizacjg robdt montazowych wykonaé nastepujaco:

- wykonanie wykopu z r¢cznym wyprofilowaniem dna,

- wykonanie podloza z piasku lub zwiru pod kan. deszcz o grubosci 15 cm
z jednoczesnym zaggszezeniem do wskaznika zageszezen min. Is - 1,0

- utozy¢ kan. deszcz. z zachowaniem projektowych spadkow i wykonaé obsypke rurociagu
do wysokosci 30 em ponad wierzch rury z piasku drobnego, z zageszczeniem do
wartosci wskaznika min. Is — 1,0

- wykona¢ zasypke, gruntem rodzimym, pozostata czes¢ wykopu do powierzchni terenu
warstwami grub. 30 cm z jednoczesnym zageszezeniem do wartosci wskaznika
zageszczen min. Is -1,0 do glebokosei 1,20 m oraz Is - 0,98 ponizej 1m lub zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadce terenu.

7. Organizacja robét dla budowy kanalizacji deszczowej
Zaplecze budowy uzgodni¢ z wlascielem danego terenu. Teren zaplecza budowy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich. Materialy sktadowaé
w opakowaniach fabrycznych, badz handlowych.

12
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8. Zestawienie dlugosci kan. deszczowej i podstawowych materialéw;’i"-’_/7__":"_'-1, ) fa
Nazwa elementu Ilosé, dlugo'éc"'-‘_rr .
Wylot zelbetowy — prefabykowany ¢500 szt.1 S e
Separator ¢1500 szt.1
Piaskownik ¢$2000 szt.1
Kanatl ¢500 PVC L=271,0 mb
Kanatl ¢200 PVC L=7,0 mb
Studnie ¢1200 z osadnikiem szt. 7
Whpusty uliczne ¢500 z koszem szt. 2

9. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowane przylacze kan. deszczowej posadowione zostanie w gruntach
piaszczystych, nosnych, ciagtych litologicznie. Takie warunki gruntowe zaliczono do
prostych. Poziom posadowienia kanalizacji deszczowe jest wiecej niz 1,5 m ponizej
poziomu terenu, dlatego obiekt zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

Projektant

ntrowski
1 Lo Ani
jigj

n

inz. Romd
Ugrasinm D
W Clallosel

| orobot
neyiieryjne)

tniczen.
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II. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania On, Tk,
- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500, ‘st
- projekt budowlany zbiornika retencyjnego i kan. deszczowe;j.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie o$wietlenia drogi serwisowej do zbiornika
retencyjnego i korony zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na posesji nr 1201/5.

3. Projektowane oswietlenie
Wzdhuz tymczasowej drogi serwisowej i na koronie zbiornika retencyjnego planuje sig
wykonanie oswietlenia terenu. O$wietlenie wykona¢ w postaci opraw LED montowanych na
stupach o wys. 6 m, np. BDP794 LED42 26,5 W 2800 Im. Projektowane o$wietlenie bedzie
zasilane z sieci oswietleniowej Gminy Kosakowo. Sposob potaczenia z istniejacy siecia
oswietleniowa nalezy uzgodni¢ z ZDiZ Gminy Kosakowo. Linie kablowe zasilajace projektowane
oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35+(FeZn25x4) z zytami o barwach
zgodnych z PN. Kable uktada¢ w pasie drogowym. W przypadku koniecznosci przejsécia kabli
pod istniejgcymi drogami lub wjazdami, kable uktada¢ w rurach ochronnych HDPE ¢100
o sztywnosci obwodowej 9 kN/m 2. W innych miejscach zastosowaé rury HDPE ¢100
o sztywnosci obwodowej 6 kN/m % . Trase ulozenia kalbli pokazano na planie zagospodarowania
terenu — rys. nr 1. Trasa linii kablowej powinna by¢ wytyczona przez geodete. Na calej dlugosci
kabla ulozonego w ziemi, Naktada¢ opaski informacyjne, w odstepach co 10 m, oraz przy
wejsciach kabli do stupéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawieraé
informacje: 1KV, kabel o$wietleniowy, YAKXS 4x35, wlasciciel + rok ulozenia. Ostateczna
tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete.
Podczas zasypywania wykopow grunt nalezy zaggszcezaé warstwami co 20 c¢m, do uzyskania
wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
protokoléw sprawdzenia zaggszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu kabla do stupodw, przepustow
1 szafek, pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Do polaczenia kabli stosowac zaprasowane
koncowki odpowiedniego pzrekrojuzabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli taczy¢
w tzw. ,,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory podiaczyé do
ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Calosc robo6t zwigzanych z
ukladaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 006. Realizacja
inwestycjl nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdw osob trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od lica pnia dzrewa.
W innym przypadku stosowa¢ metode ,,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzié poza
rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przylaczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego, na dnie, nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga si¢ aby zachowaé, wymagane przez producenta, promienie
giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m.

14



Suchy Dwér, ul. Przepidrcza Zbiornik wod opadowych i kan. deszczowa

O
4

Glgbokosé rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy plaskw (0 1 m) oraz
srednicy kabla, odlegtos¢ gérmej powierzchni kabla od powierzchni gruntu. byla hie mmej sza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem, S 9 o € 2

- 0,5 m dla kabli ukfadanych pod chodnikiem. 2, “'-1. f g
Przy ukfadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15 krotnej sredmcy;
zewngtrznej kabli wielozylowych typu YAKS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temp. otoczenia

i temp. kabla jest nizsza niz — 50 ° C. kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszcalne jest aby kabel, podczas uktadania, ocierat sie o podtoze.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grub. 10 cm, nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grub. 10 cm. Pozostalg czes$¢ wykopu nalezy zasypaé
gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami co 20 cm, do uzyskania
wspotczynnika Is >0,97. Zasypke wykopu wykonaé zgodnie z PN-S-02205 a zageszcenie zgodnie z
punktem 2.11.4 w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym niz 1% dhugosci wykopu. W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidlowos$¢ przygotowania podioza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ cigglos¢ zyl i powlok kabli oraz zgodnosé faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- wykona¢ probe napigciows izolacji kabla,

- wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc z przepisami,

- sprawdzic¢ i przeanalizowa¢ protokoly z dokonanych pomiarow,

- sporzadzié¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen,

- sprawdzi¢ stan dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP 006.

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy wykonac¢ z zastosowaniem stalowych, ocynkowanych
stupow wysiggnikowych, malowanych fabrycznie proszkowo, na prefabrykowanych fundamentach.
Stosowac shupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN 12767.

Do oswietlenia nalezy zastosowac typowe oprawy o$wietlenia ulicznego ze zrédlem $wiatta LED
0 mocy 25 W i strumieniu $wietlnym min. 2800 Im. Wszystkie oprawy o budowie dwukomorowej
z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢>0,85, wyposazone w uktad zasilajacy
pozwalajgcy na utrzymanie stalego w czasie strumienia $wietlnego oraz redukcje mocy w godzinach
péznonocnych ( 23:00 — 4:00 ), stopien szczelnosci IP 66, wykonanie w II klasie izolacji.

Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium, malowana proszkowo.

klosz wykonany z hartowanego szkla o stopniu IK08. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa. Kazda oprawe
zabezpieczy¢ indywidualnie wkladka topikowa Bi-Wts 4A.

mgr id¥ Alekigempr Kaleta
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III. BRANZA KONSTRUKCYJNA Sy i, by

1. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500, ARG
- rysunek technologiczny komory spustowo — przelewowe;j, %
- dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego oprac. GEODOM, luty 2022r

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie o$wietlenia drogi serwisowej do zbiornika
retencyjnego i korony zbiorika retencyjnego, zlokalizowanego na posesji nr 1201/5.

3. Warunki gruntowe

Przyjeto wg 3.2. komore zaliczono do II-jej kategorii geotechnicznej. Na terenie wykonano
pie¢ otworow sondazowych. W najbardziej miarodajnym otworze nr 5 i 6 zalegaja nastepujgce
warstwy gruntow:

* 0,0 - 0,5 piasek prochniczy

* 0,5 - 5,0 piasek drobny

W otworach nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

4. Opis konstrukcyjno-budowlany komory spustowo-przelewowej
4.1. Posadowienie

* Rzedna dna komory 52,00 m npm

* Rzedna spodu plyty fundamentowej 51,70 m npm

* Rzedna dna zbiornika retencyjnego 53,00 m npm

* Rzedna spodu podsypki zwirowo-piaskowej 51,20 m npm
* Rzedna wierzchu plyty przykrywajacej 56,10 m npm

Zbiornik posadowiono na glebokosci 1,0 m ponizej dna zbiornika retencyjnego na warstwie
podsypki zwirowo-piaskowej grub. 0,5 m. Podsypka jest zageszczona do Is > 0,97 i powinna
by¢ wykonana po usunieciu nasypu niekontrolowanego na calej glebokosci jego wykopu.

4.2. Konstrukcja komory
4.2.1. Plyta fundamentowa
Plyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego stalg
kl. A III N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10
1 wskazniku W/C max. 0,45 — 0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub tamanego
o wielkosci ziaren <20 mm. Zbrojenie pretami ¢16 mm co 200 mm w uktadzie krzyzowym.

4.2.2. Sciany
Sciany zelbetowe wylewane na mokro ( deskowane ) z betonu monolitycznego kl. C25/30
zbrojone stalg kl. A TII N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu
wodoszezelnosei W10 1 wskazniku W/C max. 0,45 — 0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego
lub tamanego o wielkosci ziaren < 10 mm. Zbrojenie dwustronne pretami ¢12 mm co 120 mm.
Przejscia rur, usytuowane w $cianach jako beztulejowe z rur PE owinigtych tasmg ,, Waterstop™
RX101 przed betonowaniem. Polgczenia scian z dnem sg uszczelni¢ tasma CETFLEX ACF 125.

16
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RX101 przed betonowaniem. Polgczenia $cian z dnem sg uszczelnié' {asmq CETFLEX ACF 125.

4.2.3. Strop — plyta wierzchnia
Strop wykonany jako plyta zelbetowa wylewane na mokro ( deskowame pehle ) z betonu o
monolitycznego kl. C25/30 zbrojone stalg kl. A TII N gat. BSt500S. Beton powmlen ‘byé szczelny
o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C max. 0,45 — 0,50, wykonany'z k_ruszywa
otoczkowego lub tamanego o wielkosci ziaren < 10 mm. Zbrojenie dwukierunkowe pretami
¢12 mm co 120 mm. Wlazy do komory, typowe, kanalizacyjne, zeliwne ¢600 mm, zatopione
w plycie komory. Beton w deskowaniu zawibrowac.

4.2.4. Izolacje
Sciany, ( powierzchnie zewngtrzne 1 wewnetrzne ) izolowaé ABIZOLEM — R . Nalezy natozy¢

dwie warstwy zachowujac technologiczny odstep czasu.

4.2.5. Elementy §lusarskie
Kraty zabezpieczajace wloty przelewowe do komory, projektuje si¢ ze stali nierdzewne;.
Balustrada na stropie komory, jako typowe barierki ochronne, mocowane na sruby do plyty
stropowej komory na trzech scianach komory, od strony wodne;.

4.3. Normy
* PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli
* PN-81/B-30020 — Posadowienie bezposrednie budowli
* PN-/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
* PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 — Beton

4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B10736;1999. Przy wykonywaniu robot pzrestzregac
przepiséw BHP. Calos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi wykonania robot
instalacyjnych.

Uwaga!

Dno komory, na catej powierzchni wypelni¢ chudym betonem do wysokosci bliskiej rzedne;
dna zbiornika retencyjnego tj. 52,96 m npm. Wierzchnig czterocentymetrowa warstwe wykonac
z betonu C25/30, zatartego na gladko, do rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 53,00 m npm.

Pry é
mgr i 5( taw Miszk
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Osadniki posiadaja Aprobatg Techniczng
AT/2009-08-0231/A1.

Kazdyz oferowanych osadnlkéw OS moze by¢
wykonany wediug podanego typoszeregu w
korpusie z tworzywa sztucznego. Korpusy 2 PE
pradukewane sa w klasach wytrzymalodci SN4
i SN8 [kN/m? wg PN-EN [Sa 9969:2007.

051200/1,0 1200 1500 1,13 1000 1050 1230 600 440
0S1200/1,5 1200 1500 1,13 1500 1500 1030 600. 660
051200/2,0 1200 1500 1,13 2000 1940 1100 600 880
051500/2,0 1500 1800 1,77 2000 1300 1550 800 560
051500/2,5 1500 1800 1,77 2500 1590 1260 800 710
051500/3,0 1500 1800 . | 1,77 3000 1870 1230 800 850
052000/3,0 2000 2300 3,14 3000 1130 1690 1000 480
052000/3,5 2000 2300 3,14 3500 1250 1530 1000 560
052000/4,0 2000 2300 3,14 4000 1450 1370 1000 640
052000/5,0 2000 2300 3,14 5000 1770 1300 1000 800
052000/6,0 2000 2300 3,14 6000 2080 1490 1000 950 11090
052000/7,0 2000 2300 3,14 7000 2400 1420 1000 1110 11710
052000/7,5 2000 2300 3,14 7500 2560 1260 1000 1190 11710
052000/8,0 2000 2300 3,14 3000 2720 1350 1000 1270 12330
052500/5,0 2500 2800 4.9 5000 1190 1630 1200 510 12780
052500/6,0 2500 2800 491 6000 1400 1670 1200 610 13550
052500/7,0 2500 | 2800 4,91 7000 1600 1720 1200 710 14320
052500/7,5 2500 2800 4,91 7500 1700 1620 1200 760 14320
0S2500/8,0 2500 2800 491 8000 1810 2010 1200 820 15850
052500/5,0 2500 2800 4,91 5000 2020 1800 1200 S 920 15850
052500/10,0 2500 2800 491 10000 2230 1590 1200 1030 15850
0S2500/11,0 2500 2800 491 11000 2450 1620 1200 1140 16620
052500/120 2500 2800 491 12000 2640 1680 1200 1230 17380
052500/12,5 2500 2800 4,91 12500 2720 1600 1200 1270 17380
052500/ 130 2500 2800 4,91 13000 2840 1480 1200 1330 17380
0530007100 3000 3300 7,07 10000 1550 2100 1500 710 16060
Q053000/11,0 3000 3300 7,07 11000 1730 1870 1500 780 16060
053000/12,0 3000 | 3300 7,07 12000 1870 1730 1500 850 16060
053000/125 3000 3300 7,07 12500 1940 1910 1500 880 18790 |
0530007130 3000 3300 7,07 13000 2010 1840 1500 520 18790
0S53000/14,0 3000 3300 7.07 14000 2160 1940 1500 590 19700
0S53000/150 3000 3300 7,07 15000 2300 2050 1500 1060 20670
0S3000/16,0 3000 3300 7,07 16000 2440 1910 1500 1130 20610
0S3000/17,0 3000 3300 7,07 17000 2580 2020 1500 1200 23340
| 053000/180 3000 3300 7.07 18000 2720 1880 1500 1270 23340 |
053000/19,0 3000 3300 7,07 19000 2860 1950 1500 1340 24250
0S3000/200 3000 3300 ZOF 20000 3000 1850 1500 1410 24250
. ©53008/225- - 3000- |- 3300--| - 7,07- |- -22500-- |- 3360 1990--| --1500 . 1550 26070 &
| 053000/250 3000 3300 7,07 25000 3710 1850 1500 1770 26980
| 053000/275 3000 3300 797 27500 4070 2030 1500 | . 1950 28800
\__053000/300 | 3000 | 3300 | 7.07 30000 4470 | 1930 1500 | 2120 29710

1) Zwigkszenie wymiaru H_ powodufe zmniejszenie o odpowiedni

a wartosé wymiaru A. 2) Zwigkszenle wartodd A nastepuje poprzez zastosowanie

dodatkowych kregéw nadbudowy. 3) Dla rur o érednicach mnlejszych od DN_, wartoScA_, moze byé mniesza.

Osadnik przeznaczony jest da zatrzymywania zawiesing zwod deszczowych [ub sciekdw technalogicznych, phymacych grawitacyjnie przed wprowadze-
niem ich da separatora lub odbiornika. Redukuje zawartosc zawlesiny w podczysaczanych &ciekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniern

i poprawia warunki jego pracy.

W skiad osadnika wehodza elementy wykonane z betonu kl. € 35/45: monolityczny krag denny,
wlocie do osadnika moze byé umieszezony stalowy [ub aluminiowy deflektor. |stnieje mozliwo!
otwardw do padiaczenia rur.

kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wiaz zeliwny. Na
é¢ zmiany pojemnoéci osadnika przez inne rozmieszczenie
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- Ll Separatary PSWLAMELA posfadajq Aproba-
D te Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska
P £ - w Warszawie Nr AT/2007-08-0182/A1.

Separatory PSW Lamela naleza do oddzie-
laczy klasy Il (zaodnie z PN-EN 858).

kgl |
4700

4700 | 3900
6900 | 5500
6900 | 5500
6300 | 5500

kgl
3900

PSW Lamela 10/100 10 100 | 1200|1500 | 1670 | 880 400 1700 210 360 1
PSW Lamela 15/150 15 150 | 1200 1500 | 1670 | 880 400 1700 280 400 1
PSW Lamela 20/200 20 200 | 1500 | 1800 | 1670 | 1180 | 500 | 2650 | 480 650 1
PSW Lamela 30/300 30 300 | 15001 1800 | 1670 | 1180 500 2650 360 590 2
PSW Lamela 40/400 40 400 | 1500 1800 | 1670| 1180 | 500 | 2650 | 460 650 2

PSW Lamela 60/600 60 600 | 2000 | 2300 | 1820 | 1000 600 5180 730 1050 3 10200( 8300

PSW Lamela 75/750 75 750 | 2000 | 2300 | 1820 | 1000 | 600 5180 900 1130 3 10200 8300

PSW Lamela 40/400 5 40 400 | 1500 | 1800 | 2320} 1530 700 3800 1300 650 . 2 9000 | 3700

3

3

3

4

4

5

PSW Lamela 60/600 5 60 500 | 2000 | 2300 | 2270 | 1550 | 800 | 6600 1700 | 1050 10700| 5800
PSW Lamela 75/750 5 75 750 | 2000 | 2300 | 2270 ; 1550 | 800 6600 | 2100 | 1130 10700| 5800
PSW Lamela 50/900 5 90 900 | 2500 | 2800 | 2220} 1650 | 900 | 10060 3000 | 1750 16200| 6400
PSW Lamela 100/10005 | 100 1000 | 2500 | 2800 | 2170 1650 | 1000 | 9810 2400 | 1650 | 16200 6400
pSW Lamela 120712005 | 120 | 7200 | 2500 | 2800 | 2170 1650 | 1000 | 9810 | 2850 | 1750 ° 16200 | 6400
1600 | 3000 | 3300 | 2070 ; 1780 1200 |13420| 3000 | 2350 21000| 8800 )

\_PSwW Lamela 160/16005 | 160

¥) Zwigkszenle wartoid A poprzez zastosowanie dodatkawych kregdw nadbudowy opisanych w rezdziale ,Studniel zbiorniki betonowe” str. 6.

W przypadku kahiecznoscl zastosowania separatorGw o wiekszej przepustowosci prosimy o ko_ntaktz Et_:_cE-Unicun. o
W skiad separatora wchodza: elementy betonowe kl. C35/45 (monolityczny zbiomikz otwarami lub przejiclami szczelnymi do podigczenia rur kanalizacyj-

nych, ewentualne kregi nadbudawy i pokrywal, zamontowane W zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe orazwhaz

W przypadku koniecznosci zastosowania separatora w korpusle z tworzywa sztucznego nalezy dobiera¢ urzadzenie typu ESL. Kazdy z oferowanych separa-
taréw ESL moze byé wykonany wedlug podanego typoszerequ w korpusie ztwarzywa sztucznege. Korpusyz PE produkowane sg w klasach wytrzymatosd
SN4 i SNB [kN/m2] wg PN-EN ISO §965:2007.

Ecal-Unlcan 5p. 70,0, zastrzega soble motiwod¢ wprowadzania zmlan w konstrukc)! urzadzen, bez uprzedniego powiadomlenla, Wszelkle akiualizacje dostgpne 53 na www.ecal-unlcon.com.




Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt architektoniczno - budowlany
zbiornika retencyjnego wéd deszczowych, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
terenu w rejonie ul. Przepiorczej, obreb: 0007 Pogodrze, dz nr 1201/5, 1201/4,
1111/20, 1111/15, 1111/18 w Suchym Dworze, gm. Kosakowo, jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( ustawa
z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo Budowlane" art. 34, ust. 3d, pkt.3 )
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane " ( Dz. U.

2020, poz. 1333 ).

Projektant sanit:

Projektant elekitr:

Projektant konstr:

Sprawdzit sanit:

Sprawdzit elektr:

inz. Roman Wernerowski

mgr inz. Waldemar Kaleta

mgr inz. Wiestgw Miszk ... ... //%/4[( .......

mgr inz. Mariusz Jarmulewski

mgr inz. Grzegorz Pietrzak ...... S R ..................
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49

fax. 679-15-96

Opracowanie:

ZBIORNIK RETENCYJNY | KAN. DESZCZOWA

Nazwa i adres obiektu:

Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa
Suchy Dwoér; dz.1201/4, 1201/5, 1111/20, 1111/15

inz. Roman Wernerowski

5770/Gd/94
specj. instalacyjna 4

Inwestor: Gmina Kosakowo Skala
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 1:100/500
MNazwa rysunku: Data
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ O | 03.202r
Projektant: ne upr. bud. Podpi Nrrys.

"

Sprawdzi:
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mer inz. Mariusz Jarmulewski| speq instaacyjna
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PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50 fax. 679-15-86

Cpracowanie:

ZBIORNIK RETENCYJNY | KAN. DESZCZOWA

Nazwa i adres obiektu:

Zbiomik retencyjny i kanalizacja deszczowa
Suchy Dwér; dz.1201/4, 1201/5, 1111/20, 1111/15

nrupr. bud. POM/ Podp
ering: Tian ] fowski 0275/PWBS/15| =
mgr inz, Mariusz Jarmulewski spec). instalacyjna

Inwestor: Gmina Kosakowo Skala
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 | 1:100/500

Nazwa rysunku: Data

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE) — 03.2022r.

Projektant: nr upr. bud. Podpi Nr rys.

injz. Roman Wernerowski §;§".§9§§;‘S% 2 3

Sprawdzit:
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Na podstawie Prawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z dnia
17.09.2002r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji zbiornika retencyjnego wod opadowych, kanalizacji deszczowej
1 o$wietlenia terenu, rejon ul. Przepioérczej, dz. nr 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18,
w Suchym Dworze, gm. Kosakowo, zgodnie z wykonanym réwnolegle projektem
budowlanym.

1. Zakres robét i kolejnosé realizacji

Budowa zbiomika retencyjnego wod opadowych, sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
terenu w rejonie ul. Przepiorczej, w Suchym Dworze, gm. Kosakowo.

Roboty rozpocza¢ od wykonania kan. deszczowej do projektowanego zbiornika, nastepnie
wykona¢ niecke zbiornika retencyjnego, koncowe odcinki kan. deszczowej i o$wietlenie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wymienione posesje sg nieurzadzone i niezabudowane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Brak jest elementow zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NISKA Skaleczenie odpryskiem | Posadowienie studni Wykonywanie studni
przy montazu studni

5. Roboty niebezpieczne

Wykonywanie zbiornika retencyjnego wod opadowych, sieci kanalizacji deszczowe;j i
oswietlenia terenu, nie bgdzie obejmowac robdt i sytuacji niebezpiecznych wymienionych

w §6 Rozp. Min. Infrastruktury. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowalne w danej specjalnosci.

6. Sposdéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawca ( pracodawca ) powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony
osobiste] oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury
zwigzane z ukladaniem sieci uzbrojenia terenu oraz budowy zbiornika retencyjnego i
oswietlenia terenu, montazu urzadzen i latarni. Nalezy zapewni¢ nadzor na prowadzonymi
pracami przez wyznaczone osoby.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebezpleczenstwom g y,
Dla unikniecia mebezpleczenstwa przy reahzacp zadania w strefie zagrozema zdr0w1a lub ich
sasiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystquma 2
zagrozenia nalezy: .,

- zapozna¢ pracownikow z "Instrukcja" wykonania robot, T YW

- zabezpieczy¢ teren robot przed mozliwoscig dostepu 0séb "trzecich”

- miejsce prac o$wietli¢ $wiatlem sztucznym zabezpieczonym przed

uszkodzeniem oprawy lub przecieciem kabla,
- po zakonczeniu robot miejse prac nalezy uporzadkowac.

8. Skladowanie materialow, wyroboéw i urzadzen technicznych
Sktadowanie materialéw 1 urzadzen nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza budowy.

9. Lokalizacja pomieszczen higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawiane] inwestycji uzgodniono z Inwestorem  korzystanie, przez
wykonawcow z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robot
W pierwsze] kolejnosci wykonaé¢ makroniwelacje terenu, kanalizacje deszczowa, niecke
zbiornika retencyjnego wod opadowych i oswietlenie terenu.

11. Nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio: kierownik robét oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Szczegblowe wymagania z zakresu niebezpieczenstwa i higieny pracy okreslaja przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 02.2003r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

12. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac uwzgledni¢ warunki realizacji podane w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, cz. Il oraz zapisdéw tresci uzgodnien poszczegdlnych gestoréw
sieci uzbrojenia podziemnego.
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UCHWALA NR XLVIII/328/2021
RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego
obszaru poloznego w Suchym Dworze, obr¢b Pogérze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana
Chryzostoma Paska i Przepiorczej

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z2020r. poz. 1378) i art, 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293; zm.:
Dz. U. 22020 r. poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378), Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastepuje:

DZIAL 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Zgodnie zuchwalg nr XIV/93/2019 Rady Gminy w Kosakowie, zdnia 23 maja 2019 roku
w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
polozonego w Suchym Dworze, obreb Pogérze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska
i Przepiorczej, po stwierdzeniu braku naruszenia ustalen ,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo™ uchwalonego uchwaly nr X1/77/2019 Rady Gminy
Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 roku, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
poloznego w Suchym Dworze, obrgb Pogérze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska
i Przepidrcze;j.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru poloznego w Suchym Dworze, obreb
Pogérze gmina Kosakowo, wrejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepidrczej, zwany dalej planem,
obejmuje obszar o powierzchni okolo 31,5%ha, ktérego granice okreslono na zatgczniku nr 1 do uchwaly.

§ 2. Integralnymi czg$ciami uchwaly sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatgcznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu
planu, stanowiace zalacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zalacznik nr 3;

4) dane przestrzenne, o ktorych mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiace zatgcznik nr 4.

§ 3. Na obszarze objetym planem nie wystepuja uwarunkowania wymagajace ustalen w zakresie:
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1) granic isposobéw zagospodarowania terendw gdérniczych, atakze obszardw szczegdlnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa;

2) sposobu 1 terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw.
§ 4. 1. Plan zawiera dwustopniowy uktad ustalen:
1) ustalenia ogolne, obowiazujace na calym obszarze planu;

2) ustalenia  szczegOtowe, obowiazujace dla poszczegblnych terenéw, wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu.

2. Dla kazdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi obowigzuja jednoczesnie ustalenia ogdlne
i szczegdtowe.

§ 5. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:
1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o kacie nachylenia potaci do 12 stopni;

2) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumieé dach, ktérego gtéwne polacie nachylone s pod tym
samym katem wzgledem plaszczyzny pionowej zawierajacej najdtuzsza kalenice dachu;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, poza ktérg wyklucza sie lokalizacje
budynkdéw. Linia ta nie dotyczy podziemnych cze$ci budynkéw. Dopuszeza sig¢ wysunigcie poza
wyznaczone linie zabudowy elementéw drugorzednych takich jak:

a) balkony, werandy, wykusze, niezabudowane schody zewnetrzne, zadaszenia nad wej$ciami, markizy —
do 1,5m poza wyznaczona lini¢ zabudowy,

b) gzymsy, okapy — do 0,6m poza wyznaczong lini¢ zabudowy;

4) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumiec teren biologicznie czynny, ktérego definicja
zawarta jest w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

5) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé powierzchnie wyznaczona przez rzut pionowy
zewnetrznych krawedzi wszystkich budynkéw zlokalizowanych w granicach dziatki budowlanej na
powierzchnie tej dziatki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sige: powierzchni obiektéw budowlanych
innych niz budynki, czesci budynkéw niewystajacych ponad powierzchnie terenu, tarasow, schodow
zewnetrznych niezabudowanych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych
i o$wietlenia zewngtrznego. Powierzchnia zabudowy w ustaleniach planu okre$lona jest w stosunku do
powierzchni dziatki budowlane;j;

6) przestrzeni ogoélnodostepnej — nalezy przez to rozumie¢ teren lub czg$¢ terenu, ktdérego cecha
charakterystyczng jest powszechna dostepnos¢, stuzacy nawiazywaniu relacji spolecznych;

7) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje ustug niekonfliktowych w stosunku do
funkcji mieszkaniowej, z wykluczeniem przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko,
zgodnie z przepisami wykonawczymi z zakresu prawa ochrony srodowiska, oraz takich, ktore moga
powodowaé negatywne oddzialywanie na otoczenie wynikajace z przekroczenia standardow
$rodowiskowych okre$lonych przepisami prawa, powodowane miedzy innymi emisja pylow igazdw,
odoréw, hatasu, promieniowania, atakze wynikajace ze wzmozonego ruchu pojazdéw, zwigzanego
z funkcjonowaniem obiektéw i urzadzen generujacych ten ruch, w szczegélnodci warsztat mechaniki
pojazdowej, warsztat wulkanizacyjny, ustugi transportowe;

8) zapleczu dzialki — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dziatki znajdujaca si¢ za budynkiem mieszkalnym,
patrzac od strony frontu tej dziatki.
DZIAL 11
Ustalenia ogédlne
§ 6. Ustala sie nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu, bedace obowigzujacymi ustaleniami
planu:

1) granica obszaru objetego planem;
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2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) symbol cyfrowy oznaczajacy numer terenu;
4) symbol literowy oznaczajgcy przeznaczenie terenu;

5) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkéw;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdziat 1.
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniulub réznych zasadach
zagospodarowania

§ 7. Obszar planu obejmuje fgcznie 20 terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym
przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania, w tym:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 1 do 5 oraz symbolem literowym MN,
oznaczajgcym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 6 oraz symbolem literowym MN,U, oznaczajacym
jego przeznaczenie tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej;

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 7 oraz symbolem literowym U, oznaczajacym jego
przeznaczenie tj. teren zabudowy ustugowej;

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 8 oraz symbolem literowym IT, oznaczajacym
jego przeznaczenie tj. teren infrastruktury techniczne;j;

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 9 oraz symbolem literowym ZP/WR,
oznaczajgcym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urzadzonej oraz zbiornika retencyjnego;

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 10 oraz symbolem literowym ZP/KDD,
0znaczajgcym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urzadzone;j i drogi publicznej klasy dojazdowe;j;

7) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 11 i12 oraz symbolem literowym R,
oznaczajgcym ich przeznaczenie tj. tereny rolnicze;

8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 01 i 02 oraz symbolem literowym KDZ,
oznaczajacym jego przeznaczenie tj. tereny drog publicznych klasy zbiorczej;

9) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 03 i 04 oraz symbolem literowym KDD,
oznaczajgcym ich przeznaczenie tj. tereny drog publicznych klasy dojazdowej;

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 05 do 08 oraz symbolem literowym KDW,
oznaczajacym ich przeznaczenie tj. tereny drog wewnetrznych.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 8. 1. W granicach obszaru objetego planem ustala sig¢ jednolite zasady dotyczace wykonczenia elewacji
oraz geometrii, pokrycia i kolorystyki dachéw w nowych budynkach, zgodnie

z ustaleniami szczegotowymi.

2. W nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej dziatki budowlanej na terenach oznaczonych
symbolem MN i MN,U nalezy zachowa¢ jednakowe materialy i kolorystyke pokrycia dachéw i wykonczenia
elewacji.

3. W granicach jednej dziatki budowlanej, na terenach oznaczonych symbolem MN i MN,U, dopuszcza sie
budowe nie wiecej niz jednego budynku mieszkalnego.

4. W zakresie lokalizacji nowych budynkéw na dziatce ustala sig:

a) budynki mieszkalne nalezy lokalizowa¢ kalenica prostopadle lub réwnolegle do nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej od strony wjazdu na dziatke. Nie dotyczy dzialek z nieregularnym przebiegiem linii
zabudowy,
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b) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych kalenica prostopadle lub réwnolegle do jednej
z bocznych granic danej dziatki,

c) budynki gospodarcze i garazowe nalezy lokalizowa¢ kalenica rownolegle lub prostopadle do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tej samej dziatki,

d) wolnostojace budynki gospodarcze nalezy lokalizowa¢ na zapleczu dziatki.
5. Zakaz lokalizacji parkingéw i miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolem R.

6. W granicach planu obowiazuje zakaz lokalizacji blaszanych garazy oraz blaszanych budynkéw
gospodarczych.
§ 9. 1. Ustala sie parametry zabudowy zgodne z zasadami okreslonymi w ustaleniach szczegotowych.
2. Przy wydzielaniu nowych dziatek geodezyjnych dopuszcza si¢ tolerancjg do 2% w stosunku do
powierzchni wskazanej w ustaleniach szczegotowych.
3. Istniejace podziaty geodezyjne uznaje si¢ za zgodne z planem.
4. Dopuszcza sie wydzielanie dzialek o powierzchni mniejszej niz minimalna powierzchnia okreslona
w ustaleniach szczegdtowych, w celu:
1) regulacji granic miedzy sasiednimi nieruchomo$ciami, poprawe funkcjonowania dzialek sasiednich,
uregulowanie stanéw prawnych, poszerzenia drog;
2) lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej;
3) wydzielenia dojscia lub dojazdu do nowoprojektowanych dziatek budowlanych.
Rozdzial 3.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu
§ 10. W granicach obszaru objgtego planem ustala sig:

1) tereny oznaczone symbolem literowym MN pod wzgledem dopuszczalnych pozioméw hatasu zalicza sig
do teren6w zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami regulujacymi dopuszczalne poziomy hatasu
w srodowisku;

2) teren oznaczony symbolem literowym MN,U pod wzgledem dopuszezalnych pozioméw hatasu zalicza sie
do teren6w zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zgodnie z przepisami regulujacymi dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku;

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie lub zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa ochrony sSrodowiska oraz przepisami wskazujgcymi
rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na $rodowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu
publicznego;

4) uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mogg stanowié¢ Zrodia zanieczyszczen dla §rodowiska wodno-
gruntowego. Nalezy stosowaé takie rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby
przeciwdziala¢ zagrozeniom $rodowiskowym

z racji dopuszczonej funkcji;

5) uciazliwosci dla srodowiska, zwigzane z prowadzong na terenie dziatalno$cia gospodarcza, a powodowane
przez hatas, wibracje, zakldcenia elektroenergetyczne ipromieniowanie, nie moga powodowac
przekroczenia standardéw jako$ci srodowiska, odpowiednich dla przeznaczenia poszczeg6lnych terendw;

6) zagospodarowanie powierzchni dziatki budowlanej w sposéb zabezpieczajacy sgsiednie nieruchomosci
oraz drogi przed sptywem wdd opadowych i roztopowych;

7) realizacja ustaled planu nie moze prowadzi¢ do pogorszenia istniejacych warunkéw stanu czystosci
powietrza, zaréwno na obszarze objetym planem, jak i na terenach sgsiednich;

8) gromadzenie i usuwanie odpadéw statych musi odbywaé si¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu
prawa o odpadach, z uwzglednieniem selektywnej zbiérki odpadow;

9) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celéw grzewczych w budynkach;
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10) przy zagospodarowaniu dziatki budowlanej zielenig stosowacd zréznicowane gatunki drzew i krzewow,
zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

11) nakaz lokalizacji zbiornika retencyjnego w granicach terenu oznaczonego symbolem literowym ZP/WR.

Rozdziat 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz débr
kultury wspétczesnej

§ 11. Czes¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ w obrebie stref ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw, oznaczonych na rysunku planu. W obrebie tych stref, roboty
ziemne naruszajgce strukture gruntu wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych na zasadach
okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczacych ochrony zabytkoéw i opieki nad zabytkami.

Rozdzial 5.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. W granicach obszaru objgtego planem nie wystepuja obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu
obowigzujacych przepisow z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustala sig, ze przestrzeniami ogélnodostepnymi w granicach obszaru objetego planem sg drogi
publiczne.

3. Dopuszcza sig¢ urzadzenie przestrzeni ogélnodostepnych na pozostatych terenach.
4. Dla przestrzeni ogdlnodostepnych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) nakaz zagospodarowania minimum 50% powierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza
si¢ nasadzenia zieleni wysokiej. Nakaz nie dotyczy drog publicznych;

2) nakaz zagospodarowania terenu bez barier architektonicznych dla oséb ze szczegdélnymi potrzebami,
z uwzglednieniem zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z przepisami odrebnymi dot. zapewnienia
dostgpnosci;

3) nakaz zapewnienia odpowiedniego o$wietlenia przestrzeni;

4) stosowanie takich materialéw, jak kamien naturalny, drewno lub material drewnopodobny, szklo, stal,
beton, cegla licowa.

5. W obrebie przestrzeni ogélnodostgpnych, nakazuje si¢ stosowanie jednolitego, zharmonizowanego
w formie, materiale i kolorze wyposazenia powtarzalnego, takiego jak np. latarnie, fawki, donice, kwietniki,
kosze na $mieci, barierki, stupki, stojaki na rowery, itp.

Rozdzial 6.
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 13. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu okreslono w ustaleniach
szczegotowych niniejszej uchwaty.

Rozdzial 7.
Szczegotowe zasady i warunki procedury scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem
miejscowym

§ 14. 1. W zakresie warunkdw scalania i podziatu dzialek ustala sie:
1) minimalng powierzchnie dla nowo wydzielonych dziatek budowlanych:
a) w granicach terenéw oznaczonych symbolem MN, MN,U:
- dla zabudowy wolnostojacej: 1000m?,
- dla zabudowy bliZniaczej: 500m?2,
b) w granicach terenow oznaczonych symbolami U, IT: w liniach rozgraniczajacych terenéw;

2) minimalng szeroko$¢ frontu dla nowo wydzielanych dzialek na terenach MN i MN,U: 16m. Na pozostatych
terenach nie ustala si¢ minimalnej szerokosci frontu;
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3) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: przynajmniej jedna z bocznych granic dziatki
musi by¢ zlokalizowana pod katem 90 stopni w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczalng tolerancja do
10%.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotycza dziatek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni sciekow
lub innych tego typu urzadzen infrastruktury technicznej oraz drog, ciagéw pieszo-jezdnych i Sciezek
rowerowych.

Rozdzial 8.
Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 15. Na obszarze objetym planem obowiazuje nieprzekraczalne ograniczenie wysokosci do 89 m n.p.m.
dla obiektow budowlanych oraz naturalnych, okre$lone w dokumentacji planowanego lotniska Gdynia-
Oksywie. Ograniczenia wysoko$ci obejmujg rowniez umieszczone na obiektach urzadzenia.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji

§ 16. 1. Obstuge komunikacyjng ustala sie z istniejgcych drog publicznych oraz istniejacych
i projektowanych drog wewnetrznych zlokalizowanych w granicach planu, zgodnie

z rysunkiem planu.

2. Zakaz lokalizacji zjazdéw na dziatki budowlane z drég publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych
symbolami 01-KDZ i 02-KDZ. Zakaz nie dotyczy terenu 9-ZP/WR, dla ktérego dopuszcza sig¢ obstuge
komunikacyjna z drogi 02-KDZ.

3. Powigzanie komunikacyjne obszaru planu z istniejacym, zewnetrznym uktadem komunikacyjnym,
zapewniaja istniejgce w granicach planu drogi publiczne — ulice Jana Chryzostoma Paska, Przepiércza i Sowia.

4. Dopuszcza sie wydzielenie dojazdow do dziatek budowalnych o minimalnej szerokodci 6m
zakoficzonych, w przypadku drogi nieprzelotowej, placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m.

5. W granicach planu dopuszcza si¢ lokalizacje ciagdw pieszych i pieszo-rowerowych,
a takze sciezek rowerowych.
6. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala sig:
1) minimalna liczb¢ miejsc postojowych w ilosci:
a) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych: 2 miejsca postojowe/l1 mieszkanie,

b) dla lokali ustugowych: nie mniej niz 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 40m? powierzchni
uzytkowej lokalu ustugowego i nie mniej niz 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych;

2) dla kazdego obiektu wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikajaca z pkt 1;

3) miejsca postojowe nalezy przewidzie¢ w granicach dziatki budowlanej, oile z ustalen szczegtlowych
nie wynika inaczej. Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolem R;

4) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
w odniesieniu do ogdlnej liczby miejsc postojowych ustalonych zgodnie z pkt 1:

a) 1 miejsce jezeli ogdlna liczba miejsc postojowych wynosi 5 — 20,
b) 2 miejsca jezeli ogblna liczba miejsc postojowych wynosi 21 — 100,
¢) 4% ogdlnej liczby miejsc postojowych, jezeli ta liczba przekracza 100;

5) wymagany wskaznik miejsc postojowych obowiazuje takze dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
a takze zmiany sposobu uzytkowania istniejacych obiektéw w obszarze planu, ktéra ze wzgledu na swgj
charakter lub rozmiar moze powodowac zwigkszenie potrzeb parkingowych.

§ 17. Przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ przebieg drég pozarowych, wyznaczonych zgodnie
z przepisami odrebnymi dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.
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Rozdzial 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:
1) zaopatrzenie catego obszaru planu z istniejgcej i projektowanej sieci wodociagowej;

2) wodg dla celéw ppoz. w ilosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami prawa, nalezy zapewnic z istniejacej
i projektowanej sieci wodociggowej, uzbrojonej w hydranty lub zinnych zrédet zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzania w wode oraz drég pozarowych.

2. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:
1) zasilanie energetyczne terenow objetych planem z linii elektroenergetycznych;

2) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe irozbudowe sieci elektroenergetycznych niskich i $rednich napieé
wytacznie jako sieci kablowych.

3. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie: zasilanie w cieplo zsieci cieplowniczej lub
zsysteméw grzewczych na paliwa charakteryzujace sie niskimi wskaznikami emisji z wykorzystaniem
urzadzen o wysokim stopniu sprawnosci.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w gaz dla celéw bytowych lub grzewczych z indywidualnych zZrodet;
2) dopuszcza si¢ realizacjg sieci gazowe] wraz z niezbednymi elementami tej sieci w celu gazyfikacji obszaru.

5. W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych ustala sie nakaz odprowadzenia $ciekéw do sieci
kanalizacji sanitarnej. Obowiazuje odprowadzenie $ciekow przemystowych zgodnie z przepisami odrgbnymi
z zakresu ochrony srodowiska i prawa wodnego.

6. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala sie:

1) odprowadzenie woéd opadowych iroztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sig
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do szczelnych zbiornikéw, zbiornikéw retencyjnych oraz
studni chlonnych;

2) wody opadowe i roztopowe z dachow obiektéw budowlanych nalezy zagospodarowaé w granicach dziatki;

3) dopuszcza sie gromadzenie wod opadowych wcelu pdzZniejszego wykorzystania do nawodnienia
trawnikow, zieleficéw, do prac porzadkowych lub celow ppoz.;

4) nalezy zabezpieczy¢ odptyw wdd opadowych w sposob chroniacy teren przed erozja wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych;

5) nalezy stosowac rozwiazania techniczne, technologiczne iorganizacyjne gwarantujace zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosnej.

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala sie:

1) uzbrojenie w zakresie ustug telekomunikacyjnych woparciu o istniejacg i projektowang siec
telekomunikacyjna;

2) linie telekomunikacyjne projektowa¢ jako podziemne.

8. W zakresie gospodarowania odpadami stalymi: zgodnie zprzepisami odrebnymi z zakresu prawa
o odpadach.

§ 19. 1. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe i modernizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej na catym obszarze planu.

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajacych drog.

3. W przypadku braku mozliwosci realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych
drog, dopuszcza sig realizacje tych sieci na pozostatych terenach wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
z uwzglednieniem istniejacej i projektowanej zabudowy oraz w sposdb nieograniczajacy podstawowego
przeznaczenia tych terendow.

A1
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Rozdzial 11.
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 20. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplatg, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci okreslonej w ustaleniach szczegdtowych.

DZIAL I1.
Ustalenia szczegolowe

§ 21. Dla terenéw: 1-MN (o powierzchni ok. 3,32ha), 2-MN (o powierzchni ok. 1,34ha),

3-MN (o powierzchni ok. 0,85ha), 4-MN (o powierzchni ok. 0,80ha), 5-MN (o powierzchni ok. 0,71ha)
oznaczonych na rysunku planu, obowiazujg nast¢pujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza si¢ lokalizacje ustug
nieucigzliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
prawa budowanego.

2. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojaca, bliZniacza;
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla dziatki budowlanej): 30%;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy (dla dziatki budowlanej) : 0,9, w tym dla kondygnacji
nadziemnych 0,6;

5) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziafki:
a) dla zabudowy wolnostojgcej: 1000m?,
b) dla zabudowy bliZniaczej: 500m? dla jednego segmentu;
7) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 40%;
8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynkoéw mieszkalnych: 2, w tym druga w poddaszu uzytkowym,
b) dla budynkéw gospodarczych i garazowych: 1;
9) dopuszcza si¢ 1 kondygnacje podziemna;
10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw mieszkalnych: 10m,
b) dla budynkow gospodarczych i garazowych: 6m;

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, mierzony przed
gtownym wejsciem do budynku;

12) geometria giownych potaci, kolorystyka i pokrycie dachu:

a) dach symetryczny dwuspadowy o kacie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blacha, dachowka lub
materialem dachéwkopodobnym, w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej, brazu, szarosci, grafitu,

b) w budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia ponizej 30 stopni,

¢) dla jednego budynku dopuszcza sie nie wiecej niz 2 lukarny, na powierzchni nie wigkszej niz 35%
powierzchni dachu. Dopuszcza sig okna polaciowe;
13) materiat ikolorystyka elewacji: wykonczenie elewacji tynkiem w kolorze bialtym, bezowym, écru,
szarym. Dopuszcza si¢ kamien, drewno lub material drewnopodobny, cegle, szklo, beton, plytke
elewacyjna;

14) lokalizacja nowych budynkéw: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4.
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9) dopuszcza si¢ 1 kondygnacje podziemna;
10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 10m;
11) geometria gléwnych polaci, kolorystyka i1 pokrycie dachu:

a) dach symetryczny dwuspadowy o kacie nachylenia 30-45 stopni, pokryty blacha, dachéwka lub
materiatem dachéwkopodobnym, w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej, brazu, szarosci, grafitu,

b) dopuszcza si¢ dachy ptlaskie;

12) materiat i kolorystyka elewacji: wykoficzenie elewacji tynkiem w kolorze biatym, bezowym, écru, szarym
lub grafitowym. Dopuszcza sie kamien, drewno lub materiat drewnopodobny, cegle, szklo, beton, plytke
elewacyjna oraz ptytg warstwowg lub okfadziny z tworzyw sztucznych.

3. Czgé¢ terenu, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytkow, dla ktérego obowiazuja ustalenia
zawarte w § 11.

4, Zasady budowy systeméw komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18.

6. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie kiorej wustala si¢ oplate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 15%.

§ 24. Dla terenu: 8-1T (o powierzchni ok. 0,02ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja nastgpujace
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury techniczne;j.

2. Zasady ksztattowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: dopuszcza sie
lokalizacje obiektéw i urzadzen o parametrach wynikajacych z ich specyfikacji technicznej, z zastrzezeniem §
15.

3. Zasady budowy systemdéw komunikacji: zgodnie z § 16.
4. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18.

5.Ustala sig stawke procentows, na podstawie ktorej ustala si¢ oplatg, oktére) mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

§ 25. Dla terenu: 9-ZP/WR (o powierzchni ok. 2,52ha), oznaczonego na rysunku planu, obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urzadzonej oraz zbiornika retencyjnego. Obowigzuje zakaz lokalizacji
budynkow.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen sportowo-rekreacyjnych tj. sitowni napowietrznych oraz placu zabaw
dla dzieci.

3. Wskazniki zagospodarowania terenu: nakaz urzadzenia nie mniej niz 70% powierzchni terenu, jako
powierzchni biologicznie czynnej.

4. Czegs¢ terenu, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytkéw, dla ktoérego obowigzuja ustalenia
zawarte w § 11.

5. Zasady budowy systemdéw komunikacji: zgodnie z § 16.
6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18.

7. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ optate, o ktoregj mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

§ 26. Dla terenu: 10-ZP/KDD (o powierzchni ok. 0,03ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urzadzonej i drogi publicznej klasy dojazdowej. Obowigzuje zakaz
lokalizacji budynkéw. Dopuszcza si¢ samodzielne wystapienie jednej z ww. funkcji.
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2. Zasady budowy systeméw komunikacji: zgodnie z § 16.
3. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18.

4. Ustala sie stawke procentowg, na podstawie ktoérej ustala si¢ opfate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

§ 27. Dla terenow: 11-R (o powierzchni ok. 13,27ha) i 12-R (o powierzchni ok. 4,08ha), oznaczonych na
rysunku planu, obowiazuja nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. Obowiazuje zakaz zabudowy kubaturowe;j.
2. Zasady ksztattowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

3. Cze$¢ terenu 11-R, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkow, dla ktérego obowigzuja ustalenia zawarte

w§ll.
4. Zasady budowy systemdw komunikacji: zgodnie z § 16.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 18.

6. Ustala sie stawke procentows, na podstawie ktérej ustala sig oplatg, oktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko$ci 0%.

§ 28. Dla teren6w: 01-KDZ i 02-KDZ, oznaczonych na rysunku planu, obowiazujg nastepujace ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych klasy zbiorcze;j.
2. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Czeé¢ terenéw 01-KDZ i 02-KDZ, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkow, dla ktérego obowiazujg
ustalenia zawarte w § 11.

4. Migjsca postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi
z zakresu drog publicznych.

5.Ustala sie stawke procentowg, na podstawie ktorej ustala sig oplatg, oktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

§ 29. Dla terenow: 03-KDD i 04-KDD, oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja nastgpujace ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych klasy dojazdowe;.
2. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Cze$¢ terenu 04-KDD, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytkéw, dla ktdérego obowiazuja ustalenia
zawarte w § 11.

4. Miejsca postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi
z zakresu drog publicznych.

5.Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktorej wustala si¢ opfate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

§ 30. Dla terenéw: 05-KDW, 06-KDW, 07-KDW, 08-KDW, oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja
nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny drog wewnetrznych.

2. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Czes¢ terenu 06-KDW, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytkow, dla ktérego obowigzuja ustalenia
zawarte w § 11.

4. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktorej wustala si¢ oplatg, oktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 5%.
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l. OINACZENIA OGOLNE, BEDACE USTALENIAMI OBOWIAZUJACYMI PLANU:
. 1. Oznaczenia ogdine
' =1 granica obszaru objetego planem
} linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
1 zagospodarowania
! ]W | symbol cyfrowy - numer terenu
} "IV symbol literowy - przeznaczenie terenu
‘ 2. Oznaczenia okredlajgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
| i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury wspétczesnej
Al nieprzekraczalne linie zabudowy
: 3. Oznaczenia okreslajgce warunki, zasady i standardy ksztattowania
| zabudowy i zagospodarowania terenu
granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
| = = | wewidencji zabytkéw
2 .
| < 4. Przeznaczenie terenu
-
L e
i < tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
j —
| & tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej
k=
BEs) teren zabudowy ustugowej
< : .
il =z tereny infrastruktury technicznej
~N
! (@) teren zieleni urzgdzonej oraz zbiornika retencyjnego
j teren zieleni urzqdzonej i drogi publicznej klasy dozjazdowej
I‘I R tereny rolnicze
KDZ | tereny drég publicznych kiasy zbiorczej
KDD | tereny drég publicznych klasy dojazdowej
l KDW | tereny drég wewnetrznych
H
Il. OZINACZENIA INFORMACY JNE, NIEBEDACE USTALENIAMI
! OBOWIAZUJACYMI PLANU:
J
5 ----- proponowane linie podziatu dziatki
.‘ grunty rolne klasy lll, dla ktérych uzyskano zgode na zmiane przeznaczenia
‘ na cele nierolnicze (zgodnie z Decyziq Ministra Rolnictwa | Rozwoju Wsi nr GZ.1r.602.60.2020,
‘[ z dnia 7 lipca 2020r.)
? linie rozgraniczajgce projektowanej drogi klasy zbiorczej, poza granicami
s = planu {zgodnie z Uchwatg Nr XLIX/9/2010 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 27 stycznic 2010r, w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo, w gminie
Kosakowo).
; proponowana przebudowa uktadu komunikacyjnego poza granicami
opracowania planu
Latgcznik nr 1
I do Uchwaty Nr XLVIIl/328/2021
=z Rady Gminy Kosakowo
O z dnia 26 stycznia 2021 roku
5‘ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
< przestrzennego obszaru potozonego w Suchym Dworze, obreb
: Pogérze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska
= i Przepiodrczej
- - SADIA CoXdtiic o
U A (lh’”f\\ -\I-:\‘_\j\:(')\’\!r)
<; ul ft.’f-::;];.”r(;‘_,,:“ 69 L
-, Gmina Kosakowo ot pa 1198 Kosakowe
. 2 gl /fax 58 i"sﬂ'-'}_}j—_fi. B
S ul. Zeromskiego 69 HeRA3a
< 81-193 Kosakowo
=
<
N
> mgr Filip Sokotowski - gtowny projektant,
2 uprawniony projektant w planowaniu przestrzennym
9 /Dz.U. 22020 1. poz. 293 z pdin. zm. art. 5 pkt 3/
ry mgr Anna tqczkowska-Sokolowska - planowanie przestrzenne,
8 prognoza odziatywania na srodowisko
oz uprawniony proiektant w planowaniu nrzestrzennvm
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5.2. Okreslenie parametrow geotechnicznych.
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5.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
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5.7. Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentéw.

5.8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewniania wymaganej jakosci robdt ziemnych
1 specjalistycznych robét geotechnicznych.

5.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom.

5.10. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowalnego,
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mogacych wystapi¢ w trakcie robdt ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego.

5.11. Zalecenia koncowe.
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B.CZESC TABELARYCZNA.

1.Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.

1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000.
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8 - 13. Przekroje geotechniczne w skali 1 : 1000.

14. Wykres sondowania sondg typu DPL.

15 - 16.Wykresy uziarnienia gruntu.
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L.OPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.
Niniejsza opini¢ geotechniczna wykonano na zlecenie PROJWER z Gdyni.
Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy zbiornika na wody opadowe w Suchym Dworze
— dziatki nr 1201/4 ; 1201/5.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzujac sie do
istniejacej sytuacji.

- wykonano 6 sond rdzeniowych o gltebokosci 5,0 m celem pobrania
prob gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 1 sondg¢ udarowa typu DPL o glebokosei 5,0 m.

W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano

uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w lutym 2022 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczeg6towe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ wilgotnos¢ naturalna,

¢/ pomiary cigzaru objetosciowego,

d/ kohezjg¢ i kat tarcia wewnetrznego,

e/ uziarnienie gruntu,

f/ granice konsystencji,
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3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Ke¢pie Oksywskie;j.

Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Wierzchnia warstwe stanowi piasek préchniczy o grubosci od 0,4 do 1,0 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy Iy, = 0,352

WARSTWA 11

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych $redniozageszczonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,514

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opinig wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty s gruntami no$nymi i sa ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia zbiornika jest okoto 3,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.
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ILDOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Warto$é charakterystyczng parametru X' obliczono zgodnie z normg

PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=1/N ¥ x;

a wspolczynnik materialowy v, zgodnie ze wzorem

ym=1%1x® [IN T (x;- x™)?] 2

I. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn'™ = 17,50 %
Yo =1 + 8,10
Wn' = 19,25 %
Cigzar objetosciowy y (kNm™)
Y™ =20,36 kNm™
Ym=1+0,1
Y"=18,32 kNm™
Stopien plastycznosci I
I./¥=0,320
Tm=1+0,1
I,"= 0,352
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ = 25,5 kPa
Yoo =1+0.1
Cu™ = 23,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®y( °)
&M= 18,5 °
Ym=1+0,1
@, "= 14,90°
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I1. Piaski drobne - sredniozageszczone
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn'™ =16,33 %
Ym=1+0,10
wn' = 17,96 %
Cigzar objetosciowy 7 (KNm™)
Y" =17,25 kNm"
Ym=1+0,1
Y"=15,52 kNm?

Stopien zageszczenia Ip

=057
Yo, = 1 01
:¥=10,514

Kat tarcia wewnetrznego @y( )
@®,/"= 32,70°

Y= 1 + 0,1
@, "= 29,40°

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

przedstawiono w tab. nr.2.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Dla wystgpujacych w podlozu gruntowym gruntdéw niespoistych nie przewiduje si¢
istotnych zmian wlasciwosel gruntéw w czasie.

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwosé niewielkich
zmian wlasciwoscl gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czgsci gruntdéw
i zwigzane mogg by¢ z ich uplynnieniem spowodowanym woda opadows. W zwiazku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dolozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe 1 gruntowe.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej 1 przeciwwilgociowe] nalezy dostosowaé do warunkow
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac =ziemnych powinno by¢é prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowiazujacymi normami 1 przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych 1 badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
1 dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych’.

5.3 Okreslenie czgSciowych wspdlczynnikdéw bezpieczenstwa
Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyjac¢ zgodnie z zatacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.
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5.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokoé¢ przemarzania w rejonie planowane]
inwestycji wynosi 1.0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie 1 wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapig negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.

5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg przekroje

geotechniczne przedstawione na zatacznikach graficznych nr 8 — 13.

5.6 Obliczenie nosnosci 1 osiadania podioza

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci i
osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg piaski drobne

sredniozageszezone oraz gliny piaszezyste plastycne.

Posadowienie obiektu nastapi w obrgbie gruntéw niespoistych.

Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezb¢dnych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntow i ich miazszos¢ oraz wielkos¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otwordéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do warunkow przyjetych

do projektowania.



5.9 Okreslenie szkodliwodci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych na obiekt budowlany.

5.10 Okre$lenia zakresu niezbednege monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pézniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektéw
sgsiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwiazan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r

- dokumentacjg budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow.

A
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Zestawienie wynikéw badan labolatoryjnych
prébek z terenu budowy

Suchy Dwor - dziatki nr 1201/4 ; 1201/5

Adres, Migjsce budowy

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
\:‘;?1:; Nume | Przelot G;E:::;C llogé Zawartos frakgj Caesc | Wigotnose| CI¥2" | Geanjca | Granica | Stopien Kat larcia
geotech-| otworu | W2 | " prani Rodzaj gruntu Barwa gruntu Ziw%rtgsc Wigo- | L fe | Stan %] Rlodzal organiczne | naturaina | 22/etoscio plynnosci p!astz-_ plasty- | Spdinese | "L e
nicznej aC0; | tnos¢ czkowars| 9t gruntu %] wy cznosci | cznosci
[m) [m] #wirowa | piaskowa| pylowa | ilowa Wi [%] | y[kiim®] ] W %] | We (%] Iy CulkPal | @, [
1l 1 0830 2,00 Piasek drobny i.brazowa <1 W szq Pd 16,44 17,22 325
] 2 07-50 2,00 Piasek drobny j.brazowa <1 w 529 Pd 16,32 17,25 330
] 2 0,7-50 4,00 Piasek drobny j.brazowa <1 w szg 100 Pd 16,23 17,27 325
| 3 0,4-2,1 1,00 Glina piaszczysta |.brazowa <1 w 4/4 pl 72 16 12 Gp 17,46 20,45 28,5 12,4 0,314 255 16,5
| 3 0.4-21 2,00 Glina piaszczysta j.brazowa <1 w 4/4 pl Gp 17,54 20,26 284 12,3 0,325 255 16,5
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x" - wartoé obliczeniowa

x) - wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody

TABELA 2

X - wartos¢ charakterystyczna Ym - WSpOiczynnik materiatowy
Numer ; ok b i W ; & ek " Kat tarcia y
Wilgotnos¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cisliwosci
;veirise“g- Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) lo e PulgPe] @, () EaftPa)
nicznej © adezytany z Normy
Wn @ Ym Wn @ ‘,fm) Tm ym L |D(ﬂ1 ¥m |0m IL(n) Ym le Cu(n} Tm Cum q)u(n) Tm ‘Dum
| |Glina piaszczysta - 17,50 | 1,10 | 19,25 | 20,36 | 0,90 | 18,32 0320 | 1,10 | 0,352 | 255 | 090 | 22,95 | 16,5 | 0,90 | 14,85 28 000*
plastyczny
(el 16,33 | 1,10 | 17,96 | 17,25 | 0,90 | 15,52 0,571 | 0,90 | 0,514 32,7 | 0.90 | 29,40 64 000*
$redniozageszczony
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
NmT - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina préchnicza

K - kamienie

Z - Zwir

Po - pospotka

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pm - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

IT - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -glina zwiezta

Gmz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

Jm - it pylasty

(+) - domieszki

(/1) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

Zw - zZwarty

_0 - prébka gruntu
_X_ - prébka wody

[ 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

V¥ gteboko$¢ swobodnego

3.2  zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

Vi gtebokos$¢ nawierconego

7 zwierciadta wody gruntowej

Z9
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MAPA DOKUMENTACYJINA
Skala 1: 1000
Suchy Dwor — dziatki nr 1201/4;1201/5

- zbiornik na wody opadowe

Otwor badawtey 1.2 S

v

12047
I
 Otwor baday
Otwor badawczy nr 2 | Grisre
o y
vl R
. - 19
Proj. przepompownia Sceksw 2 v
wg oprac. MW Frojekt 8 -
‘Separator
]
f“ ~ Osadnik
%’fﬁ
1201/4 &/
P o0 _
T -
w"”’/
g~
— j F
OBJASNIENIA:
Otwor badawczy nr 1
@ migjsce badan geotechnicznych
[—I1 przekrdj geotechniczny
v  miejsce badania sondg DPL '
1
Rys. 1 )




Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5

Geotechnicznych Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Suchy Dwér Nrotworu: 1
Rzedna: 0 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Wartsrwrr]a Przelot | Miaz- Opis lilologi 8 ik Oznaczenie Mi;.-;‘s;:.e Poziom wody| Poziom |Wilgot-| liosé wale-| Stan Z"*“'fa,"‘
.g::::::a- warstwy| szosé PRIy SEE I geotechniczne pzrgzk:a gruntowe| | saczenia| nosé | czkowan | gruntu C;éc(’):i
0,8 Piasek préchniczy szary PH w szg
0.8
01,0
I 22 Piasek drobny j.brgzowy Pd 020 w szg | <1
3,0

4
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1 . - .
Wil Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona:
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Suchy Dwoér Nrotworu: 2
Rzedna: 0 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa - . Miejsce 2 A : , Zawart-
Przelot | Migz- i s : Oznaczenie . | Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lioé wate-| Stan i
gﬁilf::’ warstwy| szosé Opls litclagiezny Hrwsanniu geotechniczne pg:jr:::a gruntowej | sgczenia| nosc | czkowan | gruntu Cacéi)a
0,7 Piasek préchniczy szary PH w szg
0,7
01,0
020
Il 4,3 Piasek drobny j.brazowy Pd o5 w szg | <1
040
50

&7



Zakiad Uslug

Geotschviicznych Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Suchy Dwor Nrotworu: 3
Rzedna: 0 fmln.p.m. Skala 1: 50
;ii;::,‘a_ Przelot M‘ﬁi': Opis litologiczry T p—— Oznaczenie Dh;i)erj:::aa Poziom wot_:ly Poziom Wilgcftv Iloéc':wal?r Stan Za;;:m
Loiczne warstwy| szosc geotechniczne prébki gruntowe] | saczenia| nos$c | czkowan | gruntu Caco3
04 | 04 Piasek préchniczy szary PH w szg
Glina piaszczysta © 10
| b e przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 015
2,1 020
03,0
Piasek drobny
Il 29 przewarstwiony/a j-brazowy Pd // Py w szg | <1
Piasek pylasty
040
50

Z%



et Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Suchy Dwor Nrotworu: 4
Rzedna: 0 fm]n.p.m. Skala 1: 50
;\;il;:t:f- Ersolat Mia‘.zj Opis litologiczny Barwa gruntu Oznacz&-enie phoq::rj:ﬁ:‘ea Foziom wr{dy P°Zj°'7‘ Wilgqt- Ilo:';(':wah.a- Stan Za:;zﬂ-
priin warstwy| szosc geolechniczne probki gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu Caco3
1,0 Piasek préchniczy szary PH w SZg
1,0
010
Nasyp budowlany
Il 1,3 z domieszka j.bragzowy nB + Pd w szg | <1
Piasek drobny
020
23
030
Piasek drobny
I 2,7 przewarstwiony/a j.brgzowy Pd // PY w szg | <1
Piasek pylast
iasek pylasty S
50
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kiad U . = -
P i Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona:
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Suchy Dwoér Nrotworu: 5
Rzedna: 0 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przeiot | Migz- il i 5 ; Oznaczenie ﬂaﬂl[;ijé'v‘:fe Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-| Stan Za“fa,n‘
. g:zt:::- warstwy| szos¢ RigHOIORIGETY anwagraniy geotechniczne pzﬂ,::Ea gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu C:(S:i)a
05 0,5 Piasek préchniczy szary PH w szg
o1.0
020
fl 45 Piasek drobny j.brazowy Pd w szg | <1
0 3,0
04,0
50

s



Bl 8 Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona: 7
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Suchy Dwor Nrotworu: 6
Rzedna: 0 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warswal o= T e P " t Oznaczenie | M€ [ poi0m yoay| paziom [wilgat | lose wate-| stan [ 2242
g:it:::- warstwy| szos¢ pre toegiezny SN geotechniczne p;r;g:;a gruntowej | sgczenia| nosé | czkowan | gruntu C;étc:}a
05 0,5 Piasek préchniczy szary PH w szg
01,0
020
Il 4.5 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
03,0
0 4,0
5,0

7A
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sonda DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 15

Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5

Miejscowosé: Suchy Dwor

Sondowanie nr: 1

Otwor nr: 2

Rzedna terenu: 0

m n.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu

luzny

srednio zageszcony

zageszczony b.zag.

Stopien
zageszczenia

<033

0.33-067

067 -0.80 > 0.80

Stopien
zageszczenia lp

024

llo$¢ uderzeri na 10 cm wpedu sondy
6 8 10121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

PH

0.2

04

06

Pd

08
1,0
12
1,4
16
1.8
2,0
22
2.4
26
2.8
3,0
32
34
36
3.8
40
42
4.4
45
48

50

0,571

52

54

586

58

8.0

62

64

66
6,8

7.0

7.2

7.4

76

7.8

8,0

8.2

84

86

8,8

9,0

92

9.4

86

98

100 2

4%



Zakiad Usiug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona: 16
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Migjscowosc: Suchy Dwor Nrotworu: 3

Gtebokosc:

Rodzaj gruntu: Gp

1.0 [m] wzgledem poziomu terenu

Zawartosc frakgji

[%]

Zawartos¢ czgstek
[%]

kamienista

Zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm <0,02 mm

72

16

12

33 23

Frakcje

Kamie-
nista

Zwirowa

Piaskowa

Pytowa ltowa

10

30

40

50

60

70

Zawarto$c¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

P

100

100

40 10

1 05 025

0,1 0,05

Srednice zastepcze D [mm)

0,01 0,002 0,001

44



Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Zbiornik na wody opadowe - dz. nr 1201/4/5 Strona: 15
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Suchy Dwoér Nrotworu: 2

Gfebokosc:

Rodzaj gruntu: Pd

4.0 [m]wzgledem poziomu terenu

Zawartos¢ frakcji
(%]

Zawartosc¢ czgstek

[%]

kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 4 -
Frakcje
K:r;i:— Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 \
10 1
'\
N
BE 20
o
N \
£ 30
1}
N
z
s 40
>
3 50
D
O \
c
2 60
B
N
@ \
£ 70
(]
=
N \
80
90
N
100
100 40 10 2 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0.002 0,001

Srednice zastgpcze D [mm]
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KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomos$ciach gminnych/

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dot. Zbiornik Retencyjny wod opadowych i
kanalizacji deszczowej w m. Suchy Dwér dz. nr 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15

Lp. REFERAT Imig, nazwisko Data Data
i stanowisko . & )
przekazania | zaopiniowania
sluzbowe osoby
opiniujacej projekt do
/lub pieczqtha zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

skala 1:500

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E na dzieri: 19.01.2022

Numer sekcji:6.225.24.05.1.1:6.226.24.25.3.3:6.225.24.05.12;6.226.24.25.3.4: 6.226.24.25.3.2;6.226.24.25.5.1
Prace polowe:
Prace kqmeralne-‘ N
Puck dnia 19.01.2022 - A Gler 57.0 b.." | g |
GKK.6640.110.2022 upr. Lk x:t 1302 i ko . 556 - .Db. i E% ! |l g
wojewddztwo pomorskie T B0 51 300, AT TERO0F : l P®nn, Eﬂ | %6050250
Powiat pUCkf . ] a8 537 b-‘_‘ By 1 | | '
Gmina: Kosakowo [221105_21 ” b By - | ‘ I
Obreb: Pogorze [0007] [ 528 20 T »y =1 I
Nr dziatki: 1201/4 ark.15, 1201/5 ark.15, 1111/20 ark.15, 111/15 ark. 15, 111/16 ark.15 : " RV B ﬁbm .
Zasieg opracowania: & & & e & & & & ' R i 24 [ | V#.l[,!_',h >y
_ TR — : @“7%; f ue e N =y
Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich - "2000 2 ik O ; . Lo 5
Uktad wysokosciowy - 'PL-EVRF2007-NH" 8 512 — Bb4 g s *{_’ 53 :j.g_!l :
& BL4 - % =
R éi i . =
ARKUSZ 2 . 8 /Z]Z/DIZ ’3\‘% I ’Dl]jg 39~ ~ | ‘\_,-1:' = v
: A T .l SO el
; Lol T e R = (T
2 594 &ﬁ‘ 027/ .7 L%}‘ | | ' ! RV ‘
h Uzg ay Ly, Do A1 :
Paéwiadczan?em’rfeﬁ:zydah.nmtzostdopmcowaywm&um P ) @J]LE P @@@’ 555L_j653 | | R ]
geodezyjnychi kartograficanych, kidrych rezutaty zawiera operat a 70 A I @ @@% : N §
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e & A ‘ 117@ D @72?,@ 48 1——:l | | ¥
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GMINA Referat ds. Zarzadu Drog i Zieleni

KOSAKOWO tel. 586504309

WWW.KOSAKOWO. PL mail pacurogowy@kosakowo.pl

Kosakowo, 15.06.2022r.
ZDiZ.6853.1.123.2022.SSP

Gmina Kosakowo

Ul Zeromskiego 69

81-198 Kosakowo
Pelnomocnik:

Przedsi¢biorstwo ,,PROJWER”
Roman Werncrowski

UL Sosnowa 10

81-198 Mosty

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2022r. (wplyw dnia 10.06.2022r., nr rej.
7487/2022), zlozonego przez Przedsigbiorstwo ,PROJWER” Roman Wernerowski ul.
Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia dziatajacego w imieniu Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego
69, 81-198 Kosakowo w sprawie wyrazenia zgody na udost¢pnienie pasa drogowego oraz
nieruchomosci nie stanowigcej drogi, Woéjt Gminy Kosakowo wyraza zgode na
dysponowanie terenem gminnym —dz. nr 1201/4, 1201/5, 1111/20, 1111/15 obreb geodezyjny
Pogérze, m. Suchy Dwoér, gmina Kosakowo, w celu budowy zbiornika retencyjnego wraz z
kanalizacjg deszczows.

Zatacznik nr 1 stanowi integralng czes¢ niniejszego pisma.

Prawo do dysponowania terenem drogi gminnej jest wazne dwa lata od daty wydania.

wOIT

GMINY KOSAKOWO
7/ Mare/Majek

Otrzymujg:

@ Adresat
7 ala

1

imina Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo tel. 58 660 43 09  pasdrogowy@kosakowo.pl  NIP 587 15

48



6630.652.2022

Puck, dn. 29.06.2022 1.
Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: 6630.652.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

zbiornik retencyjny na wody deszczowe.
Kabel oswietleniowy + lampy,
ul.Przepidrcza,Pogodrze,gmina Kosakowo.

Przedmiot narady:

Kosakowo

Obreb: Pogérze, dz.: 1111/15 ark.15, 1111/20 ark.15, 1201/4 ark.15,
1201/5S ark.15,

ul.Przepidrcza

Lokalizacja:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJWER ROMAN WERNEROWSKI
ul. Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant: ROMAN WERNEROWSKI Inne upr.: budowlane: 5770/Gd/94

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Miejsce narady: ul.Kolejowa 7B

Sposob przeprowadzenia narady: | stacjonarny

Data wptywu:| 24.06.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e : :
Lp. 2 : ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 [ENERGA ZAKLAD Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON | ga; uwag Ptasinski, Marcin
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, Langer,Karol Radziejewski

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.652.2022

84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

ENERGOBALTIC Sp. z

Stanowisko pozytywne

Artur Katmucki,tel.693 336
876, Piotr Kubiak,tel.691

o.o.ul.Starowiejska 41,PL 84- | e dotyczy

120 Wtadystawowo tel.+48 58 380 686, Wiktor Zaczek,tel.
774 06 00;fax;+48 58 774 06 609 335 541

03:e-

mail:info@energobaltic.com.p

|

NIP 5832324448

REGON 191414550

84-120

Wtadystawowo,ul.Starowiejsk

adl

stacjonarny

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Piotr Maszke-

62-080 Tarnowo Podgorne -Nie dotyczy piotr.maszke@genoperator.
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 pl, Ryszard Biatk-

20 ,0ddziat w Pucku ryszard.bialk@genoperator.
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck. pl, Arkadiusz Grabski-

NIP 6690502773 arkadiusz.grabski@genoper
REGON 330017284 ator.pl

stacjonarny

INTERKAR SP. Z 0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Hinz tel. 533 303
ul.Spétdzielcza 7,84-240 Reda | _je dotyczy 660, krzysiekh@interkar.pl,
NIP 5882474144 Maciej Mach tel. 530 744
REGON 520316953 435, mmach@interkar.pl
tel.58 674 36 60,

501 067 192

fax 58 742 59 75

84-240 REDA,ul.Spotdzielcza 7

stacjonarny

KROKOWSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie Zenon Dettlaff-Prezes
PRZEDSIEBIORSTWO Zarzadu Spotki, Leszek
KOMUNALNE SP.Z2 0.0.2 Grabski

SIEDZIBA W ZARNOWCU

ZARNOWIEC 76,84-110

KROKOWA tel.58 673 57 12

stacjonarny

MIEDZYGMINNE Stanowisko pozytywne Rafat Ossowski-tel.58 674
PRZEDSIEBIORSTWO -Nie dotyczy 15 66, 531 086 096,

WODOCIAGOW | KANALIZACI
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
stacjonarny

rtech@ekowik.com.pl,
Pawet Kaczmarek-tel.58 674
15 66, 531 086 096,
pawel@ekowik.com.pl

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krzysztof Osiecki, tel.507
154 166

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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stacjonarny

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdansk

80-244 Gdanisk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul. Hodowlana 21
stacjonarny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Damian
Piotrowski;damian.piotrow
ski@psgaz.pl, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych,tel. 885
264 049, Jarostaw
Sobczynski,
jaroslaw.sobczynski@psgaz.
pl, -Mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
35,607 45 15 03,, Piotr
Okulski,
piotr.okulski@psgaz.pl,
-Mistrz sieci i instalacji
gazowej tel.58 679 96 30;,
tel.kom. 887 328.348,
Tomasz Sobiegraj- ,
Kierownik Gazowni w Rumi,
tomasz.sobiegraj@psgaz.pl
,tel 58 679 06 01;609 99 15
18 , Stanistaw Rzeppa
mistrz sieci i instalacji
gazowych,
stanislaw.rzeppa@psgaz.pl
tel. 58-679-96-32, 609-99-
15-11

11

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdansk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822 REGON 192663177
stacjonarny

Stanowisko pozytywne

Uzgodnic z Pro internet Sp. z 0.0.5p.K.Gdansk,tel.500 207 330

Robert Cybulski, tel.500 207
330, Wojciech
Krakowski,Wojciech
Piaseczny

12

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. z 0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-

mail:sekretariat@ pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

Stanowisko pozytywne

Wactaw Kaczmarek-
kierownik Zaktadu Wod-Kan
dziat Eksploatacji,tel.505
050 938,e-mail zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl,
Tomasz tapinski -Mistrz
Wod-Kan,tel.58 673 04
24,e-mail:zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Bfadzikowo.
stacjonarny
13 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz
tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlat
Doty WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 wnioskow w kazdy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do
stacjonarny godz.14-odbidr wnioskow w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon.301
14 | ZAKEAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Tomasz Ossowicki,
SIEC]I ELEKTRYCZNYCH Kazimierz Ossowicki,, Jacek
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia Pilacki
ul.Zakret do Oksywia 16,81- j-pilacki@zwsetelmax.pl
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15
tel.504 273 151
NIP 9581386275
REGON192565397
stacjonarny
15 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Stanowisko pozytywne Tomasz Schmidtke
0.0,,ul.Przemystowa 3,84-200 -tomasz.schmidtke@tkchop
Wejherowo in.pl, Marek Szotrowski,,
NIP 588 11 54 360 Janusz Dettlaff-
REGON 190852632 janusz.dettlaff@tkchopin.pl
84-200 , lzabela Formella
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny
16 | WOIT GMINY KOSAKOWO Stanowisko pozytywne Przedstawiciel gminy
81-198 -UG -bez uwag Kosakowo i spotki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 | sonia Stryczek-Przyborowska PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsiebiorstwo Ustug PEKO-bez uwag Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunalnych w Kosakowie, Adam Karwowski go 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983), ,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl,
stacjonarny oraz , Przedstawiciel Gminy
Kosakowo , pani Sonia
Stryczek-Przyborowska,
(tel.58 660 43 09), e-mail :,
pasdrogowy@kosakowo.pl,
drogownictwo@kosakowo.
pl

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05
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17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
stacjonarny

-Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.Zdzistaw Ciskowski-
Gtéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-brak upowainionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
6777240

84-150 Hel,ul. Wiejska 50
tel.58 677 72 40

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-Brak upowainionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 6751999
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Kazimierz Kaminski

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-Brak upowainionego
przedstawiciela

22

BURMISTRZ MIASTA
WLADYStAWOWO
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowao tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

23

OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

NIP 5860104291
REGON190563632

Bez uwag (e-mail)

Stanowisko pozytywne

Pani Dorota Pawtowska,tel.
5862 73
908,d.pawlowska@opecgdy
.com.pl, Pani Maria
Lewna,tel.58 62 73 937,
m.lewna@opecgdy.com.pl,
Pani Karolina Procaj,tel.58
62 73
916,k.procaj@opecgdy.com
.pl, Pani Martyna
Hille,tel.58 62 73

922, m.hille@opecgdy.com.
pl

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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stacjonarny

24

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzgdowi Zlewni w Gdarisku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

stacjonarny

Stanowisko pozytywne

-Zbigniew Walkowski
-Nadzdr Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15, tel.600
566 916

26

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 72111 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

brak upowainionego
przedstawiciela

27

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witomirnska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

Brak tematow w obszarze dziatalnosci PEWIK GDYNIA SP. Z 0.0.(e-

mail)

Stanowisko pozytywne

p.Jowita Sadowska tel.58
668 73 63,, e-mail:
jowita.sadowska@pewik.gd
ynia.pl, p.Magdalena
Kubiczek tel. 58 668 72 37I,
e-mail:
magdalena.kubiczek@pewi
k.gdynia.pl

28

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarny

Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
koordynacyjng z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujgca jego catkowita lokalizacje,w tym

Stanowisko pozytywne

numeracje dziatek.

29

WNIOSKODAWCA
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

PRZEDSIEBIORSTWO

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem
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PROJWER ROMAN
WERNEROWSKI

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sktada zastrzezeni do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia

Urszula Panasewicz /\ //\
‘n?_f)"!"- 20T 2 GsSewic
Podpis przewo?ﬂ?czﬁe/gon rady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 30-06-2022 11:22:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:-500

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E na dzien: 19.012022

Numer sekcji:6.225.24.05.11:6.226.24.25.3.3;6.225.24.05.12; 6.226.24.25.3.4: 6.226.24.25.3.2: 6.226.24.25.3.1
Prace polowe:

Prace kameraine: ' »E T A

Puck dnia 19.01.2022 f% T

GKK.6640.110.2022 ' / i AR

wojewodztwo pomorskie

Powiat pucki

Gmina: Kosakowo [221105_2]

Obreb: Pogorze [0007]

Nr dziatki: 1201/4 ark.15, 1201/5 ark. 15, 1111720 ark.15, 1111/15 ark. 15, 1111/16 ark.15
Zasieg opracowanio; e & & & & & &

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych ptaskich - "2000"
Uktad wysokosciowy - '"PL-EVRF2007-NH"

ARKUSZ 1

Poswiadczam, 2e niniejszy dokumnent zostal opracowany w wyniku prac
geodezy jnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, 2e
Jjestemn swiadomy opowiedzidinosci karnej za ZloZenie falszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych YOKIK.6640.110.2022
;*gg”‘szgfgby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Pucki

Wykonawca prac geodezy jnych %ﬁﬂﬂﬂwﬂ)ﬁ

Nr oraz data sporzqdzenia dokurmentu N A
zawierajgoego wynik pozytywnej weryfikacyi [z cac 20220100 - "

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Czestaw Miler / e

zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 16302

tqczy arkusz 2

&
B
[ |
]
[ ]
- A
e
i 8
g
i R
o -~ ‘ 0.6
R
: JGIN
»% o
”
»%
,,
1 ",
o 12017

2 o 63,35 «s*
o AN 603001 “4‘ 800
s LZ l %
\ n RIVa “.‘
s R &
/\m ‘%4
‘&
[ ¢ &
r &
’
Rillb ' N
L) T o’ g
‘ R / o P /_/f a =y ‘K Istn. odcinek kan. deszcz. @500
8 / Pl TR Dlsm o “' - do przefozenia
; P S ’ ‘0
A T &
e ﬁ ' /16 648 ‘0"
4 ‘_b
&
&%
RiVa &
[ 4
R ‘0
&

Ujecie wody-Debogorze |+~ 1 | .

studnia o gleb. 155 m

]
.|| Debogdize

- studnia o gieb. 166 m

o]
[

Chosth iﬁ;
Suthy |

~ Ujgcie wody - Suchy Dwer &i P

Ujecie wody - Kosakowo
studnia o gteb. 70 m

e

ey

A S,

3 ‘=«6%€3¥i&—x—" '

L "(‘5??@?‘ e !
usQfHarrn.;ny ToRs

e, 'LL i

Proj. zbiornik retencyjny
0 poj. 4600 m’

i

,})\.

A Ann o
e

: 545
Przelew awaryjny
Z zasuwa regulacyjng o
B13
52.0 :
621 T
800
570 B
RIVb | :
4 L34 585
589
p3.1 B
531
531
522
509
566
520
52.4
513 I
korona zbiornika - /
-kostka brukowa
L4
9.8 , 580 5686 _’—
619 831
A D AN A B
WO . R . I SN . W .
) £
. o
=~ o ]
S i 57.8 567
599 —622 620
B i £ s
s = /53'4‘{ 1% = droga tymczasowa z piyt drogowych % 1—’6--“ T o \6‘2“_ K D Z /—3‘/ §
15% — e e e e e e P e e e e / :
._4&?**“‘””’%19 BC s ﬁiﬂ“}ﬁ“__ / / éi?
—— 7 18 @500 2% / / Lh
- — 53T / 628 o]
X / '
\ . 1
592 gggg D4 \\ & G
1 / \ B_ l
1201/6 f / <
7 : |
“¢ (((qc¢¢(-l§%cltlcﬁxi&(tcﬁtl(((ig‘l(ttltt(((lctalc\(q,gml( csshacaas «(Wt((éﬁ/cdtxdg%i
f .
“\“ \\‘ // // H !
\ o | B
\\ / / oy
/ / [
4 / L+—11
' / / Yl
[ Vl—1

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU

Dokumentacija projektowa Nr Mcﬂ@ @/Z
stanowita przedmiot Narady Koordynacyinej,
ktéra odbyla sie w sposéb stacjonarny

podpis przewodniczacego nasady

Z up. Starosty Puckiego
Przewodniczaca narad koordynacyjfych

mgr Urszula

falel £ € L EC C LT Q4

proj. kabel o$wietleniowy

z latamig

proj. zbiornik retencyjny

wod deszczowych

proj. studnie chionne

proj. kan. deszczowa

PRZEDSIEBIORSTWOC

PROJWER

81-086 Gdynia, ul Lubawska 1/49
tel. 678-18-50 fax. 679-15-96

FBIORNIK RETENCYJNY i KAN. DESZCZOWA

Nazwaiadres cbieki. Zhiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa
Suchy Dwér, gm. Kosakowo

dz. 1201/4, 120175, 1111/20, 1111/15

Inwestor. Gmina Kosakowo .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Tt

Skala
1:500

Projektant:
inz. Roman Wemerowski

Data
03.2022r.

nr upr. bud. I3
5770/Gd/o4
sped) i

Sprawdzit:
mgr inz. Mariusz Jarmulewski

nr ypr. bud. POM/| p,
0275/PWBS/15
spec). instalacyjna

Nrrys.

1




. ro Gdansk, dn. 20.07.2022

nternet

Przedsiebiorstwo PROJWER
Roman Wernerowski

81-066 Gdynia, ul. Lubawska 1/49

UZGODNIENIE nr 061/2022

dotyczgce projektu trasy kanalizacji deszczowej i kabla oswietleniowego do projektowanego
zbiornika retencyjnego, dz. nr 1201/5, 1201/4, 1111/15, 1111/20, Suchy Dwor, gmina Kosa-
kowo, wojewodztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen:

1. Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ pisemnie ( fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
biuro@pro-internet.pl ) do Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdansku nie pozniej niz na
7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgtoszenie powinno zawierac:

- przedmiot robot budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petng nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

- telefon kontaktowy do kierownika robot.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowa linig $wiattowodowa Pro internet
Sp. z 0.0. Sp. k. wykonywa¢ recznie, szczegodlnie przy dziatce 1201/3.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgce] infrastruktury swiattowodowej wraz z przytgczami
znajdujacej sie w obrebie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji,

a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzadzen podziemnych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Uwaga!
1. Linia swiattowodowa Pro internet Sp. z o.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W w/w przebiegu znajduje sie 1.200 wiokien swiattowodo-

wych.
2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowe] budowy.
3. Zatgcznik w postaci mapy jest integralna czescig niniejszego uzgodnienia.
4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.
Pro internet sp. z 0.0. sp.k. informuje, iz realizacja robét bez uzgodnien lub z przekroczeniem uzgodnionego zakresu moze

prowadzi¢ do uszkodzenia znajdujgcej sie w gruncie sieci $wiattowodowej, co bedzie wigzato sie z odpowiedzialnoscig

odszkodowawcza oraz moze stanowic czyn zabroniony okreslony w art. 245a kodeksu karnego.Pro internet 5p. z 0.0.
{komplementacid

Pro internet Sp.z 0.0. 5p. k.
ul. Leborska 238, 80-387 Gdansk
tel /fax: (+4858) 763 00 33
KRS: 0000558523

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. . b L
REGON: 192663177, NIP: 9570520822

ul. Leborska 23 B, BO-387 Gdarisk Gl f /Fr'm\

tel. 58 7630033 fax 58 735 05 00 ]

www.pro-internet.pl  www.kosakowo.net info@pro-internet.pl




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

W zakresie opracowania mapa aktuaina pod wzgledem S+W+U+E na dzieri: 19.01.2022
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Poswiadczam, Ze niriejszy dokumnent zostal opracowany w wyniku prac
geodezy jnychi kartograficznych, ktérych rezutaty zowiera operat
techniczny pozytywrie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem swiodomy cpowiedzidnosci karnej za ziozenie falszywego
Swicgiczer

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | GKK.6640.110.2022 l
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Nr oraz dota sporzqdzenia dokumentu :

zawierajqcego wyrik pozytywnej weryfikacii | aus 20200138~ O D ETA
Imigi nazwiske oraz nr uprawrieri Czestaw Miler .
zawodowych kierowrska prac Nr uprawnieri 16302 ‘

—kd3

Istn. odcinek kan. deszcz. @500
- do przefozenia

fgczy arkusz 2

1201/7

B3

52.0

57.0

RIVb ’

p3.1

Fd=1730 m’
: Fus= 3
i | f //’ U=4600m
/5 |/ /ystro wody + 55,30
/ Vo w‘_t__’/""\
— /
a Opy, e,

63.1 L
A

2.2

56.6

B2.4

_ ‘ 20m !
-quvL'(JJ_ L — | 50

3 L44 e , [ . e 3

pL.3 i

korona zbiomika |
-kostka brukowa

HE 9.8 580
: 566

56,05 9 \ - 28 584
8515 | |\ § 1\5605 |
\Sg 55,15 WP 1

545
Przelew awaryjny
Z zasuwa regulacyjng

—

L35

L34 585

62.0

619

10m

A 5%

- 91D

—GoUee]

N7
¢

{

M\
of)

0
65‘\;7—5'&0‘“ 5l \ bl sy £07 +
59-2 i b
1201/6 e } . Y8 F
((qtdxci'kc(t((l((t&a&((((((((thcnctxc\ggcctq(ﬂ((cq(c((ﬁﬁ k/ / M
// // Iy i_g CEaCsEsEsaaa
/'y A
7 HoL
i LB k)
;]! L
/ Vit
j 1 13 el WL
UWAGA SWIATEOWODY |
Uzgednienie nr Leq ,//4-22
£ RRC—— —
: e o ipocagcls prac rgiesit na: biuro@pro-intemet.pl
Ujecie wody - Kosakowo W vajacash thilie | kakizj) proce wat recanie.
Ujgcie wody - Debogorze | studnia o gleb. 70 m . it -
studnia o gigh. 155m P wit-kien Swissowodowyeh.

&t Proj. zbiornik retencyjny
0 poj. 4600 m’

Ujecie wody - Suchy D
- studnia o gieb. 166 m

Fro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

KRS: 0000658523
RECUN: 192663177, NIP: 9570820822

ﬁ

""“'ﬂu nnu\l“"b‘é
@ DCH1,2,3

@500
e e——

4 e

Gt Leborska 238, 80-387 Gdaﬁ‘#ro internet Sp_ Z0
tal/Fax: (+4358) 763 00 33 (komplementarius?

Rob

proj. kabel oswietleniowy
z latamig

proj. zbiornik retencyjny
wod deszczowych

proj. studnie chionne

proj. kan. deszczowa

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-0686 Gdynia, ul Lubawska 1/49
tel. 679-18-50  fax. 679-15-96

pracowanie:

Q
ZBIORNIK RETENCYJNY i KAN. DESZCZOWA

dz. 1201/4, 1201/5, 1111/20, 111115

Nezwa i adres obiektu  Zhiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa
Suchy Dwor, gm. Kosakowo

inwestor Gmina Kosakowo

81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

Skala
1:500

ia;v;m rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Data
RENU 03.2022r.

Projektant: nr upr. bud. Padpis. Nrrys
inz. Roman Wemerowski | S0 baiiinn /
Sprawdzit nr upr. bud. POM/
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.546.2022.SS Gdansk, dnia ﬂ% 2022r.

Roman Wernerowski
Przedsigbiorstwo PROJWER

Dotyczy: wniosku Pana Romana Wemerowskiego, Przedsiebiorstwo PROJWER, z dnia 23.05.2022 r. (wptynat 24.05.2022 r.)
0 wydanie uzgodnienia/ opinii konserwatorskiej dla inwestycji wykonania zbiornika retencyjnego, terenowego, otwartego na wody
opadowe 0 poj. 4600 m? i glebokosci 2,3 m z kanalizacjg deszczowa @ 500 (lokalizacja inwestycji: dz. ew. 1201/4, 1201/5,
1111/20, 1111715 w miejscowosci Suchy Dwor, obr. Pogorze, gm. Kosakowo, wg zalaczonego projektu zagospodarowania
terenu).

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 ., poz.
840) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z art. 27 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, Ze ze wzgledu na brak kolizjii ze znanymi stanowiskami
archeologicznymi przedmiotowa inwestycja zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia wyprzedzajacych
badan archeologicznych.

Zaakceptowana ze stanowiska konserwatorskiego cze$¢ dokumentacji projektowe] (projekt zagospodarowania terenu)
stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Przypomina si¢ jedynie, ze zgodnie z trescig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymuja:
1. Roman Wermnerowski, Przedsiebiorstwo PROJWER
2. alaSS

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Pucku, Wydzial Architektury i Budownictwa

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkdw, 27.068.2022 1. [.ccvvcovivviriorrinininnns ]
RPW/8995/2022 z dnia 24.05.2022 1,

WOJEWGDZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych csobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z
4,05.2016r.) zwanych dalej ,RODQ", informuje, ze:

1)

2)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomarski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Gdansku, ul.
Dyrekeyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sie:
— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa- ustawy z dnia z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 achronie zabytkéw | opiece nad zabytkami craz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktorymi moga byc:

— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane oschowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),

— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa frzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyZej celu przetwarzania, w tym rowniez
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu
na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed iej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego) przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku i wynika z przepiséw prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne
do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek
udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkaw danych osobowych (w szczegoinosci w zwigzku z obwiazkami dysponenta
zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegafo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdinego rozporzadzenia o cchronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



54,10

o249 ; "9 oddti Thego oprac.

[

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E na dzier: 19.012022

Numer sekcji:6.225.24.05.11,6.226.24.25.3.3,6.225.24.05.1.2; 6.226.24.25.3.4; 6.226.24.25.3.2:6.226.24.25.3.1
Prace polowe:

J Prace kameralne: G RETA
' Puck adnia 19.01.2022 _ ,gf
; GKK.6640.110.2022 G, e
| wojewddztwo pomorskie

Powiat pucki

Gmina: Kosakowo [221105_2]

] Obreb:Pogorze (00071

: Nr dziatki: 1201/4 ark.15, 1201/5 ark.15, 1111/20 ark. 15, 1111/15 ark. 15, 1111/16 ark. 1.

— Zasi s e

——
|

Ukiad wspdfrzednych prostokqtnych ptaskich - ''2000" /(

Uktad wysokosciowy - "PL-EVRF2007-NH"

A8
ARKUSZ 1

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku proc /
geodezyjnychikartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze
Jestern Swiodomy opowiedzialnosci karej za zlozenie falszywego /(
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | Gkic.6640.110.2022 } /

?’;.%%’zf*m‘i"’ geodezy jnej, ktdry otrzymal Starosta Pucki

Wykonawea prac geodezy jnych w&aw&“mm;m /4
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 0

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji [z aws: 30830195 oA
Imig i nazwisko oraz nr uprawnier} Czestaw Miler -~ '
zawodowych kierownika proc Nr uprawnien 16302 /’,_rf” 3

i ~
»” 0 -G =
cle
,,v Rilib - }///
el R " Tp
& 12018
% (e § I
'y > o /
) e -~ 65,24 &
f PP ";“ ‘// - DISTN 2.72 ' ‘,"
5 -~ g kA% &
i > oo o &
W 1m/16 "
& // ‘“d:bi/ 6339 A s %"
% 1ov3 I s L e 6
[ e Ry \ é
2 - % ) 5 RIVa &9-“
%‘r / \\ R &&
f 1meciootg Pid
# R GRS Blsoageso R \ ¢§
_____ ‘-567?‘— “/--. ____..\ \ 8’?’ ! \ *@’
6655 A\ 2
o2 Rillb &
il e o A6ED T o) R &
-y U, Rillp, &

_korytko ociekowe

; Fu = 4600 m’
bet. prefabrykowang "l o

47°

korona zhiomnika
-kostka brukgwa

54.5
g\Przelew_ E&Egjny g
Z z7asuwg regulacyjng 561 =
@
- 575 ¥
B
-
s
o= e
- 27 =
~
o
585 [y
59.9 o
-
n
9—ZP /WRI\ & ©
o

~
i’

Istn. odcinek kan. deszcz. @500

- do przetozenia

24 n )
Jstro wody + 55,30 _(_ B, ) = 59-%@50
G 1, Sl & 0 Etl
e y \ | Ed @ :
. = -
_korona zbiornika 'y B R B
-kostka brukowa \\ | ES S W
8 = 1 ¥
507 by 9
2 L\ B i
i ——— . Fg.s\szgﬁjiw ¥
I Ed ¥
5 1 v
// ; ‘| ll = 178/3 §
; m | E:Q ’
1 | 62.2 R ]
b || 4
Y= RiVb ]
l l%& :
FE».G' B ’
I g :
| Loyl o
| korytko ociekowe Il ’ | ¥
| bet. prefabrykowane | Il & o :
| ’ I | l
| | isz..s{sg_};". | :
[ I’ I ; %
} B1.9 ' 62.5
| 1 B3.1 /
| I ‘_ 534 ¥
L
Iy s
!f !i 'l
| pog g
A { / / {1
<A T _H‘A“A‘;'_L_ g“
3¥34 gl
: = /'y g 53
e /'y 5),
| ¥
i- f A 525 520 f/ / §{17
’ 1 / £
H I/ E
ﬁﬁﬁﬁﬁ e | -
\ ]5590 OQ_KDZ /// 3
ol 25 S
| !y E(}
[ /‘2.?2] ELJ
] N e 807 / Ez.ﬂlg:l
A
/ // r‘?{(i’}“ l
// / (\"E
I-HCQ(IKE:ﬁaGl‘IK‘&‘IG&/‘(KEEI’MF((((GE(!HﬁﬂHQIIC
£ i
P F—y |
! [/ 1oV
j / LT
/ Nt~
I \le==X0N

W'L)_itj‘\\f‘()l)ZJ\'I [:RZ;\.D
OCHRONY ZABYTKOW
w Gdariskuy
ul. Dyrekcyina 2/4, 80-852 Gdansk

Y WK ST L N —

DOPIS e eeenessseressseneen

Inspektor oc 1'9‘;1}1 zabytkow

I

mgr Steft it Staszewshi

o)

aw”“bu LY
° - B roj. zbiomnik retencyjn
"-’lnm\'mnu,h" 5 p j' yJ y

R wod deszczowych

O Dz,

proj. studnie chionne

@500 .
s 070, Kan. deszczowa

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul Lubawska 1/49
tel. 679-19-50 fax. 679-15-86

Opracowanie:
ZBIORNIK RETENCYJNY i KAN. DESZCZOWA

——— —

Nazwa i adres obiektu:  Zhigrnik retencyjny i kanalizacja deszczowa
Suchy Dwér, gm. Kosakowo

dz. 120174, 120115, 1111/20, 1111/15

Inwestor. Gmina Kosakowo Skala

_81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 | 1:500

Nazwa rysunku; Data |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA JEREND | 03.2022r

Projekiant: nrupr. bud, Pod Nr eys.
™ an Wemerowski | 5770/G/o4 k.
inz. Roman CIMErowskl #g;g mgaa;”na

i nrupr, bud, POM/ | podfii
Sp a""."f"'h, iusz Jarmulewskil 0275/PWBS/15
mgr inz. Mariusz Jarmulewski sped. instalocyina




STAROSTA PUCKI
ul. E. Orzeszkowej 5

84-100 PUCK
Puck, dnia 03 czerwca 2022 r.

R0OS.6124.363.2022.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku z art. 5 ust. 1, art. 1l ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 v. poz. 1326 ze zm.),

po rozpatrzeniu _wniosku: Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
pelnomocnik: Pan Roman Wernerowski, ul. Sosnowa 10, 81-198 Mosty

w_sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej dla inwestycji
polegajacej na budowie zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej, dz. nr 1201/5 obr.
Pogorze, gm. Kosakowo.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

Umorzyé jako bezprzedmiotowe, postgpowanie w sprawie wydania decyzji okreslajacej
warunki wytgczenia gruntu rolnego z produkcji o powierzchni 0.2070 ha, dz. nr 1201/5
obr. Pogorze, gm. Kosakowo.

Uzasadnienie

W dniu 23.05.2022 r. Pan Roman Wernerowski dzialajac w imieniu Gminy
Kosakowo, wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o wylaczenie zprodukcji gruntow
rolnych o powierzchni 0.2070 ha, w zwigzku z ubieganiem si¢ o uzyskanie pozwolenia na
budowe zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 1201/5
obr. Pogorze.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntow i budynkow oraz
na podstawie mapy glebowo-rolnicze] stwierdzono, iz grunty polozone w obrgbie ww.
nieruchomosei o powierzchni 2.5165 ha, zostaly oznaczone jako grunty orne klasy RIVb —
symbolami 4Bw, SBw i 6Bw tj. gleby brunatne wylugowane i brunatne kwasne, o rodzaju
i gatunku — piaski stabo gliniaste, piaski gliniaste lekkie, gliny lekkie, piaski luzne i sg
pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych, zezwolenie na
wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, II1, IIla, ITIb oraz
uzytkow rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze postgpowanie stato si¢ bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomosci nie podlegaja ochronie i nie wymagaja uzyskania
decyzji o wylgczeniu gruntu z produkeji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci lub
w czgscli, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania
odpowiednio w calosci albo w czgsci.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

stronalz?2
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Jednoczesnie informuje si¢, ze zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), wlasciciel lub wladajgcy gruntem jest
zobowigzany w okresie 30 dni zglosi¢ Staroscie Puckiemu rozpoczecie innego niz rolnicze
lub le$ne uzytkowanie gruntow w celu aktualizacji ewidencji gruntow i budynkow. Nie
dopetnienie tego obowiazku zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne podlega karze grzywny.

Na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sg obowiazane dostarczy¢ dokumenty
geodezyjne, kartograficzne 1 inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow
1 budynkow.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejsze] przystuguje stronie prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Starosty Puckiego w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec Starosty Puckiego. Z dniem doreczenia staroscie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych-osobowych znajduje si¢ na stronie
gtownej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Pucku:
www.bip.starostwo.puck.pl.

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do pkt. 44 czesci llI zalgeznika Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (j.t. Dz. U, z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Z up. Starost i
¥ Puckiego
NACZELNIK WY :

Rolnictws ; ) i
ictwa JZ?%OH_V odowiska
Martd Zebrow ka-Baj

Otrzymujg:

1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
petnomocnik: Roman Wernerowski, ul. Sosnowa 10, 81-198 Mosty
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Decyzjs niniejsza slaje sie
oslateczna-prawomocna
i jest wykonalnaea

20,08, 20824,

**datalpodpis)
Dyrektor (2/ b-@ OM N
Zarzadu Zlewni Kierawnik Dziatu Zgod Wodppprawnych
w Gdarisku VSt e

Paristwowego Anna Wiszniewska

Gdarisk, dnia 19-08-2022r.

Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.458.2022.PSz

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 397 ust. 3 pkt
2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U.
z2021r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Wernerowskiego, dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy Kosakowo
(ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), z dnia 22.06.2022 r., na podstawie operatu wodnoprawnego pt.
»Odprowadzanie wod opadowych — zbiornik retencyjny”, opracowanego przez inz. Romana Wernerowskiego

(maj 2022 r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka

Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzer wodnych — zbiornika retencyjno-chtonnego wraz z trzema studniami chfonnymi
w dnie, zlokalizowanego na terenie dz. nr 1201/5 obreb 0007 Pogérze, gmina Kosakowo.
Cel wykonania urzadzen wodnych — odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z czesci istniejacej
i projektowanej docelowo zabudowy, pétnocnej czesci Suchego Dworu, do projektowanych urzadzen
wodnych.
. Warunki wykonania urzgdzen wodnych:
2.1. Zbiornik wykona¢ jako otwarty, typu rozsaczajgco-odparowujgcego, wraz z trzema studniami
chfonnymi w dnie, o parametrach:

a) objetosé uzytkowa zbiornika 4600 m?,

b) rzedna dna 53,00 m n.p.m.,

c) rzedna korony zbiornika 56,10 m n.p.m.,

d) gtebokos¢ uzytkowa zbiornika 2,3 m,

e) rzedna spustu 53,30 m n.p.m.,

f) wlot do zbiornika o srednicy 500 mm na rzednej 54,74 m n.p.m.,

g) wylot ze zbiornika o $rednicy 600 mm na rzednej 53,30 m n.p.m.,

h) nachylenie skarp wewnatrz zbiornika 1:1,5,

i} nachylenie skarp zewngtrz zbiornika 1:2,

j) studnie chtonne o $rednicy 1500 mm — 3 sztuki o gtebokosci 3 m kazda,

k) lokalizacja za pomocg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000 strefa 6:
— s$rodek zbiornika retencyjnego X: 6050141.96, Y: 6531025.90,
— wilot Dn 500 do zbiornika retencyjnego X: 6050099.87, Y: 6531019.55,
— wylot Dn 600 ze zbiornika retencyjnego X: 6050184.76, Y: 6531031.60,
— studnia chtonna D1 X: 6051988.07, Y: 6531906.52,



— studnia chtonna Den2 X: 6051988.29, Y: 6531906.57,
— studnia chtonna Ds3 X: 6051988.51, Y: 6531906.61.

Il. Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego na
ustugi wodne — odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych - zbiornika
retencyjno-chtonnego wraz z trzema studniami chfonnymi, zlokalizowanymi na terenie dz. nr 1201/5
obreb 0007 Pogdrze, gmina Kosakowo.

. Celi zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z czgsci
istniejacej i projektowanej docelowo zabudowy, pétnocnej czgsci Suchego Dworu, do projektowanych
urzadzen wodnych.

2. Bilans zlewni i wéd opadowych lub roztopowych:

Bilans wéd Pojemnosé urzadzen Stosunek pojemnosci urzadzen
Powierzchnia (F) opadowych lub, retencyjnych do retencjonowania wody do
roztopowych rocznego odptywu
Rzeczywista Zredukowana | Qmaxs. Qs.r. \' -
[ha] [ha) [m¥/s] | [m3%/rok] [m?]
Zabudowa — dachy - 0,91
Tereny zielone — 1,52 2,31 0,25 18 480 4600 0,25
Tereny utwardzone 1,82

3. Przed odprowadzaniem do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego wody opadowe lub roztopowe zostang
podczyszczone w osadniku o srednicy 2000 mm i pojemnosci uzytkowej Vi = 3,0 m? oraz w separatorze

lamelowym typu ESL 30/300.
. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczg

nastepujacych wartosci:

Lp. Nazwa wskainika Jednostka miary Stezenie dopuszczalne
1. Weglowodory ropopochodne mg/l 15,0
2. Zawiesiny ogélne mg/l 100,0

. Pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, o ktérym mowa w pkt. Il, udziela si¢ od dnia, w ktorym
decyzja stanie sie ostateczna do dnia 19.08.2032 r.

1ll. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

= system kanalizacji deszczowej, urzadzenia wodne eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem oraz
utrzymywacé w dobrym stanie technicznym — przeprowadzanie koniecznych konserwacji;

= ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajgce
z niewlasciwego utrzymania urzadzer;

= przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladéw eksploatacyjnych
urzadzer podczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzgdzenia;

= regularne usuwanie powstajacych w urzadzeniach podczyszczajacych osadow i zanieczyszczen
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o odpadach. Nagromadzony osad z urzadzen
podczyszczajgcych winien by¢ usuwany przez uprawnione podmioty,

= zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych zanieczyszczen;

= w przypadku wydostania si¢ substancji ropopochodnych lub trujgcych w obrebie systemu kanalizacji
deszczowej nalezy:

—  niezwlocznie zabezpieczy¢ system odprowadzajagcy wody deszczowe W Sposob
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrang substancja postepowat jak z odpadami
niebezpiecznymi,

—  bezzwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

— przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie
wyplukac tak, aby nie nastapito skazenie odbiornika.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.06.2022 r. Pan Roman Wernerowski, dziatajgcy z petnomocnictwa Gminy Kosakowo
(ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), wystapit do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Gdansku Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych z czesci Suchego Dworu do projektowanego zbiornika retencyjnego o poj.
4600 m? jako urzadzenia wodnego oraz trzech studni chtonnych w dnie zbiornika.

Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U.
22021 r. poz. 2233 ze zm.} Prawo wodne dotgczono:

— operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej

dziatalnosci niezawierajacym okreélen specjalistycznych,

—  wypisy z rejestru gruntow,

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 19.07.2022 r. tut. organ wezwat Petnomocnika w trybie art. 64 Kodeksu postepowania
administracyjnego do sprecyzowania wniosku w zakresie planowanych do wykonania urzgdzed wodnych
wskazujgc, iz zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne wykonanie urzadzeri wodnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Réwnoczesnie wskazano na braki merytoryczne operatu wodnoprawnego.
Pismem z dnia 25.07.2022 r. Petnomocnik skorygowat i rozszerzyt przedmiotowy wniosek wskazujac, iz
obejmuje on udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne — odprowadzanie wéd opadowych do
zbiornika retencyjno-chfonnego oraz na wykonanie urzadzed wodnych — zbiornika retencyjno-chtonnego
wraz z trzema studniami chtonnymi w dnie zbiornika. Dodatkowo, w dniu 27.07.2022 r. wptynat do tut.
organu zaktualizowany operat wodnoprawny.

Po otrzymaniu korekty wniosku przeprowadzono postepowanie administracyjne. Dziatajgc zgodnie z art.
401 ust. 4 ustawy Prawo wodne w nawigzaniu do art. 61 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
poinformowano strony postepowania zawiadomieniem z dnia 25.07.2022 r. 0 wszczeciu postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jw. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacja o
wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy
Kosakowo, Nadzoru Wodnego w Gdyni oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W wyznaczonym
terminie zadna ze Stron nie brata czynnego udziatu w postepowaniu, tj. nie zapoznata sie z aktami sprawy i
nie wniosta uwag, wyjasnieri oraz wnioskdw.

Zawiadomieniem z dnia 10.08.2022 r. poinformowano strony postepowania o zakonczeniu
postgpowania administracyjnego i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw na podstawie
art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego. Ponownie zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy

nie wptynety.
Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego, w tym nw. informacji ustalono, co nastepuje:

Inwestor - Gmina Kosakowo planuje wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z trzema studniami
chtonnymi w dnie i odcinka kanalizacji deszczowej dla pétnocnej czesci Suchego Dworu w obrebie ulicy
Przepidrczej. Obecnie wody opadowe z przedmiotowego terenu odprowadzane sg powierzchniowo na
okoliczne tereny zielone. Docelowo wody opadowe zgromadzone w zbiorniku, odprowadzane beds do
kanalizacji deszczowej Dn 800 w ulicy Rzemie$Iniczej w Kosakowie, poprzez projektowang komore spustowo-
przelewowg usytuowang w skarpie zbiornika. Zasieg oddziatywania omawianego systemu ogranicza sie do
terenu dziatki, na ktorej zlokalizowany bedzie zbiornik retencyjno-rozsaczajacy. Zgodnie z opiniag
geotechniczng pn. ,Geotechniczne warunki posadowienia zbiornika na wody opadowe w Suchym Dworze —
dziatki nr 1201/4; 1201/5", opracowang przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM w lutym 2022 r., na
przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie piasku prochniczego, a takze warstwy utwordw spoistych
w postaci glin piaszczystych oraz warstwy gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych
sredniozageszczonych., W otworze geotechnicznym wykonanym w samym centrum planowanego do
wykonania zbiornika, do gtebokosci 6 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych, nawiercono
kolejno: piasek préchniczy, nasyp budowlany z domieszka oraz piasek drobny, i ponizej piasek drobny
przewarstwiony oraz piasek pylasty. Powyisze oznacza, ze wody opadowe lub roztopowe nie beda
wprowadzane bezposrednio do wéd podziemnych, a warunek zawarty w art. 75a pkt 1 Prawa wodnego
zostanie zachowany.
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Przed odprowadzaniem do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego wody opadowe lub roztopowe zostang
podczyszczone w osadniku o Srednicy 2000 mm i pojemnosci uzytkowej V, = 3,0 m® oraz w separatorze
lamelowym typu ESL 30/300. Przy prawidiowej eksploatacji urzadzen, uzyskana redukcja tadunku zapewni
dotrzymanie obowigzujgcych standardéw, ktére wynosza 15 mg/I dla substancji ropopochodnych i 100 mg/I
dla zawiesin. Ww. urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z
2019r. poz. 1311),

Zgodniez art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne pod pojeciem urzgdzenia wodne rozumie sie urzadzenia
lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, za$ ww. katalog jest
katalogiem otwartym. Wobec powyiszego zbiornik retencyjno-rozsgczajacy wraz ze studniami chtonnymi we
dnie zalicza sie do urzadzen wodnych. Wedtug zapiséw art. 389 pkt 6 Prawa wodnego na wykonanie
urzadzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe to
wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych. Odprowadzenie ww. wéd ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowych do urzadzenn wodnych zalicza sie do ustug wodnych, wymagajgcych
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art: 389 pkt 1 w nawigzaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy.

Przedsiewziecie objete niniejszym postepowaniem zlokalizowane jest w jednolitej czesci waéd
powierzchniowych PLRW2000234794 pn. Kanat Sciekowy oraz zlewni jednolitej czesci wod podziemnych
PLGW20001 (nazwa JCWPd - 13). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wéd podziemnych.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem. zégOSpodarowania przestrzennego przyjetym Uchwata
NrXLVI1l/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Suchym Dworze, obreb Pogdrze gmina Kosa kowo,
w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepidrczej. Inwestycja nie narusza zapisOw ww. uchwaty.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepuja formy ochrony przyrody. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W trybie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt I niniejszej decyzji jest
na czas nieokreslony, z tym, ze wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat robét w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
niniejsza decyzja stata sie ostateczna - art. 414 ust. 1 pkt 4 wyzej cytowanej ustawy. Natomiast w pkt Il niniejszej
decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne do dnia 31.07.2032 r. od dnia, w ktérym
decyzja stanie sie ostateczna, zgodnie z z3daniem Whnioskodawcy oraz zapisami art. 400 ust. 1 Prawa wodnego.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, 7e przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne nie narusza zapisow art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz 7e wykonanie uprawnieri
okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko i nie spowoduje
ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne w
brzmieniu: ,jeZeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne i
wykonanie urzgdzeri wodnych”.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji,
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosdci lub urzgdzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej decyzj pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.
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3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:
— uptynat okres, na ktéry byto wydane;
— zaktad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

4. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarsku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoftania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

6. W przypadku zfozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

W dniu 14.06.2022 r. oraz 21.07.2022 r. zgodnie z zapisami e@?&qst. 1i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zm.), Whnioskodawca uiscit optate w wys sfc?‘gé?_ﬁ}?l;‘z}\za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na
= ». - o TLL
konto Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wgdy Polskie — nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.
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Otrzymuja:
1. Pan Roman Wernerowski — Petnomocnik Gminy Kosakowo.
2. Afa-2UZ.

Do wiadomosci:
1. Nadzor Wodny w Gdyni PGW WP, ul. Koftataja 1, 81-332 Gdynia.

2. Afa-22I,
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6630.907.2022

Puck, dn. 14.09.2022 r.
Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: 6630.907.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.09.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Siec energetyczna-oswietleniowa,

ul.Przepiodrcza,Pogdrze, gmina Kosakowo

-Zmiana trasy kabla oswietleniowego.

Uzgodniona trasa kabla oswietleniowego

NR protokotu 6630.652.2022 z dnia 29.06.2022-nie bedzie
realizowana.

Przedmiot narady:

Kosakowo

Obreb: Pogérze, dz.: 1111/15 ark.15, 1111/18 ark.15, 1111/20 ark.15,
1201/4 ark.15, 1201/5 ark.15,

ul.Przepidrcza

Lokalizacja:

PROJWER
ul. Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant: ROMAN WERNEROWSKI Inne upr.: budowlane: 5770/Gd/94

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:| Urszula Panasewicz

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 02.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony negatywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
UWAGA!Nowa trasa projektowanej sieci oswietleniowej przedstawiona w PZT zostata uzgodniona tylko w zakresie
opracowania mapy do celdw projektowych-(zakres opracowania mapy zostat pokazany przerywang gruba linia).

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko iE 3 .
Lp. 2 ; : Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn
0.0. Akceptacja z uwagami. Uzgodni¢ w DRU Sopot.
ul.Rzemiesdlnicza 1,

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 14-09-2022 13:26:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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81-855 SOPOT
elektroniczny

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCII WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
elektroniczny

W zwigzku z brakiem petnego opracowania projektowanej sieci
oswietleniowej (do jakiego istniejacego oswietlenia podana linia sig
podtacza) nie uzgadniamy proponowanej koncepcji budowy sieci
oswietleniowej, gdyi istnieje mozliwosc kolizji z istniejgca
infrastrukturg Energa Operator S.A. Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w

Gdynii.

Stanowisko negatywne

Karol Radziejewski

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
1
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Piotr Kubiak

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgodrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
NIP 6690502773

REGON 330017284
elektroniczny

Nie dotyczy.

Stanowisko pozytywne

Arkadiusz Grabski

INTERKAR SP. Z 0.0.
ul.Spoétdzielcza 7,84-240 Reda
NIP 5882474144

REGON 520316953

tel.58 674 36 60,

501 067 192

fax 58 742 59 75

84-240 REDA,ul.Spotdzielcza 7
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Maciej Mach

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 152803030
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA 5.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 14-09-2022 13:26:25
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POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Piotr Okulski
GAZOWNICTWA SP. z 0.0. Uzgodniono - bez uwag
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k. Stanowisko pozytywne Robert Cybulski
ul.Lgborska 238,80-387 Uzgodnié z Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K.
Gdarnisk ul.Leborska 238 80- Nr tel. 500 207 330

387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822 REGON 192663177
elektroniczny

PUCKA GOSPODARKA Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNA Sp. zo.0. w
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Bigdzikowo.

elektroniczny

WOIT GMINY KROKOWA 84- Uczestnik nieobecny na naradzie
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

OPEC Okregowe Stanowisko pozytywne Martyna Hille
Przedsigbiorstwo Energetyki | Uzgodniono bez uwag.
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
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623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

13 | Panstwowe Gospodarstwo Stanowisko pozytywne Zbigniew Walkowski
Wodne bez uwag
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku
Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54
elektroniczny
14 |PEWIK GDYNIA Sp. z Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiczek
0.0.Przedsigbiorstwo Temat poza obszarem dzialalnosci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,
przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia
81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00
sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21
e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
elektroniczny
15 [CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA Stanowisko pozytywne Janusz Dettlaff
Sp.z0.0.
ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo
NIP 5881154360
REGON 190852632
tel.58 738 97 00
elektroniczny
16 |PEKOSP.Z Stanowisko pozytywne Adam Karwowski
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO Bez uwag.
UStUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo
-tel. 58 625 47 47
elektroniczny
17 |REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA Bez uwag

ul.Straiacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.
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elektroniczny

18 |URZAD GMINY KOSAKOWO Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo
drogownictwo@kosakowo.pl
elektroniczny

19 | ZAKEAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki
SIECI ELEKTRYCZNYCH Uzgadniam bez uwag.
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regon192565397
elektroniczny

20 |Zarzad Drogowy dla Powiatu Stanowisko pozytywne Magdalena Zaworska
Puckiego i Wejherowskiego 2 | Nie dotyczy
siedzibg w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NIP 5871475424
elektroniczny

PROJWER

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Urszula Panasewicz T
o . : /(“-\ N\,

Podpis przewodniczqgcego narady J

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélno$ci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 14-09-2022 13:26:25
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PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul. Lubawska 1/48
tel. 879-18-50 fax. 879-15-96

Opracowanie:

ZBIORNIK RETENCYJNY, KAN. DESZCZ. i OSWIETLENIE
Mazwa i adres obiektu:  Zhjornik retencyjny, kan. deszcz. i oswietle.
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T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Wydziat Dokumentaciji Energefycznej

E n r a Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
e g Rejon Dystrybucji w Gdyni

operator

Jednostka projektowa: 81-066 Gdynia

Temat projektu:

Adres inWestycii: | 4204/3 1201/5, 1111120, 1111115, 1111118

ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia

Gdynia, 27.09.2022 r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 958/32MMD/2022
PRZEDSIEBIORSTWO PROJWER ROMAN WERNEROWSKI; ul. Lubawska 1/4;

Projekt budowy sieci o$wietleniowej przy drodze dojazdowej do zbiornika
retencyjnego wod deszczowych.

Suchy Dwér ul. Przepiércza; obreb ewidencyjny POGORZE 0007; dziafki nr:

Zalaczniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV - Czesc 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W miejscach skrzyZzowar i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

4. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

5. Roboty budowlane w odlegtosciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

6. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroenergetycznych.

7. Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

8. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowa¢ jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

9. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

10. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosié pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdyni Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich rozpoczecie.

11. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

12. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sig na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztoZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

13. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

s Technik
t ul;’\g{traqt{iner etycznej
1.,Jr‘m{_‘%_ — -
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdatsk-Poinoc g" V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VI Wydzial Gospodarczy KRS 3
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)
2)
3)

6)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskigj 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Qdbiorcg danych osobowych moga zostac:

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnos$ci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
peinomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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6630.907.2022

Puck, dn. 12.10.2022 .
Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

Znak sprawy: 6630.907.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)J

zakonczonej w dniu 12.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ energetyczna-oswietleniowa,

ul.Przepiorcza,Pogodrze, gmina Kosakowo

-Zmiana trasy kabla oswietleniowego.

Uzgodniona trasa kabla oswietleniowego

NR protokotu 6630.652.2022 z dnia 29.06.2022-nie bedzie
realizowana. UWAGA !

Projekt sieci energetycznej-oswietleniowej nr 6630.907.2022 z dnia
narady 14.09.2022,podlega uzgodnieniu na nardzie dodatkowej
(termin narady dodatkowej 06.10.2022-12.10.2022).Przyczyna -
koniecznosé branzowegpo uzgodnienia projektowanego kabla
Przedmiot narady:| oswietleniowego z ENERGA OPERATOR w Gdansku (ocena negatywna
z 14.09.2022)

i ENERGA OSWIETLENIE w Sopocie( akceptacja z uwagami -do
Uzgodnienia z RDU Sopot z 14.09.2022).

Trasa projektowanego oswietlenia zostafa zgodnie z ww branzami
uzgodniona ;

Energa-Operator Gdansk,Rejon Dystrybucji Gdynia-Uzgodnienie nr
958/32MMD/2022 z dnia 27.09.2022r. oraz

Energa Oswietlenie w Sopocie Uzgodnienie nr 213/2022 z dnia
27.09.2022

Uzgodnienia ww zostaty zafgczone.

Kosakowo

Obreb: Pogérze, dz.: 1111/15 ark.15, 1111/18 ark.15, 1111/20 ark.15,
1201/4 ark.15, 1201/5 ark.15,

ul.Przepi6rcza

Lokalizacja:

PROJWER
ul. Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| ROMAN WERNEROWSKI Inne upr.: budowlane: 5770/Gd/94

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Sposoéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 02.09.2022r.

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
UWAGAI!Projektowana trasa sieci energetycznej oswietleniowej,uzgadniona w dniu 14.09.2022 nr sprawy
6630.907.2022 pokazana obecnie w PZT do zakresu opracowania mapy do celéw projektowych (za zakresem wg
odrebnego opracowania ) podlega ponownemu uzgodnieniu na naradzie dodatkowej -przyczyna to koniecznosé
uzgodnienia projektowanego kabla o$wietleniowego z ENERGA-OPERATOR w Gdarisku Rejon Dystrybucii
Gdynia( Energa-Operator S.A. w dniu 14.09.2022 ocena negatywna- brak petnego opracowania, brak wskazania do
jakiego stupa sie podtgcza projektowane oswietlenie. mozliwos¢ zaistnienia kolizji z istniejgcg infrastruktura
Energa-Operator ) i ENERGA OSWIETLENIE w Sopocie (Akceptacja z uwagami -uzgodni¢ w DRU Sopot.
-z 14.09.2022).
Obecna trasa uzgadniana na naradzie dodatkowej (w dniach 06.10.2022-12.10.2022) pokazana w PZT do zakresu
mapy do celéw projektowych (za zakresem wg odrebnego opracowania) wg wytycznych z Protokotu nr
6630.907.2022 z dnia narady 14.09.2022 zostata uzgodniona z Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Gdyni -nr
Uzgodnienia 958/32MMD/2022 z dnia 27.09.2022 oraz z Energa Oswietlenie -nr Uzgodnienia 213/2022 z dniu
27.09.2022.
Uzgodnienia ww zostaty zatgczone.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko £ : ¢
Lp. Imie i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn
0, Bez uwag.
ul.Rzemieslnicza 1,
81-855 SOPOT
elektroniczny

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Karol Radziejewski
ODDZIAt W GDANSKU REION
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
elektroniczny

Bez uwag.

3 | ENERGOBALTIC Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wtadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:iinfo@energobaltic.com.p
I
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

elektroniczny

4 | G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Arkadiusz Grabski
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
NIP 6690502773

Nie dotyczy.

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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REGON 330017284
elektroniczny

INTERKAR SP. Z 0.0.
ul.Spétdzielcza 7,84-240 Reda
NIP 5882474144

REGON 520316953

tel.58 674 36 60,

501 067 192

fax 58 742 59 75

84-240 REDA,ul.Spétdzielcza 7
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Maciej Mach

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkorska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220 518

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono - bez uwag

Piotr Okulski

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdansk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822 REGON 192663177
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodni¢ z Pro internet Sp. z 0.0. Sp. K.
Nr tel. 500 207 330

Robert Cybulski

10

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. z0.0. w
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
44

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

elektroniczny

11

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad@krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Martyna Hille

13

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdarnsk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

elektroniczny

bez uwag

Stanowisko pozytywne

Zbigniew Walkowski

14

PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

Temat poza obszarem dziatalno$ci PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Stanowisko pozytywne

Jowita Sadowska

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6630.807.2022

( przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@ pewik.gdynia.pl
elektroniczny

15 | CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA Stanowisko pozytywne Janusz Dettlaff
Sp.z 0.0.

ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632
tel.58 738 97 00
elektroniczny

16 |PEKOSP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
O.0.PRZEDSIEBIORSTWO
UStUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47
elektroniczny

17 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA
ul.Strazgcka 2-8, 81-660
Gdynia

Bez uwag

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.
elektroniczny

18 | URZAD GMINY KOSAKOWO Stanowisko pozytywne Sonia Stryczek-
ul.Zeromskiego 69, 81-198 bez uwag Przyborowska
Kosakowo

drogownictwo@kosakowo.pl
elektroniczny

19 | ZAKtAD WYKONAWSTWA Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki
SIECI ELEKTRYCZNYCH
TELMAX Sp. z 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regon192565397
elektroniczny

Uzgadniam bez uwag.

20 |Zarzad Drogowy dla Powiatu Stanowisko pozytywne Magdalena Zaworska
Puckiego i Wejherowskiego z
siedziba w Wejherowie
ul.Pucka 11,84-200
Wejherowo

NIP 5871475424
elektroniczny

Nie dotyczy

PROJWER

Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.907.2022
elektroniczne;j.

Z upowainienia
Urszula Panasewicz

Podpis przewodnir:zqc_ﬁgv oragy
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdore moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 12-10-2022 10:15:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ktéra odbyla sig w sposdb elekironiczny.

Proj. zbiornik retencyjny /
@( 0 poj. 4600 m’

proj. stup oswietleniowy h=10m

B 118 z wysiegnikiem o zasiegu 1 m,
swiatto LED 74W, 4000K
®, proj. stup oSwietleniowy h=6m
STARQOSTWO POWIATOWE w PUCKU 5128 bez wysiegnika, éwiatto LED 35W
Dokumentacja projektowa Nré‘[‘fo '907, ZOZZ ) |
stanowila przedmiot Narady Koordynacyjnej, ~  — proj. kabel YAKXS 4 x 35

proj. zbiornik retencyjny
wod deszczowych

proj. studnie chtonne

proj. kan. deszczowa

i i | s - proj. kabel odwietleniowy

z latarniami

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-068 Gdynia, ul.Lubawska 149
tel. 879-19-50

fax. 679-15-96

Opracowanie:

ZBIORNIK RETENCYJNY, KAN. DESZCZ. i OSWIETLENIE

Nazwaiadres obiskiu  Zhiornik retencyjny, kan. deszcz. i oswietle.

Suchy Dwer, gm. Kosakowo
dz. 120144, 1201/5, 1111/20, 1111/15, 1111118

mwestor: Gmina Kosakowo ) Skala
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 | 1:500

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENY 08.2022r.

Data

; [or upr. bud. POM/ : : - -
Projektant &fklté S D100PWORS Prajektant sanit ) gr_’;i%-f:;gm 4 pEodni Nr rys.
mgrnz. Walaemar Kalela spedj. instalacyjna ey inz. Roman Wemerowski Sped. inslalacyina
! [nr upr. bud. POM! - 3 "bud POM/
St o o Pk |0 s s e
mer inz. Grzegorz Pretzak | sped. insidacyina |\ S mgr inz. Mariusz Jarmulewski| s instaayina




GMINA Referat ds. Zarzadu Droég i Zieleni

KOSAKOWO tel. 586604309

WWW.KOSAKOWO.PL mail  pasdrogowy@kosakowo.pl

Kosakowo, 14.10.2022r.
ZDiZ.6853.1.208.2022.SSP

Gmina Kosakowo

Ul Zeromskiego 69

81-198 Kosakowo
Pelnomocnik:

Przedsi¢biorstwo ,PROJWER”
Roman Wernerowski

Ul Sosnowa 10

81-198 Mosty

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2022r. (wplyw dnia 06.10.2022r., nr rej.
12633/2022), zlozonego przez Przedsigbiorstwo ,PROJWER” Roman Wernerowski ul.
Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia dzialajacego w imieniu Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego
69, 81-198 Kosakowo w sprawie wyrazenia zgody na udostgpnienie pasa drogowego oraz
nieruchomosci nie stanowigcej drogi, Wéjt Gminy Kosakowo wyraza zgode na
dysponowanie terenem gminnym —dz. nr 1201/4, 1201/5, 1111/20, 1111/15, 1111/18 obreb
geodezyjny Pogorze, m. Suchy Dwor, gmina Kosakowo, w celu budowy oswietlenia drogi
dojazdowej do zbiornika retencyjnego.

Zalgcznik nr 1 stanowi integralng cze$¢ niniejszego pisma.
Prawo do dysponowania terenem drogi gminnej jest wazne dwa lata od daty wydania.
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imina Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo tel. 58 660 43 09  pasdrogowy@kosakowo.pl  NIP 587 15
84
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