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1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy zbiornika
retencyjnego wdd opadowych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uktadem podczyszczania
oraz o$wietlenia w miejscowosci Pogdrze, gmina Kosakowo.

1.1.1 Parametry zbiornika retencyjnego

Parametry zbiornika retencyjnego:

* objeto$¢ uzytkowa zbiornika — 4600m?3,

* rzedna dna—53,00 mn.p.m,,

* rzedna korony zbiornika — 56,10 m n.p.m.,

» gtebokos¢ uzytkowa zbiornika —2,3m,

e rzedna spustu—53,30 m n.p.m,,

* rzedna wlotu W1 @500 do zbiornika — 54,75m n.p.m.,
* rzedna wlotu W2 @400 do zbiornika — 54,90m n.p.m.,
* rzedna wylotu @600 ze zbiornika — 53,30 m n.p.m.,

* rzedna max. zwierciadta wody — 55,30 m n.p.m,

* nachylenie skarp wew. zbiornika — 1:1,5,

¢ studnie chtonne #1500mm — 3 szt. o gt. 3m kazda

Parametry przebudowy rowu R1:

* dtugos¢ rowu do likwidacji: ok. 14m,

* rzedna rowu na wlocie do studni Dw: 55,50 m n.p.m.,

* rzedna wylotu ze studni Dw: 55,00 m n.p.m,

* $rednica studni Dw: 1500mm

piaskownik przy studni jako prefabrykat betonowy wg KPED 01.14

1.1.2 Parametry kanalizacji deszczowej

e Sie¢ kanalizacji deszczowej @600 PRC (przelew awaryjny)— ok. 12,2m,
* sie¢ kanalizacji deszczowej @500 PRC — ok. 276m,

e sie¢ kanalizacji deszczowej @400 PRC — ok. 7m,

e studnie rewizyjne z osadnikiem — ok. 11 szt.

e studnie wpustowe — 2 szt.

¢ przykanaliki kanalizacji deszczowej — ok. 10m,

e osadnik wirowy dwukomorowy DN1200/DN2000 — 1kpl.

e separator lamelowy DN1500 — 1 kpl.

1.13 Parametry sieci oswietleniowej

e kabel oswietleniowy — ok. 620m,
¢ stupy oswietleniowe — 4 szt.
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1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682 ze zm.),

g) Projekt pn. ,Zbiornik retencyjny wod opadowych, kanalizacja deszczowa i oswietlenie
terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu” zatwierdzony decyzjg nr AB/RW-
6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r.

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w Suchym Dworze, obreb Pogdrze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana
Chryzostoma Paska, uchwalonego uchwatg nr XLVII1/328/2021 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021r.

2 Inwestor

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

3 Stanistniejacy

W miejscowosci Suchy Dwor, w rejonie ul. Przepidrczej, znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa dn500 z odprowadzeniem wdd do istniejgcego rowu melioracyjnego. Wzdtuz ulicy
Przepidrczej przewaza zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.

Dziatki przeznaczone pod planowang inwestycje s3 niezabudowane, niezagospodarowanie
i nieuzbrojone.

Na dziatce przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego znajduje sie istniejgcy row
melioracyjny.

4 Warunki gruntowo- wodne

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie geodezyjnym Pogdrze w gminie Kosakowo.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie Kepy Oksywskiej. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo fluwialne piaski z domieszkami organik, ponizej ktérych do
gtebokosci rozpoznania nawiercono fluwioglacjalne piaski i pospoéfki.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu
o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.
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Warstwa la — obejmuje fluwialne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne

i wilgotne piaski drobne, piaski drobne humusowe oraz piaski drobne z domieszkg piasku pylastego

i organiki w stanie luznym i sredniozageszczonym (1p=0,30-0,45);

Warstwa |b — obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wyksztatcone jako mato

wilgotne piaski drobne z domieszkg piasku Sredniego, piasku drobne z domieszkg piasku pylastego,

piaski srednie oraz piaski pylaste z domieszka piasku drobnego z przewarstwieniami pyfu

Sredniozageszczonego i zageszczonego (Ip = 0,55-0,70);

Warstwa Il — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne pospotki

w stanie Sredniozageszczonym (1p0=0,55-0,60).

Whioski geotechniczne:

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe;

Zaleca sie posadowienie projektowanej sieci w sposdb bezposredni;

Na terenie projektowane] inwestycji nie zanotowano wystepowania wod
gruntowych do gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do
okresu badan tj. lipiec 2024r.

Na przedmiotowym terenie zaobserwowano wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych w postaci erozji wodnej (wymywanie gruntu przez wody
uchodzace z kanalizacji deszczowej);

Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu
wynosi h,=1,0m.

Obiekt budowlany zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.
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5 Stan projektowany

Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe
i roztopowe odprowadzane z czesci istniejgcej i projektowanej docelowo zabudowy pdtnocnej
czesci Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie
zbiornika zaprojektowano trzy studnie chtonne w celu odprowadzania wéd opadowych do gruntu.

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. Rzemies$lniczej w Kosakowie, poprzez
projektowang komore spustowo- przelewowg usytuowang w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu,
patrzgc wzdtuz osi podtuznej zbiornika.

Dodatkowo projektuje sie przechwycenie wod ptynacych istniejgcym rowem
melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie
nalezy zbudowaé¢ studnie wpadowg Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczen
statych. Fragment rowu R1 o dtugosci ok 14m nalezy zlikwidowac.

Projektuje sie zbiornik retencyjny — terenowy, otwarty, typu rozsgczajaco-
odparowujgcego, docelowo zbiornik bedzie zbiornikiem retencyjno- odptywowym.

5.1 Zlewnie

Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie ,p” pojawienia sie opaddw.
Zatozenia:

* Zuwiot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 250mg/dm?3,

» Zog — stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika < 100mg/dm3,

» Z — stezenie substancji ropopochodnych na wylocie z osadnika <15mg/dm?3

e Opad nominalny gnom=15dm3/sxha

* |los¢ wod opadowych obliczono dla deszczu o prawdopodobienstwie p=20%, c=5lat,
czasie trwania 15 minut i natezeniu: q=174l/sxha

« Srednia roczna wysoko$¢ opadu dla tego rejonu Polski wynosi H=800mm (na podstawie
Atlasu IMGW).

e Do obliczen pominieto tereny zabudowy mieszkaniowej gdyz wody opadowe

z terendw posesji prywatnych zagospodarowywane sg na wiasnej poses;ji.
W obliczeniach uwzgledniono zlewnie istniejgcego rowu melioracyjnego R1.

llos¢ wéd opadowych obliczono dla zlewni istniejgcej kanalizacji deszczowej dn500 tj. ul.
Przepidrcza, Kukutcza, Stowikowa, Orla, Sowia i doptywy z drdég sgsiadujacych. Uwzgledniono
rowniez zlewnie istniejagcego rowu melioracyjnego R, ktdra stanowi tereny niezagospodarowane
oraz grunty rolne.

Zabudowa - dachy

Zlewnia F1=0,91ha
Tereny zielone
F»=1,52ha
Zlewnia nr 1 —wlot nr W1 Tereny utwardzone (drogi, chodniki)
F3=1,82ha
Zlewnia nr 2 — wlot nr W2 Tereny niezagospodarowane, grunty rolne o Fa=3,25ha

usrednionym spadku terenu 4% stanowigce
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| zlewnie istn. rowu melioracyjnego R1 |

Q=3 qxpxy xF[l/s]
gdzie:
q - natezenie deszczu 174l/s
p —opoznienie odptywu
P — wsp. Sptywu powierzchniowego dla danej zlewni
F — pow. zlewni [ha]

Wspétczynnik opdznienia sptywu ,p” obliczono wg wzoru jak nizej, uwzgledniajgc wsp.
Charakteryzujacy ksztatt i spadek zlewni: n=3 (ptaska zlewnia o matym spadku).

p=1/(FA(1/n)) =0,62

gdzie:

{=0,90 = dachy F1=0,91ha
=0,08 = tereny zielone F»=1,52ha
$=0,75 = drogi, chodniki F3=1,82ha
=0,18 = zlewniarowu R1 F4=3,25ha

Zlewnia 1 - Qmax=174x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 249 |/s=0,25m3/s
Zlewnia 2 - Qmax=174x0,62x(3,25x0,18) = 64 1/s=0,06m?3/s

Dla deszczu nawalnego w ilosci: g=300I/sxha

Zlewnia 1 - Qmax=300x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 429 1/s=0,43m3/s
Zlewnia 2 - Qmax=300x0,62x(3,25x0,18) = 109 1/5=0,11m3/s

Powierzchnia zredukowana:

Fzred = Z(FinlJi)ha
Zlewnia 1 - Fzeq = (0,91x0,9+1,52x0,08+1,82x0,75)=2,30ha
Zlewnia 2 - Fyred = 3,25x0,18=0,6ha

5.1.1 Bilans ilosci odprowadzanych wéd deszczowych

Wartosci sumaryczne:

F Fzred Quom Qumax

[ha] | [ha] | [dm?/s] | [dm?/s]

750 | 200 | 2688 | 249,06

Zapewnienie 100% niezawodnosci systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwe ze
wzgledu na losowy charakter zjawiska oraz zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowej bierze sie pod uwage
czesto$¢ wystepowania deszczow nawalnych oraz wyznacza poziom akceptowalnej czestosci
wylania na powierzchnie terenu systemu odwadniajgcego.

5.1.2 Obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego

llos¢ wdd opadowych w czasie trwania jednego miarodajnego deszczu wynosi:

Qmax = 313 I/s, daje to ilo$¢ wody wynoszgca: Qgeszc; = 313 x 900 = 281 7001=281,7m3

Zaprojektowana pojemno$é zbiornika retencyjnego w ilosci 4600m3 daje mozliwosé
16-krotnego jego napetniania deszczem miarodajnym.
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llos¢ wdd opadowych w czasie trwania deszczu nawalnego wynosi:

Qmax = 540 /s, daje to ilo$¢ wody wynoszgca: Qgeszcz = 540 x 900 = 486 000I = 486m3

Zaprojektowana pojemno$c zbiornika retencyjnego w iloci 4600m?3 daje mozliwo$é 10-cio
krotnego jego napetniania deszczem nawalnym.

Analizujgc pojemnosc zbiornika w odniesieniu do ilosci wod w skali roku,

Razem Qgrroczne=23200m3/rok

n =4600/23200 = 1/5

oznacza to, iz srednio co 2,5 miesigca powinien by¢ oprozniany zbiornik aby mogt przejaé

ilos¢ wody w skali roku.

5.1.3 Obliczenia wydajnosci studni chtonnej

W podtozu gruntowym, w ktorym przewiduje sie budowe studni chtonnych wystepujg
piaski drobne. Woda gruntowa do gtebokosci 5m nie wystepuje.

Dopuszczalne obcigzenie studni chtonnej dla powyzszych warunkéw gruntowo- wodnych
wynosi q=0,30m3/m?2xd

Powierzchnia filtracji w funkcji gtebokosci studni wynosi dla studni #1500 wynosi F=
9,42m?2.

Poniewaz studnie chtonne obtozone zostang otoczakami stad powierzchnia filtracji
znacznie sie zwiekszy. Do obliczen przyjeto dwukrotne zwiekszenie powierzchni filtracji w studni.

Wydajnos¢ jednej studni chtonnej:

Qs=0,30 x 18,84 = 5,65 m3/d

Wydajnos¢ trzech studni chtonnych:

Qs=3 x 5,65 = 16,95m3/d

W ciggu dwodch miesiecy infiltracja do grunty wody zgromadzonej w zbiorniku

retencyjnym wyniesie:

Q;i=16,95 x 60 = 1017m3

Daje to mozliwos¢ infiltracji wody deszczowej do gruntu dla deszczu miarodajnego, ktory
moze wystgpic trzykrotnie w okresie dwdch miesiecy.

5.2 Zbiornik retencyjny

5.2.1 Niecka zbiornika retencyjnego

Projektuje sie zbiornik retencyjny- terenowy, typu otwartego o pojemnosci uzytkowej
V, = 4600m3. Skarpy wewnetrzne o nachyleniu 1:1,5. Gteboko$¢ uzytkowa zbiornika max. wynosi
Hu=2,3m. Wysokos¢ zbiornika, liczagc od dna do wierzchu korony zbiornika, wynosi 3,1m.

Po wykonaniu prac ziemnych, formujgcych ksztatt zbiornika, wykona¢ umocnienie
krawedzi dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z kraweznikow drogowych-
betonowych utozonych na tawie betonowej grub. 15cm, strong gazowang do skarpy. Pozwoli to na
oparcie ptyt Meba stanowigcych umocnienie skarp zbiornika. Przed utozeniem ptyt Meba na
skarpie nalezy utozy¢ folie PEHD grub. 1mm — zgrzewang i wywinietg na gtebokos¢ ok. 0,5m przed
kraweznikiem na dnie zbiornika. Podobnie na gérze skarpy, folie nalezy podwing¢ przy obrzezu
chodnikowym korony zbiornika. Przed uktadaniem ptyt Meba na folie PEHD utozy¢ geowtdéknine dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii. Puste przestrzenie ptyt Meba wypetni¢ betonem
zmieszanym z kamykami o srednicy 20-30mm, w proporcji 50/50. Ptyty Meba utozyé¢ na skarpie do
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wysokosci max. lustra wody. Powyzej lustra wody do wysokosci korony zbiornika i 0,5m na koronie
zbiornika, utozy¢ eko- krate S60s, krate wypetniong czarnoziemem i obsia¢ trawg lub roslinami
ozdobnymi.

Skarpe zbiornika, na wyptywie z wlotéw zelbetowych W1 i W2, wykonac¢ jako
nawierzchnie z brukowca (kamienie granitowe) 16~20cm, fugujagc je spoing cementowg
hydroizolacyjng, np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401 lub innej o réwnowaznych parametrach.
Wiloty W1 i W2 do zbiornika wykona¢ jako zamontowane w skarpie zbiornika prefabrykowane
zelbetowe wyloty DN40O i DN500. Po przeciwnej stronie wlotéw, wzdtuz osi podtuznej zbiornika,
projektuje sie komore spustowo- przelewowsy, zelbetowg, o wymiarach 4500x4650x4100mm.
Komora wyposazona bedzie w otwor spustowy Dn250, z rurociggiem zeliwnym, zasuwg i klapg
zwrotng, dla regulowanego wyptywu wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej, jako rozwigzanie
docelowe. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej odptywowej Dn600m, otwdr spustowy
nalezy zaslepi¢ slepym kotnierzem, przykreconym do kotnierza rury spustowej. Na wysokosci max.
poziomu wody w zbiorniku projektuje sie otwory przelewu awaryjnego o wym. 1500x400mm,
zabezpieczone kratg ze stali nierdzewnej. Przy jednej $cianie komory spustowo- przelewowej
projektuje sie schody dla obstugi i eksploatacji zbiornika. Pochwyt schodowy zamontowa¢ do
Sciany zbiornika. Odptyw z komory wykona¢ o srednicy Dn600 z odcinkiem kanalizacji deszczowej
Dn600, doprowadzajgc jg do studni Do. Dalsze odcinki kanalizacji stanowi¢ bedg oddzielne
opracowanie.

Korone zbiornika projektuje sie o szerokosci 3000mm z czego 2500mm stanowi¢ bedzie
wybrukowany chodnik dla spacerowiczéw i rekreac;i.

Wzdtuz korony zbiornika, na catym obwodzie, od strony lustra wody, projektuje sie
barierki ochronnie o wys. 110cm, za$ po przeciwnej stronie lampy oswietleniowe.

Po zewnetrznym obwodzie zbiornika retencyjnego, projektuje sie utozenie korytek
ociekowych dla odprowadzania wod opadowych sptywajgcych z otaczajgcego zbiornik terenu.
Wody te zostang za pomocg wpustow deszczowych wpl i wp2 doprowadzone do zbiornika
poprzez studnie D1.

W dnie zbiornika projektuje sie trzy studnie chtonne w celu rozsgczania woéd opadowych
i roztopowych do gruntu.

5.2.2 Przebudowa rowu R1

Przewiduje sie przekierowanie wdéd opadowych i roztopowych ptyngcych istniejgcym
rowem melioracyjnym R1 do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W2. Nalezy
zlikwidowac fragment istniejgcego rowu oraz zabudowa¢ na nim studnie wpadowga ,,Dw” wraz
z piaskownikiem, zlokalizowanym na wlocie do studni. Potgczenie pomiedzy studnig wpadowa
a zbiornikiem wykonaé w postaci rur @400 PRC kielichowych wykonanych z polimerobetonu.

Studnie wpadowa ,, Dw” wykonaé jako osadnikowg z kregéw betonowych @1500mm,
posadowiong na ptycie dennej, nalezy przykry¢ wtazem typu ciezkiego, D400 z dwoma ryglami,
montowanymi na ptycie przykrywajacej studzienke. Studnie nalezy wynies¢ 0,3m powyzej poziomu
terenu.

Piaskownik wykonac¢ jako betonowy prefabrykat wg KPED 01.14. WIiot do studni ,,Dw”
z piaskownika nalezy zabezpieczy¢ krata.
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5.3 Materiaty

5.3.1 Rury kanalizacyjne

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur:
* PRC kielichowe, wykonane z polimerobetonu wg PN-EN 14636, tgczonych na uszczelke
SBR. Min. klasa wytrzymatosci rur 150kN/m o $rednicach: $#400, @#500.
e PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o $rednicach: @200 (przykanaliki
wpustéw). Stosowal rury o potfaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi
PVC, taczone na uszczelke elastomerowa

5.3.2 Studnie rewizyjne DN1200

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004,
o Srednicy DN1200 mm, DN1500mm z wtazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400
o $rednicy @ 600mm.

Witazy typu ciezkiego (klasy D400) z ryglem z zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy
zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazddéw.
Ich umiejscowienie powinno zapewnic prawidtowe i bezpieczne zejscie do studni z uwzglednieniem
miejsc witgczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykonaé z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdw na fabryczng, zintegrowang
uszczelke gumowa. Dodatkowo, wypetni¢ zaprawa wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy montazu elementéw.

Wprowadzenie rur PRC do studzienki wykona¢ poprzez zastosowanie czesci dennej
studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PRC z uszczelkami.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem przegubowymi
przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m. Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

5.3.3 Wpusty uliczne

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o $rednicy DN 500 mm z cze$cig osadowg
o gtebokosci h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6
m. Studzienki wpustowe wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Pierscien odcigzajgcy element zwienczenia
z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem, bez rygli.

Studzienki wpustowe podtgcza¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC o $rednicy @200
ze spadkiem min. 0,5%. Wiaczenie do studzienki wpustowej za pomocy tulei uszczelniajgcej
zamontowanej fabrycznie.

5.3.4 Witaczenie do istniejgcej studni — Distn.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wtaczy¢ do istniejgcej studni Distn.,
zgodnie z rys. 2.1 PZT. Wtaczenia nalezy dokonaé¢ wykonujac przejscie przez sciane studni przy
zastosowaniu wiertnicy. Nalezy zastosowac tuleje uszczelniajgce dla rur PRC. Miejsca wtgczenia od
strony zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkdw uszczelniajgcych.
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5.3.5 Uwagi dodatkowe

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:

* Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

* Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Krajowg Oceng Techniczng. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
wtasciwosci uzytkowych dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Atest higieniczny PZH.

e Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byc
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewoddw.

5.4 Uktad podczyszczajacy

5.4.1 Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

Przed separatorem przyjeto osadnik dla podczyszczenia wéd deszczowych poprzez montaz
wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego o $rednicach ,,0s1” $2000, ,,0s2” @1200,
stanowigcego urzadzenie w procesie oczyszczania Sciekdw deszczowych z zanieczyszczen
mechanicznych jak: piasku, namutéw i zawiesin.

Parametry osadnika:

 Przepustowo$é nominalna Qnom: 50 dm3/s

* Przepustowo$é maks. Qmax: 500 dm3/s

* Srednice wewn. zbiornikédw: 2000/1200 mm

« Srednica rur wlotowych: 500 mm

* Pojemnos$é czesci osadowe] Vos=4340 dm?,

. Pojemno$é magazynowania cieczy lekkich Vo=900 dm?3

Wysokosprawne osadniki wirowe dwukomorowe wykonywane sg w dwdch potaczonych
zbiornikach. W zbiorniku | bedgcym wirowym separatorem zawiesin, nastepuje, w wyniku procesu
grawitacyjnej sedymentacji oraz oddziatywaniu sity odsrodkowej oddzielenie zawiesiny zawartej
w wodzie wprowadzanych do osadnika, potegujgcej zatrzymywanie drobnych czgstek zawiesiny.
Umozliwia to uzyskanie wysokiej skutecznosci usuwania zanieczyszczen przy duzych obcigzeniach
hydraulicznych, dzieki czemu mozliwe jest relatywne zmniejszenie powierzchni osadnika w planie
wzgledem osadnika o przeptywie poziomym. Odpowiednie rozwigzanie wyposazenia
technologicznego zabezpiecza zgromadzone w komorze zanieczyszczenia przed wyptukaniem.
W zbiorniku Il zachodzi separacja cieczy lekkich (substancji ropopochodnych) i substancji
ptywajacych przy wykorzystaniu zjawiska flotacji grawitacyjnej i zasyfonowaniu odptywu.
W zbiorniku | na wlocie umieszczony jest odpowiednio ukierunkowany deflektor wprowadzajacy
wode stycznie do Scianek zbiornika lub wlot stanowi rura styczna poprowadzona tycznie przy
Sciance zbiornika. W centralnej czesci komory znajduje sie wylot w postaci rury odptywowej zwanej
rurg centralng. Przeptyw ze zbiornika nr | do zbiornika nr Il odbywa sie rurg potaczeniowg bedaca
przedtuzeniem rury centralnej umieszczonej w zbiorniku I. Wyflotowane ciecze lekkie (substancje
olejowe), w miare podnoszenia sie zwierciadta wody w zbiorniku I, po przekroczeniu poziomu
krawedzi rury centralnej przeptywajg ze strumieniem wody do zbiornika II. Zbiornik Il posiada
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zasyfonowaniu wylotu w postaci pionowej przegrody umieszczonej na odptywie i wprowadzajgce;j
podziat na dwie komory: separacji (stanowigca putapke czesci ptywajacych lzejszych od wody,
w tym substancji ropopochodnych) i odptywowg. Osadnik wirowy wykazuje skutecznos¢ usuwania
zawiesiny ogodlnej na poziomie 80% przy przeptywie rownym przepustowosci nominalnej
urzgdzenia Qnom. Przy przeptywie wiekszym od nominalnego skutecznos$¢ usuwania zanieczyszczen
zmniejsza sie.

Komore osadnika nalezy regularnie oprdzniaé nie dopuszczajac do wypetnienia jej czesci
roboczej, tj. do poziomu wylotu. Minimalng czestotliwos$¢ czyszczenia nalezy okresli¢ na podstawie
wykonywanych obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji. Czyszczenie prowadzi¢ przy
pomocy wozu asenizacyjnego.

5.4.2 Separator lamelowy

Separator lamelowy ,,SEP” przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych
(zanieczyszczen lekkich) z woéd opadowych ptynacych grawitacyjnie przed doprowadzeniem ich do
odbiornika.

Parametry separatora:

* Przepustowo$¢ nominalna Quom: 50 dm3/s

* Przepustowo$é maks. Qmax: 500 dm3/s

* Srednice wewn. zbiornika: 1500 mm,

« Srednica rur wlotowych: 500 mm

* Pojemno$é cze$ci osadowe] Vos=300 dm?3,

¢ Pojemno$é magazynowania cieczy lekkich Vo=750 dm3

Wysokosprawny separator lamelowy wykonany jest w pojedynczym zbiorniku, w ktérym
nastepuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji i koalescencji przy przeptywie
przez wktad lamelowy wielostrumieniowy, oddzielenie cieczy lekkich (substancji olejowych)
i substancji ptywajgcych oraz drobnych zawiesin zawartych w wodzie wprowadzanych do
separatora. Podstawowym wyposazeniem separatoréw sg wktady lamelowe ztozone z pakietow
lamelowych, zwiekszajace efektywnos$é separacji zanieczyszczen. Zbiornik separatora podzielony
jest przegrodami na trzy komory: doptywowa, separacji i odptywowa. Taka konstrukcja zapewnia
uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia wody. Zastosowana technologia
zatrzymuje dodatkowo fatwo sedymentujgce zawiesiny, gromadzone na dnie komory separacji.
Komora odptywowa wyposazona jest w zamkniecie odptywu zabezpieczajgce przed przelewaniem
sie do niej zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia wody w komorach doptywu
i separacji, spowodowanej np. podtopieniem separatora, bez ryzyka wynoszenia zgromadzonych
zanieczyszczen do odptywu. Separator lamelowy wykazuje skutecznosé na poziomie 99,9% przy
przeptywie rownym przepustowosci nominalnej urzadzeni Qnom. Przy przeptywie wiekszym od
nominalnego cato$¢ podczyszczanej wody przeptywa przez ukfad podczyszczajgcy, przy czym
skutecznos¢ usuwania zmniejsza sie.

Eksploatacja urzadzenia polega na regularnej kontroli oraz czyszczenie w zaleznosci od
potrzeb. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen powinno byé wykonywane przez
koncesjonowang firme dysponujgcg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji
zanieczyszczen oraz posiadajgcg odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania oraz transportu
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substancji niebezpiecznych. Odseparowane zanieczyszczenia nalezy usung¢ przy pomocy wozu
asenizacyjnego wyposazonego w pompe i miekki waz. Czyszczenie separatora moze odbywac sie
z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe s3
elementem demontowalnym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen mogg by¢ uzywane wielokrotnie.

6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykona¢ przekopy préobne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegac
nalezy ustalen normy PN-B-10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkow technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopow pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak,
aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren - 20
mm. Nalezy wykonaé podsypki pod rury, studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne o grubosci 15 cm.
W obrebie wystepowania gruntéw organicznych zaleca sie wykonanie wymiany podtoza o grubosci
30 cm na piasek lub zwir.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robot zapewni odwodnienie
wykopu poprzez odprowadzenia za pomocg drenazu.

6.1 Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdow,
oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 + 25 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzic¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

6.2 Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzié warstwami z zageszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni
i okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60,0 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is =
0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Do czasu wykonania préby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, z uwagi na wystepujgce grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym
zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych
przepisow BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.




DROGADO

6.3 Montaz studni i studzienek wpustowych

Montaz studni wykonywa¢ wg opisu podanego w katalogach producentéw. Studnie
betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,,chudego” C12/15 o grubosci 10cm na
podsypce piaskowej. W przypadku wystepowania gruntow sypkich, piaszczystych, zwirowych jako
podsypke wykonac zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15cm, bez ziaren wiekszych
niz 20mm.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastapi wypor
zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonac
odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwic.

Wpusty posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C8/10 o grubosci
10cm.

Witaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego. Miejsca  witgczenia od strony zewnetrznej obetonowa¢ betonem
z dodatkiem srodkow uszczelniajgcych.

6.4 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych. Wszelkie
uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ witasnym kosztem
i staraniem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

6.5 Roboty zabezpieczajace

Wykopy reczne o gtebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez szalowanie umocnieniem
rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych, poprzez
odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oswietlenie. W razie
potrzeby zapewni¢ przejscia lub dojazdy do posesji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

7 Proby i odbiory kanalizacji deszczowej

7.1 Proba szczelnosci

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

7.2 Odbior sieci

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz
zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.
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Po wykonaniu odcinka lub catos$ci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektorow, a wyniki inspekcji przekazac
Inwestorowi na ptycie CD.

8 Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw sktadowo-
montazowych rur, uzgadniajgc to z inspektorem nadzoru ZDW. Roboty nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagaja
akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994
r. Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

e  krajowg ocene techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

. atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnos¢ atestdw, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane
Inwestorowi razem z protokétem odbioru korncowego.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

9 Uwagi koicowe

e Catos¢ robdt wykonad zgodnie z:
- ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 3 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zgodnie ze sztuka techniczng, a takze zgodnie z instrukcjami producentow
zastosowanych rur i materiatow,
- Przepisami BHP
- Uzgodnieniami.

* Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem osob niepowotanych.

* Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placow
sktadowo- montazowych rur, uzgadniajac ich potozenie z Inwestorem.
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Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdét powiadomié wszystkich gestordw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Przy  prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych  energetycznych
i telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowac szczegdlng ostroznosc.
Gromadzenie odpaddéw bedzie odbywaé sie w miejscach do tego przeznaczonych,

wyznaczonych na ten cel oraz zabezpieczonych.

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych w celu
zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkarnicéw prace prowadzi¢ nalezy w porze
dziennej.

Wykonawca na czas robot zapewni pracownikom niezbedne urzgadzenia higieniczno-
sanitarne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zakoniczeniu prac montazowych poszczegdlnych odcinkéw sieci nalezy wykonad
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazaé jg do
odpowiedniego zasobu geodezyjnego.

Opis sporzadzita:

Vil

mgr inz. Justyna Wtodarska
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10 Branza elektryczna

10.1 Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia oswietlenia

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobor
stupéw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy PN-EN 13201:2016.
Obliczenia parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Zgodnie z normg
PN-EN 13201:2016 projektowany chodnik zostat zaliczony do klasy oswietleniowej P7.

Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=6m, bez wysiegnika, nachylenie oprawy
59 z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 42,3W.

Stupy oswietleniowe wykona¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 3mm
z niewidocznym szwem. Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz
80um. Fundamenty stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony
stupéw do wysokosci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze
szarym.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu ochrony
min IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnek
i radiatorow zbierajacych zanieczyszczenia. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta
hartowanego pfaskiego o Ik min 08, oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED.
Temperatura barwowa zZrédta swiatta powinna by¢ 4000K. Wspodtczynnik oddawania barw Ra nie
mniejszy niz 70.

Oprawy drogowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajacy redukcje
mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji:

Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%,

Od 21:30 do potnocy — 70%,

Od potnocy do 2:00 — 50%,

0Od 2:00 do 3:00 — 70%,

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ENEC+.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych o rdwnowazinych parametrach
technicznych, co musi byé potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych,
sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy
musza spetnia¢ zaktadane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarow w miejscu ich
montazu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych
parametrow obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetniajgce warunki oswietlenia na koszt
wykonawcy.

10.2 Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami zasilanie stupa nr 1/01 zostanie wykonane wzdtuz drogi dojazdowe;j
do zbiornika wodnego (wg. odrebnego opracowania).
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Sie¢ kablowa wokot zbiornika wodnego, zostanie wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 do
stalowych stupéw oswietleniowych. Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4,
ktdrg nalezy potgczy¢ z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie
stupéw R<10Q

Dopuszcza sie zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych pretéw
pionowych (min. 3m) umieszczanych w poblizu stupéw. Wyprowadzenie do stupa wykonac¢ drutem
stalowym ocynkowanym fi 6.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyé
wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak,
aby co trzeci stup oswietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic
zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej,
stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca istniejgcego uktadu sterowania.

Numeracje stupow przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupdw pokazano szczegétowo na planie
zagospodarowania terenu.

10.3 Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowac rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnic.
Uktadany kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ niebiesky folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dfugosci oznakowaé za pomoca
trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach
i miejscach charakterystycznych jak wejscia do przepustéow rurowych. Na stupach i w zfgczu
kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek
uzgodnic¢ z Inwestorem.

10.4 Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, za$ od tabliczki stupowej do oprawy uktad TN-S.
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11 Branza konstrukcyjna

11.1 Opis konstrukcyjno- budowlany komory spustowo- przelewowej

11.1.1 Posadowienie

Rzedna dna komory: 52,00 m n.p.m.;
* Rzedna spodu ptyty fundamentowej: 51,70 m n.p.m.;

Rzedna dna zbiornika retencyjnego: 53,00 m n.p.m.;

Rzedna spodu podsypki zwirowo- piaskowej: 51,20 m n.p.m.;
* Rzedna wierzchu ptyty pokrywowej: 56,10 m n.p.m.

Zbiornik posadowiono na gtebokosci 1,0m ponizej dna zbiornika retencyjnego na warstwie
podsypki zwirowo- piaskowej grubosci 0,5m. Podsypka jest zageszczona do 1s20,97 i powinna by¢
wykonana po usunieciu nasypu niekontrolowanego na catej gtebokosci jego wykopu.

11.2 Konstrukcja komory
11.2.1 Ptyta fundamentowa

Ptyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego stalg
kl. A lll N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku
W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub tamanego o wielkos$ci ziaren <20mm.
Zbrojenie pretami @16mm co 200mm w uktadzie krzyzowym.

11.2.2  Sciany

Sciany zelbetowe wylewane na mokro (deskowane) z betonu monolitycznego kl. C25/30
zbrojone stalg kl. A 1l N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W10
i wskazniku W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub famanego o wielkosci
ziaren <10mm. Zbrojenie dwustronne pretami @12mm co 120mm. Przejscia rur, usytuowane
w scianach jako beztulejowe z rur PE owinietych tasma , Waterstop” RX101 przed betonowaniem.
Potgczenia scian z dnem uszczelni¢ tasmg CETFLEX ACF 125.RX101 przed betonowaniem.
Potgczenia Scian z dnem uszczelni¢ tasmg CETFLEX ACF 125.

11.2.3 Strop — ptyta pokrywowa

Strop wykonany jako ptyta zelbetowa wylewana na mokro (dekowanie petne) z betonu
monolitycznego kl. C25/30 zbrojone stalg kl. A 1l N gat. BSt500S. Beton powinien by¢ szczelny
o stopniu wodoszczelnosci W10 i wskazniku W/C max. 0,45-0,50 wykonany z kruszywa
otoczkowego lub tamanego o wielkosci ziaren <10mm. Zbrojenie dwukierunkowe pretami @12mm
co 120mm. Wtazy do komory typowe, kanalizacyjne, zeliwne @600mm, zatopione w ptycie komory.
Beton w deskowaniu zawibrowac.
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11.2.4 Izolacje

Sciany (powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne) izolowaé ABIZOLEM -R. Nalezy natozy¢
dwie warstwy zachowujgc technologiczny odstep czasu.

11.2.5 Elementy Slusarskie

Kraty zabezpieczajgce wloty przelewowe do komory, projektuje sie ze stali nierdzewnej.
Balustrada na stropie komory, jako typowe barierki ochronne, mocowane na S$ruby do ptyty
stropowej komory na trzech scianach komory, od strony wodne;j.

11.2.6 Normy

PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli;
PN-81/B-30020 — Posadowienie bezposrednie budowli;
PN-/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;
PN-88/B-06250 i PN-EN-20601:2003 - Beton

11.2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B10736:1999. Przy wykonywaniu robodt
przestrzegac przepisow BHP. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i wytycznymi wykonania
robot instalacyjnych.

Uwaga!

Dno komory, na catej powierzchni, wypetni¢ chudym betonem do wysokosci bliskiej
rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 52,96m n.p.m. Wierzchnig 4-centrymetrowg warstwe
wykonac z betonu C25/30, zatartego na gtadko, do rzednej dna zbiornika retencyjnego tj. 53,00 m
n.p.m.
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OSWIADCZENIE

,ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ZBIORNIKA RETENCYJINEGO W RAMACH
ODWODNIENIA POtNOCNEJ CZESCI SUCHEGO DWORU, GMINA KOSAKOWO”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 obreb 0007, Pogédrze
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Proiektant mgr inz. Tomasz Slusarz i,
. . upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa W
Branza drogowa P -
Sorawdzaiac mgr inz. Adam Stypik W/
P Jacy upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa
. Mgr inz. Justyna Wtodarska N/
. . Projektant Upr. POM/0300/PWBS/22 spec. instalacyjna ///
Branza sanitarna . -
Sorawdzaiac inz. Sfawomir Szurman &w
P Jacy upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna
. inz. Rafat Paluch
. Projektant upr. POM/0146/PWOE/06 spec. elektryczna (:/2\/“
Branza energetyczna T
Sorawdzaiac mgr inz. Wiestaw Jedryszek
P Jacy upr. GT-111-630/128/75 spec. elektryczna LV
Branza konstrukcyjna Mgr inz. Marek Turski /v)_, ,.7
Projektant Upr. POM/0286/PWOK/10 /(7/
spec. Konstrukcyjno- budowlana L':,/ /
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POMORCKA OKREGOWA
IZBA LiZ¥iER0W BUDOWALETWA
810 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43744
M Tel. 58-324-89-77
Fox BB-50ad on Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zosta} okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




DROGADO

Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre odwcj Komisji [fwaIiﬁkacyjnej

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji tfikacyjnej

mgr inz. _ZBigniew Drewnowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisfi waliﬂk;a_c/yjncj

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiladystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2A2-UIP-CTB *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jasminowy Stok 70/1, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 25



DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

i ietojuniska 43/44
0 840 Gdaisk, ul. Swigtojuiis
?‘) Tel. 58-324-89-77 , . |
Fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna »
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskal
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od wuzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdarisk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NUE-TKN-2WN *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Strona: 28



DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDQOV !

Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.

sygn. akt. 16/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Wlodarska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 18.11.1991 r. w Bydgoszczy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Strona:
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DROGADO

Pani Justyna Wilodarska upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 22021 r.,, poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
J ggow

PRZEWODNICZACY

Okrggowej %j{'j/{vliwaliﬁkacyjncf
{

dr inz. Marek Wesolowski

cwa :‘@zcyjnej
j litowski

/

SEKRETARZ
Okn;gow?ﬁhmisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. n:aurzyﬁski
Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2H5-ZIG-RYB *

Pani Justyna Wtodarska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0415/22

adres zamieszkania ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Strona: 31



DROGADO

WOJEWODA POMORSK[

'RR-AB- II- 7131/166/02  Gdafsk, daia2002 = 12740 w1 T

DECYZJA NR 287 /Gd/2002 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt'l i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Jtekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 11 12622000 r. z pdin.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 7 2002 r.), W
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmianie ustawy O samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z

1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.)

.mnadaje¢
Panu: Stawomirowi Henryk Szurman™
- inzynicrowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 19 stjczn[a 1956 r. w Gdansku

UI’RAWNIENLA BUDOWLANE .

msta]acyjne_) w zakresm sieci, mstalnc;n i urza_dzen: ,wod Cl

W s.p-c‘cjéInOS'cn
v ¢ iepl: ych gazowych 1went‘ylacy1nych

. wzakresie: prDJthbwauia' bez ogramczen.

onie prawo waiesienia odwolama do Gownego

Na niniejsza decszQ siuzy Str
QOO W termmle

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posredmctwcm WOJewody Pomorsk1
14 dni od dnia otrzymama mmqsze_; decyzp_,./fn. F g ) o

1. PanS awomlr Szu:man

ul. Pomorska 86a/22 ; Ay

“S0848 Gdafisk - . . et e iR E@f’ g
=2 G!owny InspcktorNad.zoru BudowIancgovTW g e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MZ7-Y4G-FW9 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DROGADO

TP

SZINGUY U

Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r
Syg. akt 208/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t..

Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL PALUCH
inzynier
urodzony dnia 23.07.1976 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0146/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQ ICZACY
Okregowej Kgmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreg oWuﬂnej
sagk Niedostatkiewicz

NEK
misji Kwalifikacyjnej

cz
Okregowej

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Paluch

80-809 Gdansk, ul. Lotnikdw Polskich 33/3
2.Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Rafal Paluch upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ’

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-34L-U1H-8UG *

Pan Rafat Jacek Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 12:38:03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne],

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI - i :
W GDANSKU. : - Gdarisk, dnia 581"“‘3"13 197.3r.

 Wydz. Gospodarki Terenowej i chrony Srodowiska
ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

128
Nr GT—1i1-630/ /75

DECYZJA

Na podstawie § 13 ust.? § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywolel ..t WieStaw Jan T g ; S AT
magister inzynier elektryk
: 2 ‘ro ) Gniewie
urodzony dmamarca 947 roku W,
posiada przygofowanie zawodowe, Upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii R
R rojektanta : .. instalacyjno - iniynier jnej
ke . W specjalnosci = nyJ .

W zakresie instalacji elelctryczqych

Obywatel Wieslanan Jedryszek e jest upowazniony do:

: Sporzadzania projektéw J_‘.nstalacji.elektrycznych /§ 13 ust.1 pkt 44/,

2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, 'kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrﬁkcy;jnych clementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych, /§ & ust, 2 i § 7/,

Z up, WOJEWOLU

: by
yrekior Wydzist,

~9trzymu3_§:

1, Ob, Wiestlaw Jedryszek
ul. Stroma 5 . !

-83-110 Teczew NOSC
. & ZA 2ZGOD
2. a/a : : 7 ORYGINALEM

HP

Q.ZP. - Texow 689 2000 )
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H4G-7GL-JYL *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

Jjest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowanlia elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwladczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

J ..
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swistojunska 43/44

th  Tel. 58-324-89-77 ) i i
FuL BRcaRabncra Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 308/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK PRZEMYSEAW TURSKI
magister inZynier
urodzony dnia 18.08.1982 r. w Itawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0286/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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Pan Marek Przemyslaw Turski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

bigniew Drewnowski

/

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
4 I% /

v
dr inz. rek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Marek Przemyslaw Turski

80-283 Gdansk, ul. Krolewskie Wzgérze 13/21
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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LEGENDA:

zakres opracowania

DROGADO

Sp.zo.0.

ul. Czyzewskiego 38
80-336 Gdansk
NIP 584-276-66-33

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ZBIORNIKA

prNc;"}zeV,ff’u: ) RETENCYJNEGO W RAMACH ODWODNIENIA
POLNOCNEJ CZESCI SUCHEGO DWORU, GMINA KOSAKOWO
ryNs?f,‘{"k?,; PLAN ORIENTACYJNY
Branza: Sanitarna Skala:
Stadium: Techniczny Podpis: 1:10000
Projektant: | mgr inz. Justyna Wiodarska Data:
Upr. nr: POM/0300/PWBS/22 W 08.2024
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002 kﬁv 10
Spec: instalacyjna
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55,30
LUSTRO WODY MAX.

53,00
DNO ZBIORNIKA

SZCZEGOL A

UWAGA:

1. Ptyty MEBA o wym. 60 x 40 x 8 cm. Otwory nalezy wypetni¢ betonem
zmieszanym z kamykami 20-30, w proporcji 50/50. Ptyty MEBA uktada¢ do
poziomu max. lustra wody tj. do rzednej 55,30 m n.p.m.

2. Oczka geosiatki S60s wypetni¢ czarnoziemem i nasadzi¢ trawy ozdobne -
co drugie oczko.

3.  Wymiary fundmanetu ptyt MEBA oraz sposéb utozenia geowtdkniny i folii
HDPE na rysunki szczegotowym A i B.

PRZEKROJ D-D

SZCZEGOL B

\ | 56,10
*OI
¥

Geosiatka S60s i
— | Kostka bet. :
N2 |
Plyty MEBA 60 x 40 x 8 cm |
4,65 05 ‘
ZBIORNIK RETENCYJNY W’OD OPADOWYCH,
p’;‘c'j]ze‘l’(vti KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU -
ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU
DROGADO rysunie: PRZEKROJ D-D
Sp. 2 0.0 Branza: Sanitarna Skala:
. - Stadium: Techniczny Podpis: 1:50
ul. Czyzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Justyna Wiodarska Data:
80-336 Gdansk y
NIP 584-276-66-33 Upr. nr: POM/0300/PWBS/22 ‘/Z/{/ 09.2024
Spec: instalacyjna -
Projektant: | inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002 &7/\, 6 1
Spec: instalacyjna '




NOoOOROWON

SZCZEGOL A

Ptyty MEBA o wym. 60 x 40 x 8 cm. Otwory nalezy wypetni¢ betonem zmieszanym z kamykami 20-30,
w proporcji 50/50.

Geosiatka S60s. Oczka geosiatki wypetni¢ czarnoziemem i nasadzi¢ trawy ozdobne - co drugie oczko.
Geowtdknina o grub. 0,2mm.

Folia HDPE o grub. 1Tmm, zgrzewana.

Fundament betonowy pod ptyty MEBA. Wymiary podane w [mm].

Barierka rurowa U11a.

Obrzeze chodnikowe 100 x 25 x 8cm.

SZCZEGOL B

Wil 7

«
-\
v i ’ > \\\\\‘\

DROGADO

Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 38
80-336 Gdansk
NIP 584-276-66-33

ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH,
p';l;ém KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU -
ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU
rysunke: SZCZEGOL "A" i "B"
Branza: Sanitarna Skala:
Stadium: Techniczny Podpis: 1:10
Projektant: | mgr inz. Justyna Wiodarska Data:
ro | POM/O300/PWBS/22 - tta
Up V4 09.2024
Spec: instalacyjna
Projektant: inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002
pr. nr. . . &-\, 6_2
Spec: instalacyjna
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WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY

WLOQOT, WYLOT
# )
(=)
3
Yol
~ max max
DN8(0 DN800
) 7z
3 o
Qpom: 50 dm®/s
Pojemnosé olejowa: 750 dm?®
Qpax: 500 dm®/s . =
Pojemnosé czesci osadowej: 300 dm®
UWAGA:
Rzedne wlotu oraz wylotu | 54000 |
zgodnie z rysunkiem profili podtuznych.
ZBIORNIK RETENCYJNY W(?D OPADOWYCH,
prN:}ém: KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU -
ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU
DROGADO rysunku: SCHEMAT SEPARATORA LAMELOWEGO
Branza: Sanitarna Skala:
Sp.zo.0.
Stadium: Projekt techniczny Podpis: -
ul. Czyzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Justyna Wtodarska Data:
80-336 Gdansk 74
NIP 584-276-66-33 Upr. nr: POM/0300/PWBS/22 7
/d 09.2024
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002 &v
: , 7.2
Spec: instalacyjna




STUDNIA CHLONNA Dch1, Dch2, Dch3

PRZEKROJ A-A

11204
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RZUT

B

otoczaki
100-150mm

Uwaga:

1. Na wysokos$¢ 1m wykonaé perforacje $cian
otworami @20mm na catym obwodzie studni.

2. W obszarze perforacji na catej jej wysokosci
obtozy¢ studnie otoczakami o wym. 100-150mm.

3. Warstwe otoczakdéw oddzieli¢ od gruntu
rodzimego geowtdkning lub folig PE.

4. Studnie nalezy wynies¢ 0,3m powyzej dna
zbiornika retencyjnego.

5.  Wiaz DN600, klasa D400.

6. Stopnie ztazowe Zeliwne wykona¢ w rozstawie
co 30cm.

DROGADO

Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 38
80-336 Gdansk
NIP 584-276-66-33

ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH,

prNoajé\IQItau: KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU -
ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU
rysuniu: Studnia chtonna
Branza: Sanitarna Skala:
stadium: | Techniczny Podpis: -
Projektant: | mgr inz. Justyna Wtodarska Data:
_nr: | POM/0300/PWBS/22 7/
er. /0300/PWBS/ Y/ 09.2024
Spec: instalacyjna
Projektant: | inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr.nr: | 287/Gd/2002 &,V
pr. nr : : 8.1
Spec: instalacyjna
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Podsypka piaskowa
oL T 51,20
Poz. Wyszczegdlnienie elementéw jedn. ilos¢
gOOV 1250 gOO 2800 gOOV Kotnierz $lepy, zeliwny DN250 - do demontazu po wykonaniu kanalizacji szt. 1
A A A deszczowej odptywowej @600 wg odrebnego opracowania
4650
A A 2 | kacznik kotnierzowy do rur zeliwnych DN250 - do demontazu po wykonaniu szt. 1
L 0 6000 L kanalizacji deszczowej odptywowej @600 wg odrebnego opracowania
A A
3 | Przejécie szczelne wprefabrykowane na etapie wykonania elementéw betonowych kpl. 3
P RZE KROJ B_B 4 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN250 ; klin zeliwo GGG nawulkanizowane NBR szt. 1
4A | Kétko do zasuw, zeliwne szt. 1
Korona zbiornika | 56.10 | Korona zbiornika 5 | Klapa zwrotna kotnierzowa DN250 szt. 1
MOIITIITIITITTIITIIY, 1 | F/ // // y // // , // // , // // j | ‘/ [[TTITITITITITIITT] 6 | Otwér przelewowy wym. 1500x400mm, zabezpieczony kratg kpl. 3
/ / / / /
| g | 7 | Wiaz zeliwny klasy min. B125, ryglowany. szt. 3
= =/,
55 30 // I , I // 55 30 8 | Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane tworzywem sztucznym kpl. 3
4—'; ", 56~ 600 1750 ZQ{; 850 600 =50~ 4—'; 9 | Komora spustowo- przelewowa Zelbetowa, wym. 4500x4650x4100mm kpl. 1
/ 4 4 /
7 |
8 Uwaga:
// // 1. Woda trafiajgca do komory spustowo- przelewowej docelowo bedzie
Y ~ odprowadzana do kanalizacji deszczowej @600, wg odrebnego opracowania.
/ 9 2. Do czasu wybudowania kanalizacji odptywowej, otwor spustowy DN250 nalezy
, e zaslepi¢ kotnierzem zeliwnym.
~ 3. Rure spustowg DN250 nalezy wykona¢ z zeliwa sferoidalnego.
// = 4. Otwory przelewu awaryjnego nalezy wykona¢ na wysokos$ci max. poziomu wody
/ , w zbiorniku i zabezpieczy¢ kratg z pretéw ze stali nierdzewnej np. AISI 1.4307.
/ WLOT — 5. Stopnie ztazowe wykona¢ w rozstawie co 30cm.
4 DN250 zel. 7 6. Wymiary na rysunku podane w [mm].
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) i s
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g - .Z20.0.
R N O R A O A Ry A O R N Ry A O R SN RIS A p : ]
. S s S s I 7 s (/ s g s g S g S g gy Stadium: Technlczny Podpis: 1:50
' ‘ - ' ' ul. Czyzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Justyna Wtodarska Data:
Podsypka piaskowa 80-336 Gdansk »
: : NIP 584-276-66-33 Upr. nr: POM/0300/PWBS/22 7,
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o
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10x®12 L=2775mm 1250
2775 4 pkl. zbrojenia 21-24 dla otworu
@600 w $cianie
. [17]10 x @12 L=3775mm 5 [6]36 x @12 L=1210mm
= |— 2675 g = 1szt./m? do plyty dennej
450 450
[18]10 x @12 L=2685mm
2685
10 x @12 L=4650mm o
o
sl 3550 I =
450 450
21 x @12 L=3560mm
3560
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sl 3700 R =
450 450
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3710 ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH,
Nazwa KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIE TERENU -
projektu:
BETON C30/37 ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU
SPOD Pt. DENNEJ C=50mm DROGADO rysumka: Konstrukcja komory spustowo- przelewowe;j
GORA, DOt, BOK C=40mm Sp.170.0 Branza: | Konstrukcyjna Skala:
POZOSTALE EL. C=40mm o Stadium: Techniczny Podpis: 1:25
ul. Czyzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Marek Turski 7 Data:
W10, F100 80-336 Gdansk rojedant | M8 > e
NIP 584-276-66-33 Upr. nr: POM/0286/PWOK/10 A
STAL A-lIIN , s 09.2024
Spec: konstrukcyjno- budowlana L
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ZBROJENIE SCIAN | PLYTY POKRYWOWE.J DETAL DOZBRAJANIA NAROZY DETAL DOZBROJENIA OTWOROW WYKAZ ZBROJENIA
, - 2 . . ., .. Dtugosc ogdlna [m]
PRZEKROJ 1-1 W SCIANACH ZBIORNIKA W SCIANACH ZBIORNIKA Nrpreta | redmica | Dlugosé | N0 | T A | ann | AN | uwag
[mm] [mm] [szt.] @8 @10 @12 P16
1 @16 7090 30 212.7
] 2 @16 5850 30 175.5
ST 4 x 210 o] 3 P16 7040 30 211.2
@12 12 7] SIS 4 @16 5850 30 175.5
19165 200 u co 100 «~|8 = 4x010 - — ] 5 P12 1510 110 166.1
| g E 6 ?12 1210 36 43.56
100 — | 2 7 @12 4090 218 891.6
) o H 8 @12 4090 218 891.6
| olS 212 12 e 200 ; 9 @12 1750 40 70
12 12 ~lo T co 200 co mm
20 -— 20 NE [8 Fiooazao of L § Q 10 P12 1450 40 58
co 100 co 100 egiae do owort 11 @12 5525 14 77.35
40 40 ] 11a @12 5675 14 79.45
i 4% 210 12 @12 5525 2 11.05
' [26} 12a P12 5675 2 11.35
roT coxzoo 8] 7] dogig¢ do otworu [— ] 2| 13a P12 4585 28 128.38
[7] ig 2@0102 14 @12 | 5525 4 2.1
P 14a ?12 5675 4 22.7
3 100 x @12 L=1400mm 16 x 10 L=1000mm 15 @12 3875 20 77.5
1000 16 ?12 2775 10 27.75
£ A Jul A 17 @12 | 3775 10 37.75
§ ] ™~ 18 @12 2685 10 26.85
T PN 700 DETAL UKLADANIA ZBROJENIA 19 @12 | 4650 10 46.5
~lg ] N 19a @12 4800 10 48
Q| § r § 20 @12 3560 21 74.76
§ 3 3 20A ?12 3710 20 74.2
N I Zbrojenie gorne gtowne zbrojenie gorne prostopadte 21 @16 1800 16 28.8
E.Z| - E.cz| PLYTA F U N DAM E NTOWA uprzywilejowane 2 ?16 1680 16 2%6.9
v 23 ?16 1450 16 23.2
S - S F—— —— — — 24 @16 1250 16 20
I~ |L—1° 200 T 25 @12 | 1400 | 100 140
T T o X e . e 26 ?10 1000 16 16
\\_ _,/ o Dfugos¢ ogdlna wg érednic [m] 16.00 | 3155.17 | 873.80
Y Y 51 912 30 x 516 30 316 Zbrojenie dolne gtéwne zbrojenie dolne prostopadie v Masa 1m pr}atad[lfg][k ] 0395 | 0617 | 0.888 | 1.578
co 200 o X 3 X .1 uprzywilejowane asa preta wg srednic [Kg 9.87 2801.79 | 1378.86
3 co 200 co 200 1] Masa catkowita [Kg] 4190.51
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/ S s />4 ‘S s ‘S s | .
= | | SPOD PL. DENNE! C=50mm M | RETENCYJNEGO W RAMACH ODWODNIENIA POLNOCNE)
[5Fco200 71.30x 216 GORA, DOE, BOK C=40mm CZESCI SUCHEGO DWORU
— | co 200 co 200 POZOSTALE EL C=40mm Nazwa . .
v v S0 S ' D ROGADO rysunku: Konstrukcja komory spustowo- przelewowe;j
/ / -
/ v S s | 30 x @12 L =7090mm | W10, F100 Branza: | Sanitarna Skala:
I e 5850 o Sp.zo.o. -
110 x @12 L=1510mm - 450 | | 450 - STAL A-HIIN Stadium: Techniczny Podpis: 1:25
30 x @12 L=5850mm ul. Cayzewskiego 38 Projektant: | mgr inz. Marek Turski ;| Data:
2 - ans e &
5850 | | WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH NIP 584-276-66-33 Upr.nr: | POM/0286/PWOK/10 {// 08.2024
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