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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 

682 ze zm.), 

g) Projekt pn. „Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie 

terenu – odwodnienie rejonu Suchego Dworu” zatwierdzony decyzją nr AB/RW-

6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r. 

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana 

Chryzostoma Paska, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo z 

dnia 26 stycznia 2021r.  

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany planowanych zmian 

budowy zbiornika retencyjnego wód opadowych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z 

układem podczyszczania oraz oświetlenia terenu w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo.  

Przedmiotowe opracowanie uwzględnia następujące zmiany: 

- zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce nr 1201/5; 

- zmiana trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 

- zmiana trasy oświetlenia terenu zbiornika wraz z ilością słupów oświetleniowych; 

- zmiana w zakresie drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego; 

- doprojektowanie studni wpadowej Dw z piaskownikiem na istniejącym rowie R1 wraz  

z wlotem nr W2 do projektowanego zbiornika retencyjnego; 

- zmiana wymiarów komory spustowo- przelewowej; 

- zmiana układu podczyszczania; 

- likwidacja fragmentu rowu melioracyjnego. 
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2 ZBIORNIK RETENCYJNY 

2.1 Stan istniejący. 

W miejscowości Suchy Dwór, w rejonie ul. Przepiórczej, znajduje się istniejąca kanalizacja 

deszczowa dn500 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. Wzdłuż ulicy 

Przepiórczej przeważa zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 

Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję są niezabudowane, niezagospodarowanie 

i nieuzbrojone. 

Na działce przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego znajduje się istniejący rów 

melioracyjny, stanowiący naturalne zagłębienie terenu. Na potrzeby projektu rów oznaczono jako 

„R1” lecz nie stanowi on nowoprojektowanego obiektu.  

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała nr XLVIII/328/2021 Rady Miasta Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Suchym 

Dworze, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej. 

2.3 Warunki gruntowo - wodne. 

Obszar badań zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Pogórze w gminie Kosakowo. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań leży w obrębie Kępy Oksywskiej. Budowę 

geologiczną tworzą powierzchniowo fluwialne piaski z domieszkami organik, poniżej których do 

głębokości rozpoznania nawiercono fluwioglacjalne piaski i pospółki. 

Podział na warstwy geotechniczne:  

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu  

o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu.  

Warstwa Ia – obejmuje fluwialne grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne  

i wilgotne piaski drobne, piaski drobne humusowe oraz piaski drobne z domieszką piasku pylastego 

i organiki w stanie luźnym i średniozagęszczonym (ID=0,30-0,45); 

Warstwa Ib – obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wykształcone jako mało 

wilgotne piaski drobne z domieszką piasku średniego, piasku drobne z domieszką piasku pylastego, 

piaski średnie oraz piaski pylaste z domieszką piasku drobnego z przewarstwieniami pyłu 

średniozagęszczonego i zagęszczonego (ID = 0,55-0,70); 

Warstwa II – obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne pospółki w 

stanie średniozagęszczonym (ID=0,55-0,60).   

Wnioski geotechniczne: 

• W rejonie projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe; 

• Zaleca się posadowienie projektowanej sieci w sposób bezpośredni; 

• Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano występowania wód 

gruntowych do głębokości rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszą się do 

okresu badań tj. lipiec 2024r. 
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• Na przedmiotowym terenie zaobserwowano występowanie niekorzystnych zjawisk 

geodynamicznych w postaci erozji wodnej (wymywanie gruntu przez wody 

uchodzące z kanalizacji deszczowej); 

• Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, głębokość przemarzania gruntu 

wynosi hz=1,0m. 

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

2.4 Stan projektowany. 

Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe  

i roztopowe odprowadzane z części istniejącej i projektowanej docelowo zabudowy północnej 

części Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie 

zbiornika zaprojektowano trzy studnie chłonne w celu odprowadzania wód opadowych do gruntu. 

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane będą 

do istniejącej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, poprzez 

projektowaną komorę spustowo- przelewową usytuowaną w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu, 

patrząc wzdłuż osi podłużnej zbiornika. 

Dodatkowo projektuje się przechwycenie wód płynących istniejącym rowem 

melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie 

należy zbudować studnię wpadową Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczeń 

stałych. Fragment rowu R1 o długości ok 14m należy zlikwidować.  

Rów R1 jest rowem istniejącym, stanowiącym naturalne zagłębienie terenu, nie jest 

obiektem projektowanym. W poprzednim opracowaniu, objętym pozwoleniem na budowę, nie 

został zinwentaryzowany na mapie do celów projektowych, przez co nie był uwzględniony jako 

włączenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.    

Projektuje się zbiornik retencyjny – terenowy, otwarty, typu rozsączająco- 

odparowującego, docelowo zbiornik będzie zbiornikiem retencyjno- odpływowym.  

2.4.1  Parametry zbiornika retencyjnego 

Parametry zbiornika retencyjnego: 

• objętość użytkowa zbiornika – 4600m3, 

• rzędna dna – 53,00 m n.p.m., 

• rzędna korony zbiornika – 56,10 m n.p.m., 

• głębokość użytkowa zbiornika – 2,3m, 

• rzędna spustu – 53,30 m n.p.m., 

• rzędna wlotu W1 Ø500 do zbiornika – 54,75m n.p.m., 

• rzędna wlotu W2 Ø400 do zbiornika – 54,90m n.p.m., 

• rzędna wylotu Ø600 ze zbiornika – 53,30 m n.p.m., 

• rzędna max. zwierciadła wody – 55,30 m n.p.m,  

• nachylenie skarp wew. zbiornika – 1:1,5, 

• studnie chłonne Ø1500mm – 3 szt. o gł. 3m każda 
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Parametry przebudowy istniejącego rowu R1: 

• długość rowu do likwidacji: ok. 14m, 

• rzędna rowu na wlocie do studni Dw: 55,50 m n.p.m., 

• rzędna wylotu ze studni Dw: 55,00 m n.p.m, 

• średnica studni Dw: 1500mm 

•  piaskownik przy studni jako prefabrykat betonowy wg KPED 01.14 

2.4.2  Parametry kanalizacji deszczowej 

• Sieć kanalizacji deszczowej Ø600 PRC (przelew awaryjny)– ok. 12,2m, 

• sieć kanalizacji deszczowej Ø500 PRC – ok. 276m, 

• sieć kanalizacji deszczowej Ø400 PRC – ok. 7m, 

• studnie rewizyjne z osadnikiem – ok. 10 szt. 

• studnie wpustowe – 2 szt. 

• przykanaliki kanalizacji deszczowej – ok. 10m, 

• osadnik wirowy dwukomorowy DN1200/DN2000 – 1kpl. 

• separator lamelowy DN1500 – 1 kpl. 

3 SIEĆ OŚWIETLENIOWA 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się budowę oświetlenia zbiornika 

wodnego w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo. 

Parametry sieci oświetleniowej: 

• kabel oświetleniowy – ok. 620m, 

• słupy oświetleniowe – 4 szt. 

Zgodnie z warunkami zasilanie słupa nr 1/01 zostanie wykonane wzdłuż drogi dojazdowej 

do zbiornika wodnego (wg. odrębnego opracowania). 

 Sieć kablowa wokół zbiornika wodnego, zostanie wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 do 

stalowych słupów oświetleniowych. Wzdłuż linii należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4, 

którą należy połączyć z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie 

słupów R<10Ω 

Dopuszcza się zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych prętów 

pionowych (min. 3m) umieszczanych w pobliżu słupów. Wyprowadzenie do słupa wykonać drutem 

stalowym ocynkowanym fi 6.  

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyć 

wkładkami szybkimi DO1 – 4A. Na etapie wykonawczym należy równomiernie rozłożyć fazy, tak, 

aby co trzeci słup oświetleniowy był podłączony do fazy L1. Zerowanie słupów wykonać 

przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze żółto – zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawić 

zapas kabla. 

Na kablach odchodzących z danego słupa należy zastosować oznaczniki – kier. nr słupa. 

Słupy posadowić drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki 

słupowej. Jeśli takie posadowienie słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej, 

słup posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni. 
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Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu sterowania. 

Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem jednokreskowym.   

Plany trasy linii kablowej i lokalizację słupów pokazano szczegółowo na planie 

zagospodarowania terenu.  

4 URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących 

sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać 

ręcznie. 

5 Wpływ na środowisko 

5.1 Zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków 

Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę. Inwestycja nie będzie generowała 

powstawania ścieków. 

5.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 

W stosunku do stanu istniejącego nie zostaną wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, 

pyłowe i płynne. 

5.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady powstałe z rozbiórek należy wywieźć i zutylizować. 

5.4 Właściwości akustyczne. 

W stosunku do stanu istniejącego poziom hałasu nie ulegnie zwiększeniu. 

5.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne. 

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robót w oparciu 

o ustawę o odpadach. 

6 Informacje o objęciu terenu ochroną konserwatorską lub wpisem do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 

Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w MPZP dla 
nieruchomości zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako Suchy 
Dwór 11 (AZP 7-42/85) oraz Suchy Dwór 12 (AZP 7-42/86). Zgodnie z powyższych pozyskano 
decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 
archeologicznych nr ZA.5161.393.2024.BG z dnia 17.06.2024r. 

7 Obszar oddziaływania obiektów budowlanych 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach 1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15 
obręb 007 Pogórze jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 

przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 

negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP 

Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.). 

 

 

Opis sporządziła: 

mgr inż. Justyna Włodarska 
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OŚWIADCZENIE 

 

„ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA I 
OŚWIETLENIE TERENU – ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU”. 

 
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 

1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15 obręb 007 Pogórze, 
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 

 
Projekt zagospodarowania terenu planowanych zmian został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Branża drogowa 

Projektant 
mgr inż. Tomasz Ślusarz 
upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Adam Stypik 
upr. POM/0294/POOD/11 spec. drogowa 
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1 Część ogólna 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, Poz. 1518), 
f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 

682 ze zm.), 
g) Projekt pn. „Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie 

terenu – odwodnienie rejonu Suchego Dworu” zatwierdzony decyzją nr AB/RW-
6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r. 

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana 
Chryzostoma Paska, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 26 stycznia 2021r.  

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany planowanych zmian 

budowy zbiornika retencyjnego wód opadowych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  

z układem podczyszczania oraz oświetlenia terenu w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo.  

Przedmiotowe opracowanie uwzględnia następujące zmiany: 

- zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce nr 1201/5; 

- zmiana trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 

- zmiana trasy oświetlenia terenu zbiornika wraz z ilością słupów oświetleniowych; 

- zmiana w zakresie drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego; 

- doprojektowanie studni wpadowej Dw z piaskownikiem na istniejącym rowie R1 wraz  

z wlotem nr W2 do projektowanego zbiornika retencyjnego; 

- zmiana wymiarów komory spustowo- przelewowej; 

- zmiana układu podczyszczania; 

- likwidacja fragmentu rowu melioracyjnego. 
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2 Stan istniejący 

2.1 Parametry techniczne 
W miejscowości Suchy Dwór, w rejonie ul. Przepiórczej, znajduje się istniejąca kanalizacja 

deszczowa dn500 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. Wzdłuż ulicy 

Przepiórczej przeważa zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 

Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję są niezabudowane, niezagospodarowanie 

i nieuzbrojone. 

Na działce przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego znajduje się istniejący rów 

melioracyjny, stanowiący naturalne zagłębienie terenu. Na potrzeby projektu rów oznaczono jako 

„R1” lecz nie stanowi on nowoprojektowanego obiektu.  

2.2 Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała nr XLVIII/328/2021 Rady Miasta Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Suchym 

Dworze, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej. 

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego MPZP. 

2.3 Warunki gruntowo- wodne 

Obszar badań zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Pogórze w gminie Kosakowo. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań leży w obrębie Kępy Oksywskiej. Budowę 

geologiczną tworzą powierzchniowo fluwialne piaski z domieszkami organik, poniżej których do 

głębokości rozpoznania nawiercono fluwioglacjalne piaski i pospółki. 

Podział na warstwy geotechniczne:  

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu  

o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu.  

Warstwa Ia – obejmuje fluwialne grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne  

i wilgotne piaski drobne, piaski drobne humusowe oraz piaski drobne z domieszką piasku pylastego 

i organiki w stanie luźnym i średniozagęszczonym (ID=0,30-0,45); 

Warstwa Ib – obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wykształcone jako mało 

wilgotne piaski drobne z domieszką piasku średniego, piasku drobne z domieszką piasku pylastego, 

piaski średnie oraz piaski pylaste z domieszką piasku drobnego z przewarstwieniami pyłu 

średniozagęszczonego i zagęszczonego (ID = 0,55-0,70); 

Warstwa II – obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne pospółki  

w stanie średniozagęszczonym (ID=0,55-0,60).   

Wnioski geotechniczne: 

• W rejonie projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe; 

• Zaleca się posadowienie projektowanej sieci w sposób bezpośredni; 

• Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano występowania wód 

gruntowych do głębokości rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszą się do 

okresu badań tj. lipiec 2024r. 
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• Na przedmiotowym terenie zaobserwowano występowanie niekorzystnych zjawisk 

geodynamicznych w postaci erozji wodnej (wymywanie gruntu przez wody 

uchodzące z kanalizacji deszczowej); 

• Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, głębokość przemarzania gruntu 

wynosi hz=1,0m. 

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 
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3 Stan projektowany 

Omawiana inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe  

i roztopowe odprowadzane z części istniejącej i projektowanej docelowo zabudowy północnej 

części Suchego Dworu, do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W1. W dnie 

zbiornika zaprojektowano trzy studnie chłonne w celu odprowadzania wód opadowych do gruntu. 

Docelowo wody deszczowe, zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, odprowadzane będą 

do istniejącej kanalizacji deszczowej dn800 w ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, poprzez 

projektowaną komorę spustowo- przelewową usytuowaną w skarpie zbiornika naprzeciwko wlotu, 

patrząc wzdłuż osi podłużnej zbiornika. 

Dodatkowo projektuje się przechwycenie wód płynących istniejącym rowem 

melioracyjnym R1 i odprowadzenie ich poprzez wlot W2 do proj. zbiornika retencyjnego. Na rowie 

należy zbudować studnię wpadową Dw z piaskownikiem w celu gromadzenia zanieczyszczeń 

stałych. Fragment rowu R1 o długości ok 14m należy zlikwidować.  

Rów R1 jest rowem istniejącym, stanowiącym naturalne zagłębienie terenu, nie jest 

obiektem projektowanym. W poprzednim opracowaniu, objętym pozwoleniem na budowę, nie 

został zinwentaryzowany na mapie do celów projektowych, przez co nie był uwzględniony jako 

włączenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.    

Projektuje się zbiornik retencyjny – terenowy, otwarty, typu rozsączająco- 

odparowującego, docelowo zbiornik będzie zbiornikiem retencyjno- odpływowym.  

3.1 Zlewnie 

Wymiary urządzeń odwadniających drogę ustala się na podstawie deszczu miarodajnego, 

określonego przy prawdopodobieństwie p pojawienia się opadów. 

Założenia: 

• Zwlot – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 250mg/dm3, 

• Zog – stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika ≤ 100mg/dm3, 

• Zsr – stężenie substancji ropopochodnych na wylocie z osadnika ≤15mg/dm3 

• Opad nominalny qnom=15dm3/sxha  

• Ilość wód opadowych obliczono dla deszczu o prawdopodobieństwie p=20%, c=5lat, 
czasie trwania 15 minut i natężeniu: q=174l/sxha 

• Średnia roczna wysokość opadu dla tego rejonu Polski wynosi H=800mm (na podstawie 
Atlasu IMGW). 

• Do obliczeń pominięto tereny zabudowy mieszkaniowej gdyż wody opadowe  
z terenów posesji prywatnych zagospodarowywane są na własnej posesji. 

• W obliczeniach uwzględniono zlewnię istniejącego rowu melioracyjnego R1. 

Ilość wód opadowych obliczono dla zlewni istniejącej kanalizacji deszczowej dn500 tj. ul. 

Przepiórcza, Kukułcza, Słowikowa, Orla, Sowia i dopływy z dróg sąsiadujących. Uwzględniono 

również zlewnię istniejącego rowu melioracyjnego R, która stanowi tereny niezagospodarowane 

oraz grunty rolne. 

Zlewnia 
Zabudowa - dachy 

F1=0,91ha 

Zlewnia nr 1 – wlot nr W1 
Tereny zielone 

F2=1,52ha 
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Tereny utwardzone (drogi, chodniki) 
F3=1,82ha 

Zlewnia nr 2 – wlot nr W2 
Tereny niezagospodarowane, grunty rolne o 
uśrednionym spadku terenu 4% stanowiące 

zlewnię istn. rowu melioracyjnego R1 
F4=3,25ha 

Q=∑ q x ρ x ψ x F [l/s] 
gdzie: 
q - natężenie deszczu 174l/s 
ρ – opóźnienie odpływu 
ψ – wsp. Spływu powierzchniowego dla danej zlewni 
F – pow. zlewni [ha] 

Współczynnik opóźnienia spływu „ρ” obliczono wg wzoru jak niżej, uwzględniając wsp. 

Charakteryzujący kształt i spadek zlewni: n=3 (płaska zlewnia o małym spadku). 

ρ= 1/(F^(1/n)) = 0,62 
gdzie: 

ψ=0,90    dachy    F1=0,91ha 

ψ=0,08  tereny zielone   F2=1,52ha 

ψ=0,75  drogi, chodniki  F3=1,82ha 

ψ=0,18  zlewnia rowu R1  F4=3,25ha 
 

Zlewnia 1 - Qmax=174x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 249 l/s=0,25m3/s 
Zlewnia 2 - Qmax=174x0,62x(3,25x0,18) = 64 l/s=0,06m3/s 

Dla deszczu nawalnego w ilości: q=300l/sxha 

Zlewnia 1 - Qmax=300x0,62x(0,91x0,90+1,52x0,08+1,82x0,75) = 429 l/s=0,43m3/s 
Zlewnia 2 - Qmax=300x0,62x(3,25x0,18) = 109 l/s=0,11m3/s 

Powierzchnia zredukowana: 

Fzred = ∑(Fixψi)ha 
Zlewnia 1 - Fzred = (0,91x0,9+1,52x0,08+1,82x0,75)=2,30ha 
Zlewnia 2 - Fzred = 3,25x0,18=0,6ha 

3.1.1  Bilans ilości odprowadzanych wód deszczowych 

Wartości sumaryczne: 

F Fzred Qnom Qmax 

[ha] [ha] [dm3/s] [dm3/s] 

7,50 2,90 26,88 249,06 

  
Zapewnienie 100% niezawodności systemu kanalizacji deszczowej jest niemożliwe ze 

względu na losowy charakter zjawiska oraz zmieniające się warunki klimatyczne.  

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowej bierze się pod uwagę 

częstość występowania deszczów nawalnych oraz wyznacza poziom akceptowalnej częstości 

wylania na powierzchnię terenu systemu odwadniającego. 
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3.1.2  Obliczenia pojemności zbiornika retencyjnego 

Ilość wód opadowych w czasie trwania jednego miarodajnego deszczu wynosi: 

Qmax = 313 l/s, daje to ilość wody wynoszącą: Qdeszcz = 313 x 900 = 281 700l=281,7m3 

Zaprojektowana pojemność zbiornika retencyjnego w ilości 4600m3 daje możliwość  

16-krotnego jego napełniania deszczem miarodajnym.  

Ilość wód opadowych w czasie trwania deszczu nawalnego wynosi: 

Qmax = 540 l/s, daje to ilość wody wynoszącą: Qdeszcz = 540 x 900 = 486 000l = 486m3 

Zaprojektowana pojemność zbiornika retencyjnego w ilości 4600m3 daje możliwość 10-cio 

krotnego jego napełniania deszczem nawalnym. 

Analizując pojemność zbiornika w odniesieniu do ilości wód w skali roku, 

Razem Qśrroczne=23200m3/rok 

n = 4600/23200 = 1/5 

oznacza to, iż średnio co 2,5 miesiąca powinien być opróżniany zbiornik aby mógł przejąć 

ilość wody w skali roku.  

3.1.3  Obliczenia wydajności studni chłonnej 

W podłożu gruntowym, w którym przewiduje się budowę studni chłonnych występują 

piaski drobne. Woda gruntowa do głębokości 5m nie występuje.  

Dopuszczalne obciążenie studni chłonnej dla powyższych warunków gruntowo- wodnych 

wynosi q=0,30m3/m2xd 

Powierzchnia filtracji w funkcji głębokości studni wynosi dla studni Ø1500 wynosi F= 

9,42m2.  

Ponieważ studnie chłonne obłożone zostaną otoczakami stąd powierzchnia filtracji 

znacznie się zwiększy. Do obliczeń przyjęto dwukrotne zwiększenie powierzchni filtracji w studni.  

Wydajność jednej studni chłonnej: 

Qs=0,30 x 18,84 = 5,65 m3/d 

Wydajność trzech studni chłonnych: 

Qs=3 x 5,65 = 16,95m3/d 

W ciągu dwóch miesięcy infiltracja do grunty wody zgromadzonej w zbiorniku 

retencyjnym wyniesie: 

Qi=16,95 x 60 = 1017m3 

Daje to możliwość infiltracji wody deszczowej do gruntu dla deszczu miarodajnego, który 

może wystąpić trzykrotnie w okresie dwóch miesięcy.  

3.2 Zbiornik retencyjny 

3.2.1  Niecka zbiornika retencyjnego 

Projektuje się zbiornik retencyjny- terenowy, typu otwartego o pojemności użytkowej  

Vu = 4600m3. Skarpy wewnętrzne o nachyleniu 1:1,5. Głębokość użytkowa zbiornika max. wynosi 

Hu=2,3m. Wysokość zbiornika, licząc od dna do wierzchu korony zbiornika, wynosi 3,1m.  

Po wykonaniu prac ziemnych, formujących kształt zbiornika, wykonać umocnienie 

krawędzi dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z krawężników drogowych- 

betonowych ułożonych na ławie betonowej grub. 15cm, stroną gazowaną do skarpy. Pozwoli to na 

oparcie płyt Meba stanowiących umocnienie skarp zbiornika. Przed ułożeniem płyt Meba na 
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skarpie należy ułożyć folię PEHD grub. 1mm – zgrzewaną i wywiniętą na głębokość ok. 0,5m przed 

krawężnikiem na dnie zbiornika. Podobnie na górze skarpy, folię należy podwinąć przy obrzeżu 

chodnikowym korony zbiornika. Przed układaniem płyt Meba na folię PEHD ułożyć geowłókninę dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii. Puste przestrzenie płyt Meba wypełnić betonem 

zmieszanym z kamykami o średnicy 20-30mm, w proporcji 50/50. Płyty Meba ułożyć na skarpie do 

wysokości max. lustra wody. Powyżej lustra wody do wysokości korony zbiornika i 0,5m na koronie 

zbiornika, ułożyć eko- kratę S60s, kratę wypełnioną czarnoziemem i obsiać trawą lub roślinami 

ozdobnymi.  

Skarpę zbiornika, na wypływie z wlotów żelbetowych W1 i W2, wykonać jako 

nawierzchnię z brukowca (kamienie granitowe) 16~20cm, fugując je spoiną cementową 

hydroizolacyjną, np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401 lub innej o równoważnych parametrach. 

Wloty W1 i W2 do zbiornika wykonać jako zamontowane w skarpie zbiornika prefabrykowane 

żelbetowe wyloty DN400 i DN500. Po przeciwnej stronie wlotów, wzdłuż osi podłużnej zbiornika, 

projektuje się komorę spustowo- przelewową, żelbetową, o wymiarach 4500x4650x4100mm. 

Komora wyposażona będzie w otwór spustowy Dn250, z rurociągiem żeliwnym, zasuwą i klapą 

zwrotną, dla regulowanego wypływu wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej, jako rozwiązanie 

docelowe. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej odpływowej Dn600m, otwór spustowy 

należy zaślepić ślepym kołnierzem, przykręconym do kołnierza rury spustowej. Na wysokości max. 

poziomu wody w zbiorniku projektuje się otwory przelewu awaryjnego o wym. 1500x400mm, 

zabezpieczone kratą ze stali nierdzewnej. Przy jednej ścianie komory spustowo- przelewowej 

projektuje się schody dla obsługi i eksploatacji zbiornika. Pochwyt schodowy zamontować do 

ściany zbiornika. Odpływ z komory wykonać o średnicy Dn600 z odcinkiem kanalizacji deszczowej 

Dn600, doprowadzając ją do studni Do. Dalsze odcinki kanalizacji stanowić będą oddzielne 

opracowanie. 

Koronę zbiornika projektuje się o szerokości 3000mm z czego 2500mm stanowić będzie 

wybrukowany chodnik dla spacerowiczów i rekreacji.  

Wzdłuż korony zbiornika, na całym obwodzie, od strony lustra wody, projektuje się 

barierki ochronnie o wys. 110cm, zaś po przeciwnej stronie lampy oświetleniowe. 

Po zewnętrznym obwodzie zbiornika retencyjnego, projektuje się ułożenie korytek 

ociekowych dla odprowadzania wód opadowych spływających z otaczającego zbiornik terenu. 

Wody te zostaną za pomocą wpustów deszczowych wp1 i wp2 doprowadzone do zbiornika 

poprzez studnię D1. 

W dnie zbiornika projektuje się trzy studnie chłonne w celu rozsączania wód opadowych  

i roztopowych do gruntu.  

3.2.2  Przebudowa rowu 

Rów R1 jest rowem istniejącym, stanowiącym naturalne zagłębienie terenu, nie jest 

obiektem nowoprojektowanym. W poprzednim opracowaniu, objętym pozwoleniem na budowę, 

nie został zinwentaryzowany na mapie do celów projektowych, przez co nie był uwzględniony jako 

włączenie do projektowanego zbiornika retencyjnego.    

Przewiduje się przekierowanie wód opadowych i roztopowych płynących istniejącym 

rowem melioracyjnym R1 do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez wlot W2. Należy 

zlikwidować fragment istniejącego rowu oraz zabudować na nim studnię wpadową „Dw” wraz  

z piaskownikiem, zlokalizowanym na wlocie do studni. Połączenie pomiędzy studnią wpadową  
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a zbiornikiem wykonać w postaci rur Ø400 PRC kielichowych wykonanych z polimerobetonu.  

Studnię wpadową „Dw” wykonać jako osadnikową z kręgów betonowych Ø1500mm, 

posadowioną na płycie dennej, należy przykryć włazem typu ciężkiego, D400 z dwoma ryglami, 

montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Studnię należy wynieść 0,3m powyżej poziomu 

terenu. 

Piaskownik wykonać jako betonowy prefabrykat wg KPED 01.14. Wlot do studni „Dw”  

z piaskownika należy zabezpieczyć kratą.  

3.3 Materiały 

3.3.1  Rury kanalizacyjne 

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonać jako szczelny system z rur: 

•  PRC kielichowe, wykonane z polimerobetonu wg PN-EN 14636, łączonych na uszczelkę 

SBR. Min. klasa wytrzymałości rur 150kN/m o średnicach: Ø400, Ø500, Ø600. 

• PVC-U (rury lite) kl. S o sztywności SN8, szereg SDR 34 o średnicach: Ø200 (przykanaliki 

wpustów). Stosować rury o połączeniach kielichowych, z kształtkami systemowymi 

PVC, łączone na uszczelkę elastomerową 

3.3.2  Studnie rewizyjne DN1200 

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normą PN-EN 1917:lipiec 2004, 

o średnicy DN1200 mm, DN1500mm z włazami żeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400  

o średnicy Ø 600mm.  

Włazy typu ciężkiego (klasy D400) z ryglem z zabezpieczeniem przed obrotem. Włazy 

zlokalizowane w jezdni umiejscowić w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. 

Ich umiejscowienie powinno zapewnić prawidłowe i bezpieczne zejście do studni z uwzględnieniem 

miejsc włączenia przewodów do studni.  

Studnie rewizyjne wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało 

nasiąkliwego nW≤5%, mrozoodpornego F-150. Połączenia kręgów na fabryczną, zintegrowaną 

uszczelkę gumową. Dodatkowo, wypełnić zaprawą wewnętrzne i zewnętrzne szczeliny 

technologiczne powstałe przy montażu elementów.  

Wprowadzenie rur PRC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej 

studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PRC z uszczelkami. 

Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwóch rzędach 

w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem przegubowymi 

przejściami szczelnymi.  

Zastosować studnie z osadnikiem 0,5m. Płyty nastudzienne z otworem Ø600 mm.  

3.3.3  Wpusty uliczne 

Projektuje się studzienki wpustowe uliczne o średnicy DN 500 mm z częścią osadową 

o głębokości h = 0,95 m, wyposażone w jednoelementowe kosze na nieczystości o głębokości 0,6 

m. Studzienki wpustowe wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało 

nasiąkliwego nW≤5%, mrozoodpornego F-150. Pierścień odciążający element zwieńczenia  

z otworem o średnicy 500 mm pod wpust żeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem, bez rygli.  
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Studzienki wpustowe podłączać do studni rewizyjnych przewodem PVC o średnicy Ø200 

ze spadkiem min. 0,5%. Włączenie do studzienki wpustowej za pomocą tulei uszczelniającej 

zamontowanej fabrycznie.  

3.3.4  Włączenie do istniejącej studni – Distn. 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącej studni Distn., 

zgodnie z rys. 2.1 PZT. Włączenia należy dokonać wykonując przejście przez ścianę studni przy 

zastosowaniu wiertnicy. Należy zastosować tuleje uszczelniające dla rur PRC. Miejsca włączenia od 

strony zewnętrznej obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających.  

3.4 Układ podczyszczający 

3.4.1  Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy 

Przed separatorem przyjęto osadnik dla podczyszczenia wód deszczowych poprzez montaż 

wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego o średnicach „Os1” Ø2000, „Os2” Ø1200, 

stanowiącego urządzenie w procesie oczyszczania ścieków deszczowych z zanieczyszczeń 

mechanicznych jak: piasku, namułów i zawiesin.  

Parametry osadnika: 

• Przepustowość nominalna Qnom: 50 dm3/s 

• Przepustowość maks. Qmax: 500 dm3/s 

• Średnice wewn. zbiorników: 2000/1200 mm 

• Średnica rur wlotowych: 500 mm 

• Pojemność części osadowej Vos=4340 dm3, 

• Pojemność magazynowania cieczy lekkich Vol=900 dm3
 

Wysokosprawne osadniki wirowe dwukomorowe wykonywane są w dwóch połączonych 

zbiornikach. W zbiorniku I będącym wirowym separatorem zawiesin, następuje, w wyniku procesu 

grawitacyjnej sedymentacji oraz oddziaływaniu siły odśrodkowej oddzielenie zawiesiny zawartej  

w wodzie wprowadzanych do osadnika, potęgującej zatrzymywanie drobnych cząstek zawiesiny. 

Umożliwia to uzyskanie wysokiej skuteczności usuwania zanieczyszczeń przy dużych obciążeniach 

hydraulicznych, dzięki czemu możliwe jest relatywne zmniejszenie powierzchni osadnika w planie 

względem osadnika o przepływie poziomym. Odpowiednie rozwiązanie wyposażenia 

technologicznego zabezpiecza zgromadzone w komorze zanieczyszczenia przed wypłukaniem.  

W zbiorniku II zachodzi separacja cieczy lekkich (substancji ropopochodnych) i substancji 

pływających przy wykorzystaniu zjawiska flotacji grawitacyjnej i zasyfonowaniu odpływu.  

W zbiorniku I na wlocie umieszczony jest odpowiednio ukierunkowany deflektor wprowadzający 

wodę stycznie do ścianek zbiornika lub wlot stanowi rura styczna poprowadzona tycznie przy 

ściance zbiornika. W centralnej części komory znajduje się wylot w postaci rury odpływowej zwanej 

rurą centralną. Przepływ ze zbiornika nr I do zbiornika nr II odbywa się rurą połączeniową będącą 

przedłużeniem rury centralnej umieszczonej w zbiorniku I. Wyflotowane ciecze lekkie (substancje 

olejowe), w miarę podnoszenia się zwierciadła wody w zbiorniku I, po przekroczeniu poziomu 

krawędzi rury centralnej przepływają ze strumieniem wody do zbiornika II. Zbiornik II posiada 

zasyfonowaniu wylotu w postaci pionowej przegrody umieszczonej na odpływie i wprowadzającej 

podział na dwie komory: separacji (stanowiącą pułapkę części pływających lżejszych od wody,  
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w tym substancji ropopochodnych) i odpływową. Osadnik wirowy wykazuje skuteczność usuwania 

zawiesiny ogólnej na poziomie 80% przy przepływie równym przepustowości nominalnej 

urządzenia Qnom. Przy przepływie większym od nominalnego skuteczność usuwania zanieczyszczeń 

zmniejsza się.  

Komorę osadnika należy regularnie opróżniać nie dopuszczając do wypełnienia jej części 

roboczej, tj. do poziomu wylotu. Minimalną częstotliwość czyszczenia należy określić na podstawie 

wykonywanych obserwacji prowadzonych w trakcie eksploatacji. Czyszczenie prowadzić przy 

pomocy wozu asenizacyjnego.  

3.4.2  Separator lamelowy 

Separator lamelowy „SEP” przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych 

(zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych płynących grawitacyjnie przed doprowadzeniem ich do 

odbiornika.  

Parametry separatora: 

• Przepustowość nominalna Qnom: 50 dm3/s 

• Przepustowość maks. Qmax: 500 dm3/s 

• Średnice wewn. zbiornika: 1500 mm, 

• Średnica rur wlotowych: 500 mm 

• Pojemność części osadowej Vos=300 dm3, 

• Pojemność magazynowania cieczy lekkich Vol=750 dm3 

Wysokosprawny separator lamelowy wykonany jest w pojedynczym zbiorniku, w którym 

następuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji i koalescencji przy przepływie 

przez wkład lamelowy wielostrumieniowy, oddzielenie cieczy lekkich (substancji olejowych)  

i substancji pływających oraz drobnych zawiesin zawartych w wodzie wprowadzanych do 

separatora. Podstawowym wyposażeniem separatorów są wkłady lamelowe złożone z pakietów 

lamelowych, zwiększające efektywność separacji zanieczyszczeń. Zbiornik separatora podzielony 

jest przegrodami na trzy komory: dopływową, separacji i odpływową. Taka konstrukcja zapewnia 

uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia wody. Zastosowana technologia 

zatrzymuje dodatkowo łatwo sedymentujące zawiesiny, gromadzone na dnie komory separacji. 

Komora odpływowa wyposażona jest w zamknięcie odpływu zabezpieczające przed przelewaniem 

się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia wody w komorach dopływu  

i separacji, spowodowanej np. podtopieniem separatora, bez ryzyka wynoszenia zgromadzonych 

zanieczyszczeń do odpływu. Separator lamelowy wykazuje skuteczność na poziomie 99,9% przy 

przepływie równym przepustowości nominalnej urządzeni Qnom. Przy przepływie większym od 

nominalnego całość podczyszczanej wody przepływa przez układ podczyszczający, przy czym 

skuteczność usuwania zmniejsza się.  

Eksploatacja urządzenia polega na regularnej kontroli oraz czyszczenie w zależności od 

potrzeb. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń powinno być wykonywane przez 

koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji 

zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania oraz transportu 

substancji niebezpiecznych. Odseparowane zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy wozu 

asenizacyjnego wyposażonego w pompę i miękki wąż. Czyszczenie separatora może odbywać się  
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z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Pakiety lamelowe są 

elementem demontowalnym i po oczyszczeniu z zanieczyszczeń mogą być używane wielokrotnie.  

4 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem 

ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać 

należy ustaleń normy PN-B-10736:1999 oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopów pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, 

aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury.  

Jako podsypkę stosować piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren - 20 

mm. Należy wykonać podsypki pod rury, studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne o grubości 15 cm.  

W obrębie występowania gruntów organicznych zaleca się wykonanie wymiany podłoża o grubości 

30 cm na piasek lub żwir.  

W wypadku pojawienia się wody gruntowej Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu poprzez odprowadzenia za pomocą drenażu.  

4.1 Obsypka 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, 

oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Obsypka powinna być 

zagęszczana warstwami o grubości 10 ÷ 25 cm. Wysokość obsypki ponad wierzch rury powinna 

wynosić co najmniej 30 cm. Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu zagęszczającego.  

4.2 Zasypka 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki 

użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni  

i okruchów skalnych nie większych niż 60,0 mm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. Is = 

0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. Is = 1,0 pod 

nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Rozbiórka umocnienia wykopu powinna 

następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na 

możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po wykonaniu 

obsypki, z uwagi na występujące grunty organiczne, wykop należy zasypać gruntem dowiezionym 

zgodnie z opracowaniem branży drogowej.  

Roboty ziemne i montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

przepisów BHP. Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu zagęszczającego. 

4.3 Montaż studni 

Montaż studni wykonywać wg opisu podanego w katalogach producentów. Studnie 

betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C12/15 o grubości 10cm na 

podsypce piaskowej. W przypadku występowania gruntów sypkich, piaszczystych, żwirowych jako 
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podsypkę wykonać zagęszczoną warstwę gruntu rodzimego o grubości 15cm, bez ziaren większych 

niż 20mm. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy sprawdzić czy nie nastąpi wypór 

zbiornika. W sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika, należy wykonać 

odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy go zakotwić. 

Wpusty posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C8/10 o grubości 

10cm.  

Włączenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy użyciu 

specjalnych tulei ochronno-uszczelniających wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu 

żelbetowego. Miejsca włączenia od strony zewnętrznej obetonować betonem  

z dodatkiem środków uszczelniających.  

4.4 Urządzenia infrastruktury technicznej 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 

infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. Wszelkie 

uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym kosztem  

i staraniem. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia należy natychmiast 

powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 

postępowania. 

4.5 Roboty zabezpieczające 

Wykopy ręczne o głębokości powyżej 1,0 m zabezpieczyć przez szalowanie umocnieniem 

rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, poprzez 

odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oświetlenie. W razie 

potrzeby zapewnić przejścia lub dojazdy do posesji (kładki piesze oraz wjazdy na posesje). 

5 Próby i odbiory kanalizacji deszczowej 

5.1 Próba szczelności 

Przewody kanalizacji deszczowej należy poddać próbom szczelności na eksfiltrację 

i infiltrację zgodnie z PN–EN 1610:2015-10.  

5.2 Odbiór sieci 

Odbioru sieci kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz 

zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania  

i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych, należy zgłosić do gestora rurociągi 

w stanie odkrytym do odbioru technicznego.  

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych, przed odbiorem końcowym, należy 

przeprowadzić inspekcję kanałową TV wszystkich kolektorów, a wyniki inspekcji przekazać 

Inwestorowi na płycie CD. 
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6 Podstawowe warunki realizacji robót 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją kierownik budowy winien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizację placów składowo-

montażowych rur, uzgadniając to z inspektorem nadzoru ZDW. Roboty należy wykonać zgodnie  

z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL. 

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają 

akceptacji autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 

Powyższe dotyczy również zmian materiałowych.  

Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta 

wyrobów, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994 

r. Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać: 

• krajową ocenę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  

• atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,  

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. 

Aktualność atestów, aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed 

wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszą zostać przekazane 

Inwestorowi razem z protokółem odbioru końcowego.  

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 

7 Uwagi końcowe 

• Całość robót wykonać zgodnie z: 

-„Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

rurociągów z  tworzyw sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994 

- Przepisami BHP 

- Uzgodnieniami. 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na napotkane 

istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie przez 

podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia. 

• Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego. 

 

Opis sporządziła: 

 

mgr inż. Justyna Włodarska 
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8 Branża elektryczna 

8.1 Obliczenia poziomu luminacji oraz natężenia oświetlenia 

Przedstawione obliczenia parametrów oświetleniowych potwierdzają prawidłowy dobór 

słupów i opraw oświetleniowych i wyniki te są zgodne z założeniami normy PN-EN 13201:2016. 

Obliczenia parametrów oświetleniowych dokonano za pomocą programu komputerowego, który 

jest zalecany do stosowania przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy CIE. Zgodnie z normą 

PN-EN 13201:2016 projektowany chodnik został zaliczony do klasy oświetleniowej P7. 

    Dla drogi projektuje się słupy oświetleniowe h=6m, bez wysięgnika, nachylenie oprawy  

5º, z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 42,3W.  

   Słupy oświetleniowe wykonać z ocynkowanej z blachy o grubości min. 3mm  

z niewidocznym szwem. Średnica grubości powłoki cynkowanej powinna być nie mniejsza niż 

80µm. Fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masa bitumiczną. Trzony 

słupów do wysokości 30cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze 

szarym. 

Oprawy oświetleniowe należy stosować typu LED, w II klasie izolacji o stopniu ochrony 

min IP66. Korpus oprawy powinien być gładki, wykonany z odlewu aluminium, bez wnęk  

i radiatorów zbierających zanieczyszczenia. Oprawy powinny mieć klosz wykonany ze szkła 

hartowanego płaskiego o Ik min 08, oraz możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. 

Temperatura barwowa źródła światła powinna być 4000K. Współczynnik oddawania barw Ra nie 

mniejszy niż 70.  

Oprawy drogowe powinny być wyposażone w autonomiczny układ umożliwiający redukcję 

mocy w godzinach nocnych. Proponowany diagram redukcji: 

Od momentu włączenia opraw do 21:30 - 100%, 

Od 21:30 do północy – 70%, 

Od północy do 2:00 – 50%, 

Od 2:00 do 3:00 – 70%, 

Od 3:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100%. 

Trwałość oprawy powinna wynosić 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia 

świetlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat ENEC+. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach 

technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń fotometrycznych, 

sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub inwestora. Ponadto zamontowane oprawy 

musza spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich 

montażu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych 

parametrów obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy 

oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia na koszt 

wykonawcy.   

8.2 Linia kablowa oświetlenie uliczne 

Zgodnie z warunkami zasilanie słupa nr 1/01 zostanie wykonane wzdłuż drogi dojazdowej 

do zbiornika wodnego (wg. odrębnego opracowania). 

 Sieć kablowa wokół zbiornika wodnego, zostanie wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 do 
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stalowych słupów oświetleniowych. Wzdłuż linii należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4, 

którą należy połączyć z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie 

słupów R<10Ω 

Dopuszcza się zamiast bednarki, zastosowanie uziemienia w postaci szpilkowych prętów 

pionowych (min. 3m) umieszczanych w pobliżu słupów. Wyprowadzenie do słupa wykonać drutem 

stalowym ocynkowanym fi 6.  

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyć 

wkładkami szybkimi DO1 – 4A. Na etapie wykonawczym należy równomiernie rozłożyć fazy, tak, 

aby co trzeci słup oświetleniowy był podłączony do fazy L1. Zerowanie słupów wykonać 

przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze żółto – zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawić 

zapas kabla. 

Na kablach odchodzących z danego słupa należy zastosować oznaczniki – kier. nr słupa. 

Słupy posadowić drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki 

słupowej. Jeśli takie posadowienie słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej, 

słup posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu sterowania. 

Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem jednokreskowym.   

Plany trasy linii kablowej i lokalizację słupów pokazano szczegółowo na planie 

zagospodarowania terenu.  

8.3 Warunki układania kabli 

Kabel należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Na dnie 

należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyżowania z wjazdem lub innym 

uzbrojeniem podziemnym, zastosować rury osłonowe fi 110. Wyloty rur należy uszczelnić. 

Układany kabel należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, potem warstwą gruntu rodzimego 

o grubości 15 cm, a następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego grubości min. 0,5 

mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Linię kablową na całej długości oznakować za pomocą 

trwałych oznaczników, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 10 m, również przy mufach 

i miejscach charakterystycznych jak wejścia do przepustów rurowych. Na słupach i w złączu 

kablowym zamocować na kablu tabliczki informacyjne. Sposób wykonania i treść opasek i tabliczek 

uzgodnić z Inwestorem. 

8.4 Ochrona od porażeń 

Projektowana i istniejąca ochrona od porażeń w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C, zaś od tabliczki słupowej do oprawy układ TN-S. 
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9 Branża konstrukcyjna 

9.1 Opis konstrukcyjno- budowlany komory spustowo- przelewowej 

9.1.1  Posadowienie 

• Rzędna dna komory: 52,00 m n.p.m.; 

• Rzędna spodu płyty fundamentowej: 51,70 m n.p.m.; 

• Rzędna dna zbiornika retencyjnego: 53,00 m n.p.m.; 

• Rzędna spodu podsypki żwirowo- piaskowej: 51,20 m n.p.m.; 

• Rzędna wierzchu płyty pokrywowej: 56,10 m n.p.m. 

Zbiornik posadowiono na głębokości 1,0m poniżej dna zbiornika retencyjnego na warstwie 

podsypki żwirowo- piaskowej grubości 0,5m. Podsypka jest zagęszczona do IS≥0,97 i powinna być 

wykonana po usunięciu nasypu niekontrolowanego na całej głębokości jego wykopu.  

9.2 Konstrukcja komory 

9.2.1  Płyta fundamentowa 

Płyta żelbetowa wylewana na mokro z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego stalą 

kl. A III N gat. BSt500S. Beton powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W10 i wskaźniku 

W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub łamanego o wielkości ziaren ≤20mm. 

Zbrojenie prętami Ø16mm co 200mm w układzie krzyżowym.  

9.2.2  Ściany 

Ściany żelbetowe wylewane na mokro (deskowane) z betonu monolitycznego kl. C25/30 

zbrojone stalą kl. A III N gat. BSt500S. Beton powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W10 

i wskaźniku W/C max. 0,45-0,50, wykonany z kruszywa otoczkowego lub łamanego o wielkości 

ziaren ≤10mm. Zbrojenie dwustronne prętami Ø12mm co 120mm. Przejścia rur, usytuowane  

w ścianach jako beztulejowe z rur PE owiniętych taśmą „Waterstop” RX101 przed betonowaniem. 

Połączenia ścian z dnem uszczelnić taśmą CETFLEX ACF 125.RX101 przed betonowaniem. 

Połączenia ścian z dnem uszczelnić taśmą CETFLEX ACF 125. 

9.2.3  Strop – płyta pokrywowa 

Strop wykonany jako płyta żelbetowa wylewana na mokro (dekowanie pełne) z betonu 

monolitycznego kl. C5/30 zbrojone stalą kl. A III N gat. BSt500S. Beton powinien być szczelny  

o stopniu wodoszczelności W10 i wskaźniku W/C max. 0,45-0,50 wykonany z kruszywa 

otoczkowego lub łamanego o wielkości ziaren ≤10mm. Zbrojenie dwukierunkowe prętami Ø12mm 

co 120mm. Włazy do komory typowe, kanalizacyjne, żeliwne Ø600mm, zatopione w płycie komory. 

Beton w deskowaniu zawibrować. 
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9.2.4  Izolacje 

Ściany (powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne) izolować ABIZOLEM -R. Należy nałożyć 

dwie warstwy zachowując technologiczny odstęp czasu. 

9.2.5  Elementy ślusarskie 

Kraty zabezpieczające wloty przelewowe do komory, projektuje się ze stali nierdzewnej. 

Balustrada na stropie komory, jako typowe barierki ochronne, mocowane na śruby do płyty 

stropowej komory na trzech ścianach komory, od strony wodnej.  

9.2.6  Normy 

• PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 – Obciążenia budowli; 

• PN-81/B-30020 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 

• PN-/B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; 

• PN-88/B-06250 i PN-EN-20601:2003 - Beton 

9.2.7  Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B10736:1999. Przy wykonywaniu robót 

przestrzegać przepisów BHP. Całość robót wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi wykonania 

robót instalacyjnych. 

Uwaga! 

Dno komory, na całej powierzchni, wypełnić chudym betonem do wysokości bliskiej 

rzędnej dna zbiornika retencyjnego tj. 52,96m n.p.m. Wierzchnią 4-centrymetrową warstwę 

wykonać z betonu C25/30, zatartego na gładko, do rzędnej dna zbiornika retencyjnego tj. 53,00 m 

n.p.m. 
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OŚWIADCZENIE 

 

„ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA  
I OŚWIETLENIE TERENU – ODWODNIENIE REJONU SUCHEGO DWORU”. 

 
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 

1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 1111/18 obręb 0007, Pogórze 
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 

 
Projekt architektoniczno- budowlany planowanych zmian został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Branża drogowa 

Projektant 
mgr inż. Tomasz Ślusarz 
upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Adam Stypik 
upr. POM/0294/POOD/11 spec. drogowa 

 

Branża sanitarna 
Projektant 

mgr inż. Justyna Włodarska 
upr. POM/0300/PWBS/22 spec. instalacyjna 

 

Sprawdzający 
inż. Sławomir Szurman 
upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna 

 

Branża energetyczna 
Projektant 

inż. Rafał Paluch 
upr. POM/0146/PWOE/06 spec. elektryczna 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Wiesław Jędryszek 
upr. GT-III-630/128/75 spec. elektryczna 

 

Branża konstrukcyjna 
Projektant 

mgr inż. Marek Turski 
upr. POM/0286/PWOK/10  
spec. Konstrukcyjno- budowlana 
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Z A Ł Ą C Z N I K I  
P R O J E K T U  B U D O W L A N E G O  

 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA: 

PROJEKT PLANOWANYCH ZMIAN DO PROJEKTU PN: ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD 
OPADOWYCH, KANALIZACJA DESZCZOWA I OŚWIETLENIE TERENU – ODWODNIENIE 
REJONU SUCHEGO DWORU 
DECYZJA NR AB/RW-6740/186/22/K Z DNIA 18.10.2022r. 

 
 

INWESTOR: 

GMINA KOSAKOWO 
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 69 

81-198 KOSAKOWO  

 

DZIAŁKI: 

1201/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15 obręb 007 Pogórze 
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne; 
Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Ulica Kochanowskiego, Reja, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Przybosia w miejscowości Suchy Dwór 
 

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Zbiornik retencyjnym, obiekt liniowy  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjnego w ramach odwodnienia północnej 
części Suchego Dworu, gmina Kosakowo 

Inwestor. 

Gmina Kosakowo 
ul. Stefana Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo 

Projektant – branża drogowa 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Tomasz Ślusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12 
ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia 

Projektant – branża sanitarna 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Justyna Włodarska, uprawnienia budowlane nr POM/0300/PWBS/22 
ul. Andrzeja Grubby 4/37, 80-180 Gdańsk 

Projektant – branża elektryczna 

Informację BIOZ sporządził: 
inż. Rafał Paluch, uprawnienia budowlane nr POM/0146/PWOE/06 
ul. Henryka Arctowskiego 4A/8, 83-000 Pruszcz Gdański 

Projektant – branża konstrukcyjna 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Marek Turski, uprawnienia budowlane nr POM/0286/PWOK/10 
ul. Królewskie Wzgórze 13/21, 80-283 Gdańsk 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 

• Roboty ziemne, 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

• Budowa zbiornika retencyjnego, 

• Budowa oświetlenia wokół zbiornika, 

• Budowa nawierzchni oraz drogi dojazdowej. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W miejscowości Suchy Dwór, w rejonie ul. Przepiórczej, znajduje się istniejąca kanalizacja 

deszczowa dn500 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. Wzdłuż ulicy 

Przepiórczej przeważa zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 

Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję są niezabudowane, niezagospodarowanie 

i nieuzbrojone. 

Na działce przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego znajduje się istniejący rów 

melioracyjny. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W obszarze planowanej inwestycji brak elementów zagospodarowania terenu, mogących 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 

− Roboty ziemne. 

• Przygniecenie, uderzenie: 

− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

− Prace rozbiórkowe, 

− Prace drogowe. 

• Poparzenie i porażenie prądem: 

− Prace z elektronarzędziami, 

• Potrącenie: 

− Sprzęt zmechanizowany, 

− Potrącenie przez pojazdy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 
bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 
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Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 
wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w 
dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 
bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku  
2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
instruktażu.  
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2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być 
przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy 
jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, 
kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w 
zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają 
kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch 
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie 
pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w 
strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 
innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, 
uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 
Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
   drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe. 
 

 

Opis sporządziła: 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 

 

mgr inż. Justyna Włodarska 

 

inż. Rafał Paluch 

 

mgr inż. Marek Turski 

 

 

 


