


Pylon reklamowy witacz  Radwanice wariant podświetlone od wewnątrz PRZEDMIOR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1
KNR-W 2-
01 0302-
03 z.o. 2.
8.3.

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przycze-
pami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu
IV) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
nej na kołach)

m3

1,6*15,0*0,8 m3 19,200
RAZEM 19,200

2
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

1,6*15,0*0,5 m3 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR-W 2-
01 0228-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3

1,0*15,0*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500

4
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wokół pylonu m2

14,8*2*0,5 m2 14,800
RAZEM 14,800

2 Roboty betonowe podstawy witacza
5

d.2
KNR-W 2-
02 0251-
03

Fundament - podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni
ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

1,05*13,90 m2 14,595
RAZEM 14,595

6
d.2

KNR-W 2-
02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,0*13,0*0,60 m3 7,800
RAZEM 7,800

7
d.2

KNR-W 2-
02 0259-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0,159 t 0,159
RAZEM 0,159

8
d.2

KNR-W 2-
02 0849-
01

Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - system STO AG -
warstwa podkładowa

m2

14,8+14,80*2*0,45 m2 28,120
RAZEM 28,120

9
d.2

KNR-W 2-
02 0849-
02

Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - system STO AG -
warstwa pośrednia

m2

14,80*3*0,45 m2 19,980
RAZEM 19,980

10
d.2

KNR-W 2-
02 0849-
03

Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - system STO AG -
warstwa nawierzchniowa

m2

14,80*3*0,45 m2 19,980
RAZEM 19,980

11
d.2

KNR-W 2-
02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

14,8*2*0,2 m2 5,920
RAZEM 5,920

12
d.2

KNR-W 2-
02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa

m2
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30590 Użytkownik: Skala
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14,8*2*0,2 m2 5,920
RAZEM 5,920

13
d.2

KNR-W 2-
02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

14,80 m2 14,800
RAZEM 14,800

14
d.2

KNR-W 2-
02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa

m2

14,80 m2 14,800
RAZEM 14,800

15
d.2

Litery przestrzenne z licem z poliwęglanu litego podświetlone
od wewnątrz oraz znaki domku i słonika podświetlone najazdo-
wo(zewnętrznie).

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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