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17 Burospace 91572 Bièvres

Projektant Data

Data

Rewizja 0 Rysunek
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Projekt: Data: 01-04-2024

1 Geometria

Chudy beton
100 mm Nie zablokowane

Opis geometrii Poziom (mm)

Góra Góra

400 -200 4001000 13800 600 50 0 0
Podsypka

2 Dane gruntu
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Projekt: Data: 01-04-2024

Parametry gruntu

Warstwa gruntu Min/Max Warunek  wew. Typ

(mm) (kN/m³) (MPa)

0 / 19 36 ° 0 Niespoisty

- 19 0 ° 0

Parametry gruntu

Warstwa gruntu

0.25 108 90 29.7 0.33

ID

1 - - - 1.1 1.35 0.9 1

3 0.6 0.2 0 1.5 1.5 0 0

Nazwa przypadku V

przypadek (kN/m) (kN/m) (kN/m)

1 0 0

1 0 0

1 0.25 0 0

2 0 0.6 0

0 - -

0 - -

dx  = 0 mm

dy  = 0 mm

dz  = 0 mm / górny poziom
fundamentu
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Projekt: Data: 01-04-2024

ID Kombinacja Typ V (/mb)

(kN) (kN)

102 0.9x[1 G] SGN 13.47 0 0

103 1.1x[1 G] SGN 16.46 0 0

104 0.9x[1 G]+1.5x[3 V] SGN 13.47 0.9 0

105 1.1x[1 G]+1.5x[3 V] SGN 16.46 0.9 0

106 1x[1 G] SGN 14.97 0 0

107 1.35x[1 G] SGN 20.2 0 0

108 1x[1 G]+1.5x[3 V] SGN 14.97 0.9 0

109 1.35x[1 G]+1.5x[3 V] SGN 20.2 0.9 0

110 1.1x[1 G] SGN 16.46 0 0

111 1.1x[1 G]+1.5x[3 V] SGN 16.46 0.9 0

112 1x[1 G] SGU-CH 14.97 0 0

113 1x[1 G]+1x[3 V] SGU-CH 14.97 0.6 0

114 1x[1 G] SGU-CZ 14.97 0 0

115 1x[1 G]+0.2x[3 V] SGU-CZ 14.97 0.12 0

116 1x[1 G] SGU-QS 14.97 0 0

Lokalizacja Polska

Typ elementu

Nr elementu 1

Fundament nr 1 Poziom nr 1

Rysunek -

Poziom

mm

kN

Momenty

MPa (N/mm²)

°

Powierzchnie zbrojenia cm²

mm

4.1 Lokalizacja

4.2 Jednostki
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Projekt: Data: 01-04-2024

Beton (EN 1992-1-1 / 3.1)

Klasa betonu: C25/30

SGN:

SGN-A:

SGN-S:

Gatunek stali: B500B

SGN:

SGN-A:

SGN-S:

k = 1.05

Otulina (§4.4.1)

(§4.4.1.2 (5))

Nominalna otulina betonu (mm)

Górna Dolna Boczna

50 50 50 35 8

Klasa ekspozycji XC2 (§4.2)

Tolerancja wykonania (§4.4.1.1 2(P))

(§4.4.1.2 (6))

Redukcja dla stali nierdzewnej (§4.4.1.2 (7))

Redukcja dla dodatkowego zabezpieczenia (§4.4.1.2 (8))

Klasa konstrukcji S4 (Tabela 4.3)

4.4 Otulina
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Projekt: Data: 01-04-2024

Typ: Element wykonany na budowie

Parametry gruntu Symbol M1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Opór tarcia (sejsmika) 1,25

Symbol R2

1,40

3,00

1,10

Nachylenie podstawy: 0 °
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Projekt: Data: 01-04-2024

Nachylenie podstawy: 0 °.

Grunt niespoisty.

Kombinacja: 109: 1.35x[1 G]+1.5x[3 V]

A' = 1 m²(/m)Efektywne pole powierzchni

(D.4) z EN 1997-1

(6.5.2.1) z EN 1997-1

Liniowy

Kombinacja SGN 102: 0.9x[1 G]

7 % (OK)

Kombinacja SGU QS 116: 1x[1 G]

67 % (OK)

Kombinacja SGU CHR 112: 1x[1 G]

50 % (OK)

Kombinacja SGU CZ 114: 1x[1 G]

67 % (OK)

Kombinacja SGN 104: 0.9x[1 G]+1.5x[3 V]

(6.5.4) z EN 1997-1

20.05 % (OK)
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Projekt: Data: 01-04-2024

Kombinacja SGU CHR 113: 1x[1 G]+1x[3 V]

(6.5.4) z EN 1997-1

12.03 % (OK)

Kombinacja SGU CZ 115: 1x[1 G]+0.2x[3 V]

(6.5.4) z EN 1997-1

2.41 % (OK)

9 Weryfikacja obrotu

Kierunek X:

104: 0.9x[1 G]+1.5x[3 V]

Moment krytyczny

20.05 % (OK)

10 Weryfikacja osiadania

115: 1x[1 G]+0.2x[3 V]

Osiadanie graniczne

Nr.

(mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (MPa)

1 0 -500 500 108 0.01 0

2 -500 -1000 500 108 0.02 0
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Projekt: Data: 01-04-2024

Nr.

(MPa) (MPa) (MPa) (mm)

1 0,93 0.01 0.01 0.01 0

Dolna 0,70 0.01 0 0.01

2 0,48 0.01 0 0 0

Dolna 0,34 0.01 0 0

0 mm

(D.4) z EN 1997-1

(9.1.3) & (9.1.4) & (13.4.2) &
(13.4.3) z NF P94-261

Weryfikacja §6.6.2(16) normy EN 1997-1

6.6.2(16) normy EN 1997-1

Weryfikacja osiadania

0.12 % (OK )

11.1 Obliczenia zbrojenia fundamentu
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Projekt: Data: 01-04-2024

4 × ø8 (Rozstaw = 297 mm)Zbrojenie rzeczywiste

107: 1.35x[1 G]

Metoda kratownicowa.

Zbrojenie teoretyczne

Minimalne zbrojenie

Zbrojenie wymagane

4 × ø8 (Rozstaw = 297 mm)Zbrojenie rzeczywiste

104: 0.9x[1 G]+1.5x[3 V]

Metoda wspornikowa.

Rezultat krytyczny orzymano w Lewo

Moment zredukowany

Zbrojenie teoretyczne

Minimalne zbrojenie

Zbrojenie wymagane

1 × ø12 (Rozstaw = 284 mm)Zbrojenie rzeczywiste

1 × ø12 (Rozstaw = 284 mm)Zbrojenie rzeczywiste
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Projekt: Data: 01-04-2024

11.2 Zbrojenie trzonu

Strona dolna, kierunek X

113: 1x[1 G]+1x[3 V]

Rozwarcie rysy

0.02 % (OK)

0.06 % (OK)

0.14 % (OK)

Strona dolna, kierunek Y
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Projekt: Data: 01-04-2024

Strona górna, kierunek X

113: 1x[1 G]+1x[3 V]

Rozwarcie rysy

0.02 % (OK)

0.01 % (OK)

0.12 % (OK)

Strona górna, kierunek Y

13 Weryfikacja zarysowania

Weryfikacja rozwarcia rys

Kierunek Komb.
(mm) (mm) (mm)
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