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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie pylon reklamowy” Witacz” jako budowla.

Forma, wielkos¢ i uktad funkcjonalny projektowanego pylonu reklamowego odpowiada wytycznym
wynikajgcym z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i ustalen z inwestorem. Obiekt zaliczany jest
do VIII kategorii.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie pylon reklamowy “Witacz” jako budowla. ,Witacz” bedzie petnit funkcje reklamowg (reklama
wsi oraz gminy Radwanice). Budowla bedzie sktadato sie z napisu ,,RADWANICE” oraz logiem gminy Radwanice.
Napisy bedg podswietlone od wewnatrz, natomiast logo oswietlone od zewnatrz. Oswietlenie pylonu reklamowego
bedzie uruchamiane poprzez czujnik zmierzchu.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
3.1. OPIS OGOLNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja obejmuje:

. 1. Konstrukcja nosna zbudowana z profili aluminiowych zgodnych z EN 485,755. w postaci szkieletu
wewnetrznego odzwierciedlajgcego ksztatt litery.

e 2. Powierzchnia boczna wykonana z blachy aluminiowej #3,0 mm lakierowanej lakierem proszkowym
wedtug palety RAL.

e 3. Znaki poszycie:
-"RMTANDY, WA N, I CYEY,
*kolor RAL 2003 struktura — pomaranczowy
*kolor RAL 1033 struktura — jasny pomaranczowy
*kolor RAL 9003 struktura — biaty
*kolor RAL 7035 struktura — szary

- (logo) stonik z listkami — grafika z folii Oracal

*QOracal 072 — jasny szary

*QOracal 076 — ciemny szary

*QOracal 056 - btekitny

*Oracal 021 - 26tty

*QOracal 084 — ciemny niebieski

*QOracal 064 — zielony - stopki - RAL 2003 struktura — pomaranczowy

UWAGA- poszycie nalezy zabezpieczy¢ powloka samoczyszczaca na bazie
dwutlenku krzemu.

e 4. Konstrukcja przestrzenna posadowiona na podstawie betonowej umieszczonej na powierzchni
grunt 40cm nad ziemig, 20cm umieszczony w warstwie wierzchni gruntu (warstwy zyznej). Podstawa
betonowa zagtebiona w grunt poprzez usuniecie warstwy gleby. Ostateczne usytuowanie podstawy
zatwierdzonej przez inwestora nalezy nanie$¢ na powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Posadowienie wykonane poprzez balast betonowy o wymiarach h-0,6; a-13,8; b-1,0 [m] oraz
oddziatywanie gruntu.

Masa balastu 18216 kg. Masa catkowita urzgdzenia okoto 18516kg.

Beton C20/25 z rozproszonym zbrojeniem mineralnym 1,5 kg/m3 betonu.
Klasa geotechniczna podstawy - | - bez przekroczenia obcigzen granicznych.
Zbrojenie podstawy betonowej:

Stal klasy A-lll np. RB 500 -@8mm, @12mm

e 5. Pofaczenie konstrukcji stalowej z betonowg podstawg za pomoca kotw fundamentowych
M12 —92 sztuk —PN-B-03215:1998 o dtugosci zakotwienia 15cm — materiat RB 500 lub inny w klasie
wykonania 5.8 lub wyzszej. Kazdy ze znakéw zamocowany do podstawy za pomocg 2 podpor.

e 6. Konstrukcja przewiduje montaz podswietlenia powierzchni liter "RADWANICE” i logo modutami
LED 12V- lub innymi urzadzeniami o podobnych parametrach. Oprawy musza by¢ odporne na
dziatania atmosferyczne. Obraz wyswietlany sekwencyjnie. W przedniej powierzchni projektowane sg
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perforacje jak na rysunku detali podklejone ptyta PLEXI PMMA. Projektuje sie wewnetrzne
podswietlenie w kolorze. Dopuszcza sie rezygnacje z perforacji. W razie rezygnacji nalezy zamienic
ptyte PLEXI na poliweglan

e 8. Projektowana moc elektryczna 700W. Zasilanie z systemu nocnego podswietlenia terenu. W
rozdzielni nalezy wykonaé zabezpieczenie obwodu elektrycznego zgodnie z projektem i wykonac
pomiary elektryczne skutecznosci izolacji urzadzenia.
Przewdd zasilajgcy prowadzony bedzie w gruncie pod podstawg betonowg do rozdzielni zasilajgce;.
Instalacje wykonaé z wykorzystaniem urzadzen i elementdw posiadajgcych stan ochrony minimum IP
55. Podtaczenie do istniejgcej rozdzielni, wskazanej przez inwestora.

3.2. POZIOM ODNIESIENIA

140.55 m n.p.m. — poziom wykonczonego balastu betonowego

4. CHARAKTERYSTYCZNBE PARAMETRY OBIEKTU
DANE LICZBOWE:
Dhugosé 1.0 m
Szeroko$¢ 13.78 m
Wysokosé 291 m
Powierzchnia utwardzona 13.78 m?
Kubatura budowli 10,82 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu gruntowym,
proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii
geotechnicznej - zgodnie z rozporzadzeniem wydanym przez MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

6. DANE DOTYCZACE LICZBY LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pdin. zm.)
,Wsprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
o0 szczegdétowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycjg, ktéra mogtaby spowodowa¢d
pogorszenie istniejgcego stanu srodowiska naturalnego na dziatce budowlanej i w jej otoczeniu i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

=  Zaopatrzenie w wode oraz ilosci i sposoby odprowadzania sciekow

Nie dotyczy.
=  Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Nie dotyczy.
=  Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
Nie dotyczy.
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=  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.
=  Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego
Nie dotyczy.
=  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Nie wptywa

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

\©

Nie dotyczy.
10. WYKONCZENIE POSADZEK

Nie dotyczy.

11. Izolacje termiczne

Nie dotyczy.
12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Zgodnie z rysunkami A/01
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

13.1. PODSTAWA PRAWNA.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zwane dalej W.T.) (Dz. U z 2002 r., nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r, Nr 124, poz. 1030).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)

e) PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

f)  PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

g) PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

h) PN-B-02852:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

i)  PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta.

13.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.

13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

Nie dotyczy.
13.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Nie dotyczy.
13.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Nie dotyczy.
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13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Nie dotyczy

13.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.
Nie dotyczy.

13.7. PODZIAE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
Nie dotyczy.

13.8. USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Nie dotyczy.
13.9. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI.
Nie dotyczy.
13.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
13.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Nie dotyczy.
13.12. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Nie dotyczy.
13.13. DROGI POZAROWE.
Nie dotyczy.
13.14. UWAGI EKSPLOATACYJNE POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPELO

Nie dotyczy.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

16. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy
17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe

18. UWAGI KONCOWE.
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Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami techniczno—
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny PZH po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry jest zatgcznikiem do pozwolenia na budowe a w
przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskaé decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektantédw. Wszystkie wymiary i
przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy
nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiarow na budowie nalezy niezwtocznie
powiadomié autora opracowania. Gabaryty elementow konstrukcyjnych mogg by¢ poprawione i dopasowane do
istniejgcych na budowie warunkodw.

Przy realizacji nalezy stosowaé wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace wykonania robot
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otwordw technologicznych.
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