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Cztonkowie Zarzqdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:
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Prezes Zarzqdu
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Wiceprezes Zarzqdu
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ds. Aktywdw Zagranicznych
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ds. Finansowych
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Zarejestrowana pod nr

KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,

IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spé6tki

Kapitat zaktadowy:

2.000.000.000 zt
(z czego wptacono 2.000.000.000 zt)
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Kazmierzow, 27.09.2021r.

Nr ewid.: KP.TMi.540.1.2021/238-2021

P.W."PROMARCO"

Ustugi Projektowe - Maria Kozak
ul. Cisowa 3B/13

65-960 Zielona Géra

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2021 r. udzielam informacji na temat
wpltywéw eksploatacji gorniczej oraz zalecen do projektowanych
zabezpieczen dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego
na budowie targowiska z parkingiem zlokalizowanego na dziatkach nr
330/2, 331, 520 w miejscowosci Radwanice (obreb 0013 Radwanice).

1. Wplywy deformaciji ciagtych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gorniczej:

- obnizenia w wyniku eksploatacji dokonanej

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:
- kategoria terenu gorniczego 2 (druga)

- obnizenia w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=1,0 m

- obnizenia catkowite Whax=1,1m

- odksztatcenia poziome €max =-2,0 mm/m, + 1,0 mm/m

- nachylenie Tmax < 2,3 mm/m

- promien krzywizny IR| 2 40 km
Wynikowa kategorie terenu gorniczego przyjeto dla wskaznika deformacji
o najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Weg=0,1m

2. Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywow dynamicznych
I strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) prognozowane wielkosci parametréw drgan podtoza gruntowego
Wyniosa:

« maksymalne przyspieszenie drgah poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAw1o = 250 mm/s?

» maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:
PGVHmax = 10 mm/s. £a 2g0(

Wielko$ci te opisujg zjawiska parasejsmiczne, wywo’rané/ sty aséml
gérniczymi, zgodnie z ,Gérnicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-
2004/18 dla wstrzaséw gorniczych w LGOM".
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

a) Dla wptywdw deformacji ciggtych:

Przy projektowaniu obiektéw wptywy deformacji cigglych nalezy
uwzgledni¢ w zakresie, adekwatnym do wielkoéci prognozowanych
wptywow oraz rodzaju i wielkoci projektowanego obiektu. Projektant
winien przyja¢ w tym zakresie optymalne rozwigzania.

b) Dla wptywéw dynamicznych:
Wptywy od wstrzgséw goérniczych nalezy pomingé.

4. Uzgodnienia:

W przypadku obiektow budowlanych, dla ktérych projektant konstrukgji
uwzglednit okreslone wptywy od eksploatacji gérniczej, przyjete rozwigzania
projektowe nalezy uzgodnic¢ z O/ZG ,,Polkowice - Sieroszowice” (Dziat Szkéd
Gorniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do okreélenia zakresu
rzeczowego i wymiaru finansowego odszkodowania naleznego inwestorowi
za zaprojektowane zabezpieczenia profilaktyczne.

Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych winny
by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowe; i rysunkowej
projektu.

Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane inspektorowi
Dziatu Szkéd Gérniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg gornicza.
Poziom wod gruntowych zalega na gtebokosci od 1,0 m do 9,2 m pod
poziomem terenu. Rezim wéd gruntowych jest zmienny i zalezny od opadéw
atmosferycznych oraz stanu urzadzen melioracyjnych.

6. Data waznosci Informacji o Wplywach Eksploatacji Gérniczej wynosi
3 lata od daty jej wystawienia.

Kopia: TMi a/a
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