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1. Wstep

Badania geologiczno-inzynierskie, stanowiace przedmiot niniejszej opinii,
dotyczyty rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod budowg targowiska z
parkingiem na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z o$wietleniem i
odwodnieniem.

Prace geologiczne przeprowadzono zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e polskg norma PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

e polskg normg PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

e polska normg PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Opis wykonanych badan

Przedmiotowe badanie wykonano w listopadzie 2020 r. po krétkotrwatych opadach
deszczu, w czasie suszy hydrologicznej.
W celu rozpoznania budowy geologicznej analizowanego obszaru wykonano
nastepujace prace:
e wizje lokalng terenu,
e 6 wiercenimatosrednicowych o glebokosei 2,00 m p.p.t. (zat. 2/1-6),
e sondowania sondg DPL,
e badania makroskopowe gruntow.

3. Charakterystyka terenu badan i budowa geologiczna

7 przeprowadzonych badan wynika, ze w czgéci potudniowo-zachodniej i
potudniowej teren jest podmokty i poro$nigty rolinno$cia charakterystyczng dla mokradet.
Przez calg dziatke 330/2 przebiega réw o nieustalonym wskutek zarastania przekroju i
zaro$niety krzewami oraz trawg. Réw ten jest czgsciowo zasypany nawiezionym
materialem przeznaczonym do podwyzszenia terenu. W czesci potudniowej réw przebiega
w kierunku wschodnim (przez dziatke 331) i koniczy si¢ w przepuscie pod ulicg Legnicka.
Wiskutek braku droznosci przepustu oraz postepujacego zarastania rowu, woda znajdujgca
sie w nim nie ma ujécia, czynigc teren podmoktym. Poza krzewami i trawg na terenie
podmoktym znajduja si¢ takze pnie $cietych drzew. ,

W czedci przypowierzchniowej badanego terenu wystepuje humus i humus
piaszczysty, a na terenie podmoktym réwniez czesci organiczne powstate wskutek
proceséw gnilnych wystepujacych tu rodlin. Miazszo$é tej warstwy okreslono na 0,40-0,50
m. Ponizej zalegaja grunty rodzime niespoiste i spoiste, wyksztatcone jako piaski
$rednie(§rednioziarniste)o zaggszezeniu 1p=0,37 - Ip= 0,50, pod ktérymi zalegajg gliny i



gliny piaszczyste, plastyczne i migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci 11=0,45 — I
=0,55.
Wody gruntowe stwierdzono na gtebokosciach od 0,30 do 0,60 m p.p.t.
Szczegbdtowg budowe geologiczng zbadanego obszaru przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw (zat. 2/1-6).
Lokalizacje poszczeg6lnych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal.1).

4. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze wody podziemne (gruntowe)stwierdzono na
glebokosciach od 0,30 do 0,60 m p.p.t czyli na rzgdnych 139,1-139,2 m n.p.m.

Zaznacza sie, ze warunki hydrogeologiczne moga ulega¢ zmianom wskutek
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

5. Charakterystyka geologiczno-inZynierska

W podtozu projektowanej inwestycji, pod warstwg przypowierzchniowg wystepujg
proste warunki gruntowe.Ksztattujg je:
- grunty rodzime, nosne, wyksztatcone jako:

- piaski $rednie, o stopniu zageszczenia Ip=0,37 - Ip= 0,50,

- gliny i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I.=0,45 — I, =0,55.
6. Wnioski

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowang inwestycj¢ zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej.

W podlozu projektowanej inwestycji wyst¢puja korzystne warunki gruntowo-

wodne.

Wykonane badania geologiczne wykazaly, ze:

edo glebokosci 0,40 — 0 50 m p.p.t. wystepuje humus i humus piaszczysty,

e na glebokosciach ponizej 0,4 — 0,50 m p.p.t. zalegajg grunty rodzime nosne,

wyksztalcone jako grunty niespoiste(piaski $rednie) igliny,

ewody podziemne na zbadanym obszarze wystepuja na  gigbokosci

0,30 — 0,60 m p.p.t. Ze wzgledu na zmiennos$é warunkéw atmosferycznych poziom woéd

gruntowych na analizowanym terenie moze ulega¢ zmianom.

Wobec przewidywanego (projektowanego) podwyzszenia terenu dla potrzeb

budowy targowiska z parkingiem, zaleca si¢ usunigcie roslin porastajacych teren

podmokly i rowy, a takZe usunigcie pni Scigtych drzew. Zageszczenie gruntu

nasypowego powinno odpowiada¢ wymaganiom projektowym.



Obszar aktualizacji
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ZAL. 2/1
KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU NR 1

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z oé$wietleniem i odwodnieniem"

Data: 7.11.2020.

Rzedna: 139,4m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2

ZAL. 2/2

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z oswietleniem i odwodnieniem"

Data: 7.11.2020.
Rzgdna: 139,5 m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3

ZAL. 2/3

Temat: Ocena warunk6w gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z o$wietleniem i odwodnieniem"

Data: 7.11.2020.
Rzgdna: 139,5 m n.p.m.

Woda gruntowa [m p.p.t.]

Préobka gruntu

Gtebokos¢ [m p.p.t.]

Migzszos$¢ [m]

Profil litologiczny
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU NR 4

ZAL. 2/4

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dzialkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z o§wietleniem i odwodnieniem"

Data: 7.11.2020.
Rzgdna: 139,6 m n.p.m.
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Data: 7.11.2020.
Rzgdna: 139,7 m n.p.m.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 5
Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z o$wietleniem i odwodnieniem"

ZAL. 2/5
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU NR 6

ZAL. 2/6

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Budowa targowiska z parkingiem
na dziatkach nr 330/2 i 331 w Radwanicach wraz z o§wietleniem i odwodnieniem"

Data: 7.11.2020.
Rzgdna: 139,7 m n.p.m.
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Objasnienia symboli do kart dokumentacyjnych

stan gruntu

wilgotnosé gruntu

mpl migkkoplastyczny mw matowilgotny
pl plastyczny w wilgotny
tpl twardoplastyczny m mokry
i potzwarty nw nawodniony
In luzny
szg érednio zageszczony rodzaj gruntu
zg zageszczony H humus
Ip stopier zageszczenia NN nasyp niebudowlany
I stopien plastycznosci Pr piasek gruby
obserwacje wody Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
vv zwierciadto wody (nawiercone i ustabilizowane) n pyt
S otwor suchy (wody nie stwierdzono) Pg piasek gliniasty
inne Gp glina piaszczysta
G glina
X miejsce  pobrania probki gruntu do badan 1 it
laboratoryjnych Nm namut
n.b.  nie badano T torf

n
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Zdj. 1 Widok na teren badari od ul. Legnickiej.

Zdj. 2 Widok od ul. Legnickiej. Widoczne pryzmy nawiezionego materiatu do rozplantdwania.
Na pierwszym planie teren podmokly z rowem wzdtuz ul. Legnickiej.



Zdj. 3 Widok od ul. Gtogowskiej. Widoczny zarosniety row zlokalizowany poza pasem
drogowym.

S - e PO R
Zdj. 4 Widok od strony parku. Widoczny czg$ciowo zasypany réw.
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hniowa stojgca w rowie.
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Zdj. 6 Widok w kierunklu' ul. Legnickiej. ﬁd.dmokfy fragment terenu badan (zdj. 2).



