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Opis Jm

Dzial: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ~ km
drog w terenie rowninnym

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
cm za pomoc3 spycharek

Dzial: ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o m3
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy m2
konstrukcyjne nawierzchni

Dzial: JEZDNIA

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po m?2
zageszczeniu 20 cm
Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych m?2

Nawierzchnia AC16W- warstwa wiazaca asfaltowa - grubos¢ po m2
zageszezeniu 4 cm

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
Nawierzchnia AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2
zageszezeniu 4 cm

Dzial: POBOCZA

Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubo$¢ po zageszczeniu S cm  m2
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o gruboSci po m?2
zageszczeniu 8§ cm

Dzial: ZJAZDY

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po m2
zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 6 cm

Dziak: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Inwentaryzacja powykonawcza km

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Widok przedmiar

Obmiar
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1.299,0000

779,4000

1299,0000

1.299,0000

1.299,0000
1.299,0000

1.299,0000
1.299,0000

433,0000
433,0000

37,5000

37,5000

0,2896
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