OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas realizacji zadania pt.:

»Wykonanie utwardzenia powierzchni wraz z budowa miejsc postojowych na dziatce
o nr ewid. 239 potozonej przy ulicy Kilinskiego 6 w Aleksandrowie tédzkim”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta z Inwestorem gming
Aleksandréw tédzki

Podstawe prawng opracowania stanowig zas:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.2017 poz.784 - tekst jednolity)

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311)

» Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020r. poz.110 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31.07.2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170
poz. 1393 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 - tekst jednolity z pdzn. zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor planuje zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 239 przy ulicy Kilinskiego 6
w Aleksandrowie tdédzkim obejmujace wykonanie utwardzenia powierzchni dziatki
z przeznaczeniem na miejsca postojowe wraz z jezdnia manewrowg oraz na teren
z przeznaczeniem pod stojaki rowerowe, tawki i gazony. W celu zapewnienia prawidfowej
komunikacji projekt obejmuje ponadto przebudowe w ul. Kilinskiego istniejgcego zjazdu oraz
budowe dodatkowego zjazdu w nowej lokalizac;ji.

W zwigzku z powyzszymi pracami niezbedne jest zatem dokonanie zmian w obowigzujacej
organizacji ruchu na odcinku ul.Kilinskiego w sgsiedztwie nieruchomosci Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje pas drogowy ul.Kilinskiego na wysokosci posesji
nr 6.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa dziatka Inwestora nr 239 znajdujg sie przy ul.Kilinskiego w Aleksandrowie
tédzkim, ktora jest drogg publiczng gminng klasy D (dojazdowa).

Dziatka ta jest w stanie istniejgcym porosnieta trawg i mtodymi samosiejkami oraz kilkoma
starszymi drzewami, ogrodzona z czterech stron i obecnie niedostepna. Od ul. Kilinskiego
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ogrodzona siatka na catej dtugosci bez furtki i bramy. Do dziatki doprowadzony jest
nieuzytkowany zjazd z ul.Kilinskiego o szerokosci 4,5m.

Ulica Kilinskiego ma szerokos¢ 5,5m i jest ulica jednokierunkowg o ruchu z pétnocy na
potudnie (w strone ul.Wojska Polskiego). Po stronie zachodniej zlokalizowany jest chodnik
z kostki betonowej o szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,0m.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projekt obejmuje wykonanie opisanego w punkcie 2 zagospodarowania dziatki przy
ul.Kilinskiego 6. W celu prawidtowe] obstugi komunikacyjnej nieruchomosci wykonany
zostanie nowy zjazd z ul.Kilinskiego oraz przebudowany zostanie zjazd istniejgcy. Docelowo
oba zjazdy bedg miaty szerokos¢ 3,5m ze skosami 1,5x1,5m i bedg funkcjonowaty jako
jednokierunkowe zgodnie z organizacjg ruchu na ul.Kilinskiego. Zjazd od strony pdétnocnej
bedzie funkcjonowat jako wjazd, a zjazd od strony potudniowej jako wyjazd z nieruchomosci.

5. OZNAKOWANIE

Na czas realizacji opisanych robdt budowlanych planuje sie wykona¢ oznakowanie zgodnie
z zatgczonym rysunkiem stosujac znaki srednie. Nie stosowac zapér drewnianych.

W porze wieczorowej i nocnej zapory drogowe zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
pasa jezdnego muszg posiadac oswietlenie pulsujgce barwy z6ttej.

Oznakowanie zaktada zawezenie jezdni jednokierunkowej do jednego pasa ruchu z zakazem
parkowania na tym odcinku, ktére normalnie jest dozwolone po stronie wschodniej na catym
odcinku od ul. Wyzwolenia do ul Wojska Polskiego.

Poniewaz ruch pieszy w ul. Kilinskiego odbywa sie tylko po jednostronnym chodniku od
strony zachodniej, nie mozna skierowac pieszych na drugg strone ulicy, gdzie brak jest
chodnika. Urzadzanie go i przywracanie zieleni jest nieoptacalne, gdyz catos¢ prac w pasie
drogowym mozna wykona¢ przez okoto dwa, a maksymalnie do 5 dni. Z tego powodu wzdtuz
zawezonego odcinka drogi wydzielono na jezdni miedzy barierami U20-b pas jezdni
o szerokosci 1,5m przeznaczony dla pieszych.

6. UWAGI WYKONAWCZE

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczen i oznakowania robdt na drodze
powinny by¢ widoczne w dzien jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewniac stabilnosé.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub z6ttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.
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7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA

Orientacyjny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to drugi kwartat 2023 roku
na czas prowadzenia robot budowlanych ktére potrwajg maksymalnie 5 dni. Roboty
w pasie drogowym planuje sie wykonac od poniedziatku do pigtku.

8. OBOWIAZKI INWESTORA

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi
oraz wtasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac.

W trakcie robdt nalezy na biezgco kontrolowac stan techniczny, kompletno$¢ oznakowania
i elementow zabezpieczenia. Braki i usterki niezwtocznie usunac.

Po zakonczeniu robdt teren uporzadkowac , odtworzy¢ pas drogowy, usungé¢ oznakowanie
na czas robét i zgtosi¢ do zarzadcy drogi.
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