OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

po realizacji zadania pt.:

»Wykonanie utwardzenia powierzchni wraz z budowa miejsc postojowych na dziatce
o nr ewid. 239 potozonej przy ulicy Kilinskiego 6 w Aleksandrowie tédzkim”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta z Inwestorem gming
Aleksandréw tédzki

Podstawe prawng opracowania stanowig zas:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.2017 poz.784 - tekst jednolity)

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311)

» Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020r. poz.110 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31.07.2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170
poz. 1393 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 - tekst jednolity z pdzn. zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor planuje zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 239 przy ulicy Kilinskiego 6
w Aleksandrowie tdédzkim obejmujace wykonanie utwardzenia powierzchni dziatki
z przeznaczeniem na miejsca postojowe wraz z jezdnia manewrowg oraz na teren
z przeznaczeniem pod stojaki rowerowe, tawki i gazony. W celu zapewnienia prawidfowej
komunikacji projekt obejmuje ponadto przebudowe w ul. Kilinskiego istniejgcego zjazdu oraz
budowe dodatkowego zjazdu w nowej lokalizacji.

W zwigzku z powyzszymi pracami niezbedne jest zatem dokonanie zmian w obowigzujacej
organizacji ruchu na odcinku ul.Kilinskiego w sgsiedztwie nieruchomosci Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje pas drogowy ul.Kilinskiego na wysokosci posesji
nr 6.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa dziatka Inwestora nr 239 znajdujg sie przy ul.Kilinskiego w Aleksandrowie
tédzkim, ktora jest drogg publiczng gminng klasy D (dojazdowa).

Dziatka ta jest w stanie istniejgcym porosnieta trawg i mtodymi samosiejkami oraz kilkoma
starszymi drzewami, ogrodzona z czterech stron i obecnie niedostepna. Od ul. Kilinskiego
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ogrodzona siatka na catej dtugosci bez furtki i bramy. Do dziatki doprowadzony jest
nieuzytkowany zjazd z ul.Kilinskiego o szerokosci 4,5m.

Ulica Kilinskiego ma szerokos¢ 5,5m i jest ulica jednokierunkowg o ruchu z pétnocy na
potudnie (w strone ul.Wojska Polskiego). Po stronie zachodniej zlokalizowany jest chodnik
z kostki betonowej o szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,0m.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projekt obejmuje wykonanie opisanego w punkcie 2 zagospodarowania dziatki przy
ul.Kilinskiego 6. W celu prawidtowe] obstugi komunikacyjnej nieruchomosci wykonany
zostanie nowy zjazd z ul.Kilinskiego oraz przebudowany zostanie zjazd istniejgcy. Docelowo
oba zjazdy bedg miaty szerokos¢ 3,5m ze skosami 1,5x1,5m i bedg funkcjonowaty jako
jednokierunkowe zgodnie z organizacjg ruchu na ul.Kilinskiego. Zjazd od strony pdétnocnej
bedzie funkcjonowat jako wjazd, a zjazd od strony potudniowej jako wyjazd z nieruchomosci.

5. OZNAKOWANIE

Po realizacji opisanych robot budowlanych planuje sie dokonanie zmian w statej organizacji
ruchu na ul.Kilinskiego wg niniejszego opracowania. Stan istniejgcy oznakowania ze wzgledu
na niewielky ilo$¢ znakdéw zostat pokazany tacznie z projektem docelowej statej organizacji
ruchu na rys.2.

Zmiany w statej organizacji ruchu obejmuja wstawienie znakéw pionowych w celu
oznakowania wjazdu i wyjazdu z nieruchomosci zgodnie z obowigzujacym na ulicy Kilinskiego
ruchem jednokierunkowym z pétnocy na potudnie.

Dodatkowo przy skrzyzowaniu z Al.Wyzwolenia planuje sie uzupetnic¢ istn. znak B-36 o znak
D-3, ktérego nie stwierdzono podczas inwentaryzacji w terenie.

Do oznakowania pionowego stosowac¢ znaki mate z ttem z folii odblaskowej typu Il dla
znaku B-2 i typu | dla pozostatych znakéw. Znaki umieszcza¢ na zabetonowanych stupkach
stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3mm.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu drugi kwartat 2023
roku.
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