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Aleksandrow t, ul Kilinskiego 6 - roboty drogowe'.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz.

Razem

Wykonanie utwardzenia powierzchni wraz z budowa miejsc postojowych na dziatce o nr ewid 239 potozonej przy ul. Kilinskie-
go 6 w Aleksandrowie £ddzkim - roboty drogowe

1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |[m2
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
527.0 m?2 527.00
RAZEM 527.00
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni, w tym drzewa o $ér. do 10 cm
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
3|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na wysypisko Wykonawcy m3
d.1/0110-01
13*0.07+3*0.20+3*0.24+1*0.58 m3 2.81
RAZEM 2.81
8|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na wysypisko Wykonawcy mp
d.1/0110-02
13*0.05+3*0.07+3*0.17+1*0.65 mp 2.02
RAZEM 2.02
9|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na wysypisko Wykonawcy mp
d.1/0110-03
13*0.06+3*0.17+3*0.42+1*1.95 mp 4.50
RAZEM 4.50
10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
d.1|0113-01 + |spycharek
KNNR 1
0113-02
527.0 m?2 527.00
RAZEM 527.00
2 Roboty rozbiérkowe
11/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjezdzie i chodniku m?2
d.2|/0803-05
17+6 m?2 23.00
RAZEM 23.00
12|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych przy zjazdach dla ich obnizenia m
d.2|0806-01
2"6.5 m 13.00
RAZEM 13.00
13/KNR-W 2-02|Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.2(1804-11
analogia
30.7 m 30.70
RAZEM 30.70
14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1103-05
kostka 23.0*0.08 m3 1.84
krawezniki |13.0*0.15*0.30 m3 0.59
ogrodzenie |30.70*0.01 ms3 0.31
$mieci 15.0 m3 15.00
RAZEM 17.74
3 Roboty ziemne
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (taczna grubo$¢ 41 cm) w gruncie |m?2
d.3/0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci parkingu
212+150+125 m?2 487.00
RAZEM 487.00
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.3/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywo6z gruntu z
korytowania
487.070.41 m3 199.67

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home




Aleksandrow t, ul Kilinskiego 6 - roboty drogowe'.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 199.67
4 Krawezniki i obrzeza
17/\KNNR 6 Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4/0403-03 taw betonowych na obnizeniach na zjazdach - materiat z odzysku
13 m 13.00
RAZEM 13.00
18/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z m
d.4/0403-03 oporem
141 m 141.00
RAZEM 141.00
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - na dorobieniu chodnika na wjezdzie|m
d.4|0404-04
2 m 2.00
RAZEM 2.00
5 Konstrukcja nawierzchni
20|KNNR 6 Profilowanie jezdni i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.5/0103-03 cie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
487.0 m?2 487.00
RAZEM 487.00
21/KNNR 6 Podsypka z pospotki o grub. 10 cm m?2
d.5/0104-01
487.0 m?2 487.00
RAZEM 487.00
22|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego kl. | gat. 1 (mieszanka 0/31,5) |m?2
d.5/0113-01 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (tgczna grubos¢ 20 cm)
Krotnos$é¢ = 1.33
487.0 m?2 487.00
RAZEM 487.00
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na dorobienie chodnika
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
24|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe o gr. 5 cm (tgczna grub. 10 cm) m2
d.5/0105-04 Krotnosé¢ = 2
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
25/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, fazowanej, grubosci 8 cm na|m2
d.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
26|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, niefazowanej, grubosci 8 cm |m2
d.5/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia manewrowa i zjazdy
212.0 m?2 212.00
RAZEM 212.00
27|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej - na placu oraz na oznakowaniu miejsc postojowych
150.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
28/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x8 cm m?2
d.5/0503-06
125.0 m?2 125.00
RAZEM 125.00
6 Roboty wykonczeniowe
29|KNNR 1 Plantowanie terenu pod trawnik m?2
d.6|0503-01
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
30|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.6|/0401-04
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
31/KNR 2-21 Roczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.6|0702-01
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
33|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
34/ KNNR 6 Tabliczki o pow. do 0.3 m2 szt.
d.7|0702-04
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
8 Inne koszty
35 Organizacja ruchu na czas budowy kpl.
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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