Kl -Remont DG 104305L - ul. Stowackiego .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 104305L - UL SEOWACKIEGO
1.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym.
SST - D-01.
01.01
0,240 km 0,240
RAZEM 0,240
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek oraz wlotéw sieci wodociggowej szt.
d.1.1/1406-03
SST - D-01.
02.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang |szt.
d.1.1|1406-03 zmienczenia wpustu wymiana pokrywy wlazu fi 700 klasa D400.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o sredniej gr. 4 cm w miejscach dowigzan m?2
d.1.1|0102-01 wysoko$ciowych do istniejgcej nawierzchni z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 10 km
1105 m?2 1105,000
RAZEM 1105,000
1.2/45000000-7 |Prace remontowe jezdni
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej na- | m?2
d.1.2/0202-02 wierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1105 m?2 1105,000
RAZEM 1105,000
6/KNR AT-04 |Wzmocnienie miejsc spekan poprzecznych pod istniejacg nawierzchnig bitumicz-| m?2
d.1.2/0104-03 ng przy uzyciu geosiatki do nawierzchni asfaltowych z widkien szklanych; geosiat-
KNR 2-31z. |ka oszer. 1,0m -40*5m
0.2.13. 9902-
01
40*5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
7/KNNR szes¢ | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5cm  |m?2
d.1.2|0309-02 (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1,25
1105 m?2 1105,000
RAZEM 1105,000
8/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg kal-|t
d.1.2|0309-07 kulacji wiasnej wykonawcy
141 t 141,000
RAZEM 141,000
9|KNNR sze$¢ | Dostosowanie wysoko$ciowe istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na wiacze- | m?2
d.1.2|1103-02 niach do istniejgcych drég gminnych.
25+28+29+15 m?2 97,000
RAZEM 97,000
10| KNNR szes$¢ | Dostosowanie wysokos$ciowe istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na zjaz- | m?
d.1.2/1103-02 dach
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27270




