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Charakter organizacji ruchu: CZASOWA

Jednostka sktadajgca projekt: Burmistrz Wiodawy

Opinia Komendanta Powiatowego Policji

tres¢ opinii)

Nie wymagana

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub
osoby przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi

(tres¢ opinii lub wpis, ze BBurmistrz ztozyt projekt do zatwierdzenia)

Data i podpis

Opinia powotanej przez staroste Komisji do
szczegotowego rozpatrywania wniesionych opinii
lub watpliwosci zwigzanych z projektem

(tres¢ opinii - lub wpis, Zze komisja nie byta powotana)

Data i podpisy cztonkéw komisji

Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drodze
krzyzujacej sie lub objetej objazdem

(tres¢ opinii)

Data i podpis kierownika organu zarzadzajgcego
ruchem na drodze wyzszej kategorii lub osoby przez
niego upowaznionej

Odrzucenie projektu

Uzasadnienie




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czesc opisowa
1. Karta uzgodnien

2. Opis techniczny

B. Czesc rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000, rys. nr 1

2. Schemat zabezpieczenia robot nr |, rys. nr 2

3. Schemat zabezpieczenia robot nr ll, rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego
w zwigzku z remontem drogi gminnej nr 104248L - ul. Graniczna
oraz nr 104305L - ul. Stowackiego we Wiodawie

1. Podstawa prawna opracowania

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,, t.j. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 2311);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie znakdw i
sygnatow drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 .
poz. 2310);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. Poz. 784).

2. Cel opracowania

Projektowana czasowa organizacja ruchu drogowego ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pracy przy remoncie drég gminnych nr 104248L
- ul. Graniczna oraz nr 104305L - ul. Stowackiego we Wtodawie.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

3.1. Droga gminna nr 104248L - ul. Graniczna

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie Ilubelskim, powiecie
wiodawskim,- obreb geodezyjny - Wtodawa: na dziatce o nr ew. 268, 269/3.
Na odcinku objetych opracowaniem droga gminna przebiega w terenie
zurbanizowanym, zabudowanym.

Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego - zmienna od 12,00 do 16,00 m.
Szeroko$¢ jezdni - 6,00m, rodzaj nawierzchni - BA. Jezdnia obustronnie
ograniczona kraweznikami. Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie
takze zjazdy indywidualne i publiczne oraz zatoki postojowe.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej
niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,



- doziemna siec¢ cieptownicza,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna siec teletechniczna z przytgczami.

W ramach zadania zostanie zachowane dotychczasowe odwodnienie korony
drogi gminnej poprzez poprawe réwnosci podtuznej i poprzecznej jezdni.

3.2. Droga gminna nr 104305L - ul. Stowackiego

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie Ilubelskim, powiecie
witodawskim,- obreb geodezyjny - Witodawa: na dziaice o nr ew. 558, 544,
536/3, 530/3. Na odcinku objetych opracowaniem droga gminna przebiega w
terenie zurbanizowanym.

Szerokosc istniejacego pasa drogowego - zmienna od 8,00 do 10,00 m.
Szerokosc jezdni - 6,00 m,

rodzaj nawierzchni — BA. Jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikami.

Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie takze chodniki, zjazdy
indywidualne i publiczne oraz wigczenia do drég gminnych.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej
niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna siec teletechniczna z przytgczami,

W ramach zadania zostanie zachowane dotychczasowe odwodnienie korony
drogi gminnej poprzez poprawe réwnosci podtuznej i poprzecznej jezdni.

4. Projektowane rozwigzanie organizacji ruchu

Rozmieszczenie projektowanego czasowego oznakowania pionowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach opracowania
przedstawiono na schematach zabezpieczenia robdét nr I-1I, rys. nr 2-3.

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata opracowana w oparciu
o katalog typowych schematéw oznakowania robdét prowadzonych w pasie
drogowym.

4.1 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien
W zwigzku z planowanym remontem drdg gminnych przewiduje
sie ponizsze zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym:
- mozliwe potracenia pracownikdéw przez pojazdy poruszajgce sie po drodze;
- potracenie pieszych przy wtargnieciu na jezdnie przy omijaniu miejsca robot;



- postdj ciezkich pojazdéw budowlanych w obrebi korony drogi zwigzany
z dowozem i roztadunkiem materiatdw budowlanych;

- ruch pojazdéw transportowych i sprzetu budowlanego ciezkiego w miejscu
prowadzenia prac;

- zwezenie jezdni w miejscu prowadzenia robot;
- odcinkowe ograniczenie predkosci;
- ograniczenie dostepnosci pobocza dla poruszajacych sie pieszych;

- utrudnienie w dojezdzie do posesji ze wzgledu na catkowite zamkniecie drogi
gminnej.

5. Sposob ustawienia znakow

Odlegtos¢ znakow pionowych od krawedzi jezdni i pobocza oraz wysokos¢
ich umieszczania:
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Sposéb ustawienia tablicy prowadzacej U-3d.

5.1. Sygnalizacja swietlna

Do kierowania ruchem wahadlowym w strefie robdt nalezy zastosowad
sygnalizatory trzykomorowe (komory: czerwona, z6tta i zielona) o Srednicy
soczewki 300 mm, z mozliwoscig regulacji dtugosci faz oraz z mozliwoscig
przetgczania na sterowanie reczne. Ponizej przedstawiono obliczenie programu
sygnalizacji swietlnej — wahadtowej dla zatozonej diugosci strefy robdt: 500m
- schemat zabezpieczenia robét nr II, rys. nr 3.

PROGRAM SYGNALIZACII SWIETLNEJ DLA ODCINKA DLUGOSCI 500m

Czas sygnatu zottego t:=3s

Czas sygnatu czerwonego z zottym t:ic,=1s

Czas dojazdu do punktu kolizji ts=0s

Czas sygnatu zielonego przyjeto t;min=14s

Czas ewakuaciji
T W=(Se+l,)/Ve, gdzie:

S.- dtugosc drogi ewakuacji strumienia i od linii zatrzymania do punktu kolizji

ze strumieniem j

I, - wartos¢ wydtuzajgca droge ewakuacji dla strumienia pojazdow I,=10m
V. — predkos¢ ewakuacji, dla ciggnikdw rolniczych przyjeto Ve=20km/
h=5,55m/s

S.=500m, wiec:

T D=(Sc+1,)/Ve = (500+10)/5,55=91,90s, przyjeto czas ewakuacji:
T.7=100s

Dtugosc¢ czasu miedzyzielonego




to™"= t,+ T0)-t,;=3+100-0=103s
Dtugosc¢ cyklu minimalnego
Tcmin= tz min+ tmmin+ tz min+ tmmin= 14+ 103+14+ 103=234S

Schemat pracy sygnalizacji Sswietlnej, odcinek robot diugosci 500 m
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Program startowy sygnalizacji Swietinej wahadlowej

Zgodnie z zasadami ogolnymi zawartymi w instrukcji - Szczegdfowych
warunkach technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkach ich umieszczania na drogach, program
startowy, czyli przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu ostrzegawczego na
program trojbarwny musi przebiega¢ wedtug nastepujacej sekwencji:

e sygnat z6tty migajacy dla pojazdow przez 180s, dla obu grup sygnaliza-
cyjnych,

e sygnat z0Otty ciagty przez 5s, dla obu grup sygnalizacyjnych,

e sygnat czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych o nastepujacych czasach
trwania:

- dla programu sygnalizacji swietlnej dla odcinka roboczego 500m - 103s;

Program koncowy sygnalizacji sSwietlnej wahadtowej
W przypadku planowanego wytaczenia sygnalizacji Swietlnej konieczne jest
przejscie z trybu pracy normalnej do trybu pracy ostrzegawczej poprzez
program koncowy. Program musi przebiega¢ wedtug nastepujgcej sekwencji:

e dokonczenie biezacego cyklu,

e sygnat zielony dla grupy konczacej sygnatem czerwono - zottym K1,
sygnat czerwony dla grupy K2,

e sygnat zo6tty migajacy dla grupy, ktéra miata sygnat zielony K1, sygnat
czerwony dla grupy K2, o nastepujacych czasach trwania:

- dla programu sygnalizacji swietlnej dla odcinka roboczego 500m - 103s



6. Termin wprowadzenie oznakowania

Planuje sie, ze remonty przedmiotowych drég gminnych nastgpi do kornca
2023 roku.

7. Informacje dodatkowe

Lica wszystkich projektowanych znakéw pionowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2,
w grupie wielkosci znakéw ,Srednie” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r,, tj. z dnia 9 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Zamontowane elementy oznakowania na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez caty okres ich obowigzywania. W czasie prowadzenia
robdt pracujgce maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ wigczone z6tte Swiatto
ostrzegawcze. Pracownicy znajdujacy sie na odcinku robot powinni by¢ ubrani
w kamizelki ostrzegawcze. Ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu drogowego nie
przewiduje sie pozostawiania maszyn w obrebie korony drogi po zakonczeniu

dnia roboczego.

Zgodnie z 8§12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) jednostka wprowadzajqca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wilodawa, dnia 23 sierpnia 2023 roku



