
   
 

Wytyczne – Tablica Informacyjna 
 

Wzór tablicy informacyjnej: 

Objaśnienia  

1) tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi 

lub  PCV  o  grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym   

z podwójnie zawiniętą krawędzią; 

2) wzory tablic informacyjnych są obowiązkowe, nie można modyfikować, dodawać 

własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach; 

3) tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów 

graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac; 

4) proporcje wymiarów tablic informacyjnych przedstawia rys. 1; 

Rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

tablicę informacyjną wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) stosuje się kolory w sposób określony na rys. 2, 

Rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) stosuje się fonty zgodnie z tabelą: 
 

Tablica 180 × 120 font rozmiar max. interlinia 

[nazwa programu / dotacji / 

funduszu] 

Poppins Bold WERSALIKI 180 180 

[nazwa zadania] Poppins Regular 180 180 

[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 165 165 

[data dofinansowania] Poppins Bold 165 165 

Tablica Informacyjna - objaśnienia 

Tablica informacyjna zawiera: 

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych; 

3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 

4. nazwę zadania; 

5. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania. 

6. Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania 

zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej 

wartości finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym 

razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak 

aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność. 

7. Tablicę  wykonuje  się  z  płyty  kompozytowej,  tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o 

grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie zawiniętą 

krawędzią. 

8. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza 

uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

 

 


