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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH A2

ANDRZEJ SOLTYS
SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA A Z
tel.: 507 198 406 e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem Inwestyciji jest remont jezdni drogi gminnej nr 104305L — ul. Stowackiego we
Wiodawie zgodnie z rysunkiem nr 1 - ,Plan sytuacyjny”.

Opis stanu istniejacego;

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie wiodawskim,— obreb geodezyjny
— Wilodawa: na dziatce o nr ew. 558, 544, 536/3, 530/3,

Na odcinku objetych opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego - zmienna od 8,00 do 10,00 m. Szerokos¢ jezdni - 6,00 m,
rodzaj nawierzchni — BA. Jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikami.

Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie takze chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne
oraz wtgczenia do drog gminnych.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami,

Opis prac remontowych;

Zakres prac zwigzanych remontem jezdni drogi gminnej - ul. Stowackiego we Wtodawie

obejmuje:

— Woytyczenie granic na odcinkach objetych opracowaniem,

— Woykonanie korekt wysokosciowych podziemnej infrastruktury technicznej tj. - kanalizacji
sanitarnej z przylgczami w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogows.

— Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni w celu poprawy réwnosci.

— Wykonanie (zgodnie z Planem Sytuacyjnym) na jezdni nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

— Woykonanie zbrojenia w miejscach spekan poprzecznych istniejgcej konstrukcji w postaci
geokompozytu wtopionego w poziomie warstwy Scieralne; .

— Woykonanie dostosowania wysoko$ciowego w miejscu wigczen remontowanej jezdni z
istniejgcg nawierzchnig drog gminnych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
Zaprojektowano  utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drég gminnych.

Parametry projektowe dla remontu jezdni drég gminnych sg zgodne z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 7 w/w droge
zakwalifikowano jako droge gminng.



Przewidywana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne,
nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut
prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko —
ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg miaty charakter krotkotrwaty,
gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych robot
budowlanych. Po wykonaniu prac budowlanych (ze wzgledu na zdecydowana poprawe
parametrow technicznych) wszystkie w/w parametry tj.: hatas, wibracje i zanieczyszczenie
powietrza powinny ulec znacznej poprawie w stosunku do stanu istniejgcego.

Charakterystyki remontowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej — ul.
Slowackieqgo:

Dtugosc¢ remontowanego odcinka drogi gminne. 240,00 m
Powierzchnia remontowanej jezdni. 1105,00 m?
Powierzchnia remontowanych zjazdéw. 97,00 m?
Powierzchnia remontowanych wigczen do drég gminnych. 4293,50 m?

Projekt profilu podituznego.

Przebieg zmian wysokoéciowych nawierzchni jezdni jest skorelowany z poziomem istniejgce;j
jezdni, a prace remontowe sprowadzajg sie do wykonania nowej warstwy $cieralnej o gr. 4,0cm z
betonu asfaltowego .

Uwaga:
W miejscach kolizji nalezy wykona¢ dostosowanie wysokosciowe dla istniejgcych wiazéw studni i
krat sciekowych.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojgce;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobdéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materialy fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny <z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry

w sposob szczegdtowy okresli informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaty scieki bytowe. W trakcie realizacji nie przewiduje
sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedg zainstalowane toalety przenosne
oprozniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilos¢ sciekow bytowych  — 2 000 I.

W trakcie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

4



Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do
rowdw przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezgcym do wtasciwego zarzadcy .

Materiaty z rozbiérki bedg przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach
Materiatowych po uzgodnieniu z wiascicielem urzgdzen.

Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie
na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdow technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz Srodkéw transportu.

Wytwdrcg odpadow w przypadku inwestycji jest wykonawca roboét, ktéry bedzie odpowiedzialny

za zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku Ilub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach bedg
spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.
W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane bedga masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wiekszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terendw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

rodzaju odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogg zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wtasne, uzasadnione potrzeby.
Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadow, ktdre nie zostang zagospodarowane na
miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce posiadajgcego
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktéry nastepnie zdeponuje odpady na
skladowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych
z réznych materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te bedag
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozéw
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu
surowcoéw wtornych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé na
kompostownie lub zrebkowaé na miejscu i uzyé do $cidtkowania gleby w trakcie zaktadania nowej
zieleni.

Odpady ziomu, gruzu, demontowanych elementow instalacji oraz materiatéw izolacyjnych nalezy
przekaza¢ na wysypisko odpaddéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materiatu mineralno—bitumicznego i kruszywa famanego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na srodowisko powinny by¢é umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno by¢é procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie przewiez¢é do
wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych.

9. Urzadzenia obce.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:
- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,
- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
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- doziemna sie¢ cieptownicza,
- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,
- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami,

Stwierdzono brak kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejgcg napowietrzng
siecig energetyczng (zawieszenie normatywne przewodow).
W przypadku doziemnej sie¢ wodociggowa z przytgczami i doziemnej sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami nalezy dostosowaé wysokosciowo pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuwy
zaworéw wodociggowych do poziomu projektowanej infrastruktury drogowe;j .

Projektant: Pieczeé i podpis

mgr inz. Andrzej Sottys

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr LUB/0152/POOD/09

WLODAWA 24 STYCZEN 2023 r.

CZESC RYSUNKOWA:

1. ORIENTACIA.

2. RYS NR 1 - PLAN SYTUACYINY.

3. RYS NR 2 — PRZEKROJE NORMALNE.




PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25 000

REMONT DROG GMINNYCH — UL. SLONECZNA | UL. POGODNA W HANSKU PIERWSZYM
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HANSK PIERWSZY , POWIAT WLODAWSKI, GMINA HANSK,
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Identyfikator dziatki 061903_2.0005.571
Identyfikator dziatki 061903_2.0005.568
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Identyfikator dziatki 061903_2.0005.587
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GMINA HANSK
UL. OSIEDLOWA 4
22-230 HANSK PIERWSZY



