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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE | REMONCIE

PAWILONOW SZPITALA W WIELUNIU PRZY UL. SZPITALNEJ 16

POD KATEM ZAPEWNIENIA BEZI IECZENSTWA POZAROWEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

- Rozwiagzania zastepcze sporzadzone w trybie w § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
—Dz. U. Nr 56, poz. 461 z2009r.)

- Rozwiazania zamienne sporzadzone w trybie w § 25 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z
2006 r.)

Autorzy ekspertyzy :

mgr inz. Krzysztof Kaczmarek
Rzeczoznawca budowlany Nr upr. GINB 183/99/R

— . L
mgr inz. Stawomir Tatara / (
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen / 6
przeciwpozarowych, Nr upr. 462/2003 C{/(; (
EMENDA WOLEWODZ1
PANSTWOWES STRAZY POAARNL
w Laelzi . p
G ) s, ul, Weileranan 1117113 Wielun — marzec 2010 r.
el ¢ G2 G31S200, fax GG o



Lo6dz, dnia $marca 2010 .,

S35

\)
iU
fliday
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Lodzki Komendant Wojewddzki
Panistwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ - 5595 - 49/2/10

POSTANOWIENIE

Na podslawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
. usyluowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z poézn. zm.), w zwiazku § 16 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnelrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz.1137 ze zm.), po rozpatrzeniu
.Eksperlyzy technicznej warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i remoncie Pawilonow Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 16"
sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Krzysztofa Kaczmarka
oraz przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Stawomira  Tatar¢  dotyczacej zaakceptowania  rozwigzan  technicznych
proponowanych w ww. ekspertyzie ze wzgledu na pozostawienie:

1. zawezenia szerokosci spocznikéw klatek schodowych wystepujacych w:
a) strefie pozarowej | do wymiaru 0,125 m, wobec wymaganej 1,5 m,
b) strefie pozarowe;j Il i 1l do wymiaru 0,105 m, wobec wymaganej 1,5 m,

. c) strefie pozarowej V do wymiaru 0,110 m, wobec wymaganej 1,5 m,

2. zawegzenia szerokosci biegow klatek schodowych wystepujacych w:

a) strefie pozarowej | do wymiaru 0,115 m, wobec wymaganej 1,4 m,

b) strefie pozarowej Il i Il do wymiaru 0,105 m, wobec wymaganej 1,4 m,

c) strefie pozarowej V do wymiaru 0,110 m, wobec wymaganej 1,4 m,

3. stopni zabiegowych w kondygnaciji niskiego parteru w strefie pozarowej
Lill,

4. przekroczenia dlugosci dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych
wedlug wskazan zawartych w punkcie 4. 1 ,Ekspertyzy technicznej”

5. pozostawienia w strefach pozarowych I, IV i V istniejgcej instalacji
hydrantow wewnetrznych @ 25 2 wezem plaskoskiadanym,




z okreslonymi nastgpujacymi wskazaniami:

1) zamknigcia wszystkich istniejacych klatek schodowych wystepujacych
w poszczegodlnych strefach pozarowych drzwiami o odpornosci ogniowej
EIC 30,

2) wyposazenia istnicjacych klatek schodowych w skuteczny system
oddymiania (urzadzenia sluzace do usuwania dymu uruchamiane
za pomocga systemu wykrywania dymu),

3) zastosowania awaryjnego oswietlenia na  pionowych drogach
ewakuacyjnych w strefie pozarowej I, Il i IV rozpatrywanego budynku,
ktorego czas awaryjnego dzialania bedzie wynosit minimum 1 godzing
przy zapewnieniu nat¢zenia swiatla 10 % oswietlenia podstawowego,

4) zabezpieczenia wszystkich przepustow instalacyjnych przechodzacych
przez Sciany oraz strop kanalu instalacyjnego do odpornosci ogniowej
El 120,

5) wyposazenia stref pozarowych | i Il w instalacje hydrantow
wewnetrznych @ 25 z wezem polsztywnym,

wyraza sie zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposoh
niz podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 7 i § 256 usl. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow lechnicznych, jakim
pawinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwzglednicniem wskazan
JEksperlyzy technicznej...".

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu si¢ z trescig ponizszych dokumentow:

« wniosku o akceplacje rozwigzan zasiepczych Pani mgr. Bozeny taz Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowolnej w Wieluniu,

o ,Ekspertyzy technicznej warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inweslycji
polegajacej na przebudowie i remoncie Pawilonow Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowolnej w Wieluniu zlokalizowanego przy
ul. Szpitalnej 16" sporzgdzonej przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Slawomira Tatarg nr upr. 462/2003 oraz
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Krzysztofa Kaczmarka nr upr, bud,
183/99/R,

» dokumenlacji rysunkowej zalaczonej do ekspertyzy,

mozliwe jest rozpalrzenie przez tutejszy organ, wyslgpienia w trybie przewidzianym
w zapisach § 2 ust. 3a rozporzadzenia Minislra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), a tym samym uzgodnienia
rozwigzan zastepczych, wobec uregulowan wynikajacych z § 68 ust. 1, § 69 usl. 7
i § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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Analizowany obiekt to istnigjacy budynek skitadajacy sie z poszczegg[nyc?h
Pawilonow Saﬁxod:nelnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrov.'otnej.\'.' Wnelun!u
zlokalizowany przy ul. Szpitalngj 16, wybudowany w oparciu o projekt- i pozwolen!e
na budowg z 1954 r. z przeznaczeniem na szpital. Po przebudo‘..v@ | remoncie
przedmiotowy budynek pelnit bedzie nadal funkcje uzytecznosc pgbl:cznej.
a zgodnie z przeprowadzonym podziatem na 5 stref pozarowych, zakwalifikowany
zostat do Kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W skiad przedmiotowego budy.nku
wchodza 4 pawilony. Poszczegolne pawilony posiadaja nastepujace przeznaczenie: ‘

a) Pawilon wschodni (strefa pozarowa ) — magazyny, Zaktad Opieki
Paliatywne] oraz OQddzialy: Internistyczny, Skoro Wenerologiczny,
Gruzlicy i Chordb Pluc, obejmujacy 4 kondygnacje, na ktorym ogoétem
znajduje sig 107 tozek dla choryeh,

b) Pawilon gtowny (strefa pozarowa Il + strefa pozarowa IV) -
pomieszczenia techniczne, kuchnia z zapleczem, bar, laboratoria
| poradnie oraz Oddzialy: Internistyczny o profilu ogélnym, Anestezjologii
| Internistycznej Terapii, Chirurgii Ogdlnej, Urazowo — Ortopedyczny,
Ginekologiczny, Noworodkdw Septycznych, Poloznictwa i Noworodkow
obejmujacy 4 kondygnacje, na ktorym ogélem znajduje sie 99 tozek dla
chorych,

¢) Pawilon srodkowy (strefa pozarowa Ill) — pomieszczenia techniczne,
fizykoterapia, kaplica, dziat diagnostyki radiologicznej, tomograf
komputerowy, trakt operacyjny, blok porodowy, obejmujacy 5 kondygnacji,
w tym uzytkowe poddasze na ktorym ogélem znajduje sie 8 lozek dla
chorych,

7d) Pawilon zachodni (strefa pozarowa V) = magazyny, rehabilitabja oraz
Oddzialy: Rehabilitacja, Chirurgii Dziecigcej i Dziecigcy obejmujacy 4
kondygnacje, na ktorym ogotem znajduje sig 47 tozek dla chorych.

Zgodnie z przedlozona .Ekspertyza techniczna....” poszczegdlne elementy
przedmiotowego budynku spelniaja wymagania klasy ,B" odpornosci pozarowej.
Analiza przediozonej dokumentacji wykazata brak mozliwosci zachowania
wymaganej szerokosci spocznikow w istniejacych klatkach schodowych, ktore
zlokalizowano w 5 strefach pozarowych oraz zapewnienie wymagane] dtugosci
dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji.

Zdaniem tutejszego organu oprécz rozwiazan wskazanych w ekspertyzie
technicznej, nalezy spelni¢ dodatkowe uwarunkowanie postawione przez todzkiego
Komendanta Wojewadzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w todzi, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym
budynku szpitala. Zastosowanie skutecznego  systemu oddymiania klatek
schodowych zlokalizowanych w poszczegolnych strefach pozarowych pozwoli na
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji pacjentow i personelu z poszczegdlnych

kondygnacji pawilonéw na zewnatrz obiektu.




Oprocz wymagan zawarlych w przedlozonej dokumentacii przedmiotowy
budynek szpitala bedzie spefnial inne wymagania okreslone W aktualnie
obowiqzujacych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym warunkéw
techniczno — budowlanych, co wskazano w przediozonym wystapieniu oraz
w zalqczonej Ekspertyzie lechniczne;j...".

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz to, ze zaproponowane rozwigzania
zaslgpcze zapewniaja  niepogorszenie warunkow  ochrony przeciwpozarowej
rozpatrywanego budynku, postanawiam jak na wstgpie.

Niniejsze postanowienie rozpalruje sie lacznie z ,Ekspertyza techniczng”
opieczetowana przez Komende Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowe]j Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi,

o ul. Wolczanska 111/113 kod. 95 -521;t0dz;xw terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia. /;.’c::?“' vz ) o
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Do witadomosci:

1. Powialowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Vieluniu
98-300 Wielun, ul. Andrzeja Struga 1

2. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Wieluniu
98-300 Wielun, ul. Wodna 1
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t.odzki Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ - 5585 - 49/3/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006 r., Nr 80 poz. 563) oraz w zwigzKu
z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1137 ze zm.) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy
technicznej warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie
i remoncie Pawilonow Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 16" sporzadzona przez rzeczoznawce budowlanego
mar. inz. Krzysztofa Kaczmarka oraz przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Stawomira Tatare z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. podziatlu obiektu szpitalnego na strefy pozarowe umozliwiajgce ewakuacje
pacjentow w razie koniecznosci w poziomie do innej bezpiecznej strefy,

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwiazan zamiennych w stosunku do wymienionych
w § 25 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r., Nr 80 poz. 563) wskazanych
w ,,Ekspertyzy technicznej warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i remoncie Pawilonéw Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 16”
uznajac, iz zapewnia one niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
rozpatrywanego obiektu.

L ascspeccadtitey 0
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Uzasadnienie

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjglo po zapoznaniu si¢ z tresciq przedloZone;
dokumentacji w postaci:

- Wniosku o akceptacje rozwigzan zamiennych Pani mgr, Bozeny taz Dyreklora
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

- dokumentacji pt.: .Ekspertyza techniczna warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
inwestycji polegajacej na przebudowic i remoncie Pawilonow Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowolnej w Wieluniu zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 16" sporzadzonej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Stawomira Tatare
nr upr. 462/2003 oraz rzeczoznawcg budowlanego mgr. inz. Krzysztofa Kaczmarka
nr upr. bud. 183/99/R ustalono, ze przedmiot wyslapienia dotyczy zwolnienia z obowigzku
zamontowania dzwigkowego syslemu ostrzegawczego w niniejszym obiekcie szpitala.

Po analizie przedmiotowego wystapienia i dokumentacji pt.: ,Ekspertyza techniczna...”
w ocenie tutejszego organu proponowany przez rzeczoznawcow podzial obiektu szpitainego
w pionie na strefy pozarowe zapewni nieprzekroczenie w strefie pozarowej liczby tozek 200
w budynku. Nalomiast wczesne wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru,
ktory podigczony jest do monitoringu Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu zapewni
personelowi mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji chorych do innej bezpieczne;
strefy w obszarze tej samej kondygnacji.

Niniejszy obiekt pelni funkcje szpitala z oddzialami dziecigcymi i dla noworodkow,
samodzielna ewakuacja chorych pacjentow nie bgdzie mozliwa bez udzialu personelu.
W tym konkretnym przypadku ogtaszane komunikaly z "DSO" o koniecznosci ewakuagji
‘mogq spowodowac panike i stres u dzieci, a samodzielna ich ewakuacja i tak nie bedzie
mozliwa. W zwigzku z powyzszym nalezalo przychylic si¢ do prosby zlozonej we wniosku.

Oprocz wymagan zawartych w przedlozonej dokumenlacji przedmiotowy obiekt
spelniat bedzie inne wymagania okreslone w aklualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, w tym warunkéw techniczno — budowlanych na co wskazuje
sig w przedlozonym wystapieniu oraz w zalaczonej dokumentacji pt.: ,Eksperlyza
techniczna..". Pozostale rozwigzania zaslepcze dla przedmiolowego obiektu szpitalnego
zawarte zostaly w postanowieniu Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi
znak: WZ — 5595 - 49/2/10 z dnia 30 marca 2010 roku.

Niniejsze postanowienie rozpatruje sie tacznie z dokumentacja pt. ,Ekspertyza
techniczna ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie
Pawilonow Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opicki Zdrowolnej w  Wieluniu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalne] 16" opieczgtowang przez Komende¢ Wojewodzkg
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.



Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie

panstwowej Strazy Pozarnej W Warszawie, ul.

todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;

ul. Wolczanskiej 111/113, 90 — 521 Lodz*%l_rmmle

do Komendanta Glownego

Podchorgzych 38 za posrednictwem
Strazy Pozarngj w todzi przy

siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanic rozwigzan zastgpezych w
zwiazku z wystgpowaniem w uzytkowanym budynku Szpitala w Wicluniu przy ul.
Szpitalnej 16 niczgodnosci z obecnie obowiazujacymi warunkami technicznymi,
skutkujacymi powstaniem warunkéw zagrozenia Zycia ludzi oraz wskazanic
rozwigzan zamiennych w zwigzku z obowigzkicm wyposazenia budynku w
Dzwickowy System Ostrzegawczy (DSO)w nastgpstwic planowanej przcbudowy i
remontu budynku — koniccznej ze wzgledu na wydang decyzje administracyjny
Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu.

. Zadaniem ckspertyzy technicznej jest dokonanic oceny zgodnosdci  z
obowigzujacymi przepisami wyslgpujacych warunkow w imdynku w zwigzku z
planowana jego przebudows i remontem, brakiem zabezpicezenia  przed
zadymicniem lub oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych, przekroczeniem
dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, a takze mnicjszej szerokosci biegow i spocznikow
nicktorych klatek schodowych, brakiem o$wictlenia ewakuacyjnego w 3 sposrod 5
klatck schodowych, wystgpowania zabiegowych stopni schodow oraz wskazanic
rozwigzan nic powodujacych pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowcj obiektu
i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi — os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania Sig.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm. Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

[2] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwictnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)

[3] - rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drog

posarowyel R 1241200 poz. 1030).
w Lodzi
[4] Wizja lokalna;wsmiestacu marcu 2010 r.

tel, e, 042 6315200, fax 042 6315108
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCIJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIL.

Glowny budynck Szpitala Powiatowego w Wicluniu wybudowany jest
na planie lezacej litery E i sklada sig z :
a) pawilonu wschodniego (strefa pozarowa I);
b) pawilonu gléwnego (strefa pozarowa I1 + strefa pozarowa 1V);
c) pawilonu $rodkowego (strela pozarowa I1I);

d) pawilonu zachodniego (strefa pozarowa V).

Ad a) Pawilon wschodni (strefa pozarowa [):

W sklad pawilonu wschodniego wchodzg nastgpujace oddzialy:

- niski parter - magazyny,
Zaklad Opicki Paliatywnej,

- wysoki parter

Oddzial Skorno Wenerologiczny,

Oddzial Internistyczny,

- I pigtro - Oddzial Internistyczny o profilu kardiologicznym,
- II pigtro - Oddzial Gruzliczy i Choréb Phuc,

Ad. b) Pawilon gléwny (strefa pozarowa 11 -+ strefa pozarowa IV);

W skiad pawilonu glownego wchodza nastgpujace oddzialy:

4

- niski parter - pomicszczenia techniczne, kuchnia z zapleczem, bar,

- wysoki parter - laboratoria i poradnic,
Oddzial Internistyczny o profilu ogélnym,
Oddziat Anestezjologii i Internistycznej Terapii,
- I pigtro - Oddziat Chirurgii Ogolnej,
komEnHQddziatdirazowo — Ortopedyczny,

. PAKSTWOWS] STRAZY POZARNES
- Il pigtro - Oddziat Ginckologiczny,

an-H21 Em‘ 11 Walcranska 111/
el c. 0 15200, w042 G rm\
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Oddzial Noworodkow Septycznych,

Oddzial Poloznictwa i Noworodkow,

Ad. c) Pawilon $rodkowy (strefa pozarowa 111);

W skiad pawilonu $rodkowego wchodza nastgpujice oddzialy:

- niski parter - pomieszczenia techniczne,

- wysoki parter fizykoterapia, kaplica, dzial diagnostyki

radiologicznej, tomogral komputerowy,

o - I pigtro - trakt operacyjny,
- I pigtro - blok porodowy,
- poddaszc - pomieszczenia szatniowe i socjalne personclu,

Ad. d) Pawilon zachodni (strefa pozarowa V).

W sklad pawilonu zachodniego wchodza nast¢pujace oddzialy:

- niski parter

pomieszczenia magazynowe,

rehabilitacja,
. - wysoki parter - apteka, Oddzial Rehabilitacii,
- I pigtro - Oddziat Chirurgii Dziecigce;j,
- II pigtro - Oddzial Dziccigey

Ogolna Iaczna powierzchnia wszystkich stref pozarowych budynku wynosi
11 642,65 m?, powierzchnia zabudowy 1042 m?, kubatura 56 005,88 m”.

W latach 80-tych ubieglego stulecia wybudowany zostat Pawilon Pulmonologiczny
polaczony parterowym igcznikiem z kondygnacjq niskiego parteru budynku
gtownego.
Obecnie w pawilonie mieszg si¢:

A WOJEWODZKA
9002 EANE |i1l.\‘i-‘-'j\u;'.:n'r.:‘.‘-:l:':‘}“1- 'l ’l .‘

TR A b
¢ L2 HAN HA
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- piwnica - pomicszczenia magazynowe i techniczne,

- parter - Oddzial Ratunkowy (Ratowniczy),

- I pigtro - Oddzial Nefrologii i Stacja Dializ, pomieszczenia
biurowe i socjalne,

- Il pigtro - pokojc biurowe i socjalne.

Ogolna laczna powierzehnia strefy pozarowej budynku wynosi 2880,3 m’,

powicrzchnia zabudowy 808,5 m?, kubatura 11 329,0 m’.

Dla potrzeb ckspertyzy technicznej budynek ten zostal wydzielony wzgledem Szpitala
@  sciang oddziclenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i
zamknigly drzwiami przeciwpozarowymi w klasic odpornosci ogniowej EI 60 z

funkcja dymoszczelnosci.

KUMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWED STRAZY POZARNE]
w badzi
o052 foda, nl, Waolczanska 111/113
el 0 B315-E00, fire 042 6515100
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3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY

(zwigzany z ochrong przeciwpozarows)

3.1. Konstrukcija i wykonczenie

Budynek wykonany o podiuznym ukladzie $cian nosnych z odcinkami $cian
usztywniajacych. Sciany z cegly petnej o grubosciach 64, 5 l_, 38 i 25 cm na zaprawic
cementowo — wapiennej. Stropy budynku nad piwnicami odcinkowe na belkach
stalowych oraz stropy Kleina z plyta cigzka, nad pozostalymi kondygnacjami stropy
gestozebrowe Ackermana i Kleina z plyta cigzka. Lokalnie wykonane odcinki stropow
zelbetowych wylewanych na belkach stalowych (zabezpieczonych ppoz) lub na
scianach. Dach z plytek korytkowych opartych na $ciankach azurowych
W segmentach wystepuja wewnetrzne szyby win zardwno osobowo — towarowych jak

i towarowych. Sciany wind murowane z cegly ceramicznej pelnej.
3.2. Stan techniczny budynku

3.2.1 Fundamenty — stan techniczny dobry

3.2.2. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny dobry

3.2.3. Stropy — stan techniczny dobry

3.2.4. Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry

3.2.5. Schody — stan techniczny dobry

3.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry

3.2.7. Podlogi i posadzki — stan techniczny dobry

3.2.8. Warto$¢ uzytkowasNistantechniczny dobry
Zz):}zx'sm'.'owr:! STRAZY po:'r_.xgzqu
w Lol
206521 Lo, ul. Woleradska 1117112

el e 042 0315200, e 042 6315108
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3.2.9. Estetyka budynku - stan techniczny dobry

Biorqc pod uwage wick budynku i stan techniczny jego postezegolnych elementow
konstrukcji stwierdza sig, ie jest on dobry. Elementy konstrukcji scian i stropow

spelniajq wymogi obcigienia wedlug normy PN-82/B-02003.
3.3. Budynck wyposazony jest w nastepujice instalacje:

- cleKtryezna oswietleniowa, gniazd wiykowych,

- oswictlenia ewakuacyjnego (korytarze oraz 2 z 5 klatek schodowych),

- System Sygnalizacji Alarmu Pozarowego z siccig monitoringu,

- odgromowa podstawowa,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- telefoniczny,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacja oddymiajaca klatki schodowej w pawilonie zachodnim (strela
pozarowa V) oraz wentylacja pozarowa oddymiajgca Korytarzy na kondygnacji
niskiego parteru oraz wysokiego parteru);

- centralnego ogrzewania z wlasnej kotlowni (poza budynkiem) oraz sktadu opalu
(rowniez poza budynkiem),

- ciepla woda uzytkowa z wlasnej kotlowni wspomagana ukladem kolektorow

stonecznych.

Projektuje si¢ instalacje:

- samoczynnego oddymiania w pozostalych 4-klatkach schodowych budynku;

- hydrantéw wewngtrznych  przeciwpozarowych $rednicy 25 mm z wezami
polsztywnymi w strefie pozarowej, w ktérej poddano przebudowie wewnelrzng sie¢
hydrantowg przeciwpozarowa (cata strefa pozarowa III) oraz w strefic pozarowe;j |,
poniewaz w kondygnacji niskiego parteru brak jest zamontowanego hydrantu;

- oS$wietlenia ewakuacngp}glg\ w3 L}s!g}gkgﬁp:.slghodowych (strefa I, strefa I1 i strefa IV,
PANSTWOWIL STRAZY P4 NS

AV}
faelzi
AOH2T EAdz v Woleeanska 1117113

fel, O 042 615200, Leg D4 -1
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4. ZAKRES PRZEBUDOWY I OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK UZNANY ZOSTAL

ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan zostal stwicrdzony w
budynku).

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [2], podstawy do uznania uzytkowanego
budynku istniejaccgo za zagrazajycy zyciu ludzi, jest nie zapewnicnic przez
wystepujace w nim warunki techniczne, mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci
w wyniku:

1) szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu
wzglednie spocznika klatki schodowej siuzacej ewakuacji, mniejszej 0
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2)  dhugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3)  wystgpowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu latwo zapalncgo
lub kapiacego pod wplywem ognia, wzglgdniec wyktadziny podlogowej z
materiatu latwo zapalnego,

b) okladziny sciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,
jezeli nie zapewniono dwoch kierunkéw ewakuacji;

4) ' nie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokicgo
innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych;

5) nie zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w
nich sposob;

6)  braku wymaganego o$wictlenia awaryjnego w strefic pozarowe;
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL II lub ZL V albo
na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Oceng przeprowadzono na podls:c;vwe!.%mél:/lllt)\kgl')r{’%\ e

00521 Lacz, ul, Wélezansla 111711

pol e, 042 6315-200, fox 042 =10
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Przeanalizowano wszystkic powyzszc parametry stanowigce podstawg do uznania
uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi. Poniewaz w chwili
obecnej budynck jest uzytkowany ponizej opisano przypadki wystepujacych
niczgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga! Na poszczegdlnych rzutach kondygnacji kolorem niebieskim zaznaczono
te elementy, ktére nie zostaly zinwentaryzowane, a ustalonc podczas wizji lokalne;
przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Kolorem zottym

zaznaczono dodatkowo rozmieszczenic przeciwpozarowych hydrantow wewnetrznych.

1. Ocena dlugosci przejécia lub dojscia ewakuacyjnego, czy jest wigksza o ponad

100 % od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

W chwili obecnej w trakcie uzytkowania budynku dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych
nie przekraczajg w zadnym z pomieszczen maksymalnych 40 m. Dlugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych z najdalszych pomieszczen Kkorytarzy budynku przekracza
wymagane maksymalnie 10 m przy jednym kierunku ewakuacji — stad wystepuje

warunek zagrozenia zycia ludzi:

a) niski parter (rys. nr 1):

e w strefie pozarowej I przy jednym kierunku ewakuacji dojscie ewakuacyjne

wynosi 10,5 m i jest nieznacznie przekroczone;

e w strefie pozarowej V przy jednym kierunku ewakuacji doj$cie ewakuacyjne

wynosi maksymalnie 15 m i nie jest przekroczone — zostala zastosowany
system oddymiania korytarza zwickszajacy dtugos¢ dojscia o 50 %;

W pozostalych sytuacjach wystepuja 2 kierunki ewakuacji.

b) wysoki parter (rys. nr 2):

o w strefie pozarowej V przy jednym kierunku ewakuacji dojscie ewakuacyjne

wynosi maksymalnie 15 m i niétjest\pirzekroczone — zostala zastosowany
‘AMSTWOWE] STRAZY POZARNE]
. . LR PP Jisk 'y s /.
system oddymiania korytarza zvicksgfi(y dhugoSc dojécia o 50 %;
el el 042 0315200, fa 042 6315-108
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W pozostalych sytuacjach wystepuji 2 Kierunki ewakuacji.

¢) Lpigtro (rys. nr 3):

w_strefie pozarowej | przy jednym Kierunku ewakuacji dojécic ewakuacyjne
wynosi 13,43 m i jest nicznacznie przekroczone oraz z drugicgo kicrunku
24,02 m i jest przekroczone (istnicje mozliwo$é cwakuacji jednak do
odrgbnej strefy pozarowej poprzez schody do kondygnacji niskicgo parteru).

w strefic pozarowej Il przy jednym kicrunku ewakuacji dojscic ewakuacyjne

wynosi ok. 18 m i jest nieznacznie przekroczone;

w strefie pozarowej V przy jednym kicrunku ewakuacji dojécie ewakuacyjne

wynosi ok. 15 m i jest nicznacznie przekroczone (od pomicszczenia $luzy);

w strelic pozarowej 111 z bloku operacyjnego diugosé dojscia ewakuacyjnego

jest liczona od drzwi $luzy, w pozostalej czgsci z uwagi na specyliczny

charakter tej czgsci budynku rozpatruje si¢ dlugo$é przejscia ewakuacyjnego.

W pozostalych sytuacjach wyst¢puja 2 kicrunki ewakuacji,

¢) Il pietro (rys. nr 4):

w_strefie pozarowej I przy jednym kierunku ewakuacji dojécie ewakuacyjne

wynosi 20,33 m i jest nieznacznie przekroczone oraz z drugiego kierunku
dojécie ewakuacyjnc wynosi 20,80 m i jest nieznacznie przekroczone
(istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej poprzez gabinet
zabicgowy do strefy pozarowej I1).

w strefie pozarowej Il przy jednym kicrunku ewakuacji dojscie ewakuacyjne

wynosi 20,33 m i jest nieznacznie przekroczone;

w strefie pozarowej 1V przy jednym kierunku ewakuacji dojScie ewakuacyjne

wynosi 20,66 m i jest nieznacznie przekroczone (istnieje mozliwos¢
ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej V poprzez drzwi balkonowe);

w strefie pozarowej V przy jednym kierunku ewakuacji dojscie ewakuacyjne

wynosi 20,5 m i jest nieznacznie przekroczone) liczone do sali chorych
S ENDA WOJEWODZEA
(36,85 m?), a nic wymiar priédstawioily’ng rysiinki: ™
WLOUZL
R LAdz, ul, Wolezanska 111/
WG 200, fax 032 601
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* w strefic pozarowej V przy jednym kierunku ewakuacji dojscic ewakuacyjne

wynosi 16,72 m i jest nicznacznie przekroczone (istnicjc mozliwos¢
ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej 1V poprzez drzwi balkonowe).

W pozostalych sytuacjach wystqujq‘Z kicrunki ewakuacji.

¢) poddasze (rvs. nr 5):

]
|

e w strefie pozarowej I11 przy jednym kierunku ewakuacji dojécie ewakuacyjne
wynosi 24,5 m i jest nieznacznie przekroczone (kondygnacja ta obejmuje

pomieszczenia szatni, a wige pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi).

2. Ocena nic zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w sposob

okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

Analizowany obiekt jest budynkiem $reniowysokim (ponad 12 m)
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Zgodnic z § 245 [1] w
budynku niskim, czy $redniowysokim wymaga si¢ stosowania klatek
schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami oraz wyposazenia W
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Z uwagi
na przekroczenie dlugosci dojsé ewakuacyjnych przy braku zastosowania
oddymiania klatek i zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi w Klasie
odpornosci ogniowej w budynku projektuje si¢ oddymianie klatek schodowej i
zamkniecie ich na kazdej kondygnacy drzwiami przecnvpoZarowynn w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

o Strefa pozarowa I — klatka schodowa zamykana drzwiami EI 30 i wyposazona w

samoczynne urzadzenie oddymiajace — okno uchylne;

o Strefa pozarowa II — klatka schodowa zamykana drzwiami EI 30 i wyposazona

w samoczynne urzadzenie oddymiajace — okno uchylne;

o Strefa pozarowa III — klatka schodowa zamykana drzwiami EI 30 i wyposazona

w samoczynne urzadzenie oddymiajace — klapa dymowa;

o Strefa pozarowa IV — klatka schodowa zanjlyk\ana d(rf)w1am1 EI 30 i wyposazona
LMD Y V 4

...... Nt

w samoczynne urzadzenie oddymlajqceu okn‘o uchylne SENE

L2 EAad /,u] \ O oeanaska 111/113
sl el 042 G16-200, ',rcili‘l A315-108
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e Strefa pozarowa V — klatka schodowa zamykana drzwiami EI 30 i wyposazona

w samoczynne urzadzenie oddymiajace — klapa dymowa — juz zamontowana;

\

3. Ocena szcrokosci bicgéw i spocznikéw klatki schodowe.

o Strefa pozarowa 1 — klatka schodowa o szerokosci biegu 115 cm i spocznika

125 cm, wystepujgce stopnic zabiegowe w kondygnacji niskiego parteru;

e Strefa pozarowa 11 — klatka schodowa o szerokosci biegu 105 cm i spocznika

105 cm, wystgpujace stopnic zabiegowe w kondygnacji niskiego parteru;
o Strefa pozarowa IV — klatka schodowa o szerokos$ci biegu 105 cm i spocznika

105 cm;

o Strefa pozarowa V — klatka schodowa o szerokosci biegu 110 cm i spocznika

110 cm;

Wymaga szeroko$é biegu schodéw w obicktach stuzby zdrowia wynosi 140 cm

oraz spocznikow 150 cm.
Nie wystepuja warunki zagrozenia Zycia ludzi.
4. Ocena wyposazenia obiektu w o$wietlenie ewakuacyjne.

Wystqpujqce w budynku ciagi komunikacyjne (drogi ewakuacyjne)
poziome posiadaja o$wietlenie ewakuacyjne. Dwie klatki schodowe posiadaja
o$wietlenie ewakuacyjne (strefa pozarowa IIl oraz strefa pozarowa V). W
strefach pozarowych I, II i IV klatki schodowe nie posiadaja oswietlenia

ewakuacyjnego.

Wystepuja wige warunki zagrozenia zycia ludzi.
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Podsumowanie

W zwigzku z tym, ze w budynku stwierdzono wyst¢powanie:

— zawgzenia szerokosci biegéw i spocznikéw wymicnionych klatek schodowych oraz
wyst¢powania stopni zabiegowych,

— przekroczenia dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

~ braku samoczynnych urzadzen oddymiajacych lub zabezpieczajacych przed
zadymicniem,

— braku o$wietlenia ewakuacyjnego w 3 klatkach schodowych (strefy pozarowe: I, 1,
Iv),

— braku hydrantu przeciwpozarowego wewngtrznego 25 mm z wezem polsztywnym
w kondygnacji niskiego parteru strefy pozarowej 1 oraz doprojektowania hydrantu

w strefie pozarowej 111 na kondygnacji I pigtra (blok operacyjny):

zarzadzajacy budynkiem powinien zastosowaé rozwigzania zapcwniajace spelnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, zgodnie z postanowicniami § 2 ust.1, a wigc podjac prace budowlane
zmierzajace do zapewnienia wlasciwych warunkéw ewakuacji, zgodnie z

obowiazujacymi warunkami technicznymi.
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;

Budynek 4-kondygnacyjny, natomiast w strefic pozarowej Il — 5-kondygnacjyjny
(ostatnia kondygnacja z przeznaczeniem na szatnic).
Powierzchnia uzytkowa laczna budynku - 11 642,65 m”.
w tym:

- wysoko$¢ - ponad 12 m - budynek Sredniowysoki (SW).

5.2. Odleglosé od obiektdw sgsiadujacych;

UL TENDA W RO DERA
CANSEVOWET STEAZY PGZANNE
w beandzi
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» zdecydowanic ponad 4 m z otworami okicnnymi od granicy dziatki;

» Sciana RE1 120 i drzwi-El 60 od strony budynku administracyjncgo (za
lacznikiem).

* dobudowany budynck (byla kuchnia z magazynem warzyw) w odrebnej strelic

pozZarowej — nicuzylkowany.
5.3. Parametry pozarowe wystepujseych substancji palnych;

Substancje pozarowo nicbezpicezne nie wystepuji. Pozostale materialy palne to:
tkaniny, plyty drewnopochodne, papier, itp. ktorych temperatura zapalenia waha si¢
od 200 do 300 °C.

W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 do wykonczenia
wngtrz nic projektuje si¢ materiatéw latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnic dymigee, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogolnej, sluzacych celom cewakuacji, nic projektuje  sig

zastosowania materialow i wyrobow budowlanych latwo zapalnych.
5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

W budynku nie wystepuja pomieszezenia przemyslowo-magazynowe PM, dla
ktorych okresla si¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze
powiazane sq funkcjonalnic z obicktem. Gesto$é obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?. Pomieszczenia techniczne w kondygnacji
niskiego parteru strefy pozarowej IIl zostaly wydziclone poprzez drzwi
przeciwpozarowe w klasic odpornoéci ogniowej EI 60 wzglgdem pozostalych

pomieszczen kondygnacji (drzwi wejsciowe poprzez klatkg schodowa).

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogy

jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

KOMEXNDAW U.'.’E“‘,'l.‘!".-’_i A
PANSTIOWIEL STRAZY T Ol N
w Lodzi
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Uzytkownikami budynku s przede wszystkim osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ oraz personel budynku.

Zgodnic z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza si¢ do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi.

W budynku nie bedzie pomieszezen przeznaczonych do przebywania w grupach

powyzej zardwno 30 czy 50 os6b.

Liczba 16zek w poszczegélnych strefach pozarowych na kazdej z kondygnacji:
1) Niski parter:

Na tej kondygnacji nie znajdujq si¢ sala chorych z tozkami.

2) Wysoki parter:
a) strefa pozarowa [ - 29 1ozek;

b) strefa pozarowa Il - 25 t6zek;

¢) strefa pozarowa 111 - 0 16zck;
d) strefa pozarowa [V - 0 tozek;
¢) strefa pozarowa V - 22 to7ka;
Razem - 76 lozck
3) Lpietro:
a) strefa pozarowa | - 39 6zek;
b) strefa pozarowa Il - 37 16zck;
c) strefa pozarowa Il1 4 167ka;
d) strefa pozarowa IV 37 1ozek;
e) strefa pozarowa V 25 16z¢ek;
Razem 142 16zka
4) 1l pietro:
a) strefa pozarowa [ 39 16zek;
b) strefa pozarowa 11 37 t6zek;
c) strefa pozarowa 11 4 Y67ka;

d) strefa pozarowa [V

cAMSIY

Vit \'\,” \" e
37162&[)3‘1;“ /\ Padan \‘_‘J
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¢) strefa pozarowa V - 0 1ozck;
Razem - 117 16zcek
Lacznie w budynku: 335 lozek.

Liczba lézek w poszezegélnych strefach pozarowych budynku obejmujycych kilka
kondygnacji:

a) strefa pozarowa | obejmujaca 4 kondygnacijc 107 1o7ck;

b) strefa pozarowa I obejmujaca 4 kondygnacije - 99 167¢k;
c) strefa pozarowa 111 obejmujaca 5 kondygnacji - 8 107¢k;
d) strefa pozarowa IV obejmujaca 4 kondygnacje - 74 16zKa;
e) strefa pozarowa V obejmujaca 4 kondygnacie - 47 162¢k;
Lacznie w budynku: 335 tozek.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezei oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewngtrznych nic bedg wystgpowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe.

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

- Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] budynek moze stanowi¢ jedng strefg pozarowa,
ktérej powierzchnia nie przekroczy powierzchni dopuszezalnej wynoszacej 3500 m?.
- Poniewaz powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 11 642,65 m?, budynck zostal

podzielony na 5 stref pozarowych, z kiérych zadna nie przekracza
dopuszczalnych 3500 m’,

1) strefa pozarowa I - niski parter - 565,25 m* + ok. 200 m?

facznika (765,25 m?)

- i KOMENR X g P00 g DAKA
WSOkl parter r;\ffgrv.f(r:-.s;s§».]...§-.y_mxsza;&umm

- [ pigtro
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2) strefa pozarowa I1

3) strefa pozarowa 1]

4) strefa pozarowa 1V

5) strefa pozarowa V

Razem: 11 642,65 m’.

- Il pietro - 583,82 m*;
‘Razem: - 2501,05 m’
- niski parter - 600,43 m’;
- wysoki parter - 462,28 m?;
- Ipietro - 463,86 m%
- [1 pictro - 563,86 m’:
Razem: - 209043 m’
- niski parter - 581,62 m%
- wysoki parter - 741,41m?%
- Ipietro - 698,61 m%;
-1l pietro - 698,61 m%
- poddasze - 42568 m’
Razem: = 3145,93 m*
- niski parter - 520,64 m’;
- wysoki parter - 412,55 m’;
- Ipigtro - 43515m’
- Il pietro - 43515 m%
Razem: - 1803,49 m*
- niski parter - 526,30 m’;
- wysoki parter - 553,74 m’;
- Ipictro - 520,59 m’
- Ilpietro - 50L12m%
Razem: - 2101,75 m’

JHOMENDA w0 EWUDZKA
PCANSTWOWE] &) =427Y POZARNE]
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

I stopici rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku ZL II, $redniowysokicgo [SW], 4-kondygnacyjnego (strefa pozarowa 111
- 5-kondygnacji) zgodnice z § 212 ust. 2 [2] wymaga si¢ klasy odpornosci pozarowe]

”», cerred bt oan ® . . . . .
»B” z¢ wszystkimi elementami nicrozprzestrzeniajacymi ognia (NRO).

5.9. Warunki ewakuacji, oswictlenie awaryjne (bezpieczeistwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe;

e Dlugosé przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszezeniu
do wyjsScia na drogg¢ ewakuacyjng nic przckracza 40 m.

o Szeroko$é przejs¢ ewakuacyjnych w pomicszezeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi jest wigksza od 0,9 m.

o Laczna szeroko$é drzwi w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a w przypadku
drzwi sluzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m.

o Szeroko$é drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z budynku z klatek
schodowych wynosza nie mniej niz. 120 cm..

e Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klas¢ odpornosci ogniowe;
EI 30,

e Podlogi na drogach ewakuacyjnych sa wykonane z materialéw niepalnych.

e Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi minimum 1,4 m.

o Odlegloé¢ migdzy $ciang zewngtrzna, stanowigca obudowe klatki schodowej, a
inna $ciana zewngtrzng budynku wynosi ponad 4 m dla $cian prostopadtych.

e Dopuszczalne diugosci dojsé ewakuacyjnych w ZL 1, przy jednym kierunku
ewakuacji, nieznacznie przekraczajg 20 m.

e Kierunki i wyjscia ewakuacyjne sa oznakowane w budynku znakami
bezpieczenistwa zgodnie z norma PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.

Korytarze w budynku oraz 2 sposr6d 3 — klatek schodowych wyposazone $3 W

oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne,; oﬂcz.asm' ﬁracy awaryjnej co najmniej 1
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godziny, zapewniajace natgzenic $wiatla 10 % oswictlenia podstawowego. Czas
wiaczenia o$wictlenia ewakuacyjnego po zaniku oswictlenia podstawowego jest
nic dluzszy niz 2 sekundy. Lampy wyposazone w oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. Obickt wyposazony w o$wictlenic ewakuacyjne, w
tym oswictlenic stref otwartych zaprojektowane zgodnic z normami: PN-LEN 1838:
2005 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U)
Systemy awaryjnego o$wictlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22: 2001.
Oprawy os$wietleniowe. Czgsé 2. Wymagania szczegolowe. Dzial 22: Oprawy

oSwietlenia awaryjnego.
5.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne.

Wszystkie klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynnc urzadzenia
oddymiajace oraz zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi
w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Bicgi i spoczniki schodéw sa wykonane z zelbetu i spelniajg wymagang klasg

odpornoéci ogniowej R 60.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli doste¢pu);

W budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji naturalnej

(grawitacyjnej), wspomagana wentylatorami wyciaggowymi.

e W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilany z
wiasnej kottowni na paliwo stale (na zewnatrz budynku).

e W budynku zastosowano instalacj¢ elektroenergetyczna do o$wietlenia
pomieszczen i zasilania pomieszczen technicznych.

e Budynck jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

e Wymagany dla budynku przeciwpozarowy wylacznik pradu jest

umieszczony tuz przy wejciu do budynku.
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Pod ciagicm komunikacyjnym niskiego parteru znajduje si¢ kanal instalacyjny,
do ktorego prowadza drzwi przeciwpozarowe w klasic odpornosci ogniowej Ll
60 bezposrednio z klatek schodowych w strefie pozarowej Il i w strefic
pozarowej IV.

Uwaga!. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzice przez Sciany i
strop kanalu instalacyjnego musza zosta¢ doprowadzone do klasy

odpornosci ogniowej EI 120.

5.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzen
gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
. oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,

o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

o Stale urzadzenia gasnicze w budynku nie sa wymagane.
o System sygnalizacji pozarowej jest wymagany i stanowi wyposazenie
budynku, jako ochrona catkowita.

o Dzwigkowy system ostrzegawczy:

Jako rozwigzanie zamienne za brak wyposazenia budynku w Dzwigkowy
System Ostrzegawczy zastosowano podzial budynku na strefy pozarowe w
. spdséb nasi¢pujacy: ' '

1) pomiedzy strefa pozarowa I a strefa pozarowg Il zastosowano podziat w
pionie od fundamentu po dach budynku,

2) pomiedzy strefa pozarowa Il a strefa pozarowa Il zastosowano podziat,
ktére jedynic na nieznacznej diugosci (ok. 10 m) nie jest podziatem w
pionie, co zostalo uwarunkowane specyficznym podzia%ém kondygnacji I
pietra, gdzie w strefie pozarowej III zmieniono ukiad pomieszczen bloku
operacyjnego,

3) pomigdzy strefa pozarowa 111 a strefa pozarowa IV zastosowano podziat w
pionie od fundamentu po dach budynku,

4) pomigdzy strefa pozarowa IV a strefqlgi)?ﬂqu%ﬁt9§w@o podzial w
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pionic od fundamentu po dach budynku,

W zadnej z utworzonych w ten sposéb stref pozarowych liczba 10zek nic
przekracza 200. Szczegdlowy rozklad ilociowy ltozek w budynku Szpitala

zostal wykazany w pkt. 5.5. ninicjszej ckspertyzy

e  Wymaganc hydranty wewngtrzne 25 mm sg umicszczone w $cianach klatek
schodowych. Sg to szafki hydrantowe 25 mm z wezem plaskim o diugosci
wezy w szafkach 20 m (z zasiggiem rzutu 10 m). Hydranty swoim
zasiggiem pokrywajg calg chroniong powicrzchnig. Instalacja hydrantowa

zostata wykonana wg. odr¢bnego projektu.

Uwaga!. W zwigzku z pracami projektowymi w rejonie bloku operacyjnego
zaprojektowano dodatkowy hydrant przeciwpozarowy, ktory musi spelniac
obowigzujace przepisy, w zwiazku z tym nalezy w calej strefie pozarowej 111
wymieni¢ istniejace hydranty na hydranty spelniajace warunki normy PN-
EN 671-1: 2002. W Kkondygnacji niskiego parteru strefy pozarowej I nie
zostal zamontowany hydrant przeciwpozarowy, stad przy jego montazu

nalezy wymienic istniejace hydranty w calej strefie pozarowej I.
¢ Dla budynku zostanie wykonana instalacja oddymiajaca klatki schodowe.
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
W uwzglednieniu § 28 ust. 1 1 3 rozporzadzenia [2] budynek wyposazono w
podreczny sprzet gasniczy (j. gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na

kazde 100 m” powierzchni.

5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynku sluzgea do zewnglrznego gaszenia  pozaru
powinna wynosi¢ 20 dm'/s. Zaopatrzenie bedzie realizowane z sicei wodociggowe;
micjsKicj z istnicjacyeh hydrantow nadziemnyeh zlokalizowanych w odleglosciach
do 75 m od budynku dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m od sciany budynku

dla hydrantu kolejnego.
S.14. Drogi pozarowe;
Droga pozarowa do budynku jest wymagana zgodnie 7 | 3.
Droga pozarowa jest zapewniona poprzez droge wjazdowy 7z mozliwosciy
zawracania na dziatee terenu Szpitala i umozliwia objazd budynku.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi;

a) Minimalna szeroko$¢ biegow schoddw, w klatce schodowej wynosi 101 cm. przy

wymaganej szerokosci biegu 1,20 m, okreslonej w § 68 ust.] warunkow

technicznych [1].

b) Minimalna szeroko$¢ spocznikéw schodow. w klatce schodowej wynosi 101 cm

przy wymaganej 150 cm, okreslonej w § 68 ust. [ warunkéw technicznych [1].
c¢) Brak wyposazenia budynku w hydrant wewnetrzny w kondygnacji niskicgo
parteru (strefa pozarowa 1) oraz na kondygnacji poddasza (szatnic) w strefie

pozarowej II1.

d) 3 klatki schodowe z brakiem oéwietlenia ewakuacyjnego (strefa pozarowa 1, strefa

. ']f
pozarowa II i strefa pozarowa 1V), przy wymaganym oswre!lemtchetji(z)c‘zkuacy]ny{n "
PARSTWOW

na drogach ewakuacyjnych okreslonym w § 181 warunkow reclnucznych i
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¢) Przekroczono dluposci dojscia_ewakuacyjnego przy jednym kicrunku ewakuacii,

przy wymogu maksymalnej diugosci do 20 m (o 100 % wymaganego).

6.2. Wskazanic niczgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nic bedzie przekraczaé 100 % dlugosci
dopuszczalnej, poprzez zastosowanie obudowanych, oddymianych i zamknigtych
drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 klatek schodowych.

2) Doprojektowano brakujacy hydrant w kondygnacji niskiego parteru (strela
pozarowa) | oraz w kondygnacji poddasza (szatnie) (strefa pozarowa Ill) z
jednoczesng zmiang wszystkich istnicjacych hydrantéw na nowego typu w tych
strefach pozarowych.

3) Doprojektowano oswictlenie ewakuacyjnc w  klatkach schodowych (strefa

pozarowa I, strefa pozarowa I, strefa pozarowa 1V).

6.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1) Minimalna szeroko$¢ biegow schodéw, w wymienionych klatkach schodowych
wynoszace 105 cm przy wymaganej 140 cm.

2) Minimalne szeroko$ci spocznikéw schodéw w wymienionych klatkach
schodowych wynoszace 105 cm przy wymaganych 150 cm.

3) Stopnie zabiegowe w wymicnionych 2 klatkach schodowych.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE i

ZAMIENNE inne niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane

zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiecktu (rekompensujace:ia

: L Zli igci i e PANSTWOWIL $10A2Y POZARNDD
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu phEC'WPOZarOWym w o
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stosunku do wymagan przepisow) — wyszczegélnicnic proponowanych

rozwijzan zastepezych.

Zgodnic z § 2 ust.2 i § 207 ust.3 warunkéw technicznych, proponuje si¢
przyjecic nastgpujacych rozwigzan zastgpczych rekompensujacych nieprawidlowosci
w zakresic warunkow ewakuacji, okreslonych w ckspertyzie, nic powodujace

pogorszenic  stanu  ochrony przeciwpozarowej obicktu i bezpieczenstwa

przebywajacych w nim ludzi.

[) Klatki schodowe zostang wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu oraz
. zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowcej
EI 30.
2) Proponuje si¢ zawiadomié Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w
Wieluniu o terminie przeprowadzenia ¢wiczen majacych na celu zapoznanie sig

z nowymi utworzonymi rozwigzaniami technicznymi, z uwzglednieniem

podzialu budynku na 5 stref pozarowych.

W zakresie rozwigzan zamiennych:

Proponuje si¢ zastosowanie pionowego podzialu budynku na odr¢bne strefy pozarowe
. bedace w zasadzie odrgbnymi budynkami, w ktérych liczba 16zek nie przekracza 200,

warunkujacej stosowaniem DZwigkowego Systemu Ostrzegawczego.

8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH na poziom

bezpieczenstwa pozarowego sluzaca wskazaniu nicpogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowe;j.

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuacji w zakresie
dojécia ewakuacyjnego - wszystkie ewakuacyjne klatki schodowe zostang
wyposazone w samoczynne urzadzenia stuzace do usuwania dymu i zamknigte

drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 na kazdej

ji KOLTENDA WOIEWODZIA
kondygnacjl' PANSTWONWES STRAZY POZARTILD
v orodzi
N0 851 Lads, ul Wolezanska 11171105
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Rozwigzania organizacyjne i éwiczenia majy na celu doskonalenia zasad

Postepowania przy wystapicniu zagrozenia.
a) warunki dostepu do obicktu

Dzialania ratownicze mozna prowadzi¢ wokol calego budynku poprzez sicé

utwardzonych drog pozarowych.
b) mozliwosé prowadzenia bezpiecznej i szybkiej ewakuacji

Bardzo waznym argumentem przemawiajacym za bezpieczenstwem pozarowym
w budynku jest zastosowanic bezpiecznych wydzielonych pozarowo klatek
schodowych, zamknigtych na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi
w klasic odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazonych w samoczynne urzadzenia
oddymiajace. Istotnym elementem zabezpicczenia pozarowego budynku jest
jego podzial na 5 strel pozarowych obejmujacych kondygnacje budynku o
powierzchniach nic przekraczajgcych 3500 m?, podzial korytarzy budynku na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi w klasic odpornosci
ogniowej EI 60 z funkcja dymoszczelno$ci oraz na kazdej kondygnacji budynku
utworzenie stref pozarowych o powierzchni nie przekraczajacej 750 m’ z
jednoczesna mozliwosciq ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na dancj

kondygnacji.
c) inne elementy majgce wplyw na bezpieczenstwo

Waznym clementem bezpieczefnstwa pozarowego obicktu bedzie
~szkolenie jego personclu w zakresie znajomosci zasad ewakuacji z praktycznym
uzyciem podrgcznego sprzg¢tu gasniczego przeprowadzonego przez osobg
posiadajacq wymagane kwalifikacje zawodowe.

Zorganizowanie prébnego alarmu pozwoli osobom przebywajacym

pozyska¢ wiedze praktyczna, jak postgpowaé w czasie zagrozZenia.

' 1oranska 11 /110
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9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIAWARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete rozwigzania zastgpcze w pelni zrekompensujg niespelnienic wymagai
przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych w

zakresie ewakuacji, nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla

budynku Szpitala.

Powyzsze niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usunigle ze
wzgledow  techniczno-ckonomicznych. W ninicjszej ckspertyzic proponuje  si¢
zastgpeze | zamienne rozwigzania, ktdre zapewnia wymagany poziom bezpicczenstwa

pozarowego, mimo istnienia w/w niezgodnosci.

Uzasadnienie: Poszerzenic bicgow w $wietle porgezy i spocznikéw do wymagan
przepisow, oraz spocznikow klatek schodowych, nic jest mozliwe ze wzgledu na
konstrukcje budynku i ograniczone wymiary klatek schodowych. Nie jest mozliwa
likwidacja wymienionych w opracowaniu stopni zabicoowych w dwach klatkach
schodowych z uwagi na ograniczone powierzchnie scian klatek schodowych.
Prowadzenie jakichkolwiek prac wyburzeniowych w rejonie klatek schodowych w
zwigzku z ich poszerzeniem moze doprowadzi¢ do utarty statecznosci konstrukeiji, a

nawet katastrofy budowlanej.

Powyisze rozwiazania zastepcze i zamienne zdaniem autoréw zapewnia wiasciwy

poziom ochrony przeciwpozarowej ww. obiektu.

Proponowane elementy przeciwpozarowych zabezpieczen budowlanych pokazano na

rzutach poszczegéinyeh kondygnaci—
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