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PLANOWANA WINDA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ EKIP RATUNKOWYCH
WRAZ Z POWIESZENIEM SZYBU WINDOWEGO

$7Y8

LEGENDA OZNACZEN PPOZ.:

EEEEEEEEN $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120/REIS 120

EEEEEEEEN $ciana oddzielenia/ wydzielenia pozarowego REI 60

E I XX oznacznie stolarki ppoz.

O Instalacja zapobiegajgca zadymieniu (nadcisnienie)

Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej
Z 2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidiowosci w zakresie obecnych
wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usunigcia.
Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi petng
inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewédzkim Paristwowej
Strazy Pozarnej.

Uwaga! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowac¢ wydzielenie do
klasy elementu oddzielenia badz caly szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce czg$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).
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RZUT PARTERU

LEGENDA

REMONT KLATKI SCHODOWEJ WIEZY
WG PROJEKTU ARANZACJI FIRMY SIKORA WNETRZNA

PRZEBUDOWA PARTERU WIEZY NA TOALETY PUBLICZNE
WG PROJEKTU ARANZACJI FIRMY SIKORA WNETRZA

PLANOWANA WINDA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ EKIP RATUNKOWYCH
WRAZ Z POWIESZENIEM SZYBU WINDOWEGO

SZYB.

LEGENDA OZNACZEN PPOZ.:

mEmmEEEEmE S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120/REIS 120

mEmmmEmEEm S$ciana oddzielenia/ wydzielenia pozarowego REI 60

El xx

oznacznie stolarki ppoz.

Instalacja zapobiegajgca zadymieniu (nadci$nienie)

Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej

2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidtowosci w zakresie obecnych
wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usunigcia.
Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi peing
inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Uwagal! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowaé wydzielenie do
klasy elementu oddzielenia badz caty szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce cze$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).
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Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej
2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

POMIESZCZENIE 150 Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidtowosci w zakresie obecnych
BIUROWE/WYSTAWOWE U wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usunigcia.
40 Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi peing
inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych

___1l wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

[_ WC/AAZIENKA

0
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Uwagal! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowaé wydzielenie do
klasy elementu oddzielenia badz caty szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce cze$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
POMIESZCZENIE minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).
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RZUT PIETRO 1L TV V VI VII

LEGENDA

REMONT KLATKI SCHODOWEJ WIEZY
WG PROJEKTU ARANZACJI FIRMY SIKORA WNETRZA

PLANOWANA WINDA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ EKIP RATUNKOWYCH
WRAZ Z POWIESZENIEM SZYBU WINDOWEGO

LEGENDA OZNACZEN PPOZ.:

I szvB
WINDY El 60
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mEmmEEEEmE S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120/REIS 120

mEmmmEmEEm S$ciana oddzielenia/ wydzielenia pozarowego REI 60

b

E I XX oznacznie stolarki ppoz.

O Instalacja zapobiegajgca zadymieniu (nadci$nienie)

Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej
2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidtowosci w zakresie obecnych
WC/EAZIENKA wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usuniecia.
Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi peing
inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Uwagal! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowaé wydzielenie do
POMIESZCZENIE klasy elementu oddzielenia badz caty szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
BIUROWE/WYSTAWOWE badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce cze$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).
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RZUT PIETRO VIl
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ WIEZY
WG PROJEKTU ARANZACJI FIRMY SIKORA WNETRZA

PLANOWANA WINDA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ EKIP RATUNKOWYCH
WRAZ Z POWIESZENIEM SZYBU WINDOWEGO
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oznacznie stolarki ppoz.

O Instalacja zapobiegajgca zadymieniu (nadci$nienie)

Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej
2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

POMIESZCZENIE
BIUROWE/WYSTAWOWE

Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidtowosci w zakresie obecnych
wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usunigcia.
Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi peing
AZIENK, inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych

zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

POMIESZCZENIE B . . - o
1
BIUROWE/WYSTAWOWE Uwagal! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowa¢ wydzielenie do

klasy elementu oddzielenia badz caty szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce cze$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).

] wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
J_u
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RZUT PIETRO VIl

LEGENDA

MONTAZ SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH

wyjscie na taras
kreconymi schodami
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LEGENDA OZNACZEN PPOZ.:

mEmmEEEEmE S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120/REIS 120

mEmmmEmEEm S$ciana oddzielenia/ wydzielenia pozarowego REI 60

E I XX oznacznie stolarki ppoz.

O Instalacja zapobiegajgca zadymieniu (nadci$nienie)

Zawor hydrantowy 52 (na kondygnacji podziemnej
2 oraz powyzej 25 metréw dwa zawory)

Uwaga! W obiekcie wystepuje szereg nieprawidtowosci w zakresie obecnych
wymagan techniczno budowlanych, ktére sg technicznie niemozliwe do usunigcia.
Wykonawca umowy, w ramach dokumentacji projektowej, przeprowadzi peing
inwentaryzacje obiektu, opracuje ekspertyze techniczng dla niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, przedstawi jg do
zaopiniowania zamawiajgcemu, oraz uzgodni proponowane w ekspertyzie
rozwigzania zamienne z Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Uwagal! Na granicy strefy pozarowej (np. w stropach) zastosowaé wydzielenie do
klasy elementu oddzielenia badz caty szacht wydzieli¢ pionowo do klasy REI 120
badz EIS 120.

Uwaga! Elementy budynku stanowigce cze$¢ konstrukcji nosnej obiektu w klasie
minimum R 120 (np. $ciany klatki schodowej klasy R 120 EI 60).
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