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Czest tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczre opracowania.

Opini¢ z dokumentacja i projekt geotechniczny wykonano na zlecenie Biura

Maxiprojekt Koszalin dla ustalenia geotechnicznych warunkow budowy sieci

kanalizacji deszczowej] we Wiadystawowie, ul. Gen. J. Hallera.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporfu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wyimagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogélne;

Normg PN-B-02481 ; 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu,

Normg PN-B-02480 . 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntdw;

PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1
Zasady ogdlne.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podloza

gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji

obiektiz.

Lokalizacje 1 glebokos¢ otwordow okreslit Zleceniodawrca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.
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2.2

Poloienie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w Wiadystawie ul. Gen. J. Hallera.
Powierzchnia terenu jest plaska, wzntesiona 0d 2,0do 13,6 mnp.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment strefy krawedziowej

wysoczyzny morenowej i nasady Potwyspu Helskiego.

Warunki geotechniczne podleza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono  wystepowanie  utwordw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, torfy, namuty

gliniaste, piski gliniaste, piaski drobne.
Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste zwigzle, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
piaski drobne, piaski $rednie
Ukdad w/w osadow 1 migzszodci poszezegdlnych warstw obrazuja zataczone
przekroje geotechniczae (zal. graf. nr 4).
Wartosci charakterystyczne 1 wspotczynniki materiatowe gruntdw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. or 6).

Charakterystyka wéd gruntowych.

Wode jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 1,5 do
2.5 m w otworach nr: 3, 5.

Ponizej gruntoéw spoistych 1 organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje
si¢ na gtebokosciach od 1,5 do 2,5 m, w otworach: 3,4,5.

Woda gruntowa w formie saczen, wystapila na gigbokosciach od 1,5 do 1,7 m,
w otworachnr 1, 4.

Szczegoly podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne,

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosct opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Badania Geologiczne i Geolechnicae, Gdansk, tel./fax D58-3410274, tel. (38-3416901



2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciv 0 norme PN-
31/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono glebg 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako
nigjednorodne nie mogg by¢ jednoznacznic okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nasiepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa Ia Torfy $rednio rozlozone o stopniu  humifikacji H6
wg L. van Posta.

Grunty warstwy 1 sg gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosei 1 duzej Scisliwosci.

Warstwa Ib Namuty gliniaste, miekkoplastyczne o stopniv plastycznosei
1" =0,56.

Warstwa I Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznodei It = 0,42.
Gruniy  warstwy it sa grontami, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedlug PN-
81/B-03020.

Warstwa 111} Gliny piaszczyste zwigzle, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,

plastyczne 1 twardoplastyczne o stopniu  plastycznosci

L™ =028
Grunty warstwy Il sg gruntam: morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedhg

PN-81/B-03020.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel fax 038-3410274, tel. 058-3416901



Warstwa v Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, i drédniGFageszezonéd o

stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Warstwa Vv Piaski srednie, wilgotne, zageszczone o stopniu zageszczenia
™ = 0,70.
3. Ocena statecznosci konstrukeji rurociggu kanalizacyjnego

t.Zebranie obcigzen
1.1.0bcigzenie gruntem zasypowym.
Parametry gruntu zasypowego:
— Pasek drobny I, = 0,50,
¥ = \716kN [ m®
Gy =3,0m1.0m 1\7,16kN [ m* = 51,48kN
1.2. Obcigzenie rurociagne wypehmionego woda g 600 mm
Gy = 0,90KN +03 VN =121kN
1.3 Calkowite obcigzenie
G =Gy + Gy, = SLASKN +1,214N = 52,69kN
2.0. Osiadanie $rednie 1 krawedziowe rurociagu (wg PN-83/B-03010)
23 e hr'

-2

57 - osiadania odpowtednio punktow

S, - ostadanie osiowe rurociagu,

S, - osiadanie krawedziowe rurociagu.

o, - skladowa pionowa naprezenia w osi 7 na poziomie z,

#, - grubos¢ warstwy i

M , - edometryczny modut scisliwosei warstwy

Wartosci skfadowych naprezen o, przy okreslaniu sktadowych naciskow pionowych

wodociagu okresla si¢ wzorami: G =k, p +hop,

O =k p +hp,

Badania Geologiczne § Geotechnicane, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-34 16901



Gy =80 +}‘:2p3

Tablica Z6-1. Wartodd wspdlezvnndkdw ki, k., k.. E, E;

- s K, X, f E, k, %,
0,00 .| 1,060 0,500 0,50 0,50 2,00
0,25 9,950 ¢, 496 0,48 0,42 0,08
8,50 6,818 w481 u,al 8,35 0,13
0,75 0,668 - | 0,850 0,33 Q,29 0,15
3,06 8,543 6,450 0.18 9,25 4,16
1{50 0,396 0,332 0,20 G, L9 2,15
2,00 0,306 0,275 e.5% 2,15 ¢.14
2.50 U, 245 6,231 0,13 9,12 6,13
3,00 9,208 ¢, i93 0,11 0,10 0,18

L 400 0,160 0,153 0,08 0,04 u,08

L 5.0 9,124 0124 0,06 ¢,06 0,08

. T h;‘ . . .
Sumowanie osiadan -- £—— poszczegdlnych warstw geotechnicznych przy wyznaczaniu

of

osiadania rurociagu §f nalezy przeprowadzi¢ do glgbokosei z,_, na ktorej jest spetniony

warunek: o

P < 0’3lema

o, - naprgzemnia w podtozu w pionie przechodzacym przez punkt j n na glebokosciz |
wywotlane przylozonym obcigzeniem zewnetrznym,

. - naprezenie pierwotne na glebokosei z

T

Ramrociag catkowicie wypelniony woda

P 1 ==

b e

- | e

[N’} | fm} | [m]
L1706 | 30 [ 030 | 030 | 223 | 114 | 003 | 001

T e O e o e ]
33,1 334 |64000|0,02]J

4. Whioski i zalecenia techniczne

[i;a:;l] J
T

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna

wyciggnac nastepujace wnioski:

4.1. Warunki gruntowo — wodne sa nickorzystne ze wzgledu na:
— zaleganie w podtozu gruntdw slabonosnych,
—  wysoki poziom wod gruntowych,

— deniwelacje terenu.

Badania Geologiczne i Geotechnicsne, Gdansk, tel./fax N38-3410274, tel. 038-3416901



4.2, Do gruntdw stabonosnych naleza:
—  nasypy nickontrolowane,
—  grunty warstwy Ia, Ib.

Grunty te nie nadajg sie do bezposéredniego posadowienia.

43, Sprawdzenie standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podsiawie
warto$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 6 ).
Do obliczen nalezy przyjmowaé wspolczynnik materiatowy dla gruntdw bardzie;

ntekorzystiy z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

4.4, Wartos¢ wspdlczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozae przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B

oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.

4.5.  Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: IL IIL TV.

4.6.  Podloze nalezy traktowa¢ jako warstwowane.

4.7. W podiozu moga wystapi¢ grunty slabonosne nie uchwycone wierceniami,

4.8. W obrebie gruntdéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy
zmiang naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarznigcie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopow woda atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wihasciwosci
fizyko-mechanicznych,

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunac i zastapic podsypka piaszczysto-

zwirowa, zageszczong lub chudym betonem.

4.9 Aby unikna¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okolo 0,3 m, ktéra nalezy wybraé recznie

bezposrednio przed utozeniem kanalizacji.

4.10. Odbioru dna wykopu winien dokonaé uprawniony geolog.

Badania (Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel /tax 058-3410274, el. 038-3416901



Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego. geoldga.

411 Wahamia wod gruntowych szacuje sie na + 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentac;i.

412, Projektowane obiekty proponujemy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowali:

maripz. Merek Szczech

Badania Geologiczne 1 Guotechnicare, Gdansk, el /fax 038-3410274, tel. 058-3416501
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V=3
1 -—i Nasyp nickontrolowany {piasck drobny, piasek gliniasty, czedei
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o
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1,7 e
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27
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1 — . . .
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m i Nasyp mickontrolowany 8 I:IPFI_ j Pyl piaszozyety prochniczny - Glina pylasta
B vy budowtzny (it risscgimisay pschniomy [0 ctine
' : | I . ~ . R
i. T 'l!_TMf P | Piasek pylasty prdchniczny - (lina piaszezyste
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WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Wyprowadzone zgodnie z EUROKOD 7

Miejscowosé: Wiadyslawowo ul. Gen. J. Hallera
Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Nr umowy: 141/14
Nr Rodzaj gruntu
w-wy | Symbol wg PN- I, I, Wn p du Cu Fasivax Mo* Tom
geo- 36/B-82480 [%4] [¥m?] [of IkPaj | JiIPa] [ k¥a] [Ve]
techn.
Ia T Hé - 1197 1,06 51 g 17 640 326
Ib Nmg 0,56 - 62,4 1,18 6.2 7 18 1026 | 19,7
I Pg 0,42 - 18,0 2,05 11,1 | 10 | 284 | 18100 | 23
HI | Gpz,Gp,Pg | 0,28 - 15,3 2,12 16,2 | 29 | 57,9 | 30600 | -
Iv Pd - 0,50 | 16,0/24,0 | 1,75/1.90 | 30,5 0 - 635000 -
v Po “ 0,70 12,0 1,96 34.5 0 - 13000 -

*) Dia zakresu obcigzen 530-100 kPa

Zal. graf. nr 6
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