Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos$é Rzucewo

ZAtACZNIK nr 4
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTU ORAZ ICH WEASCIWOSCI
Lp. Opis Zdjecia/rysunki poglagdowe
1 Oswietlenie zewnetrzne -
LED
stal nierdzewna,
h=110cm,
Srednica 100-120 mm,
4 szt.
Rys. pogladowy 1 zrddto: https://www.liderlamp.pl
2

tawki z oparciem

Dtugosé 2,0m

montaz na platformie widokowej

materiat wykonania deskowanie - kompozyt
kolor brazowy

3 szt.

Rys. pogladowy 2 zrédto: https://hanimat.pl

Kosz na smieci Typ-A

do segregacji, poj. 4x40 |

materiat wykonania stal ocynkowana malowana
kolor ciemnoszary/kompozyt kolor brgzowy

1 szt.

Rys. pogladowy 3 zrédto: https://archipark.pl/

Kosz na $mieci Typ-B

do segregacji, poj. 4x80 |

materiat wykonania stal ocynkowana malowana
kolor ciemnoszary/kompozyt kolor brgzowy

1 szt.

21,01.02}3 komory | 4 komory - Archipad

Rys. pogladowy 4 zrédto: https://archipark.pl/

Stojaki na rowery

materiaf stal nierdzewna /’;
érednia rury min. 60 mm - ‘
8 szt.

Montaz: do zabetonowania

|

Rys. pogladowy 5 zrddto: https://eko-asklepios.pl
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6 Luneta widokowa z naktadka 3D

z montazem na platformie widokowe;j
1 szt.

Rys.

gl

pogladowy 6 zrédto: https://lunetywidokowe.pl

Tablice informacyjne

80x180 cm

Montowane na tarasie widokowym
2 szt.

Uwaga:
Tres¢ tablicy do uzgodnienia z Zamawiajagcym

Taras, spoczniki, stopnie schodéw
materiat wykonania deskowanie - kompozyt
kolor brazowy

Rys. pogladowy 7 zrédto: https://hanimat.pl

Kompozyt parametry techniczne

Wiasciwosé

Wymagania

Metody badan

Gesto$¢ pozorna catkowita, kg/m3

950 + 10%

PN-EN ISO 845:2010

Odchytki wymiaréw przekroju, %

+3

PN-EN 15534 -1:2014

Zmiany wymiarow liniowych, %, po:- 24 h w temp. +70 °C
i 24 h wwar. lab.- 24 h w temp. -20°C i 24 h w war. lab.

+0,3

p.5.6.3
PN-EN 477:1997

Odpornosé na uderzenia ciatem twardym przy energii
uderzenia 7 J, w temp. +23 °Ci-20 °C

Brak peknie¢ o dtugosci 210mm i wgniecen
o gtebokosci 20,5mm

PN-EN 15534-1:2014

Wytrzymatos¢ na zginanie, MPa

216

PN-EN 1SO 178:2011

Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa

> 600

10

Nawierzchnia ciggu pieszego

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,

Sciezki rowerowe, edukacyjne.

Wiasciwosé

Sktad

nie kruszaca i nie pylaca, odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw

atmosferycznych oraz tatwa w obrébce
grubosc ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3
Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2—3 %

wysokogatunkowy surowiec tj.: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz

ekologiczne lepiszcze wigzace
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