PFU_WLADYSLAWOWO_MIASTO_ZALACZNIK_NR_6

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy
wiezy widokowej Urzedu Miejskiego we Wtadystawowie. Niniejsze warunki ochrony
przeciwpozarowej dotycza etapu PFU i zawieraja ogolny zarys wymagan ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Obiekt jest budynkiem wysokim, ktérego parametry techniczne
oraz konstrukcja uniemozliwiaja w petni zastosowanie rozwiazan obecnie wymaganych przez
przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy przeciwpozarowe. Z tego tez powodu oferent w
wycenie prac budowlanych musi uwzgledni¢ przeprocedowanie ekspertyzy technicznej i
uzyskanie akceptacji rozwiazan zamiennych przez Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP w Gdansku - w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz od
rozporzadzen wykonawczych od ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2024 r., poz. 275). Ekspertyza przed ztozeniem do zatwierdzenia przez Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP musi zosta¢ przedtozona do inwestora celem weryfikacji
wprowadzanych rozwiazan oraz stosowanych zabezpieczen i uzyskac akceptacje przez
zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo wprowadza¢ uwagi/zastrzezenia do stosowanych
zabezpieczen, w tym takich, ktéore w ocenie zamawiajacego beda obniza¢ poziom
bezpieczenstwa pozarowego niniejszego obiektu. Przed opracowaniem ekspertyzy wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje obiektu uszczegoétawiajaca zakres prowadzonych prac oraz
skonsultuje przewidywane rozwiagzania techniczne z projektantami poszczegélnych systemoéw i
instalacji, ktore beda docelowo wystepowac w obiekcie. Niniejsze warunki ochrony
przeciwpozarowej wymagaja uszczegotowienia na etapie opracowywania projektu budowlanego
przebudowy, w tym wdrozenia zatozen, ktore beda okreslone w ekspertyzie technicznej w
zakresie stosowania rozwiazan zamiennych. Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej
stanowia punkt wyjscia do dalszych prac projektowych wykonawcy i moga by¢ modyfikowane w
zaleznosci od wprowadzanych rozwiagzan technicznych.

Informacje o powierzchni zabudowy, powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Dane charakterystyczne obiektu:
» powierzchnia zabudowy — ca 120 m?
powierzchnia wewnetrzna — ca 799 m?2
wysoko$¢ — poziom tarasu ca 33 m (budynek wysoki)
ilos¢ kondygnacji — 9 nadziemnych, 1 podziemna,
Kubatura 3 357 m?

YV V V V

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych
W budynku nie beda wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi wystepujacymi w
obiekcie bedg gtoéwnie:
» Tkaniny:
Uzywane jako wyktadziny dywanowe, ubrania (w szafach), zastony, etc. Temperatura zapalenia tkanin
sztucznych to ok. 200°C, tkanin bawetnianych to ok. 230°C, tkanin Inianych to ok. 300°C.
» Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia waha si¢ od
200°C do 400°C.

Temat : WIEZA WIDOKOWA RATUSZ WLADYSLAWOWO PRZEBUDOWA



Stadium: PROJEKT KONCEPCYJINY Data:04.2024 r.

» Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.
W obiekcie bedg sie znajdowac elementy wyposazenia i wystroju spetiajgce wymagania do stosowania w strefie
ZL 1lli PM (opisane ponizej).
Wymagania dla elementow statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

» Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materialy i
wyroby budowlane tatwo zapalne.

» Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

» Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

» W pomieszczeniach PM stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

» W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

» W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegblnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci i
rozprzestrzeniania pfomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

o ftids,

o 1s30s.

o nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepujg ptongce krople.

W obiekcie bedzie wystepowaé instalacja réznicowania ci$nien (na klatce schodowej oraz w przedsionkach).
Przewiduje sie, ze korytarz na kondygnacji podziemnej nie bedzie oddymiany i Zze bedzie przedmiotem stosowania
rozwigzan zamiennych. W razie projektowych koniecznosci wykonawca wykona symulacje CFD rozwoju pozaru badz
symulacje ewakuacji obiektu (np. dla potrzeb ekspertyzy)

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek na kondygnacji podziemnej klasyfikowany do PM. Kondygnacje nadziemne klasyfikowane do ZL Ill. W
obiekcie nie bedzie pomieszczen dla ponad 50 os6b.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
W obiekcie przewiduje sie pobyt do 15 osob na kondygnacji, a w calym obiekcie do 150 osdéb. Kondygnacje
nadziemne klasyfikowane do ZL IIl. W obiekcie nie bedzie pomieszczen dla ponad 50 osob. W obiekcie nie bedzie
stref klasyfikowanych do ZL II. W obiekcie nie bedzie pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m3. Drzwi z obiektu
otwierajace sie na zewnatrz.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Szczegblowy podziat na strefy pozarowe zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym oraz w ekspertyzie
technicznej. Obecny uktad architektoniczny umozliwia podziat na strefy pozarowe z zachowaniem parametréw nie
przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. Dodatkowo w obiekcie zostang wydzielone jako osobne
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strefy pozarowe pomieszczenia przeznaczone na urzadzenia przeciwpozarowe oraz zasilajgce urzadzenia
przeciwpozarowe (rozdzielnia ppoz., rozdzielnie elektryczne, pompownia ppoz., etc., wentylacja pozarowa), szachty.
Dzwig w obiekcie bedzie stanowit osobng strefe pozarowa. Brak przedsionka przed dzwigiem dla ekip ratowniczo-
gasniczych bedzie przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych.

Na obecnym etapie projektowym przewiduje sie, ze kazda kondygnacja bedzie stanowita osobng strefe pozarowg
(oraz poszczegblne strefy pozarowe dla urzadzen ppoz.), dopuszcza sie taczenie kondygnacji w jedng strefe
pozarowg, w porozumieniu i uzgodnieniu z zamawiajacym.

Klatka schodowa, przedsionki przeciwpozarowe wydzielone pozarowo (zastosowano $ciany REI 60, drzwi El 60 badz
EIS 30) oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Dzwig dla ekip ratowniczo-gasniczych
wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

- §ciana — REI 120

- stropy nad strefami PM — REI 120

- stropy nad strefami ZL — REI 60, jesli ciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg oparte na stropie, to strop w tym
miejscu (ustréj nosny danego elementu) musi posiadac klase R 120 El 60 badz REI 120

- drzwi - EI 60 badz EIS 60

- drzwi do klatki schodowej — EIS 30 badz El 60 badz EIS 60 (w zaleznosci od przegrody)

- drzwi do przedsionka przeciwpozarowego — EIS 30

- szachty wydzielone Scianami REI 120 badz EIS 120, na przejsciu zastosowane przejscia El 120 (na wentylacji EIS
120)

Sciana oddzielenia p.poz. powinna byé wznoszona na wlasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i
konstrukcja no$na jest nie mniejsza niz wymagana odpornos¢ ogniowa $ciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odporno$ci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi)
zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El
60 badz REI 60 (klatka schodowa, etc.) o $rednicy wigkszej niz 4 ¢cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej elementu (Sciany, stropu).

Laczna powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekracza¢ 15% jej powierzchni.
taczna powierzchnia otworéw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczaé 0,5% jego
powierzchni.

W obiekcie pomiedzy strefami pozarowymi zostang zastosowane pasy El 60 o szeroko$ci 2 m wykonane z materiatéow
niepalnych. W miejscach gdzie $ciany zewnetrzne tworzg miedzy sobg kat 60° — 120° i przynalezg do innych stref
pozarowych, jedna z tych Scian na dtugosci 4 m musi spetnia¢ klase REI 120, a otwory EI 60.

Szczegblowy przebieg wydzieleni pozarowych bedzie doprecyzowywany na etapie projektu budowlanego i ekspertyzy
techniczne;.

Wstepny przebieg wydzielen/oddzielen przeciwpozarowych przedstawiono w czesci graficznej (rzuty poziome
- przy czym kazda kondygnacja jako osobna strefa pozarowa).

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia
Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla czesci ZL. W strefach pozarowych PM dla pomieszczen
technicznych brak sktadowania materiatéw palnych, zastosowane beda wytacznie urzadzenia, a pomieszczenia
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klasyfikowane jako pomieszczenia techniczne. Z tego wzgledu przyjeta gestos¢ obcigzenia ogniowego dla tych
przestrzeni na obecnym etapie wynosi do 500 MJ/m2. Pompy w pompowniach jednakze na etapie projektowania bedq
okre$lone w zakresie napedu (np. mozliwo$¢ stosowania pomp diesla) co moze powodowaé konieczno$é
przewidzenia zbiornikéw z olejem — spowoduje to zwiekszenie gestosci obcigzenia ogniowego i bedzie uwzgledniane
przez wykonawce na dalszym etapie prac projektowych.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane, w tym przez Sciany zewnetrzne i dachy
Dla obiektu ustala sie klase odpornosci pozarowej ,B” (kondygnacji nadziemnych i podziemnych). Elementy
obiektu bedg odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w
sposbb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 57

odpornosci  |gi6wna konstrukcja  |strop” |$ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  |konstrukcja  |dachu zewnetrzna’? |wewnetrzna"  |dachu?
budynku nosna

"B" R 120 R 30 REI 60** |El 60 (0<i) El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem — $cian zewnetrznych budynku
stanowigcych obudowe drég komunikacji ogélnej (np. taczniki pomiedzy cze$ciami budynku) nie dotycza wymagania w zakresie
stosowania paséw miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4).

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczq takze budynku, w ktdrym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

** Jesli Sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda oparte na stropie, to strop w tym miejscu (ustrgj
nosny danego elementu) musi posiada¢ klase minimum R 120 / El 60

Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad strefami PM w klasie REI 120.

Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Od wysokosci 25 metréw oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, z materiatow
niepalnych.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych i majace klase odporno$ci ogniowej co
najmniej R 60.

Klatka schodowe w klasie minimum REI 60.

Pomiedzy kondygnacjami poziome pasy szerokosci 80 cm klasy El 60.

Stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okreéla sig tacznie diugosé przejécia ewakuacyjnego, nie dotycza
wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.
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Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W obiekcie nie bedg wykorzystywane materiaty wybuchowe. W obiekcie nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne
pozarowo. Nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne
Budynek zaliczany do obiektéw uzytecznosci publicznej (ZL). Zgodnie z § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie najblizszy
budynek powinien by¢ usytuowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 8 m. W miejscach gdzie nie sq zachowane odlegtosci
do innych budynkéw badz innych stref pozarowych bedg wprowadzane sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Wymagana ewakuacyjne zostana uszczegétowione i doprecyzowane na etapie projektu budowlanego.
Przejscie ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczyé 40 m i nie moze
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 metrow. W strefie
pozarowej PM do 500 MJ/m? dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze przekroczy¢é 100 m i nie moze
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.
Dojscia ewakuacyjne:
W obiekcie korytarz wytacznie w piwnicy. Inwestor przewiduje, Zze brak oddymiania korytarza bedzie przedmiotem

ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych. Na kondygnacjach nadziemnych ewakuacja w ramach przejécia do
przedsionka ppoz. badz tez bezposrednio na zewnatrz.

Klatka schodowa i schody na taras:

Klatka schodowa i schody na taras nie spetniajg obecnych wymagan techniczno-budowlanych (zawezone biegi,
spoczniki, schody zabiegowe) i bedg przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych.

Przedsionki ppoz. bedg miaty nienormatywng wielko$¢ (na obecnym etapie nie widzi si¢ mozliwosci zapewnienia
wszedzie wymiaru 1,4 m x 1,4 m) i przewiduje si¢ dla nich stosowanie rozwigzan zamiennych.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne, pomieszczenia z urzadzeniami ppoz., zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Szczegoty zostang okreslone na etapie projektu budowlanego i projektu technicznego.

Oznakowanie:

Obiekt nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Dzwigi dla ekip ratowniczo-gasniczych:

Na obecnym etapie projektowym przewiduje sie, ze obiekt zostanie wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych. Dzwig
zostanie zaprojektowany zgodnie z norma PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw. Szczegoine zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej. Dojscie
do dzwigu dla ekip ratowniczych prowadzi¢ bedzie z zewnetrz budynku — poprzez obudowang przestrzen. Drzwi na

zewnatrz budynku o szerokosci minimum 120cm. Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych musi by¢ wyposazony w
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urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Drzwi do dzwigu od strony klatki schodowej jako El 60. Dzwig zasilany sprzed
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu z zapewnieniem rezerwowania zasilania.

W przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania dzwigu dla ekip ratowniczo-gasniczych musi to by¢
przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych. Brak przedsionka ppoz. przed dzwigiem bedzie
przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej elementu (Sciany, stropu). Przejcia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych
przegrodami w klasie nie nizszej niz EI 60 badz REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o Srednicy wigkszej niz 4
cm zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:
a) w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedq odcinajace klapy przeciwpozarowe i
zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktérej instalacja nie obstuguije.
b) w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.
c) w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.
d) w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.
Dla urzadzen, ktdrych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podirzymanie energii. Oznacza to, ze
powinny by¢ one zasilane sprzed wylgcznika pradu i posiadaé rezerwowe zrodto (akumulatory w centrali SSP, etc.).
Zasilanie w/iw urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢ niepalng konstrukcje
nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majace klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacie wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacii
lub ogrzewania jest zabronione.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m, $ciany i
strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w
przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 (nie dotyczy zespotéw kablowych w klasie
minimum E 90/PH 90) wykonane z materiatéw niepalnych oraz zamykany drzwiami El 30 i chroniony instalacja
nadci$nieniowa.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacii:

a) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne okltadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

b) Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m.

c) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

d) Elastyczne elementy taczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
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e) Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

b. zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

d. filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

e. maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku zostanie wydzielona $cianami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E | 30; (nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku).

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej roéwnej klasie odporno$ci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$é
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (obligatoryjnego) zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajace oprécz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg byé sterowane przez
System Sygnalizacji Pozarowe;j.

Instalacja elektryczna:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, w tym ze wzgledu na budowe po 1 stycznia
2020 roku bedzie posiadat deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego (proces krajowej oceny i
weryfikacji wiasciwosci uzytkowych) badz bedzie wprowadzony wg. Indywidualnej Dokumentacji Technicznej.
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm.
Ze wzgledu na rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, ktore wskazuje, ze kable zasilania, sterujgce i komunikacyjne sg wyrobem budowlanym przewidziano
zastosowanie w obiekcie kabli (wg. Instrukcji ITB):

Eca - poza drogami ewakuacji w strefach PM

Dca-s2,d1,a3 — poza drogami ewakuacji w strefie ZL |I

B2ca-s2,d1,a3 — na drogach ewakuacyjnych

Instalacja odgromowa:
Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 . poz. 1422) budynek wymaga wyposazenia w
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instalacje odgromowa, Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN
62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne, normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -
Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, normy PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia, normy PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

Urzadzenia oddymiajace badZ zapobiegajace zadymieniu:

Klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe w obiekcie, dzwig dla ekip ratowniczo-gasniczych muszg by¢
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu. Na obecnym etapie projektowym przewiduje sie, ze
instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z PN-EN 12101-13. Korytarze w obiekcie wymagajg wyposazenia w

rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych- przewiduje
sie w tym zakresie stosowania rozwigzan zamiennych na podstawie ekspertyzy.

Dzwig dla ekip ratowniczo-gasniczych:

Na obecnym etapie projektowym przewiduje sie, ze obiekt zostanie wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych. Dzwig
zostanie zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw. Szczegoine zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej. Dojscie
do dzwigu dla ekip ratowniczych prowadzi¢ bedzie z zewnetrz budynku — poprzez obudowang przestrzen. Drzwi na

zewnatrz budynku o szeroko$ci minimum 120cm. Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych musi byé wyposazony w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Drzwi do dzwigu od strony klatki schodowej jako EI 60. Dzwig zasilany sprzed
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu z zapewnieniem rezerwowania zasilania.

W przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania dzwigu dla ekip ratowniczo-gasniczych musi to by¢
przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych. Brak przedsionka ppoz. przed dzwigiem bedzie
przedmiotem ekspertyzy i stosowania rozwigzan zamiennych.

State urzadzenie gasnicze:

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenie gasnicze.

System sygnalizacji pozarowe;j:

Obiekt wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej z podtaczeniem urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z
obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Pucku. Zaktada si¢ zainstalowanie centrali SSP w
pomieszczeniu wydzielonym do odrebnej strefy pozarowej. Obszar chroniony przez SSP, ilo$¢ central, paneli, etc.
bedzie dobierana na etapie projektu budowlanego oraz technicznego. Panel wyniesiony centrali SSP zostanie
Zlokalizowany w przestrzeni nadzorowanej przez obstuge obiektu.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne w projekcie technicznym, ktéry musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcq ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dzwickowy System Ostrzegawczy:

Budynek wymaga zastosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Na obecnym etapie projektowym przewiduje
sie, ze instalacja zaprojektowana zgodnie z wytycznymi SITP. Inwestor dopuszcza rezygnacje z DSO i stosowanie
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rozwigzan zamiennych — o ile powyzsze zostanie uzgodnione z Komendantem Wojewddzkim PSP w ramach
stosowania rozwigzan zamiennych na podstawie ekspertyzy techniczne;.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

e hydrantow wewnetrznych o przekroju 25 z wezem pétsztywnym w czesciach ZL,
e zawory hydrantowe 52 na kazdej kondygnacji (w przedsionkach przeciwpozarowych prowadzacych do klatki
schodowej), przy czym na kondygnacji podziemnej oraz kondygnacjach powyzej 25 metra po dwa zawory 52.

Projektujac wiw instalacje nalezy zaktadac jednoczesno$¢ poboru wody z czterech zaworéw hydrantowych, tj. 5 dmd/s
(zawory hydrantowe 52) przy cisnieniu 0,2 MPa
Zasieg hydrantdw w poziomie bedzie obejmowaé catg powierzchnie strefy pozarowej, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych.
Zawory odcinajace hydrantéw powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej ha zaworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa (hydranty @ 25) oraz 0,7 MPa (zawory @ 52).
Jako zasilanie zawordw 52 nalezy stosowa¢ przewody DN 80. Zasilanie instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej ze
zbiornika ppoz. Na obecnym etapie projektowym przewiduje sie zasilanie ze zbiornika 0 pojemnosci 6 m3, ktéry bedzie
zasilany z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?s. Powyzsze do
okreslenia na dalszym etapie projektowym. Zestaw pompowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedzie
zasilany sprzed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu kablem o czasie podtrzymania zasilania nie mniejszym niz 60
minut (np. E 90). Czas dziatania hydrantéw wewnetrznych nie krétszy niz 1 godzina.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem

pradu zostanie umieszczony przy wejsciu do obiektu. Uruchomienie przeciwpozarowego wylgcznika pradu bedzie
odcinato doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru takich jak centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej, wentylacja
pozarowa, pompownia pozarowa zasilajgca instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, etc.

Rozdzielnia pozarowa (zasilajgca urzadzenia przeciwpozarowe) zostanie zainstalowana w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu. Po uruchomieniu Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu rozdzielnia pozarowa bedzie zasila¢
urzadzenia przeciwpozarowe niezbedne do funkcjonowania w czasie pozaru (np. SSP, wentylacja pozarowa, efc.).
Urzadzenia przeciwpozarowe bedg zasilane kablem E90 badz PHI0 sprzed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu.
Urzadzenia ppoz. wymagajg rezerwowego zrodta zasilania — powyzsze do dookreSlenia na etapie projektu
budowlanego

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne, pomieszczenia z urzadzeniami ppoz., zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Szczegoty zostang okreslone na etapie projektu budowlanego i projektu technicznego.
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informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach oraz informacje o:
Drogach pozarowych oraz dojs$ciach dla ekip ratowniczych.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. W ramach prac projektowych do obiektu zostanie doprowadzona droga pozarowa.
Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa z
co najmniej dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm. Wykonawca sprawdzi parametry sieci wodociggowej i zastosowuje
adekwatne rozwigzania w ramach projektu budowlanego.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
oraz projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
Ze wzgledu na niemoznoS¢ spetnienia wymagan przepisow warunkéw technicznych oraz przepisow
przeciwpozarowych przewiduje sie, ze wykonawca wykonana obligatoryjnie ekspertyze techniczng, uzgodni jg z
zamawiajacym, a nastepnie przedtozy do akceptacji Pomorskiego Komendantowi Wojewddzkiemu.
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