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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2022 r. poz. 88)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego przebudowy gminnego punktu selektywnego
zbiérki odpadéw komunalnych w Mitoradzu, gm. Mitoradz, dz. nr 44/2

1. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczny-budowlany — maj 2024

- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
— marzec 2024, Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski

- Zatozenia konstrukcyjno — materiatowe

- Aktualne przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany wiaty
stalowej o prostym uktadzie konstrukcyjnym oraz posadowienia
prefabrykowanych obiektow kontenerowych. Posadowienie obiektow
na ptytach fundamentowych.

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi wiate o konstrukcji stupowo-
ryglowej. Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej. Posadowienie na
ptycie fundamentowej. Ponadto zaprojektowano ptyte fundamentowg
pod montaz prefabrykowanych obiektow kontenerowych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie
przeprowadzonych odwiertow i badan stwierdzono, ze bezposrednio w
podtozu, ponizej nasypow niebudowlanych i glin prochniczych zalegajg
gliny oraz ponizej w jednym otworze piaski srednie. Ostatnig warstwe
stanowig namuty.

Gtebokos¢ badan wynosita 5,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczenia na

gtebokosci 2,3m p.p.t w otworze nr 1 oraz ustabilizowany poziom wody na
poziomie 2,2m p.p.t. w otworze nr 2.



Przyjeto Il kategorie geotechniczng — ztozone warunki gruntowo-
wodne. Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od
fundamentow sg gliny.

Zaprojektowano posadowienie obu obiektbw na petnej ptycie
zelbetowej podwojnie zbrojonej krzyzowo, wykonanej na nasypie
piaskowym  zageszczanym mechanicznie warstwami. W celu
odseparowania gruntu spoistego (gliny rodzimej)) od nasypu
zaprojektowano utozenie geowitdkniny, a na niej wykonanie pierwszej
warstwy nasypu jako podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana
cementem.

Wierzch ptyty obu obiektow na rzednej 6,50m n.p.m. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czasowego
zastosowania obnizenia zwierciadta wody np. igtofiltrami. Podsypke
nalezy wykonac¢ z mieszanki piaskow drobnych i srednich i zagesci¢ do
stopnia min [1s=0,95. Po wykonaniu nasypu prace ziemne nalezy zgtosi¢
do odbioru geotechnicznego, potwierdzajgcego uzyskany ostatecznie
stopien zageszczenia. PrawidtowosC¢ wykonania nasypu winna by¢
potwierdzona protokotem zageszczenia wykonanym przez geotechnika.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 normy:

e PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

e PN-80/B-02010, Az1:2006 - obcigzenia $niegiem

e PN-77/B-02011, Az1:2009 obcigzenia wiatrem

e PN-B-03264; 2002 konstrukcje betonowe, zelbetowe
| sprezone

konstrukcje murowe niezbrojone

posadowienie bezposrednie

e PN-B-03002; 1999
e PN-81/B-03020

Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy sg stosowane do projektowania konstrukcji, jeSli obejmujg one
wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji ( stanowig
kompletny zestaw norm umoZzliwiajgcy projektowanie).

5.1 Fundamenty

Zaprojektowano ptyte fundamentowg, Zelbetowg, zbrojona
krzyzowo, podwdjnie siatkami zgrzewanymi. monolityczng o
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wysokosci min 30cm (ptyta wiaty) oraz 20cm (ptyta pod kontenery
prefabrykowane) z betonu klasy C25/30. Catos¢ zbrojona stalg klasy A-
IIIN ( RB500W ), na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10
cm, rozmieszczenie zgodnie rysunkami szczegotowymi. Na podktadzie
z chudego betonu utozy¢ pape termozgrzewalng o gr. Min. 4mm. Pod
zbrojenie dolne stosowacC dystanse betonowe w celu zapobiegania
uszkodzenia papy.

Wierzch obu ptyt wynosi 6,50m n.p.m.

Catos¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

5.2 Konstrukcja giéwna wiaty

Zaprojektowano konstrukcje wiaty z profili walcowanych ze stali
S235JR. Konstrukcja gtéwna — stupy HEB180, rygle — IPE300, ptatwie
— IPE200. Potaczenia srubowe i spawane z wykorzystaniem blach
weztowych. Kotwienie do fundamentow wykona¢ przy uzyciu
chemicznych kotew wklejanych Iub mechanicznych np. HILTI
UWAGA! Projekt jest jedynie podstawg do opracowania rysunkéw
warsztatowych przez producenta konstrukciji.

5.3 Pokrycie dachu wiaty
Na ptatwiach utozyC blache trapezowg T18. Mocowanie za pomocag
tgcznikdw systemowych.

5.4 Prefabrykowane kontenery

Na przygotowanej ptycie fundamentowej zamontowac
prefabrykowane kontenery petnigce funkcje obiektu socjalnego.
Kotwienie kontenera do ptyty wedlug wytycznych producenta.
Ostateczny wymiar ptyty fundamentowej zweryfikowa¢ z producentem
kontenerow.

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

6.1 Roboty ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntow rodzimych, na ktérych
majg by¢ posadowione obiekty.

6.2 Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy
przewidzieC koniecznos¢ natychmiastowego odprowadzenia wdd
opadowych poza obreb prowadzonych robdt.



6.3 Fundamentowe posadowiC na gruncie poprzez zageszczong
podsypke piaskowo-zwirowg oraz min. 10cm warstwe chudego betonu
klasy C8/10.

7. ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowac sztywnosc
przestrzenng  budynku.  Zaprojektowana  konstrukcja  zapewnia
odpowiednig sztywnos¢, przy zachowaniu wszelkich wytycznych
konstrukcyjno-montazowych.

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Dla odpowiedniej trwatosci konstrukcji stalowych wymagane jest
doktadne zabezpieczenie antykorozyjne. Na powierzchni metalu moga
wystepowacC nastepujgce szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza,
wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, Kkurz, pyt oraz inne
zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete z
powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz ich obecnos¢ pod pokryciem
malarskim powoduje ujemne skutki.

Powtoka ochronna spetnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal
przed korozja, gdy jest natozona na dobrze przygotowang powierzchnie.
Stopien oczyszczenia powierzchni — drugi. Catos¢  zabezpieczy¢
powtokami malarskimi wielowarstwowymi - zestawem farb do stosowania
zewnetrznego. Alternatywnie mozna zastosowac¢ ocynkowanie ogniowy.

Przyktadowy zestaw powtok malarskich :

- 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej
60% o symbolu handlowym 2121 — 002 — 270

- 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogolnego
stosowania o symbolu handlowym 3151 — 000 — 860 w kolorze jak
sgsiednie elementy budynku.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne
nalezy wykonywac bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlana, w
oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6ot  budowlano-montazowych”  z
uwzglednieniem instrukcji montazu producentéw prefabrykatéw.

Opracowat:



RZYT FUNDAMENTOW

1:50

kotew wklejana M24 dt. 33 cm

na gteboko$¢ 25 cm N 7

ptyta fundamentowa

gr. 30 cm

o B

")

UWAGA

1. zbrojenie ptyty fundamentowe] pretami ze stali klasy Alll=N, beton klasy
C25/30, grubos¢ ptyty 30cm,
2. instalacje podposadzkowe nalezy wykona¢ przed utozeniem chudego betonu
C8/10, przewody instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych uktadac
w rurach ochronnych wystawionych min. 30cm powyzej gbrnej powierzchni ptyty,
5. podczas realizacji kierownik budowy szczegdlnqg uwage powinien zwrdcic na
5.1. przygotowanie gruntu wymienionego, tj. stopien zageszczenia nasypu
piaskowo—zwirowego min. Id 0,95
5.2. rozklad pretéw zbrojeniowych i ich wzajemne zaklady dofem
5.3. otulenie zbrojenia min. 4cm, gbérg min. 3 cm
4. gorna powierzchnia ptyty wypoziomowana z doktadnoscia £0,5cm za pomoca
np. wibrofaty lub na stabilnym profilu prowadniczym
O. przed zalaniem ptyty nalezy osadzi¢ bednarki ocynkowane zgodnie z
projektem elektrycznym
6. stosowa¢ dystanse zbrojenia betonowe w celu uniknigcia uszkodzenia papy

beton C25/30
\P stal  A-llIN (8500spP)

| A-0

(Stos)

Cnom = 50mm
Cmin = 40mm
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PLYTA FUNDAMENTOWA-ZBROJENIE GORNE
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PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE GORNE

llos¢

llos¢

DEUGOSC CALKOWITA

Srednica [mm] | Diugos¢ | zbroj. | zbroj.
Nr feml | dolne | gome StoS B500SP
[©) # [szt] | [szt] #10
1 10 | 1200 | 32 384
2 10 192 32 61,44
3 10 642 67 430,14
DLUGOSC OGOLEM [m] 875,58
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,62
MASA OGOLEM [kg] 542,86
MASA RAZEM [kg] 542,86
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PLYTA FUNDAMENTOWA-ZBROJENIE DOLNE
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dozbrojenie _A_,mimaN_ plyty

@ #8 co 25cm

L=110cm StOS

(4) 4412 B500SP

zbrojenie dystansowe

skala 1:25

skala 1:2

(B) #8 L = 123 cm

min. 1 szt. na 1m2

—
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PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE DOLNE

Nr

DLUGOSC CALKOWITA
Stos B500SP
#12

llos¢é llo¢
Dlugosé | zbroj. zbroj.

[em] dolne | géme
[szt] [szt]

Srednica [mm]

) # P8 #10

10 | 1200 | 32 384

10 | 192 | 32 61,44

10 642 67 430,14

12 | 1200 | 15 180

8 110 | 160 176

OO rWIN|=

8 123 87 107,01

DLUGOSC OGOLEM [m] 283,01 875,58 | 180

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,62 | 0,888

MASA OGOLEM [kg] 111,79 542,86 | 159,84

MASA RAZEM [kg] 111,79 702,70
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DETALE

Detal A, 1-10
skala 1:10 A1-A1 A2-A2
|
Detal B, U200

I - | skala 1:10

IPE300

»ﬂ Mﬁ A1

Detal C,
skala 1:10

IPE200

~

HEB180

IPE300
UWAGA : mor iz org. N L7 00 200 ot
‘Ukasz Papaj lpapaj@poliarch.pl
1. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie. tal  S235JR NIP:579 215 20 55 REGON 384 578 896
2. Wszystkie spoiny pachwinowe wykonac¢ na: Sla Nazwo PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
- 0,7t dla spoin pachwinowych jednostronnych, klasa EXC2 | adres 2GR OOPADON KOMUIALYCH W MLORAZ)
: . 220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitorad
- 0,5t dia spoin pachwinowych dwustronnych. wg PN—EN 1090-2 . Urzqd Gminy w Miloradzy — |Branza
3. Blachy czotowe stykow doczotowych spawac: klasa $rub 8.8. ML Zulawska 9. 82-213 Miloradz  |konstr.
- do paséw belek spoinami czotowymi gr. 1,0t, »
- do $rodnikéw spoinami pachwinowymi, dwustronnymi gr. 0,5t. we | ECOEBEE"T AANL_E= . non_
4. Ronstrukcje stalowq nalezy uziemic. PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z mar inz, Marein Mszka Dot
i A i i . i Projektant: . nr WAM,/0099/PBKb/21 oy
5 Shpy sabezpiece)cbarram prd uderzaniem pozdk || pnciee oAU O e
- Rysunek Jest jedynie p 4 P . POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | ‘mgr inz._Piotr Myszka nr rys.
rysunkow warsztatowych przez producenta konstrukgciji! Sprawdzajacy! | or nr POM,/0057/PWBKb,/ 17 K-5
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PLYTA FUNDAMENTOWA

KONTENER 1:580
UWAGA :

1. zbrojenie ptyty fundamentowej pretami ze stali klasy
Alll=N, beton klasy C25/30, grubos¢ ptyty 20cm,
2. instalacje podposadzkowe nalezy wykona¢ przed
utozeniem chudego betonu C8/10, przewody instalacji
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych uklada¢ w
rurach ochronnych wystawionych min. 30cm powyzej
gornej powierzchni piyty,
3. podczas realizacji kierownik budowy szczegbdlng uwage
powinien zwrdcic na

3.1. przygotowanie gruntu wymienionego, tj. stopien
zageszczenia nasypu piaskowo—zwirowego min. Is 0,95

3.2. rozklad pretdw zbrojeniowych i ich wzajemne
zaktady dotem

3.5. otulenie zbrojenia min. 4cm, gorg min. 3 cm
4. gorna powierzchnia ptyty wypoziomowana z
dokfadnoscia +£0,5¢cm za pomoca np. wibrotaty lub na
stabilnym profilu prowadniczym
5. przed zalaniem ptyty nalezy osadzi¢ bednarki
ocynkowane zgodnie z projektem elektrycznym
6. stosowa¢ dystanse zbrojenia betonowe
/. przed rozpoczeciem prac zwiqzanych z wykonaniem
ptyty nalezy zweryfikowa¢ wymiary oraz wytyczne
posadowienia z producentem kontenerdw
8. kotwienie kontenera do ptyty wedtug wytycznych
producenta
9. pawilon o wymiarach 600x/50cm, ze wzgledu na
opierzenia blacharskie i tolerancje montazu
zaprojektowano plyte o wymiarach 606x/56cm.
Ostateczny wymiar zweryfikowa¢ z producentem.
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Stare Miasto 26 /2

82—200 Malbork
lpapaj@poliarch.pl

ok ass B 0aj

NIP:579 215 20 55 REGON 384 3/8 896

Nazwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
i %ﬁ_mm ZBIGRKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIL.ORADZU
obiextu 220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitoradz

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ

POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

beton C25/30
stal  A-llIN (B500spP)

A-0 (stos)

Cnom = 50mm
Cmin = 40mm

Urzqd Gminy w Mitoradzu
Inwestor: . Branza
ul. Zutawska 9, 82—-213 Mitoradz konstr.

PLYTA FUNDAMENTOWA | ...
KONTENER | %0

Tytut:

. | magr inz. Marcin Myszka Data
Projektant: | ypr. nr WAM/0099/PBKb/21 05,2024

.| mgr inz. Piotr Myszka nr.rys.
Sprowdzejacy: 5t e POM,/0057 /PWBKb,/ 17 Kn-1




GLINA PROCHNICZA
Z DOMIESZKA NAMULU

GLINA

PIASEK SREDNI

NAMUt PRZEWARSTWIONY TORFEM

PtYTA FUNDAMENTOWA-PRZEKROJ A-A

KONTENER

PLYTA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA GR. 20cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA / masa KMB (polimerowo—bitumiczna)

BETON PODKLADOWY C8/10

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWQ O 1s>0,95  GR. ~165cm

PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWO STABILIZOWANA CEMENTEM [s>0,95 GR. 30cm

GEOWEOKNINA

GRUNT RODZIMY — GLINA — NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZRUSZENIA!

+ 0,00=6,50m n.p.m. -0,05

1:50
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Stare Miasto 26 /2

"9 inz. szvj. o 82—200 Malbork
(Ukasz Fapa] lpapaj@poliarch.pl
NIP:579 213 20 55 REGON 384 3/8 896
Nazwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
| adres ZBIGRKI ODPADGW KOMUNALNYCH W MILORADZU
obiextu 220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitoradz
Urzqd Gminy w Mitoradzu ,
Inwestor: . Branza
beton C25/30 ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz konstr.
stal  A-IlIN (8500sP) . PLYTA FUNDAMENTOWA-PRZEKROJ A-A | <o
PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC £ACZNIE Z vk K ONTENER | 50
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ A0 (stos) . .
. . mgr inz. Marcin Myszka Data
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI Cnhom = 50mm Projektant: upr. nr WAM/0099/PBKb/21 05.2024
Cmin = 40mm i
Sprawdzajqey| M9" inz. Piotr Myszka nrrys.

upr. nr POM/0057 /PWBKb,/17 Kn-2




676cm 30 szt

(2) #10/250 L

592

(3) #10/250 L=742cm 24 szt.

PLYTA FUNDAMENTOWA-ZBROJENIE

KONTENER

I _
| | |
| |
“ I
_
(3) #10/250 L=748cm 24 szt. _ i
|||||| -0|||||||.||||||||||§|m|||||||||||||||._u||||||||| |
| |
| I
| |
_ _
= o ey
B B N
X5 = | ™ |
£ £ “ el
_ S S | S|

i W E (1) #10/250 L=832em 24 szt. 0 E i 13

|
| I m 748 m _ —1 M “
> > | >
= = | = |

_
& & )
_ “
| I
| |
_ _
| |
- )| 756 ¢ | |
_ _
| I
“ |
_
V |_ _ |

(1) #10/250 L=826cm 24 szt.
) 742 I

1:50

PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE

Srednica [mi] | Drgost llos¢ llose DLUGOSC CALKOWITA
Nr poet | = | 2 St0S B500SP
gorne
[©) # [szt] | [szt] #10 | #12
1 10 832 24 199,68
2 10 682 30 204,6
3 10 748 24 179,52
4 12 598 30 179,4
DEUGOSC OGOLEM [m] 583,8 | 179,4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,62 | 0,888
MASA OGOLEM [kg] 361,96 | 159,31
MASA RAZEM [kg] 521,26

ZBROJENIE GORNE

IIIIIIII ZBROJENIE DOLNE

-
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Stare Miasto 26 /2

82—200 Malbork
lpapaj@poliarch.pl

REGON 384 3/8 896

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ

POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

beton C25/30
stal  A-llIN (B500spP)
A-0 (stos)

Cnom = 50mm
Cmin = 40mm

upr. nr POM/0057 /PWBKb,/17

Nazwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
! %a_mwm ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIL.ORADZU
obiextu 220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitoradz
nwestor: ._(:Non_ Gminy w Mitoradzu Branza
ul. Zutawska 9, 82—-213 Mitoradz konstr.
. PLYTA FUNDAMENTOWA-ZBROJENIE | <.,
TTIKONTENER | 150
. mgr inz. Marcin Myszka Data
Projektant: | ypr. nr WAM/0099/PBKb/21 05.2004
Sprawdzajqey| M9" inz. Piotr Myszka nrrys.

Kn-3




RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
A 1:50

kotew wklejana M24 dt. 33 cm
na gtebokos¢ 22 cm HEB180

618

A
|

Detal A

1 _Emmﬁm otwarta
81,2 m?| plyta betonowa

Eﬁ

2w

‘

UWAGA : ol B, @m%@k%@mmm%
‘Ukasz Papaj lpapaj@poliarch.pl
1. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie. tal  S235JR NIP:579 215 20 55 REGON 384 578 896
2. Wszystkie spoiny pachwinowe wykonac¢ na: > Sa Nozwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
- 0,7t dla spoin pachwinowych jednostronnych, klasa EXC2 | adres 2GR OOPADON KOMUIALYCH W MLORAZ)
: . 220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitorad
- 0,5t dla spoin vmo_._s\_aosa\o: dwustronnych. wg PN—EN 1090-2 — TR S e
3. Blachy czotowe stykow doczotowych spawac: klasa $rub 8.8. . ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz Konstr.
- do paséw belek spoinami czotowymi gr. 1,0t, »
- do $rodnikéw spoinami pachwinowymi, dwustronnymi gr. 0,5t. w: | RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA fmoo °
4. Ronstrukcje stalowq nalezy uziemic. PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z mar inz, Marein Mszka Dot
i A i i i i Projektant: | ot nr WAM,/0099,/PBKb/21 oy
5 Supy zaberpieceyc barrka reed udereniem pojazct. || ™ pnoypcrenancrmectoncan on il
- Rysunek Jest jedynie p 4 P .. POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | mgr inz._Piotr Myszka e rys.
rysunkow warsztatowych przez producenta konstrukgciji! Sprawdzajacy! | or nr POM,/0057/PWBKb,/ 17 K-2




RZUT KONSTRUKCJI DACHU
1:50

dzwigar IPE 300 ptatew skrajna UPE 200
_ .= - =
Stg N N2
NQ\V\Q Q /2@6
o . )
WNOS\Q m. \S OA@
; O P )
an +5 mﬁﬂ@ ptatew posrednia¥RE 200
- _— 7
dzwigar IPE 300
/|
atew posrednia IPE 200
—— - - A
ptatew posrednia“tRE 200
TW““““““““*““““““““JL
ptatew skrajna UPE 200
UWAGA : map inz. angh. ] L7 Sge %p 0047
‘Ukasz Papa]j lpapaj@poliarch.pl
1. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie. stal S235JR NIP:579 215 20 55 REGON 384 578 896
2. Wszystkie spoiny pachwinowe wykonac¢ na: Nozwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
- 0,7t dla spoin pachwinowych jednostronnych, klasa EXC2 | gdres ZBIGRKI ODPADGW KOMUNALNYCH W MILORADZU
- 0,5t dla spoin pachwinowych dwustronnych. wg PN—EN 1090—2 bR S Morodnam. Mo
P . . Inwestor: .
3. Blachy czotowe stykow doczotowych spawac: klasa $rub 8.8. ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz Konstr.
- do paséw belek spoinami czotowymi gr. 1,0t, »
- do $rodnikéw spoinami pachwinowymi, dwustronnymi gr. 0,5t. wu: | RZUT KONSTRUKCJIDACHU | "~
4. Ronstrukcje stalowg nalezy uziemic. PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE Z mar Nz, Marcin gaszke Dat
i A i i i i Projektant: . nr WAM,/0099/PBKb/21 oy
5 Supy zaberpieceyc barrka reed udereniem pojazct. || ™ pnoypcrenancrmectoncan on [
- Rysunek jest jedynie p 9 P . POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | mgr inz. Piotr Myszka e rys.
rysunkow warsztatowych przez producenta konstrukgciji! Sprawdzajacy! | or nr POM,/0057/PWBKb,/ 17 K-3




+ A..Om Detal B
A 4 Q-

450
HEB180

Detal >\
/

/

wieniec obwodowy

PLYTA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA GR. 30cm

B)

blacha trapezowa T18
ptatew stalowa IPE 200
dzwigar stalowy IPE 300

44

PAPA TERMOZGRZEWALNA / masa KMB (polimerowo—bitumiczna)

3

BETON PODKEADOWY C8/10

PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWO O 1d>0,95

GR. ~135cm

PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWO STABILIZOWANA CEMENTEM 1d>0,95 GR. 30cm!

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY — GLINA — NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZRUSZENIA!

1 0,00=6,50m n.p.m.
PR

GLINA PROCHNICZA
Z DOMIESZKA NAMULU

GLINA

C<<>O> . NAMUL PRZEWARSTWIONY TORFEM

1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
2. Wszystkie spoiny pachwinowe wykonac¢ na:

- 0,7t dla spoin pachwinowych jednostronnych,

- 0,5t dla spoin pachwinowych dwustronnych.

3. Blachy czotowe stykéw doczotowych spawac:

- do paséw belek spoinami czotowymi gr. 1,0t,

- do srodnikow spoinami pachwinowymi, dwustronnymi gr. 0,5t.
4. Konstrukcje stalowa nalezy uziemic.

5. Stupy zabezpieczy¢ barierkami przed uderzeniem pojazdu.
6. Rysunek jest jedynie podstawg do opracowania

rysunkow warsztatowych przez producenta konstrukgciji!

stal S235JR

klasa EXC2
wg PN—EN 1090-2

klasa Srub 8.8.

PRZEKROJ A-A
1:50

P 0O L R C H

Stare Miasto 26 /2

mg inz. arch. A 82—200 Malbork
Fikasz apaj Ipapa jBpoliarch.pl

NIP: 579 213 20 55 REGON 384 3578 896

Nazwa PRZEBUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
mo%mmmw ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MILORADZU
220906_2.0006.AR_3.44/2, Mitoradz, gm. Mitoradz

Urzqd Gminy w Mitoradzu Branza
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Inwestor:
konstr.

e | PRZEKROJ A-A |

1:50
PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTACKACZNIEZ | | projewiant: | 109" 17 Morein Wiszko oo

PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

mgr inz. Piotr Myszka nrorys.

Sprawdzejacy: \5r ¢ POM,/0057 /PWBKb/17 K-4
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4M6-J98-2MG *

Pan Marcin Myszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0086/18

adres zamieszkania Nowa Wie$ Malborska ul. Portugalska 15, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA

Tel. 58-324-89-77, fax Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

3-

sygn. akt. 436/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Myszka
magister inzynier budownictwa
urodzony 01.06.1989 r. w Malborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0057/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Piotr Myszka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej,Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigjij Kwaljfikacyjnej

mgr inZ iej Malinowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Myszka

ul.Gléwna 8/10,82-224 Szymankowo, Lichnowy
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-16W-2MP-RCM *

Pan Piotr Myszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0260/17
adres zamieszkania ul. Gtéwna 8/10, 82-224 Lichnowy, m. Szymankowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,

82-300 Elblag

tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
www.epgelblag.republika.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek socjalny i wiata na kontenery w
miejscowosci Mitoradz (dz. Nr ew. 44/2)

Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
(Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)

mgr Krzysztof Zielinski
(Upr. CUG Nr 070874)

Elblag, marzec, 2024
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania budowy
geologicznej do projektowania Budynku socjalnego i wiaty na kontenery w miejscowosci
Mitoradz (dz. Nr ew. 44/2). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci
5,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi
powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne,
przyjmujgc za parametr wiodacy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych
(sypkich) stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastyczno$ci IL.
Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca,
zgodnie z metodg B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C — jako
grunty nie morenowe nieskonsolidowane.

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowig grunty préchniczne.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA Il

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

EPG 2024



WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutdbw w stanie
miekkoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,55.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j .
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1 2,30-5,00
2,90-5,00 2,20 1,10

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za mato korzystne dla posadowienia
bezposredniego na tawach fundamentowych.

2. Grunty nosne stanowiga:
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- gliny w stanie plastycznym (warstwa nr lll)
3. Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
- namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr IV)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
4. Budynek zaleca sie posadowic na ptycie fundamentowe;.
5. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

N

Stopien plastycznosci gruntoéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

EPG 2024



8. Podane wartosci parametrow Ip oraz I. charakteryzujgce stan podtoza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

9. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 Ilub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10. Zakfada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowaé¢ zgodno$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z
gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia nalezy wykonaé¢ odbioér dna wykopu
przez geologa.

11.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 5.

12.Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.
13.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdét ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2024



Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

T .o A \ y ) ™
< Stara Kosmelmca/ e -l \ \ A
g 3 J

O teren objety badaniami
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® 2/6 lokalizacja otworu

badawczego /
gfebokos¢ otworu

m——[inia przekroju
geotechnicznego

Elblgskie
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Elblaskie
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mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow
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Budynek socjalny i wiata na kontenery w miejscowosci Mitoradz (dz. Nr ew. 44/2)
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
PrzedSleblorStwo Ge()loglczne (n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
o e N o [ Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych !
Y A1 A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Budynek socjalny i wiata na kontenery w miejscowosci Mitoradz (dz. Nr ew. 44/2)
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



Kalkulator Oddziatywan Normowych EN 1.0
ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN

Autor:

Tytuk:

Dach

Zestawienie obciazen na wiate

L.p. Opis oddzialywania Warto$¢ char.
kN/m?2

1. Blacha trapezowa 0,10

2. Obciazenie rOwnomierne $niegiem potaci dachu jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa

3, A=6 m n.p.m. -> sk = 1,2 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 10,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)

[0,960kN/m?2] 0,96
3. Obciazenie wiatrem pola A potaci dachu wiaty jednospadowej wg PN-EN 1991-1-4/7.3 (granica stef 1 i

2, A=6 m n.p.m. -> vb,0 = 24,00m/s, teren III, co=1, ze=h=5,0 m -> c¢r=0,70, wymiary wiaty h=5,0 m,

d=6,8 m, b=13,5 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa=10,0 st., wsp.blokowania fi=1,00 -> qp=0,62

kPa, cp,net=1,20) [0,741kN/m2] 0,74

K 1,80



