Kontener KP18 odkryty, przeginany

Wymiary wewnetrzne: 4000 mm x 2200 mm x 2000 mm (dt. x szer. x wys.)
Hakowy system zatadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat. St355
Szkielet profil zamkniety: 120x60x3 mm St235

Ptozy ceownik UPN 160 mm St235JR

Rolki zewnetrzne @ 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm

Blacha: podtoga # 4 mm, Sciany # 4 mm w gat. St235

Wrota dwuskrzydtowe, na dwéch podwéjnych zawiasach, kazdy wyposazony
w smarowniczke zamykane lewa, prawa strona

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi
Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodg hydrodynamiczng

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowe




Kontener KP36 DH odkryty wg DIN 30 722-1 wyposazony w plandeke i boczne
drzwi

Wymiary wewnetrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2400 mm (d. x szer. x wys.)

Hakowy system zatadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pret @ 50 mm, gat. St355
Szkielet profil zamkniety: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235
Plozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235]JR, Rolki zewnetrzne & 159x6 L-300
Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw ptdz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu
Blacha: podtoga # 5 mm —blacha ocynkowana, $ciany # 3 mm w gat. 5t235
Ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. S5t235

Dodatkowe wzmocnienia: Scian bocznych w 2/3 wysokosci oraz poziome pomiedzy
wregami

W tylnej $cianie podwojne drzwi otwierane na boki z potréjnym systemem

zabezpieczen (lewe skrzydlo, prawe skrzydio z mechanizmem $ciagajacym oraz

blokada centralna);

Dodatkowo kontener wyposazony w 2 szt. drzwi dwuskrzydtowych rozwieranych

na catej dluzszej prawej scianie kontenera patrzac od $ciany czotowej, o szerokosci

dostosowanej do wymiaréw diuzszego boku kontenera lecz nie mniej niz 2200 mm

kazde.

Drzwi boczne analogicznie zabezpieczone jak drzwi w tylnej $cianie.

Ostatnia wrega wykonana z ceownika G/W 160, rozstaw wreg: min. 750 mm;
Stopnie

(drabinka) na $cianie czotowej z lewej strony w kierunku jazdy



Kolor wg palety RAL, lakierowany metoda hydrodynamiczna
Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowego
Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi

Kontener spawany w calos$ci spoina ciagta




Kontener KP7 zakryty przeginany

Wymiary wewnetrzne: 3400 mm x 1600 mm x 1000 mm (dt. x szer. x wys.) + wys.
daszku

Hakowy system zatadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat. S355
Szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm S235

Ptozy ceownik UPN 160 mm S235JR

Rolki zewnetrzne @ 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm

Blacha: podtoga # 3 mm, $ciany # 3 mm, dach # 3 mm w gat. S235

Wrota dwuskrzydtowe, na dwoch podwoéjnych zawiasach, kazdy wyposazony w
smarowniczke zamykane lewa, prawa strona niezaleznie lub uchylna klapa
Szczesé otwordw wrzutowych z klapami

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodg hydrodynamiczna

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowe i/lub bramowe




KP7 kontener odkryty przeginany

Wymiary wewnetrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1150 mm (dt. x szer. x wys.)
Hakowy system zatadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat. S355
Szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm S235

Ptozy ceownik UPN 160 mm S235

Rolki zewnetrzne @ 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm

Blacha: podtoga # 3 mm, sciany # 3 mm w gat. S235

Wrota dwuskrzydtowe, na dwéch podwojnych zawiasach, kazdy wyposazony w
smarowniczke zamykane lewa, prawa strona niezaleznie lub uchylna klapa
Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi
Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodg hydrodynamiczng

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowe
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