
Q=2,7l/min  90°

R=3,0 m

Q=5,4l/min 135°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 142°

R=3,0 m

Q=3l/min 67°

R=4,3 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=3,5l/min  81°

R=4,8 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=9,6l/min 360°

R=2,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 122°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 142°

R=3,0 m

Q=10,8l/min 198°

R=3,0 m

Q=10,8l/min  197°

R=3,0 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=2,7l/min  90°

R=3,0 m

Q=9,6l/min 270°

R=2,4 m

Q=9,6l/min 360°

R=2,4 m

Q=12l/min  229°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 117°

R=3,4 m

Q=7l/min 135°

R=4,6 m

Q=7l/min  118°

R=4,6 m

Q=7l/min  147°

R=4,6 m
Q=3,5l/min  80°

R=4,6 m

Q=5,4l/min 105°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 184°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 167°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=2,7l/min  90°

R=3,0 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m
Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m
Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,0 m

Q=3l/min  90°

R=3,7 m

Q=6l/min  180°

R=3,7 m

Q=6l/min  180°

R=3,7 m

Q=6l/min  180°

R=3,7 m

Q=5,4l/min 113°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m
Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 108°

R=3,4 m

Q=6l/min  180°

R=3,4 m

Q=3l/min  90°

R=3,7 m

Q=3l/min  90°

R=4,3 m

Q=3l/min  90°

R=3,7 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=5,4l/min 115°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5,4l/min 104°

R=3,4 m

A

B

C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Q=6l/min  180°

R=4,3 m
Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=4,3 m

Q=6l/min  180°

R=3,7 m

Q=4l/min 90°

R=5,1 m

Q=4l/min 90°

R=5,1 m

Q=8l/min 180°

R=5,1 m

Q=8l/min 180°

R=5,1 m

Q=4l/min 71°

R=5,1 m

Q=3l/min 65°

R=4,3 m

Q=6l/min 163°

R=4,3 m

Q=3l/min 83°

R=4,3 m

Q=6l/min 105°

R=4,3 m

Q=6l/min 118°

R=4,3 m

Q=3l/min 90°

R=3,7 m

Q=3l/min 90°

R=3,7 m

Q=6l/min 180°

R=3,7 m

Q=6l/min 180°

R=3,7 m

Q=6l/min 180°

R=3,7 m

Q=12l/min 193°

R=3,7 m

Q=5.4l/min 180°

R=3,4 m

Q=5l.4/min 180°

R=3,4 m

Q=5l.4/min 180°

R=3,4 m

Q=5.4l/min 180°

R=3,4 m
Q=5.4l/min 180°

R=3,4 m

Q=2.7l/min 70°

R=3,4 m

Q=2.7l/min 64°

R=3,4 m
Q=5.4l/min 187°

R=3,4 m

Q=3.5l/min 90°

R=4,6 m
Q=6l/min 180°

R=4,3 m

Q=12l/min 360°

R=4,3 m

Q=7l/min 104°

R=4,6 m

Q=2.5l/min 72°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 123°

R=4,1 m Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=2.5l/min 82°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 mQ=5l/min 110°

R=4,1 m

Q=5l/min 107°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 147°

R=4,1 m

Q=5l/min 160°

R=4,1 m

Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=5l/min 171°

R=4,1 m

Q=5l/min 173°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=2.5l/min 90°

R=4,1 m

Q=4.6/min 110°

R=3,0 m
Q=4.6l/min 131°

R=3,0 m

Q=4.6l/min 119°

R=3,0 m

Q=4.6l/min 180°

R=3,0 m

Q=4.6l/min 180°

R=3,0 m
Q=2.3l/min 83°

R=3,0 m

Q=4.6l/min 122°

R=3,0 m
Q=4.6l/min 102°

R=3,0 m

Q=4.6l/min 127°

R=3,0 m

Q=10l/min 360°

R=4,1 m
Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=10l/min 360°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 190°

R=4,1 m

Q=5l/min 131°

R=4,1 m

Q=2.5l/min 90°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=5l/min 104°

R=4,1 m

Q=5l/min 180°

R=4,1 m

Q=2.5l/min 90°

R=4,1 m

Q=3l/min 69°

R=4,3 m

Q=6l/min 180°

R=4,3 m

Q=6l/min 113°

R=4,3 m

Q=6l/min 180°

R=4,3 m

Q=3l/min 90°

R=4,3 m

Q=6l/min 58°

R=4,3 m

Q=12l/min 202°

R=4,3 m

Q=12l/min 103°

R=4,3 m

Q=6l/min 180°

R=4,3 m

Q=10.4l/min 202°

R=3,4 m

Q=7l/min 150°

R=4,6 m

Q=7l/min 180°

R=4,6 m

Q=7l/min 145°

R=4,6 m
Q=7l/min 133°

R=4,6 m

Q=7/min 170°

R=4,6 m Q=3.5l/min 84°

R=4,6 m

Q=7l/min 180°

R=4,6 m

Q=12l/min 360°

R=4,3 m

Q=12l/min 360°

R=4,3 m

Q=7l/min 179°

R=4,6 m

Q=7l/min 180°

R=4,6 m

Q=3.5l/min 90°

R=4,6 m

Q=7l/min 180°

R=4,6 m

Q=7l/min 153°

R=4,6 m

Q=7l/min 180°

R=4,6 m

Istn. utwardzenia

Proj. obrzeże elastyczne h=5 cm

Wypełnienie rabat korą

LEGENDA:

rurociąg zasilający główny

-  rura PE HD 100 SDR17 (PN10) DN90

Skrzynia zaworowa 5-6 elektrozaworów

Kabel zasilający

Sterownik zewnętrzny

Czujnik deszczu

Główny zawór wody

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia

Rura osłonowa

Sekcja 1 - 10 zraszaczy

Sekcja 2 - 18 zraszaczy

Sekacja 3 - 15 zraszaczy

Sekcja 4 - 13 zraszaczy

Sekcja 5 - 4 zraszaczy

Sekcja 6 - 17 zraszaczy

Sekcja 7 - 17 zraszaczy

SZ

CD

Sekcja 8 - 12 zraszaczy

Sekcja 9 - 14 zraszaczy

Sekcja 10 - 12 zraszaczy

Sekcja 11 - 12 zraszaczy

Sekcja 12 - 9 zraszaczy

Istn. fontanna


