2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacjq projektowa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobata techniczna uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych ptyt, objetych niniejsza SST,

—  betonowe plyty wielootworowe lub pelne,

—  material na podsypke i do wypelnienia szczelin,
—  ewentualne krawezniki,

- woda,

—  ew. inne materialy.

2.2.3. Plyty betonowe

Prefabrykowane pityty betonowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji
projektowej,

Jedli dokumentacja projektowa nie podaje szczegétéw dotyczacych ksztattu i rozwigzan technicznych
piyt, wowczas Wykonawca proponuje typ piyty (np. wg rys. 1), przedstawiajac go do aprobaty Inzyniera.
Zaakceptowany typ plyty powinien mie¢ aprobate techniczna uprawnionej jednostki.

Powierzchnia plyt powinna byé réwna bez rakéw, peknieé, rys i wylupan. Dopuszczalne sa drobne
wglebienia i wypuklosci o glebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spelmiaé¢ wymagania dla klasy wytrzymalosci minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie plyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegle. Dopuszczalne sa drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o glebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dlugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
piyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze byé wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérnej i dolnej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dhugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, wglebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié: dlugosci = 3 mm, szerokosci = 3 mm, grubosci
= 2 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 5%, a stopient mrozoodpornosci > F 150.

Plyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uklada¢ w stosach, powierzchnig
Jjezdna zwrécong do géry z tym, ze liczba elementéw na palecie powinna byé zgodna z ustaleniem producenta.

2.2.4. Materiat na podsypke i do wypelnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke gr 15cm i do wypetiania
szczelin mozna stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materialy, np. zuzel, pospdtke, mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Sktadowanie materialu powinno si¢ odbywaé na podiozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowaé, przy zageszczaniu podsypki, kazda czysta wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wodg studzienna i wodociagowa.

Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscia wodna,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Inne materialy

W przypadku wystgpowania w dokumentacji technicznej innych materiatéw, najczesciej kraweznikéw,
to powinny one odpowiada¢ wymaganiom SST D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02a [5] i powinny by¢ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych.
3. SPRZET '
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ [1] pkt 3.



