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Teznia Solankowa Zapopradzie. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Roboty budowlane
1 Teznia solankowa
1.1 Przygotowanie terenu
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1/0115-01
3,14*12%12*1,45 m3 655,632
13,0*5,0%1,45 m3 94,250
6,0*3,5*2,20 m3 46,200
RAZEM 796,082
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.2{0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km- zdjecie humusu
3,14%6,7*6,7*0,2 m3 28,191
6,0*3,5*0,2 m3 4,200
RAZEM 32,391
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2{0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
3,14%6,7*6,7*1,3 m3 183,241
6,0*3,5*2,2 m3 46,200
RAZEM 229,441
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 9
229,441 m3 229,441
RAZEM 229,441
5|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3,14*3,35*3,35 m?2 35,239
0,6*0,6*25 m?2 9,000
RAZEM 44,239
1.3 Budowa tezni
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1.3{1101-01 z. nu na samochodzie, beton C8/10
sz. 5.4. 9913
44,239*0,10 m3 4,42
RAZEM 4,42
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zel- betowe, szerokosci do 0,6 m - z za- sto- |m3
d.1.3/0202-01 sowaniem pompy do betonu, be- ton C16/20
(2*3,14*3,35)*0,6*0,4 m3 5,05
(2*3,14*6,0)*0,6*0,4 m3 9,04
RAZEM 14,09
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,6*0,6"0,4*25 m3 3,600
RAZEM 3,600
9|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.1.3/0206-01206- |niem pompy do betonu, beton C16/ 20
05
(2*3,14*3,35)*1,0 m?2 21,04
(2¥3,14*6,0)*1,0 m?2 37,68
RAZEM 58,72
10|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.3/0212-12
(2¥3,14*3,35)*0,25*0,25 m3 1,315
RAZEM 1,315
11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3/0205-01
3,14*3,35%3,35%0,25 m3 8,810
RAZEM 8,810
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
25*100/1000 t 2,500
RAZEM 2,500
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m2
d.1.3/0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - tawa fundamento- wa
(2*3,14*3,35)*0,6 m?2 12,62
6,00,6 m?2 3,60
0,6*0,6"12 m?2 4,32
RAZEM 20,54
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m2
d.1.3/0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - tawa fundamentowa
20,54 m?2 20,54
RAZEM 20,54
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15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne  |m2
d.1.3|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - tawa i $ciany fun- da-
mentowe
(2*3,14*3,35)*1,12*2 m?2 47,13
3,35%0,39*2 m?2 2,61
(2*3,14*3,35)*0,4*2 m?2 16,83
6,00%0,4*4 m?2 9,60
0,6*0,4*25%4 m?2 24,00
RAZEM 100,17
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne pionowe - wykonywa- ne  |m2
d.1.3/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - tawa i Sciany betono- we
100,17 m?2 100,17
RAZEM 100,17
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3|0230-01 m w gruncie kat. I-lll; 50% za- syp mechaniczny; 50% zasyp reczny
655,00 m3 655,00
-((58,72*0,3)+1,315+8,81) m3 -27,74
RAZEM 627,26
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll-IV m3
d.1.3/0236-02
627,26 m3 627,26
RAZEM 627,26
19/KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.3|0407-06 tarcicy nasyconej drew
(0,16*0,16*2,80)*16 m3 1,147
drew.
(0,16*0,16*4,48)*8*2 m3 1,835
drew.
(0,16*0,16*5,73)*8 m3 1,174
drew.
RAZEM 4,156
20|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1.3/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
(0,16*0,16*2,3)*16 m3 0,942
drew
(0,16*0,16*3,10)*16 m3 1,270
drew
(0,16*0,16*1,0)*8*3*2 m3 1,229
drew
(0,16*0,16*2,0)*8 m3 0,410
drew
RAZEM 3,851
21|/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.3|0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew
(0,16*0,16*2,97)*12 m3 0,912
drew.
RAZEM 0,912
22|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.3/0408-05 z tarcicy nasyconej
(0,16*0,06*5,64)*16 m3 0,866
(0,16*0,06*2,62)*8 m3 0,201
RAZEM 1,067
23|KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.3/0408-02
(0,16*0,06*1,45)*72 m3 1,002
(0,05*0,15*1,5)*7*3 m3 0,236
(0,08*0,16*3,0)*3 m3 0,115
RAZEM 1,353
24|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.3/0410-01
(2,97*5,64)/2*16 m?2 134,006
(1,35"2,62)/2*8 m?2 14,148
RAZEM 148,154
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; rozstaw rgbka pros- |m2
d.1.3/0508-01 topadtego do okapu 57 cm
148,154 m?2 148,154
RAZEM 148,154
26|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1.3/202 0541-01
2,57*0,25*18 m?2 11,565
1,5*0,25*8 m?2 3,000
RAZEM 14,565
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.3/0519-02
2,57*18 m 46,260
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RAZEM 46,260
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.3/0526-01
2,55*8 m 20,400
RAZEM 20,400
29 Dostawa i montaz drewnianych detali wykonczenia tezni kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 Dostawa i montaz konstrukcji tezni solankowej pod oktadzine z tarniny kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Wykonanie oktadziny z tarniny dla tezni solankowej kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku diugos$ci obwodu  |m?2
d.1.3/2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm
(2*3,14*3,35)*0,79 m?2 16,620
RAZEM 16,620
1.4 Montaz koniecznych instalacji
1.41 Zbiornik na solanke
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
41 odlegtos¢ do 1 km- zdjecie humusu
3,0%3,0*3,0 m3 27,000
RAZEM 27,000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.1 legto$¢ do 1 km
27,00 m3 27,000
RAZEM 27,000
35|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
4.1 \Y
Krotnos¢ = 9
27,0 m3 27,000
RAZEM 27,000
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
4.1
2,5*2,5 m?2 6,250
RAZEM 6,250
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1./1101-01 z.  |nu na samochodzie, beton C8/10
4.1|sz. 5.4. 9913
6,25"0,10 m3 0,63
RAZEM 0,63
38|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|/0205-01
4.1
2,5*2,5*0,2*0,2*2 m3 0,500
RAZEM 0,500
39|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem  |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu
4.1
2,5*2,5*4 m?2 25,000
RAZEM 25,000
40|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1.|/0207-07 waniem pompy do betonu
4.1 Krotnos$¢ = 12
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4.1
(5,5*120)/1000 t 0,660
RAZEM 0,660
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m2
d.1./0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - tawa fundamento- wa
4.1
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
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43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m?2
d.1./0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - tawa fundamentowa
4.1
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll; 50% za- syp mechaniczny; 50% zasyp reczny
4.1
219,70 m3 219,70
-13,826 m3 -13,83
RAZEM 205,87
45|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- tem |m3
d.1./0501-01 na odl.do 3 m - 50% zasyp recz- ny
4.1
27,00-(2,5*2,5*2,5) m3 11,38
RAZEM 11,38
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
4.1
11,38 m3 11,38
RAZEM 11,38
1.4.2 Komora techniczna
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4.2 odlegtos¢ do 1 km- zdjecie humusu
2,0*2,0*2,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.2 legto$¢ do 1 km
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
49/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
4.2 \Y
Krotnos¢ = 9
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
4.2
3,14*0,75%0,75 m?2 1,766
RAZEM 1,766
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1./1101-01 z. nu na samochodzie, beton C8/10
4.2|sz.5.4.9913
3,14*0,75%0,75%0,1 m3 0,18
RAZEM 0,18
52 Dostawa i montaz komory technicznej z elementéw prefabrykowanych z wy- |szt
d.1.|analiza indy- |posazeniem wg. opisu projektu architektoniczno-budowlanego
4.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll; 50% za- syp mechaniczny; 50% zasyp reczny
4.2
8,00 m3 8,00
-3,426 m3 -3,43
RAZEM 4,57
54|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- tem |m3
d.1./0501-01 na odl.do 3 m - 50% zasyp recz- ny
4.2
4,57 m3 4,57
RAZEM 4,57
55|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
4.2
4,57 m3 4,57
RAZEM 4,57
56 Wykonanie instalacji wody solankowej wraz z wyposazeniem zbiornika na so- |kpl
d.1.|analiza indy- |lanke
4.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 Wykonanie instalacji elektrycznej - oswietlenie tezni oraz zasilanie instalacji kpl.
d.1.|analiza indy- |technologicznej
4.2|widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Roboty wykonczeniowe i brukarskie
58/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.5/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*3,14*10*7,0 m?2 439,600
13*5,0 m?2 65,000
RAZEM 504,600
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
504,60 m?2 504,600
RAZEM 504,600
60|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.5/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 20 cm
190,00 m?2 190,000
RAZEM 190,000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-05 15cm
190,00 m?2 190,000
RAZEM 190,000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.5/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
190,00 m?2 190,000
RAZEM 190,000
63|KNR 2-31 Utozenie kraweznikow na tawie betonowej m
d.1.5/0404-03
2%3,14*10 m 62,800
13*2 m 26,000
RAZEM 88,800
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.5/0511-01 kowej
analogia
190,00 m?2 190,000
RAZEM 190,000
1.6 Mata architektura
1.6.1 Kosze na sSmieci
65|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
6.1
3,14*0,3*0,3*0,8*4 m3 0,904
RAZEM 0,904
66|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.1.|0306-08 cie kat. Ill
6.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-02
6.1
0,904 m3 0,904
RAZEM 0,904
68| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-04 Krotnos$¢ = 5
6.1
0,904 m3 0,904
RAZEM 0,904
69|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-02
6.1
3,14*0,3*0,3*0,1*4 m3 0,113
RAZEM 0,113
70 Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.1.|analiza indy-
6.1|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.2 tawki
71/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
6.2
0,65*0,2%0,8*8*2 m3 1,664
RAZEM 1,664
72|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.1.|0306-08 cie kat. Ill
6.2
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8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
73|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-02
6.2
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
74|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-04 Krotnos¢ = 5
6.2
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
75/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|/0107-02
6.2
1,664 m3 1,664
RAZEM 1,664
76 Dostawa i montaz tawek kpl.
d.1.|analiza indy-
6.2|widualna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.6.3 Tablica informacyjna
77|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
6.3
3,14*0,3*0,3*0,8*2 m3 0,452
RAZEM 0,452
78|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun-  |szt.
d.1.|0306-08 cie kat. Il
6.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-02
6.3
0,452 m3 0,452
RAZEM 0,452
80|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|/0108-04 Krotnos¢ = 5
6.3
0,452 m3 0,452
RAZEM 0,452
81|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-02
6.3
3,14*0,3*0,3*0,1*2 m3 0,057
RAZEM 0,057
82 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl.
d.1.|analiza indy-
6.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Uruchomienie tezni
83 Uruchomienie tezni kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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