KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI . Uzupetnienie chodnika
ADRES INWESTYCJI  :  Szczecin ul Swierczewska - dz. 9/40 obreb 2106
INWESTOR :  Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin

Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceeveriieeiiiiinnieeeiee e, % R, S

ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Swierczewska - chodnik

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Uzupetnienie chodnika
1 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie istniejacej nawierzchni - zmieszana m2
d.1/0805-02
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km
1103-05
poz.1*0,3 m3 4,50
RAZEM 4,50
3 Dodatek za utylizacje gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.2 m3 4,50
RAZEM 4,50
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.1 m2 15,00
RAZEM 15,00
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.1 m2 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-01 kat.I-Il
20 m 20,00
RAZEM 20,00
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
analogia
poz.6*0,2*0,2 m3 0,80
RAZEM 0,80
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.6 m 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
poz.1 m2 15,00
RAZEM 15,00
10 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Swierczewska - chodnik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Uzupetnienie chodnika
1 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni - m?2
d.1/0805-02 zmieszana
obmiar =15 mz2
-R--
1* robocizna r-g 3,4485
0,2299 r-g/m?2
-8 -
2 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0,0795
(1)
0,0053 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 14
km
obmiar =poz.1*0,3 = 4,50 m3
-8 -
1* Samochdéd samowytad.15-20t (1) m-g 2,9610
0,177+13*0,037=0,658 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3 Dodatek za utylizacje gruzu ms3
d.1|kalk. wtasna |obmiar = poz.2 = 4,50 m3
- M --
1* Optata za utylizacje gruzu t 7,2000
1,6 t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 30 cm
obmiar =poz.1 =15,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5790
0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
-8 -
2" Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,0795
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,1290
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =poz.1 =15,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5820
0,0388 r-g/mz2
- M-
2 Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0- t 6,3630
31,5 mm
0,3182+5%0,0212=0,4242 t/m2
3* Woda z rurociggéw' ms3 0,3000
0,015+5%0,001=0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0555

0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
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Swierczewska - chodnik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,6780
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1]/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 1,4980
0,0749 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 obmiar = poz.6*0,2*0,2 = 0,80 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7,2160
9,02 r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III ms3 0,0320
0,04 m3/m3
3* piasek ms3 0,2160
0,27 m3/m3
4~ Woda z rurociggéw' ms3 0,3760
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem C5/| m3 0,8320
6
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1]/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
analogia prawg cementowg
obmiar = poz.6 =20,00 m
-R--
1* robocizna r-g 4,1680
0,2084 r-g/m
- M --
2" Obrzeze trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 m 20,4000
cm, szare
1,02 m/m
3" piasek m3 0,0940
0,0047 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0020
0,0001 t/m
5* Woda z rurociggéw' m3 0,0080
0,0004 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej
obmiar =poz.1 =15,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,5480
1,3032 r-g/m2
- M --
2" Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 15,3750
1,025 m2/mz2
3* piasek ms3 1,2270

0,0818 m3/m2
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Swierczewska - chodnik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,1755
0,0117 t/m2
5* Woda z rurociggéw' ms3 0,4050
0,027 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
7" Wibrator powierzdo 225kg m-g 1,9500
0,13 m-g/m2
8 Pita do ciecia ptytek m-g 0,3750
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl.
~-R--
1* Obstuga geodezyjna r-g 1,3032
1,3032 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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