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Zawadzkiego 2 - 54 obreb 2008 09.04.2024 — kopia OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont nawierzchni czesci dziatki 2/54 z obrebu 2008
1 Remont nawierzchni przy garazach
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0813-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
49 m 49,000
RAZEM 49,000

2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
247,96 m?2 247,960

RAZEM 247,960

3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.l-1V

poz.1+65,70 m 114,700
RAZEM 114,700
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
poz.3*0,20*0,20 m3 4,588
RAZEM 4,588
5/KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5¢cm z obsianiem m?2
d.1/0510-01
42,60 m?2 42,600
RAZEM 42,600

6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej w tym tuku
0403-07
poz.3 m 114,700

RAZEM 114,700

7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.2 m2 247,960

RAZEM 247,960

8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 12 cm

0114-08
analogia
poz.7 m2 247,960
RAZEM 247,960
9|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki gr 5 cm m?2
d.1/0407-02
analogia
poz.2 m?2 247,960
RAZEM 247,960
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.1/0407-03
analogia
poz.2 m2 247,960
RAZEM 247,960
11/KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.1/0218-01
analogia
poz.2*0,10*30% m3 7,439
RAZEM 7,439

12/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
d.1/0706-02 z.0. |dni farbg chlorokauczukowg 26-75 pojazdéw na godzine

2.13. 9902-
01
kalk. wlasna
62*0,10 m?2 6,200
RAZEM 6,200
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
analogia
294,24*0,15+p0z.2*0,30+p0z.1*0,15*0,30 m3 120,729
RAZEM 120,729
14 Utylizacja gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.13 m3 120,729
RAZEM 120,729

2 Remont nawierzchni przy Netto
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
01
38,84 m 38,840
RAZEM 38,840
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
141,89 m?2 141,890
RAZEM 141,890
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.lll-1V
poz.15+29,33 m 68,170
RAZEM 68,170
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.17*0,20*0,20 m3 2,727
RAZEM 2,727
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej w tym tuku
0403-07
poz.17 m 68,170
RAZEM 68,170
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.16 m2 141,890
RAZEM 141,890
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 15 cm
0114-08
analogia
poz.20 m2 141,890
RAZEM 141,890
22|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.2|0407-03
analogia
poz.16 m?2 141,890
RAZEM 141,890
23|KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.2|0218-01
analogia
p0z.16*0,10*30% m3 4,257
RAZEM 4,257
24/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
d.2|0706-02 z.0. |dni farbg chlorokauczukowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
kalk. wlasna
620,10 m?2 6,200
RAZEM 6,200
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
analogia
146,50,15+p0z.16*0,30+poz.15*0,15*0,30 m3 66,290
RAZEM 66,290
26 Utylizacja gruzu ms3
d.2|kalk. wlasna
poz.25 m3 66,290
RAZEM 66,290
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Remont nawierzchni czesci dziatki 2/54 z obrebu 2008
1 Remont nawierzchni przy garazach
1|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych| m
d.1/0813-03 z. |15x30 cm na podsypce cementowo-
0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 ne
obmiar =49 m
-R--
1* Robocizna r-g 12,1585
0,2319*1,07=0,248133 r-g/m
Razem z narzutami:
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na m2
d.1/0101-01 cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101-02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
obmiar = 247,96 m2
-R--
1* Robocizna r-g 9,5713
0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
-8 -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g 1,3142
KM)
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m?2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,1325
0,0086 m-g/m?2
Razem z narzutami:
3|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m
d.1/0401-02 nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.llI-1V
obmiar = poz.1+65,70 = 114,700 m
-R--
1* Robocizna r-g 17,0788
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
4/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z ms3
d.1/0402-04 oporem
obmiar = poz.3*0,20%0,20 = 4,588 m3
-R--
1* Robocizna r-g 41,3838
9,02 r-g/m3
- M -
2x Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,1835
25mm k.11
0,04 m3/m3
3" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4,7715
1,04 m3/m3
4~ Piasek uziar.0-2mm m3 1,2388
0,27 m3/m3
5* woda m3 2,1564
0,47 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M2+M4+M5)
Razem z narzutami:
5|KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humu- m?2
d.1/0510-01 su grubosci 5cm z obsianiem
obmiar =42,60 m2
-R--
1* Robocizna r-g 10,4966
0,2464 r-g/m?2
- M --
2 Ziemia zyzna lub kompostowa ms3 2,2152
0,052 m3/m2
3 krzewy lisciaste form naturalnych szt 44,7300
bluszcz pospolity (Hedera helix) for-
ma okrywowa
1,05 szt/m2
4 Nasiona traw kg 0,5112
0,012 kg/m?2
Razem z narzutami:
-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m
d.1/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
0403-07 mentowo-piaskowej w tym tuku
obmiar =p0z.3=114,700 m
-R--
1* Robocizna r-g 90,1542
0,786 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 m 116,9940
cm
1,02 m/m
3* Piasek uziar.0-2mm m3 1,4567
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,4473
kow 35
0,0039 t/m
5* woda m3 0,4817
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.1/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
0114-06 czeniu 20 cm
obmiar = poz.2 = 247,960 m2
-R--
1* Robocizna r-g 9,6208
0,0388 r-g/mz2
- M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 105,1846
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3" woda m3 4,9592
0,015+5%0,001=0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,9175
KM)
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m?2
6" Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 11,2078
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem z narzutami:
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.1/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 12 cm
analogia obmiar = poz.7 = 247,960 m2
-R--
1* Robocizna r-g 8,6290
0,0348 r-g/mz2
- M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 63,1058
0,1697+4*0,0212=0,2545 t/m2
3 miat kamienny t 3,5458
0,0143 t/m2
4~ woda m3 2,9755
0,008+4*0,001=0,012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,8183
KM)
0,0025+4*0,0002=0,0033 m-g/m?2
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 7,6372
0,0256+4*0,0013=0,0308 m-g/m?2
Razem z narzutami:
9/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych | m2
d.1]/0407-02 - wykonanie podsypki gr 5 cm
analogia obmiar = poz.2 = 247,960 m2
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 7,1660
0,0289 r-g/m2
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm ms3 18,4601
0,074448 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
10|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych | mz2
d.1/0407-03 azurowe 40x60x10 - budowa
analogia obmiar = poz.2 = 247,960 m2
-R--
1* Robocizna r-g 123,7320
0,499 r-g/m2
- M --
2" ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 ko-| m2 | 1 054,6731
lor szary
4,17*1,02=4,2534 m2/m2
3" Piasek uziar.0-2mm m3 14,7132
0,105959*56/100=0,059337 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M3)
Razem z narzutami:
11]KNR 2-21 |WYPELNIENIE OTWOROW AZU- m3
d.1/0218-01 ROWYCH W PLYTACH
analogia obmiar = poz.2*0,10*30% = 7,439
m3
-R--
1* Robocizna r-g 7,5305
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
- M --
2 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrak- | m3 7,4390
cyjny, uziarnienie 2-8 mm
1 m3/m3
Razem z narzutami:
12|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segre- m?2
d.1/0706-02 z. |gacyjnych i krawedziowych ciggtych
0.2.13. na jezdni farbg chlorokauczukowg 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzing
kalk. wias- |obmiar = 62*0,10 = 6,200 m2
na
-R--
1* Robocizna r-g 0,6966
0,105*1,07=0,11235 r-g/m2
- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 2,4366
0,393 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau-| dm3 0,7812
czukowych
0,126 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* malowarka do znakowania drég' m-g 0,1438
0,0232 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1438
0,0232 m-g/m2
Razem z narzutami:
13/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ms3
d.1/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odlegtos¢é 8 km
obmiar =294,24*0,15+p0z.2*0,30+
poz.1*0,15*0,30 = 120,729 m3
-8 -
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

1* Samochéd samowyAad.15-20t (1) m-g 52,6378
0,177+7%0,037=0,436 m-g/m3

Razem z narzutami:

14 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtas- |obmiar = poz.13 = 120,729 m3
na
- M --
1* Optata za utylizacje gruzu m3 120,7290
1 m3/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Remont nawierzchni przy garazach

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 Remont nawierzchni przy Netto
15/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznik6w betonowych| m
d.2|0813-03 z. |15x30 cm na podsypce cementowo-
0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 n
obmiar =38,84 m
-R--
1* Robocizna r-g 9,6375
0,2319*1,07=0,248133 r-g/m
Razem z narzutami:
16/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na m?2
d.2|0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101-02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
obmiar = 141,89 m2
-R--
1* Robocizna r-g 5,4770
0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
-8 -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,7520
KM
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,2203
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
17|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m
d.2|0401-02 nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.lll-1V
obmiar =po0z.15+29,33 = 68,170 m
-R--
1* Robocizna r-g 10,1505
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
18/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z m3
d.2|0402-04 oporem
obmiar = poz.17*0,20*0,20 = 2,727
m3
-R--
1* Robocizna r-g 24,5975
9,02 r-g/m3
- M -
2" Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,1091
25mm kL1l
0,04 m3/m3
3" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2,8361
1,04 m3/m3
4~ Piasek uziar.0-2mm m3 0,7363
0,27 m3/m3
5* woda m3 1,2817
0,47 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M2+M4+M5)
Razem z narzutami:
19/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajagce o wy-| m
d.2/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
0403-07 mentowo-piaskowej w tym tuku
obmiar =poz.17 =68,170 m
-R--
1* Robocizna r-g 53,5816
0,786 r-g/m
- M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 m 69,5334
cm
1,02 m/m
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,8658
0,0127 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,2659
kow 35
0,0039 t/m
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5* woda m3 0,2863
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.2|0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
0114-06 czeniu 20 cm
obmiar =poz.16 = 141,890 m2
-R--
1* Robocizna r-g 5,5053
0,0388 r-g/mz2
- M-
2" ttuczen kamienny niesortowany t 60,1897
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3" woda m3 2,8378
0,015+5%0,001=0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6,4134
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami:
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.2|0114-07 warstwa goérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 15 cm
analogia obmiar =poz.20 = 141,890 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,4060
0,0381 r-g/m?2
- M --
2 Kliniec, uziarnienie 4 - 31,5 mm (cena| t 45,1352
loco kopalnia)
0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
3 miat kamienny t 2,0290
0,0143 t/m2
4* woda m3 2,1284
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,5534
KM)
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m?2
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 4,9236
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
22|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych | m?2
d.2/0407-03 azurowe 40x60x10 - budowa
analogia obmiar =poz.16 = 141,890 m2
-R--
1* Robocizna r-g 70,8031
0,499 r-g/m2
- M --
2" ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 ko-| m2 603,5149
lor szary
4,17*1,02=4,2534 m2/m2
3" Piasek uziar.0-2mm m3 8,4193
0,105959*56/100=0,059337 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M3)
Razem z narzutami:
23|KNR 2-21 [WYPELNIENIE OTWOROW AZU- m3
d.2|0218-01 ROWYCH W PLYTACH
analogia obmiar = poz.16*0,10*30% = 4,257
m3
-R--
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna r-g 4,3094
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
- M --
2 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrak- | m3 4,2570
cyjny, uziarnienie 2-8 mm
1 m3/m3
Razem z narzutami:
24/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segre- m?2
d.2|0706-02 z. |gacyjnych i krawedziowych ciggtych
0.2.13. na jezdni farbg chlorokauczukowg 26-

9902-01 75 pojazdéw na godzing
kalk. wtas- |obmiar = 62*0,10 = 6,200 m2
na

-R--
1* Robocizna r-g 0,6966
0,105*1,07=0,11235 r-g/m2

- M --
2" farba chlorokauczukowa dm3 2,4366
0,393 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau-| dm3 0,7812
czukowych

0,126 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-8 -
5* malowarka do znakowania drég' m-g 0,1438
0,0232 m-g/m?2
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1438
0,0232 m-g/m2

Razem z narzutami:

25|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3
d.2/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odlegtos¢ 8 km
obmiar = 146,5"0,15+p0z.16*0,30+
poz.15*0,15*0,30 = 66,290 m3

~-S--
1* Samochéd samowyAad.15-20t (1) m-g 28,9024
0,177+7%0,037=0,436 m-g/m3

Razem z narzutami:

26 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wtas- |obmiar = p0z.25 = 66,290 m3
na
- M --
1* Optata za utylizacje gruzu ms3 66,2900
1 m3/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Remont nawierzchni przy Netto

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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