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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla zadan:

Wykonanie remontu nawierzchni w podziale na 2 czesci

I. Wykonanie remontu nawierzchni dziatki 89/3 i 89/5 z obrebu 2086 i 79
Obreb 2080 przy ul Witkiewicza 31 w Szczecinie,

Il. Wykonanie chodnika nr dz. 9/40 z obrebu 2105 przy
ul Swierczewskiej w Szczecinie

1.1 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw
robét drogowych.

1.2.0kreslenia podstawowe

Plac utwardzony wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Inspektora.

Przekazanie terenu robot

1.3.1.Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren robot.

1.3.2 Zabezpieczenie terenu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.8. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia materiaty do wbudowania

1.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
1.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ oraz poleceniami
Inspektora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, .

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
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jakosci materiatow.. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie prébek Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci.

6.3.Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm..
6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

e Dziennik budowy ( wewnetrzny)
Ksigzka obmiaréw nie dotyczy : wynagrodzenie ryczattowe
Pozostate dokumenty robét
Do dokumentdéw robaot zalicza sie nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét, korespondencje na budowy
protokoty z narad i ustalen
Przechowywanie dokumentow robot

Dokumenty robot bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw robot spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robot bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i przedmiarze.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci,
ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

SST
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po
wykonawczej
e Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2023, poz. 682 z
pbézniejszymi zmianami).
e Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2023, poz. 645 z
poézniejszymi zmianami)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obstuga geodezyjna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce obstugi geodezyjnej
przy sporzadzeniu operatu geodezyjnego powykonawczego
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie placu pod
utwardzenie nawierzchni oraz sporzadzenie operatu powykonawczego .
1.3.1. Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:
e zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktéw poligonowych i
reperéw,
wyznaczenie punktéw gtdéwnych osi trasyi punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
1.3.2. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczenie placu i punktow wysokosciowych
wchodza:
e pomiar wysokosciowy w osi i winnych charakterystycznych miejscach trasy,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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® wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty zatamania osi, punkty kierunkowe

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane

zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi

zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania

pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z  SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi granicy i roboczych punktéw wysokosciowych wg

zasad niniejszej sa:

e paliki drewniane o srednicy 5 do 8cm i dtugosci 0,3 do 0,6m,

e stupki betonowe,

e farba chlorokauczukowa,

e dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5mm i diugosci
5do8cm

3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogoweji jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiatly do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1do 7)
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu drogi. Jako
repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych

ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraznei
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
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5.3. Wyznaczenie powierzchni placu

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi  palami  po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi uktadania nawierzchni z BA
odtworzenia chodnikéw , zjazdéw. na powierzchni terenu oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest km (metr) odtworzonej trasy w terenie dla potrzeb remontu drogi.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

SZCZEGOtOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
1.2.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych.

e uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e za stabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wznowienie
punktéw osnowy geodezyjne;.

1.3.0Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

2.MATERIAL

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
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3.SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy
sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
Odtworzenie osi trasy
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roboét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét
Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcja techniczna Ogdélne  zasady wykonywania prac  geodezyjnych i
kartograficznych, GUGIK 1988.
¢ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.
¢ Instrukcja techniczna G-2.Szczegdtowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna
i przeliczenia wspétrzednych miedzy uktadami, GUGIK 2001.
¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami
bezposrednimi, GUGIK 2007.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.
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SZCZEGOtOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drogi
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce rozbiorki:
- elementow drog takich jak: warstwy nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, , oznakowania
pionowego, W zwigzku z robotami rozbiorkowymi nalezy wywiez¢é z budowy z odda¢ do
utylizacji ( wymagane dokumenty oddania gruzu do utylizaciji)

2.MATERIALY
Nie wystepujg

3.SPRZET
Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
e koparki.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .
Elementy i materiaty, stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych.
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog sa:
e dla warstw nawierzchni m? (metr kwadratowy),
e dla oznakowania pionowego szt. (sztuka),
o dla kraweznikow, obrzezy m (metr ),
8.0DBIOR ROBOT
Zakres robot rozbidrkowych elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich materiatéw i ich utylizacje.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego z 2003r w sprawie wykonywania robot
budowlanych

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001r Dz. U nr 62 poz. 62 200

SZCZEGOt OWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych profilowania i zageszczenia podtoza

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Do wykonywania robét nalezy stosowac rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia
robot ziemnych.. Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.

5.WYKONANIE ROBOT

WYKONANIE KORYTA

Poniewaz nawierzchnia bedzie wykonywana na przygotowanym podtozu, to jego potozenie
powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie warstw
nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Specyfikacjach lub przez Inspektora . Rodzaj
sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntow spoistych nalezy
stosowac ciezsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli doktadnos¢
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonac
recznie.

PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podfoza. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu
kat. ruchu KR 1

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20-50 cm od 1.00
powierzchni korony robét ziemnych :

Inspektora Nadzoru dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
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gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,

ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Zageszczenie
podfoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metodg | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh
ptytowych. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢
2,2. Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podifoza nalezy okreslic wg PN-S-02205
zatgcznik B (normatywny). Wilgotnosc¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna byc¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20 % do +10 %. ]

UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBQT

6.1. BADANIA W CZASIE ROBOT ) )

CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

SZEROKOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA)

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

ROWNOSC PROFILOWANEGO PODLOZA

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierownosci
nie mogg przekracza¢ 20 mm.

SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg 0 0,5 %.

RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.
ZAGESZCZENIE PROFILOWANEGO PODLOZA

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 zatgcznik B ( normatywny)
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza nalezy
okresli¢ wg PN-S-02205 zatgcznik B (normatywny). Wilgotno$¢ w czasie zageszczania
nalezy bada¢ wedtug PN-EN-10975:2001. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20 % do + 10 %.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m?).

8.0DBIOR ROBOT
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Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robdét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
- Rozliczenie ryczattowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP
1.2.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
1.3.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:

¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.

151 25 cm warstwy po zaggszczeniu zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci miedzy
kategoriami roznych wiasciwosci. Wtasciwo$ci oznaczone symbolem NR oznaczaja, ze nie
jest wymagane badanie danej cechy.
Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni drogowej uwaza sie za podbudowe.
Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d=0 do D),
ktéry jest stosowany do wykonywania podtoza ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni
drogowe;j.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia
warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,
jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggtym uziarnieniu.
Partia - wielkos¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. fadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, fadunek barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w
okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako
partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.
Podbudowa - dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia
obcigzen ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
pomocnicze;j.
Podbudowa moze by¢ wykonywana w kilku warstwach technologicznych.
Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z podbudowy
zasadniczej na podfoze. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z kilku warstw o réznych
wiasciwosciach.
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Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z warstw wyzej
lezgcych na podbudowe pomocniczg lub podtoze.

Podtoze ulepszone - warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w wypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia
warunku nosnosci, mrozoodpornosci lub przepuszczalnosci. Podtoze ulepszone moze
zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgca, odcinajgcg i wzmacniajgca,
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie czgstek
gruntu podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetniaé warunek
szczelnosci (Dis/dss <

5).

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktora przedostaje sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. W podtozu ulepszonym jest warstwg najnizej potozong. W
wypadku stosowania warstwy odcinajgcej, jest utozona bezposrednio na niej. Warstwa ta po
zageszczeniu charakteryzuje sie wymagang przepuszczalnoscia.

Warstwa wzmacniajaca - warstwa zapewniajgca przeniesienie ruchu technologicznego w
okresie budowy drogi, nazywana rowniez warstwg technologiczng (ang. plate form).

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka:

nowego materiatu w postaci kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8
mm. Kruszywo powyzsze powinno spetnia¢c wymagania zawarte w wytycznych ,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne”.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

WYMAGANE WLASCIWOSCI MIESZANKI NIEZWIAZANEJ DO PODBUDOWY
POMOCNICZEJ

Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujace mieszanki niezwigzane:
0/31,5.

Zawartos¢ pytu:

Zawartos¢ pytu nalezy oznaczac¢ wedtug PN-EN 933-1.

Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej

Krzywa uziarnienia (S) /dla podbudowy zasadniczej/ powinna miesci¢ sie w krzywych
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S)

_ Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka | Tqlerancije przesiewu przez sito (mm), %9m/m)

niezwigzana 05 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 224 | 315

0/31,5 5 5 7 18 - +8 - +8

Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszank | Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %9m/m)
a 11,2/22,
niezwiaza 1/2 214 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 4 16/31,5
na mm m M {miimim/ m|m @ m/ @ m/|/m/ @m|/m/ | m|m
n |ax |n |ax |n |ax |[n |ax |n |ax |n |ax |n |ax |n |ax
0/31,5 4 |15 (7 |20 |- - 10 |25 |- - 10 | 25 | - - - -

Wodoprzepuszczalnos¢ i wrazliwo$é na mréz
Podbudowa nie powinna by¢ wrazliwa na mréz. Wrazliwo$¢ mieszanki na mréz nalezy
okreslac¢ na podstawie wskaznika piaskowego SE.

WODA
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Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robaot,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywg uziarnienia.

3.SPRZET

Dobér sprzetu pod wzgledem jako$ci i iloSci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inspektora. Do wykonania podbudow z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

o mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgadzenia
dozujgce wode, zapewniajgce wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
srodki transportu,
rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania; w miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT ]

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora.

Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywac wedtug wczesniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza
sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze.
ROZKLADANIE MIESZANKI | ZAGESZCZANIE

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réowna wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 20 cm. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze przez Inzyniera poprzedniej. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki,
jezeli prognoza meteorologiczna wskazuje na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w
czasie uktadania.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). materiat
nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej warto$ci mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

UTRZYMANIE PODBUDOWY
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem o robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
okreslone w Tablicy 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.
6.1.BADANIA W CZASIE BUDOWY

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w Tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

o Minimalna liczba badan Maksymalna
Lp WySszegélnlenle powierzchnia

badan podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki | 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy | 10 probek na 10 000 m?

4 Badanie wlasciwosci Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa wg tab. 2 kruszywa

BADANIA WEASCIWOSCI MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ zanieczyszczenh obcych nalezy sprawdzaé na probkach
pobranych w sposéb losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne
kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez.
WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20 %.

ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Kontrole zageszczenia i nosnosci kazdej warstwy, nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Do kontroli modutow W i wskaznika i wskazZnika odksztatcenia |, warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do
normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35
MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do 0,45 MPa)

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY.

GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ warstwy nalezy

mierzy¢ po jej zageszczeniu:

e podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
400m?,

e przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>.

e Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ g10%.

RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY
Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m na krawedziach jezdni. R6znice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.

SZEROKOSC PODBUDOWY



ZARZAD Budynkow i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w
Szczecinie

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzac 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i - 5 cm.

NOSNOSC PODBUDOWY
Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o wskazniku Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta
CBR po zageszczeniu do . . |o srednicy 30 cm, MPa

1S=1,00 i moczeniu w Wskaznik zageszczenia

wodzie przez 96 h, wnos [IS nie mniejszy niz od pierwszego od drugiego obcigzenia
nie mniejszym niz, % obcigzenia E1 E2

60 1 1,0 60 120

80 2 1,0 80 140

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest (m?) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robdét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10.Normy

{ruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z PRZEKRUSZONEGO GRUZU BETONOWEGO ( DESTRUKT)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem utwardzenia z kruszywa z gruzu
betonowego. destrukt
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2.MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni sa:

e kruszywo frakcji 0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia czystego gruzu
betonowego,

e miat kamienny lub piasek gruby,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm powstatego z
przekruszenia gruzu betonowego.

e kruszywo do wykonania nawierzchni powinno by¢ uzyskane z przekruszenia gruzu z
twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu i ceglty oraz innych zanieczyszczen
obcych.

Gruz betonowy powinien miec ciggte uziarnienie.
Gruz przed wbudowaniem musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru -
Dopuszczalna zawarto$¢ cegty w gruzie nie moze przekraczaé 10%.

e Dopuszczalna zawartos¢ betonow lekkich, zapraw, betonéw komoérkowych w gruzie nie
moze przekraczac 2%.

o Dopuszczalna zawartosé zanieczyszczen w gruzie nie moze przekraczac 0,2%.

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byc¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia Wykonawca powinien
dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

réwniarka i ew. szablon ciggniony do rozkfadania kruszywa,

koparka lub koparko — tadowarka wyposazona w tyzke skarpowa,

walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa i koncowego dogeszczania,

walce wibracyjne do klinowania kruszywa miatem kamiennym,

przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Warstwa utwardzenia z kruszywa z gruzu betonowego bedzie roztozona na przygotowanym
wczesniej wyprofilowanym | zageszczonym ( 1s=1,0 wg proby Proctora ) podtozu.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ( réwniarka lub uktadarka ). Grubosé roztozonej warstwy powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zamiatowaniu osiggneta projektowang grubosé.
Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zageszczone do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=1,0 ( badanie nalezy wykonac ptytg VSS przy wtérnym module odksztatcenia E2=140
MPa ) Czestotliwos¢ wykonywanych badan ( zageszczenie, noédnos¢, uziarnienie ) to min 1
probka na 1000m2 wykonanej nawierzchni. Po przywatowaniu kruszywa nalezy
powierzchnie zamkngé miatem kamiennym lub innym drobnym kruszywem np. odsiewem
betonowym.

Podczas watowania i miatowania nalezy spryskiwa¢ powierzchnie kruszywa woda.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy gruzu,
nie spowodowat rozmiekczenia podtoza.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o
projektowanych spadkach podtuznych (profil podtuzny) niweleta jezdni powinna w
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sposob ptynny odwzorowywac uksztattowanie istniejgcej drogi. Przekroj poprzeczny —
zgodne z dokumentacjg projektows.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Wymagane jest zastosowanie kruszywa, ktérego krzywa uziarnienia, okreslona wedtug PN-
EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Dla kruszywa o frakcji 0/31,5mm krzywe graniczne uziarnienia oznaczono jako 1 i 2. W razie
watpliwoéci Inwestor wykona badania zastosowanego kruszywa. W razie uzyskania
negatywnego wyniku koszty przyprowadzonych badan pokryje Wykonawca robot, ktory na
koszt wiasny wymieni w catosci wadliwy materiat.

6.2. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych oraz
zawartosci ziarn nieforemnych nalezy wykonywaé na biezgco, jezeli wbudowywana
partia rézni sie wizualnie od partii badanej przed rozpoczeciem robét. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektora nadzoru

6.3.Wymagania dotyczgce cech geometrycznych szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie

od zatozonej szerokosci o wiecej niz +5 cm, -5 cm;

o réwnos¢ nawierzchni mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 —
nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 12 mm;
spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng z tolerancjg +0,5%;
grubos¢ w-wy po uwatowaniu nie moze rézni¢ sie od zaktadanej grubosci
projektowej o wiecej niz £10 %;

o nos$nos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ zgodnie z normg BN-64/8931-02, przy czym:
pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien
wynosi¢ min. 100 MPa, wtérny modut odksztatcenia mierzony jak wyzej powinien
wynosi¢ min. 140 MPa; zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie
wiekszy od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci
Wykonawca wykona naprawe przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena gruboéci warstwy. Koszty tych robét
poniesie Wykonawca. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci.
Koszty tych robot poniesie Wykonawca, gdy zanizenie nosnosci wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce nawierzchni.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej w-wy.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci



Zatg- cznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 ZM% éLW(X/WII(%W/ Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34¢ w
1.1 Dopus#szakiaiddchytki w mm [C Diu [Szerok |Grubo [Rdznic a
od zadeklarowanych gos ¢josc S¢ pomied zy
wymiarow kostki, dwoma pomiar
grubosci < ami
100 mm +2 12 +3 grubos$ ci, tej
samej kostki,
= 100 mm +3  [+3 +4 powinn
a by¢ <
3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosc wklesto$é
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
< .1\Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na D Wartos$¢ $rednia < 0,5 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmrazanie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0
udziatem soli odladzajgcych kg/m?2,
2.2 Odpornosé na 'Wg PN- Zadna kostka nie powinna mieé
zamrazanie/rozmrazanie po |B_06250 wytrzymatosci na rozcigganie
150 cyklach przy rozmrazaniu przy roztiupywaniu mniejszej niz 2,9
w wodzie lub 30 cyklach w 3% MPa.
roztworze NacCl.
2.3 Wytrzymatosc na rozcigganie [F Zadna kostka nie powinna mieé
przy roztupywaniu * wytrzymatosci na rozcigganie
przy rozlupywaniu mniejszej niz
3,6 MPa ani obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250N/mm.
2.4 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosc
wytrzymatosc) (wytrzymatosé) jesli
spetnione sg wymagania punktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.5 Odpornosé na $cieranie (wg |G iH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 4 oznaczenia H normy)
szerokiej Béhmego, wg zat. H
sSciernej, normy
wg zat. G — badanie alternatywne
normy —
badanie
podstawowe
<20 mm <18 000mm?3/50 00
mm?
2.6 Odpornos¢ na I \Wartos¢ srednia 255

poslizg/poslizgniecie - warto$¢
USRV




ZARZAD Budynkow i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w

Szczecinie

2.7 Nasigkliwos¢

Wartos¢ srednia nie wieksza niz
5%, przy czym zaden pojedynczy
wynik nie przekracza 5,5 %.

3 IAspekty wizualne

3.1 Wyglad

goérna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

nie dopuszcza sie

rozwarstwieh w kostkach
dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 Tekstura

element)

3.3 Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa Scieralna lub caty

kostki z powierzchnig o
specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z probkag
producenta,

zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub

zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg
uwazane za istotne

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

SZCZEGOt OWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w p. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji
nawierzchni z kostki betonowej. Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Wszystkie nawierzchnie muszg by¢ wykonane w kolorze i ksztatcie zgodnym z dokumentacjg

techniczng i ustaleniem z Inzynierem.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,

ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2.MATERIALY
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
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Powierzchnie kostek brukowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tab. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

o Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 12620:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],

e Kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartos¢ pytow fio,

Woda zgodnie z PN-EN 1008,

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa, szczatki
korzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

e Do wypetniania spoin w nawierzchni Kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia Ge80, zawartos¢ pytow fs.

o Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym,

o Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement nie paletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do przycinania kostek
mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet
do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
SST,. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
Kostki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0.7 Rm.

5.WYKONANIE ROBOT

Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno by zgodne z niniejszymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

PODSYPKA

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg
wq stosunku (1:4).

UKLADANIE KOSTKI

o Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

e Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

¢ Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
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zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

e Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

e Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢é nawierzchnie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).
SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z niniejszej ST.
BADANIE PRAWIDLOWOSCI UKLADANIA KOSTKI
Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO
Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogag
przekracza¢ O 3 cm.
SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek I ®
Wyglad Zatgcznik J 8 4 (16)
Grubos¢ warstwy 2

Scieralne; C.6 8 4(16)
Ksztatt i wymiary Zatgcznik C 81) 916)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (16)

przy .

rozlupaniu oraz obcigzenie  [Zatacznik F 8

niszczgce

Odporno$¢ na Scieranie 4 Zatgcznik G lub H 3 3
Odpornosé na .

poslizg/poslizgniecie 4 Zatgcznik | o1) o
Odpornos¢ na warunki

atmosferyczne

Nasigkliwos$¢ Ztuszczanie

powierzchniowe 4 Zatgcznik E 3 3

Po 150 cyklach w wodzie lub  [7atgcznik D 3 3

30 cyklach w 3% roztworze  |PN-B-06250 fe] fe]

NaCl 4
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1) mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan

2) punkt C.6 2) stosuje sie tylko do kostek

3) liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna byé pobrana z partii w celu uniknigcia
powtérnego pobierania probek w przypadku gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac¢
dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodno$ci

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m?2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 00,3 %.

Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B.

Rozréznia sie dwa przypadki:

Przypadek I: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnos$ci przez strone trzecia;
Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig- laboratorium
posiadajgce odpowiednie kompetencie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg nawierzchni z kostki betonowej jest 1 m?.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér nawierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w p. 10 ST D-08.01.01. - Krawezniki betonowe.

SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych
1.2.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

2.MATERIALY .
MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST.
Przy ustawianiu kraweznikéw i opornikdéw na tawach mozna stosowac nastepujgce
materiaty:

e krawezniki betonowe,

e piasek na podsypke i do zapraw,

e cement do podsypki i do zapraw,

e wode,

materiaty do wykonania tawy.

KRAWEZNIKI BETONOWE
WYMAGANIA OGOLNE WOBEC KRAWEZNIKOW
Krawezniki betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:
kraweznik moze by¢ produkowany:
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z jednego rodzaju betonu,
ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie,
e krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,
e rozréznia sie dwa typy kraweznikow:
a/ uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),
b/ drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowopiaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki i oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.WYKONANIE ROBOT ,
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijag projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robét obejmuija:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie tawy,

e ustawienie kraweznikow,

e wypetnienie spoin,

e roboty wykonczeniowe.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:

o ustali¢ lokalizacje robot,

o ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych

wysokosciowych,
e usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
o ustali¢ materiaty niezbe,dne do wykonania robdt,
okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robaét.

WYKONANIE LAWY
KORYTO POD tAWE
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
LAWA BETONOWA
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW
Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA tAWIE BETONOWEJ
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Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o gruboéci 5 cm po zageszczeniu.

WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie
betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng fawy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementow czasowo usunietych,

o roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

o ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

BADANIA W CZASIE ROBOT
SPRAWDZENIE KORYTA POD tAWE
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
SPRAWDZENIE tAW
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajg:
SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi g 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowane;j, ktére wynosi g 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac 1
cm,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Q.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10.NORMY
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku
e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnosé
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PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
1340:2004/AC:2007

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

SZCZEGOtOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI KAMIENNE
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow kamiennych 15x30 na tawach betonowych
z betonu C12/15 z oporem,
1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE - Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci
wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, Sciezki.
o Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrébce pozwalajgcej na uzyskanie
réznicy maksimum do 0,5 mm pomigedzy wypuktosciami a wklestosciami.
o Powierzchnia z grubg fakturg - powierzchnia po obrébce pozwalajgcej na uzyskanie
réznicy pomiedzy wypuktosciami a wklestosciami wiekszej od 2 mm.
Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.
Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.
Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi sladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechaniczne;j.
2.MATERIALY .
MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami w SST.
Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikdw na fawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
o krawezniki kamienne,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,
materiaty do wykonania tawy.

Krawezniki kamienne
Wymagania ogolne wobec kraweznikéw

o krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

o ostre krawedzie kraweznikdw mogg mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i
poziomych nie przekraczajgcych 2 mm; wymiary wiekszych faz, zaokraglonych
narozy lub skosoéw, jesli sg stosowane, powinny by¢ okreslone przez dostawce lub
zamawiajgcego,

e na powierzchni czotowej kraweznikdw nie powinno by¢ otworéw montazowych.

Materiaty na podsypke i do zapraw
Na podsypke cementowo - piaskowg nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
e cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1,
e kruszywo drobne 0/2, 0/4, lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80,
zawartosci pytow fio,
e kruszywo 1/4, 2/5, lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawartosci pytdw f pekiarowana (Mmax. do 10% pytow),
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e d)woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wode wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny itp.

o Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Materiaty na tawy
Do wykonania tawy betonowej pod kraweznik nalezy stosowac, beton klasy minimum C12/15
wg PN-EN 206-1.
Sktadniki betonu:

e Cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1.

o Kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm
Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytow fis.

e Kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Ge85 i

zawartosci pytow fs.

Woda - zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktdra nie wymaga badan.
Domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej zaakceptowane przez Inzyniera.

PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

[ )
3.SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowopiaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
Srodka transportowego. kraweznik moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie. w celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym
grubos$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm. powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5.WYKONANIE ROBOT

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikaciji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykonhczeniowe.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o ustali¢ lokalizacje robot,

o ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
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e okresli¢ kolejnosc¢, sposdb i termin wykonania robot.

WYKONANIE LAWY

Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w
planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawa betonowa

tawe betonowg wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-
EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
rysunkom i wymaganiom w Dokumentacji Projektowe;.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

Zasady ustawiania krawegznikow

e Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z

ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gruboéci 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

e Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementow czasowo usunietych,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

e ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi g 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi g 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé
1cm,

e doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8.0DBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10.Normy
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B06250:1988 Beton zwykty)
PN-EN 1343:2003  Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan
e PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodpornosci

SZCZEGOtOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrzezy betonowych
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych
obrzezy betonowych o przekroju 30 x 8 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

2.MATERIALY

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2 wymagania techniczne

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007

CEMENT

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do wypetnienia spoin obrzezy

powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1.

WODA

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé

wymaganiom PN-EN 1008.

PIASEK

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80,
zawartos¢ pytow fio,

e kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20,

. zawartos¢é pyk’)W fpeklarowana (max. do 10% pyk’)W)

ZWIR

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B—06712:1986 - PN-B-

06250 lub PN-EN 12620 - PN-EN 206-1.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

WYKONANIE KORYTA

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050.

USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu
lub na tawie betonowej — zgodnie z projektem wykonawczym. Wysokosé obrzeza nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciagu
komunikacyjnego. Tylna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem.
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna
Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm i zostac
wypetnione zaprawg cementowo—piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny na dylatacjach tawy
wypeti¢ zgodnie ze specyfikacjg D-08.01.01B - Krawezniki betonowe. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos$é.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT )

KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢
sprzetu, srodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robo6t zgodnie z PZJ.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ takze czy producent obrzezy
betonowych posiada aprobate techniczna. ]

KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i toleranc;ji
wykonania robdét.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza nie mogag przekracza¢ + 1 cm
na kazde 100 m dtugosci obrzeza. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie nie moze
wynosi¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Odbiér obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. 10. ST D-08.01.01.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji budowy przytgcza
i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j .

1.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco: Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow .

Kanaty

= Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

= Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

e Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

» Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

= Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

» Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

=  Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

o Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

e Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

¢ Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

e Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

2.MATERIALY.
Rury i ksztattki kielichowe PVC.
Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej : przeznaczenie: transport Sciekow,
¢ materiat: PVC, lita (jednowarstwowa) struktura $cianki,
ksztalt: rury okragte, kielichowe,
uszczelka gumowa (EPDM, TPE),
dostepne ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych materiatéw,
rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Studnie kanalizacji deszczowej DN1200 betonowe.

e rodzaj studni: wtazowa, spetniajgce warunki zgodne z PN-EN-1917, w systemie
prefabrykowanym, betonowe, zelbetowe, tgczone na uszczelnienie z gumy
syntetycznej,
srednica wewn/zewn kregu studni Dw=1200mm/Dz=1470mm,

e obcigzenie ruchem 40ton,
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e elementy studni: kregi betonowe, elementy przejSciowe, ptyty na studzienne, zwezki,
fundamenty z kinetami, pierscienie dystansowe pod wtazy,
e system z Betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, mrozoodporny (F-50).

Zwienczenie studni

e Zwienczenia studni zgodne z PN-EN-124, w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego,
szarego lub z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN
206-1), z elastomerowg wktadkg wygtuszajgca,

Srednica pokrywy wtazu min @670mm,
Gtebokosé¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem
przed obrotem, wysokos¢ wiazu 150+10mm,

e w ulicach i drogach miejskich o duzym natezeniu ruchem z wyjatkiem ulic z
nawierzchnig brukowgq i osiedlowych ciggéw pieszo jezdnych stosowaé wiazy
samopoziomujgce zgodne z PN-EN-124 z Zeliwa sferoidalnego, szarego lub

e z wypetnieniem betonowym z pierscieniem centrujgcym, W ulicachlidrogach
stosowac wtazy kanatowe klasy D400,

o Regulacje wysokosciowg wykonywac¢ systemowymi pierscieniami dystansowymi
betonowymi lub tworzywowymi, .

Studnie wpustéw ulicznych.

e studzienki z osadnikiem wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych,
Srednica studzienki osadnikowej min. 450mm,
system z Betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ ponizej 6%, mrozoodporny (F-50)
element z otworem i przejéciem szczelnym dla podtgczenia wpustu.
Zwienczenia wpustéw ulicznych.
wpusty zeliwne, klasy D400,
wymiary 620x420mm,
mocowanie luzne lub na zawiasie,
gteboko$¢ osadzenia kratki w korpusie min. 50mm,
zgodne z normg PN-EN 124:2015 "Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwoséci uzytkowe i metody badan".

Skladowanie materiatéw.

Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Witazy kanatowe.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5m.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e Kkoparek przedsiebiernych,
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spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochodow samowytadowczych 5-10t,

samochodow skrzyniowych 5-10t,

samochodow dostawczych 0,9,

agregatow pompowych do odwadniania wykopow, pozostategd/niezbednego sprzetu
technicznego.

4. TRANSPORT.
Materiaty nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

5.WYKONANIE ROBOT.

Przeprowadzenie prawidtowego i bezpiecznego montazu rur. Minimalna szerokos¢ robocza
wykopu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610 tabela 1 i 2, jak réwniez
wymagania przepisow BHP. Spetnienie powyzszych wymagan gwarantuje mozliwos¢
prawidtowego zageszczenia podbitki i obsypki rurociggu. Statecznosé wykopu powinna by¢
zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdéw o $cianach
pionowych (np. szalunki ptytowe).

Dno wykopu.
Ksztalt i spadek dna wykopu muszg by¢ zgodne z projektem. Wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Podtoze i strefa utozenia kanatu.

Strefa utozenia kanatu stanowi konstrukcje nosng dla rury i ma istotny wptyw na
redystrybucje obcigzen oraz rozktad paré na obwodzie rury. Strefa utozenia rurociggu
obejmuje podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Grunt stosowany do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1997-1. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materiatéw
takich jak : grunty zbrylone (réwniez zamarzniete), gruz, $mieci, itp. moggcych uszkodzi¢
przewod lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki. Kazda ilos¢ luznego gruntu
wystepujgcego lokalnie ponizej dna wykopu powinna by¢ usunieta i zastgpiona wiasciwym
materiatem gruntowym podyspki. W celu uniknigcia obcigzen punktowych w rurach, nalezy
przewidzie¢ odpowiedniej wielkosci zagtebienia w dnie wykopu pod kielichy.

Zasypywanie wykopoéw i ich zageszczanie.
Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ utozone rury pod katem potozenia
zgodnego z planem i potgczen. Po wykonaniu montazu rurociggu i armatury mozna
przystapi¢ do wykonania obsypki rurociggu. Nalezy jg wykonywac recznie, warstwami o
grubosci 15-20cm. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i
siegac do wysokosci 30mm ponad wierzchem rury (min. 150mm ponad wierzchem kielicha).
Nalezy zagwarantowac¢ rownomierny rozktad nacisku pod rurg poprzez staranne ubicie
obsypki za pomocg lekkich mechanicznych urzgdzen zageszczajgcych, np. przy uzyciu
waskiego ubijaka (tzw. "skoczka") do wymaganego stopnia zageszczenia.
Zageszczanie obsypki i zasypki nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujgcych wskaznikéw
zageszczenia :

¢ Is=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczgc od proj. rzednej nawierzchni jezdni

e |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczgc od proj. rzednej nawierzchni jezdni

e |s =0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczac od proj. rzednej nawierzchni jezdni

Jednoczesnie zwraca sie uwage, ze wymagany przez ZDiTM w Szczecinie wskaznik
zageszczenia gruntu w jezdni powinien wynosi¢ minimum 1s=0,98 we wszystkich punktach
badania i na wszystkich gteboko$ciach do rzednej 20cm powyzej przewodu.
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Roboty montazowe.

Opuszczanie, tgczenie i montaz rur i ksztattek.

Rury i kazda ksztattka, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢
sprawdzone pod katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie
uszkodzonych elementéw.

Dostarczone rury i ksztattki nalezy roztadowywac przy uzyciu wkasciwych urzadzen
podnoénikowych (np. koparka, tadowarka), ktore sg wyposazone w tagodny podnos$nik i
stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
tgczeniu elementéw.

Powierzchnie ztgczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem
czystosci i przystgpi¢ do montazu. .

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —5°C, ze wzgledu
na konieczng elastycznos¢ uszczelek.

Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i Srodek poslizgowy powinny byc¢
przechowywane w temperaturze powyzej +10°C .

Badania koncowe kanatéw.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych, po zakonczeniu montazu kanatéw, nalezy za pomocg wiasciwych préb i
badan ustali¢, czy wszystkie wymagane zatozenia projektowe zostaty zachowane. Nalezg do
nich w szczegdlnosci oceny optyczne dotyczgce utozenia, braku uszkodzen (techniki TV),
préby szczelnosci studni i ztgczy rur powietrzem lub wodg, jak rowniez proby zageszczenia
zasypu.

Badanie szczelnosci za pomocg wody jest porownywalne z pézniejszymi warunkami
uzytkowania i w razie wystgpienia watpliwosci jest decydujgce o potwierdzeniu szczelnosci
lub jej braku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm, badanie zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i

studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw

wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

e sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzenh podczyszczajgcych, sprawdzenie
prawidtowosci montazu skrzynek rozsaczajgcych.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w Przedmiarze Robét

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przy kanalikow,
¢ wykonane studzienki kanalizacyjne,
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o wykonane wpusty deszczowe,
e wykonane urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka robét ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie ryczattowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

o PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe

o PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych h (wyd. |, wrzesier 2003 r.)

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REGULACJA PIONOWA WEAZOW STUDNI KANALIZACYJNYCH,
TELETECHNICZNYCH, WPUSTOW DESZCZOWYCH, SKRZYNEK ZASUW
WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej armatury uzbrojenia
podziemnego przy wykonywaniu robét drogowych

1.2.ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu

robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej wtazéw studni
kanalizacyjnych, teletechnicznych, wpustéw deszczowych, skrzynek zasuw wodociggowych i
gazowych

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.1.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.
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1.1.3. Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawne;.

1.1.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.1.5. Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.1.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.1.7. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

2.MATERIALY

MATERIALY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ

Do regulacji wysokosciowej nalezy uzyé nieuszkodzone elementy armatury otrzymane z
rozbiorki a w przypadku uszkodzonych elementéw materiaty nowe, tego samego typu,
gatunku i wymiardw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
Polskich Norm lub aprobat technicznych po zatwierdzeniu przez Inzyniera w konsultacji z
gestorem uzbrojenia. Wszystkie pokrywy nowej armatury winny posiada¢ zabezpieczenia
przeciw kradziezowe. Materiaty nawierzchni drogowej do regulacji wysokosciowej winny
spetnia¢ wymagania odpowiednich ST.

e Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [1] i PN-
EN 124 :2015-07 [2].

o Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych winny odpowiadaé

wymaganiom PN85/M-74081

Witazy kanatowe typu ciezkiego winny odpowiada¢ wymogg PN-EN 124 :2015-07

Studnie kablowe Elementy studni winny odpowiada¢ wymaganiom BN-85/8984-01 [

Beton do kanalizacji deszczowej

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-

07 [5].

e Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [6].

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: - pity tarczowej,

mtota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,

sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu drogowego

5.WYKONANIE ROBOT
Koordynacja rob6t Regulacja pionowa armatury winna by¢ wykonywana w koordynaciji z
robotami nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna by¢ wykonywana z
wyprzedzeniem wynikajgcym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub
zaprawy.
Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.
ZASADY WYKONANIA NAPRAWY
Wykonanie regulacji pionowej armatury, obejmuije:

e roboty przygotowawcze

e rozpoznanie stanu technicznego armatury,

e wyznaczenie armatury do regulacji wysokosciowe;j

e Wwyznaczenie armatury do wymiany,



ZARZAD Budynkow i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w
Szczecinie

¢ wykonanie regulacji z wbudowaniem istniejgcej lub nowej armatury

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje
tablica

1. Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp | Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
pomiaréw badan
2 Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatéw
3 Szczegobtowe rozpoznanie lraz Akceptacja Inzyniera
uszkodzenia i decyzja 0 sposobie
naprawy
6 Potozenie studzienki w stosunku do | 1raz Kratka $ciekowa ok.
otaczajgcej nawierzchni 0,52cm ponizej, wtaz
studzienki, skrzynki —w
poziomie nawierzchni

BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,
o poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni
e iumozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej
studzienki. llos¢ studzienek rewizyjnych do regulacji — 1szt

8.0DBIOR ROBOT
roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze st i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczatt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74080-01 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni
Klasyfikacja, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan

PN-EN 124 :2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
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BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OZNAKOWANIE PIONOWE
1.WSTEP
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania  dotyczgce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego

1.3..Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy

oznakowaniu trasy i obejmuja:

o ustawienie stupkéw do znakdw z rur stalowych,

e przymocowanie tarcz znakéw drogowych nowych do gotowych stupkow,

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe, o grupie wielkosci oraz typie folii wg

projektu statej organizacji ruchu bedgcego czescig dokumentacji projektowe;.

1.4..Okreslenia podstawowe

o Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporczej.

e Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniajgcymi jakosc i trwatos¢ wykonanego znaku.

o Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i
statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

2.MATERIALY

Znaki drogowe, tupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieé deklaracje

zgodnosci z odpowiednimi normami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [22], podano
szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw drogowych.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

przewoznych zbiornikow na wode,

sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty

przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

e lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
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o wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej..

Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposbdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do

gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu

mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robé6t fundamentowych.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic

wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i ST. Dopuszczalne

tolerancje ustawienia znaku:

e odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

e odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

o odchytka w odlegtoéci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatébw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow
dla tych robét.. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéw
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z| Powierzchnie zbadac¢ Wyniki badan
powierzchni |wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
elementow w sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ | zgodne z
kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatdw z wymaganiami
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, punktu 2

wyrobdw liczgcej | mikrometrow itp.

. | do 1000 elementow L .
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

wymiarow przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania roboét nalezy sprawdzac:

e zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary znakow, wysoko$¢ zamocowania znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5 bgdz

dopuszczenie przez Inzyniera w przypadku znakow pochodzgcych z rozbiorki,

prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

zgodnos$¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) dla znakéw drogowych.

8.0DBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10 NORMY

e PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci
PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie 7.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne

SZCZEGOt OWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zieleni.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robot
objetych przedmiotowym zamowieniem tj. prace z zakresu zatozenia i pielegnaciji zieleni.

Zakres prac obejmuje:

e Mechaniczne scinanie krzewoéw

o Sadzenie drzew i krzewow

e Prace porzgdkowe i agrotechniczne

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ziemia urodzajna
e ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
Materiat roslinny
e sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa
o uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna
o forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna
o forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

2.MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyke:
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= ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

ziemia urodzajna powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:

Proporcja poszczegolnych frakcji (Gtazewski i inni 2010)

frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mmm — zawarto$¢ 12-18 %

frakcja pylasta — wielo$¢ 0,002-0,05 mm — zawartosé 20-30 %

frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70 %

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5 %

Parametry fizyczne i chemiczne (Siewniak 2005) ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m?

zawartosé materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1

odczyn pH - 5,7-6,5

zawartos¢ mineratéw — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg na 100 g

gleby

Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska,

forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e uroslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie

formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikdow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.TEREN PROWADZENIA PRAC
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren prowadzenia prac
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4. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e pity mechaniczne,
e glebogryzarek, ptugow, kultywatoréow, bron do uprawy gleby,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

5. TRANSPORT
Transport materiatow do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

6. WYKONANIE ROBOT

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdog, ulic, placow, parkingow itp. w sgsiedztwie

istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na

wzrost i rozwdj tych drzew.

= W zwigzku z powyzszym prace wykonywane w obrebie bryty korzeniowej powinny
odbywac sie w nastepujgcy sposéb:

= wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie,

= Kkorzenie uszkodzone o srednicy powyzej 2 cm Srednicy nalezy opatrzyé srodkiem do
zamykania skaleczen drzewa, a te ponizej 2 cm — aktywnym Srodkiem wspomagajgcym
wzrost korzeni,

= naderwane korzenie trzeba rowno obcig¢ ostrym narzedziem,

= odstoniete korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi w celu ochrony
drobnych korzeni przed wysychania,

= strefe korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ stabilnym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,80 cm, w przypadku braku miejsca pien nalezy otoczy¢ drewnianymi deskami,
amortyzowanym od wewnagtrz np. starymi oponami czy rurami drenarskimi,

= zabrania sie skazania gruntéw w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie srodkow
chemicznych, materiatéw budowlanych,

= skaleczenia pnia, konaréw nalezy natychmiast opatrzy¢,

= rowy lub wykopy nalezy wypetni¢ dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez
rzeczoznawce,
nalezy unika¢ przejezdzania, parkowania maszyn budowlanych, a takze sktadania

o materiatéw budowlanych w poblizu rosliny.

Wykonanie nasadzen
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
¢ miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg
projektowa,
wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,
teren wytozy¢ agrowtdkning,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,
drzewa formy naturalnej nalezy zabezpieczyé mocowaniem podziemnym,
korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske,
rosliny obficie podla¢
uzupetni¢ powstate szczeliny w gruncie ziemig urodzajna,
mulczowac¢ powierzchnie nasadzen korg w warstwie grubosci 5 cm.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,
e odchwaszczaniu,
e usuwaniu odrostéw korzeniowych,
e poprawianiu misek,
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wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

kontroli jakosci ziemi urodzajne w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

prawidtowosci zatozenia podziemnego systemu mocowania bryty korzeniowe;j ,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z
dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakoéci posadzonego materiatu.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

e m (metr) metr zakupu i montazu ekobord,

o m?3 (metr szescienny) zakupu, transportu i roztozenia kory, otoczakdéw/zwiru oraz ziemi
urodzajnej,

o szt. (sztuka) wykonania nasadzen,

e komplet — montaz palikéw do stabilizacji drzewa oraz workéw do nawadniania.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczalttowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-769125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



ZARZAD Budynkow i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w Szczecinie






