U- ksztattny kotnierz obrzeza

poduszka betonowa

wysiew trawnika bezpoS$rednio
przy krawedzi obrzeza bez opaski

kotwa mocujgca obrzeze

331

y 350

PRZEKROJ PRZEZ DONICE C2

C2- donica z trawami ozdobnymi; obrzeze ogrodowe ze stali
cortenowskiej grubosci 2mm i wysokosci 30cm (+/-2cm)
wygiete w okrag, kotwione do poduszek betonowych do
podtoza zgbkowanymi szpilkami; Dtugosc¢ plaskownika
obrzeza L=1099cm, srednica okregu fi=175cm.

Dno donicy wyscielone geowtdkning, warstwg drenazowg
oraz podtozem wiasciwym dla danej mieszanki traw.

W donicy wysadzone sadzonki traw ozdobnych wieloletnich
tj.: trawa wiosowata, Muchlenbergia reverchonii (fot. ponizej)

PRZYKEADOWE OBRZEZE | KOTWA

L SR A&; 3
TRAWA WEOSOWATA

PROJEKTANT

upr. proj. b.o. nr 24/ZPOIA/OKK/2013

mgr inz. arch. Patryk Krupcata

DATA

pazdziernik

2021r.

FAZA

SKALA

1:25

TYTUt PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TRENU:
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI,

MONTAZ OSWIETLENIA | MALEJ
ARCHITEKTURY, NASADZENIA
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