PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH
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Zgodnie z art. 34 ust. 3, punkt 5, podpunkt 3d
Ustawy z dnia 07.07.1994r. i stanem prawnym na
dzien 19 wrzesnia 2020 roku Prawo Budowlane,
projektant odwiadcza, Ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

listopad, 2021r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiot opracowania dotyczy zmian w zakresie zagospodarowania
terenu polegajgcych na utwardzeniu i uporzgdkowaniu terenu, w tym
przedeptanych sciezek gruntowych, nasadzeniu izolacyjnej i ozdobnej zieleni
Sredniej, niskiej i wysokiej i montazu matej architektury takiej jak latarnia, donice
parkowe.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin- Zarzgdu
Budynkow i Lokali Komunalnych. W opracowaniu wykorzystano nastepujgce
materiaty i uzgodnienia:

- oklauzulowana mapa do celéw projektowych

- wytyczne Zamawiajgcego zawarte w zapytaniu ofertowym
- przepisy i normatywy dotyczgce projektowania

- wytyczne dostawcdw urzgdzen sportowych i zabawowych

3. PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH:
3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy teren petni obecnie czesciowo funkcje publiczna tj.
komunikacyjng i dekoracyjng. Teren ma nawierzchnie gruntowg utwardzong i
nieutwardzong ze spadkiem naturalnym w kierunku potudniowym m na rzednych
wysokosciowych od 37,2 do 37,9m n.p.m. Teren porasta zielen uporzgdkowana
niska. Dziatka jest nieogrodzona. Dostep do fragmentu przedmiotowego dziafki
zapewniony jest bezposrednio z dziatki drogowej nr 79 dr.

3.2 Projektowane roboty budowlane zgodnie z rysunkiem 1 (wyburzenia) i 2
(prace tworcze):

- korytowanie nawierzchni dla potrzeb montazu obrzezy chodnikowych, ciggu
pieszego z kostki betonowej oraz wykop dla sadzenia drzew i montazu donic
- montaz obrzezy chodnikowych

- montaz nawierzchni betonowych z kostki gr. 6cm na podbudowie

- montaz fundamentu systemowego pod latarnie fotowoltaicznie zasilang

- montaz latarni

- montaz obrzezy donic

- wysadzenie roslin

4. NAWIERZCHNIE:
W ramach inwestycji zaprojektowano nawierzchnie spetniajgce okreslone
zréznicowane funkcje. Zgodnie z rysunkiem 2 na terenie zaprojektowano:

4.1 ciag pieszy komunikacyjny

z kostki betonowej grubosci 6cm na podbudowie patrzgc od géry z podsypki
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5cm z piaskiem frakcji do 2mm, kruszywie
tamanym frakcji 30-60mm w warstwie 20cm stabilizowanym mechanicznie oraz
na styku z gruntem warstwie odsgczajgcej z piasku o frakcji do 2mm w warstwie
grubosci 5cm. Szczeliny miedzy kostkami nalezy uzupetnié piaskiem suchym o
frakcji 1-2mm. Plac otoczony obrzezem betonowym grubosci 6cm osadzonym w
poduszce betonowej B10 w gruncie. Powierzchnia 150,6m?2.



4.2 trawa

wysiew trawnika na przygotowanej glebie, oczyszczonej z kamieni i innych
odpaddw, przegrabionej i nawiezionej, trawnik z nasion dobranych do zbadanego
pod katem kwasowosci podtoza, pod trawnik zaleca sie naniesienie warstwy
drenazowej z piasku.

5. OSWIETLENIE:

zgodnie z rysunkiem 2 zaprojektowano na przedmiotowym terenie latarnie
zasilang energig stoneczng z zamocowanym na jej maszcie ogniwem
fotowoltaicznym. Zaprojektowano oprawe, ktdéra powinny emitowac swiatto
dokota. Latarnia powinna stanowic zestaw sktadajgcy sie z masztu, oprawy
o$wietleniowej, paneli fotowoltaicznych, akumulatorow zgodnie z ponizszg
charakterystyka.

5.1 Maszt:

zaprojektowano 1 stalowy stup ocynkowany stozkowy o przekroju kotowym, o
wysokosci 6m ponad ziemig. Stup osadzony na prefabrykowanym fundamencie.
Stup od spodu ma przyspawang kwadratowg blache jako podstawe fundamentu.
Stup nalezy wyposazy¢ w przygotowanej wnece rewizyjnej w rozgatezne ztgcza
izolowane bezpiecznikowe |ZK-2-01 (zabezpieczenie opraw) i neutralne (PEN)
IZK-2-03. Wnetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem do wysokosci 15cm nad
terenem.

5.2 Oprawa oswietleniowa:

nalezy montowac bezposrednio na stupie o kgcie nachylenia 10 stopni. Oprawy
muszg emitowac swiatto dokota. Do oswietlenia zastosowaé oprawy
oswietleniowe ledowe o mocy 30W, 24V, klasy ochronnosci Il, z otworami do
mocowania fi 60 mm Oprawy nalezy przytgczy¢ do izolowanych zigczy
zaciskowo- bezpiecznikowych (IZK) za pomocg przewodéw YDY 3x 2,5mm? 0
750V utozonych luzno wewnatrz stupéw. Do opraw nalezy wprowadzic¢ zyty
fazowe i neutralne, a zyte ochronng podtgczy¢ do zacisku uziemniajgcego w
oprawie lub pozostawi¢ rezerwowg. Obwod zasilajgcy kazdg oprawe nalezy
zabezpieczy¢ wktadka topikowg o dziataniu zwtocznym tj. BiWto 4A.

5.3 Panele fotowoltaiczne:

na stupie na topie nalezy zamontowa¢ dwa panele fotowoltaiczne 2x200W-
400W, 24V. Panele potaczy¢ przewodami YDYx2,5mm? z akumulatorami
zakopanymi w ziemi nastepnie z akumulatoréw podtgczy¢ przewody
YDY3x2,5mm? do ztgczy izolowanych bezpiecznikowych 1ZK-2-01 i dalej
podigczy¢ przewodami YDY3x2,5mm? do opraw LED.

5.4 Akumulatory:

obok stupa nalezy zakopac¢ na gtebokosci 1m w skrzyni hermetycznej dwa
akumulatory zelowe o pojemnosci 200Ah, 12V. Akumulatory podtgczy¢ ze sobg
szeregowo, aby otrzymac napiecie 24V.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na stan srodowiska
naturalnego, inwestycja obojetna dla srodowiska, nie powoduje hatasow ani
drgan oraz zanieczyszczeh powietrza.



7. OBSZAR ODZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, nie powoduje
pogorszenia warunkow mieszkaniowych i zdrowotnych mieszkancoéw okolicznych
budynkdw, nie generuje hataséw i wibracji, promieniowania i zacieniania
wykraczajgcego na inne dziatki budowlane.
Obszar oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji miesci sie w graniach
przedmiotowej dziatki budowlane;j.
Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,;

8. WNIOSKI KONCOWE, ZALECENIA | BEZPIECZENSTWO PRACY |
OCHRONA ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- Analizujgc catoksztatt przyjetych rozwigzan mozna stwierdzié, ze przyjete
rozwigzania sg prawidtowe, odpowiadajg Polskim Normom dotyczgcym
projektowania oraz sg zgodne z warunkami technicznymi.

- Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.
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