PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
OSNO LUBUSKIE ul. Jeziorna 3 dziatka nr 322

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI DLA
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM, DZIALKA NR 322

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

-warunki techniczne przytaczenia

-obowiazujace normy i przepisy

-projekty branzowe:
1/PB Architektura — wyk przez mgr inz. arch. Joanng Styka - Lebiodg
2/PB Konstrukcja — wyk przez mgr inz. Krzysztofa Kwasnego
3/PB Instalacja wod.-kan.- wyk. przez mgr inz. Pawta Krolikowskiego
5/PB Instalacja wentylacji - wyk przez mgr inz. Pawta Krolikowskiego
6/PB Instalacja c.o. i c.w. - wyk przez mgr inz. Pawla Krélikowskiego
7/PB Instalacja elektryczna wewngtrzna, instalacje teletechniczne, — wyk. przez mgr inz. Jerzego Janowskiego

2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zagospodarowanie czgsci dziatki nr 322, znajdujacej si¢ w miejscowosci Osno
Lubuskie przy ul.Jeziornej.
Zakresem opracowania objgto projekt przebudowy czesci budynku szkoty podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne
oraz przebudowe wejscia do budynku , umozliwiajaca dostgp dla osoéb niepetnosprawnych i budowe schodéw przy
planowanych wyjsciach ewakuacyjnych.
Kategoria obiektu budowlanego - IX - budynki kultury , nauki i o§wiaty

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU
W sktad Zespotu Szkot Publicznych, zlokalizowanego przy ul Jeziornej 3 w Os$nie Lubuskim wchodza 4 budynki :
1/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie szkolnym, przeznaczony dla uczniow
szkoly podstawowej — klasy IV — VI — budynek okreslono w projekcie jako ~ czes¢ A
2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w latach sze$édziesiatych/siedemdziesiatych,
przeznaczony dla uczniow szkoly podstawowej — klasy I1— 11, budynek okreslono w projekcie jako” czes¢ B”
3/Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz mieszczqcy oddzial przedszkolny,
grealizowany w latach szesédziesiqtych/siedemdziesiqtych budynek okreslono w projekcie jako” czes¢ C”
4/Budynek sali sportowej z zapleczem sanitarnym , magazynowym i kotlowniq zrealizowany na poczqtku XXIw.-
budynek okreslono w projekcie jako ~ czes¢ D”
Dziatka nr 322 w czgSci objgtej opracowaniem, od strony poinocno-wschodniej sasiaduje z droga gminna - ulica
Jeziorna - dz. ewid. nr 286 ; od strony pétnocno - zachodniej z dziatka drogowa ( ciag pieszy ) oznaczona nr ewid. 321
Teren dzialki zabudowany , ogrodzony .
Dojscia i dojazdy do dziatki od strony ulicy Jeziornej . W czgSci objetej opracowaniem teren plaski, czgSciowo
utwardzony ( dojscie do wejscia glownego i dojazd gospodarczy ) i czesciowo pokryty trawa . Przy ogrodzeniu rosna
pojedyncze drzewa .
W sasiedztwie czgséci przebudowanej dwa dojscia /dojazdy od strony ulicy Jeziornej zamykane bramami o szer.
ok.3,5m.
Bezposrednio do wejscia gtownego czesci C prowadzi szeroki chodnik wykonany z betonowych ptyt chodnikowych -
chodnik ma ok. 4m szerokosci . Przy wejSciu podest z dwoma stopniami , bez pochylni . W elewacji tylnej
zlokalizowane drugie wejscie do budynku ze schodami zewnetrznymi ( schody betonowe , docelowo wykonczone
plytka grysowa ) .
Dojazd gospodarczy wykonany jest jako nawierzchnia z kostki betonowej , z betonowymi kraweznikami .

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

- przebudowe wejscia gtownego w zakresie likwidacji stopni i wykonania nowego chodnika ze spadkiem ;

- wykonanie wyj$¢ ewakuacyjnych z sal przedszkolnych z zagospodarowaniem przyleglego terenu ( taras na gruncie ze
schodami )

- lokalizacj¢ elementéw matej architektury ( tawki , kwietniki, stojak na rowery )

4.1.Urzadzenia budowlane i uklad komunikacyjny

Od ulicy Jeziornej  projektowana przebudowa istniejacego chodnika z dostosowaniem do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych - poziomy rzednej chodnika ulicy Jeziornej przy bramie i poziom rze¢dnej parteru przy wejsciu do
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budynku , przy odlegtosci ok.14m , umozliwia polaczenie bez koniecznosci stosowania pochylni z zachowaniem
spadku ok. 2,2%
Wzdhuz elewacji pdtnocno-wschodniej zaprojektowano niewielki taras /podest na gruncie wykorzystywany jako
element komunikacji , stanowiacy polaczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z terenem zewngtrznym oraz miejsce do siedzenia.

UKEAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd i dojscie do dziatki od strony ulicy Jeziornej .
NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE
Projektowana rozbiorka nawierzchni :
1/nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych 50x50cm x4cm - na chodniku przy dojsciu glownym
2/nawierzchnia z kostki betonowej - na podestach i schodach przy wejsciu glownym ( krawedzie stopni wykonane z
betonowych opornikow )
3/rozbiorka murowanych murkow przy schodach
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia dojscia od strony ulicy Jeziornej
Kostka betonowa brukowa tarasowa - 8 cm - kostki podtuzne o zréznicowanych wymiarach 12x23; 12x33;
12x44,14x44; 14x56 Kolorystyka Gray Shadow ( odcienie szarosci )
e Podsypka cem.-piaskowa — 3-5 cm lub drobna Rm=5,0 Mpa lub w nowej nomenklaturze mieszanka zwigzana
cementem C5/6
o Gruz betonowy lub kruszywo tamane 0/31,5 - 15 cm
e Zageszczone podtoze do 1s>0,98
Obrzeza chodnika wykonczone opornikami betonowymi 30x90x11,2

Nawierzchnia podestu przy wejsciu gléwnym , nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach ewakuacyjnych

o Kostka betonowa brukowa tarasowa - 6 cm - kostki podtuzne o zréznicowanych wymiarach 12x28; 12x26;
12x48,14x48; 14x64 lut alternatywnie ptyta betonowa tarasowa 60x45x4,5

Kolorystyka Gray Shadow ( odcienie szarosci )

e Podsypka cem.-piaskowa — 3-5 cm lub drobna Rm=5,0 Mpa lub w nowej nomenklaturze mieszanka zwigzana

cementem C5/6

o Gruz betonowy lub kruszywo tamane0/31,5 - 15

Obrzeze tarasu wykonczone blokami betonowymi 45x 60x10cm kolorze Gray

_ — V -
v

Obrzeze tarasu wykonczone blokami betonowymi 45x 60x10cm kolorze Gray Shadow

Nawierzchnia iwirowa - opaska przy budynku szerokosci 50cm - grubo$¢ warstwy zwiru min. 10cm : zastosowaé Zwir
Jasny ogrodowy; obrzeze opaski - opornik betonowy 30x90x11,2
Zwir zabezpieczy¢ przed przerastaniem roslin poprzez utozenie geowlokniny

Stopnie blokowe
Schody zaprojektowano z gotowej oferty stopni blokowych o wymiarach 45 x 90 x 15cm - kolorystyka - odcienie
szarosci.

Plyty chodnikowe
Osadzone w trawie - ptyty betonowe o wymiarach 60x60cm gr. min 4cm tymi utozone na podsypce zwirowej gr.5cm
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
LAWKI

*Lawka bez oparcia -2 szt.

*Lawka z oparciem lub rownowazna -3 sztl.

Konstrukcja: Elementy boczne fawki w formie kwadratu z ptaskownikow stalowych 80x12. Siedzisko z drewnianym
listwowaniem.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL: 7014
Drewno: Drewno lisciaste. Zabezpieczone lakierobejca .

Dhugos¢ catkowita 1800 mm
Gleboko$é 400 mm
Wysokos¢ catkowita 450 mm
Dhugosc siedziska 1800 mm
Gleboko$¢ siedziska 400 mm

LAWKI MONTOWANE DO PLASZCZYZNY TARASU - 5szt . — wykona¢ na wzor siedzisk tawki bez oparcia

Lawka z oparciem -2 szt.

Konstrukcja: Elementy boczne fawki w formie kwadratu z ptaskownikow stalowych 80x12. Siedzisko i oparcie z
drewnianym listwowaniem.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL: 7014
Drewno: Drewno lisciaste. Zabezpieczone lakierobejca

Dhugos¢ catkowita 1800 mm
Gleboko$é 570 mm
Wysokos¢ catkowita 830 mm
Dhugosc siedziska 1800 mm
Gleboko$¢ siedziska 400 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm
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KOSZ NA SMIECI — 1SZT

Cala konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej w kolorze czarnym RAL 9017. Montaz kosza odbywa si¢
przez betonowanie w gruncie

STOJAKI NA ROWERY - Iszt

Stojak na rowery - 5 stanowisk - 140 x 29 x 26cm - stal malowana proszkowo w
kolorze czarnym

KWIETNIKI

Zaprojektowano kwietniki z betonowych elementow - bloki betonowe
45x85 x10cm. Barwa blokéw Gray shadow ( odcienie szarosci ).

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU - do izolacji
fundamentéw zastosowaé ABIZOL R+P lub $rodek rownowazny

4.2.SIECI UZBROJENIA TERENU

-PRZYLACZE WODY - istniejaca zewnetrzna instalacja wody wAS0 w obrebie dziatki , przylacze wody w ulicy
Jeziornej ze studnia wodomierzowa

-KANALIZACJA SANITARNA - istniejaca zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ks 160 z dwoma studniami w
obrgbie dziatki 322 , przylacze do studzienki kanalizacyjnej w obrebie ulicy Jeziornej . W przypadku
niezadawalajacego stanu technicznego instalacji przewidzie¢ jej wymiang na etapie realizacji inwestycji
-KANALIZACJA DESZCZOWA — odprowadzenie wody opadowej do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;j
wg odregbnego opracowania ; przewidzie¢ korekty podtaczen rur spustowych, wynikajace z lokalizacji tarasu



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
OSNO LUBUSKIE ul. Jeziorna 3 dziatka nr 322
-PRZYLACZE ELEKTRYCZNE —istniejace
-PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE - z istnicjacych na sieci wodociagowej hydrantow
zlokalizowanych w pasie drogi gminnej - istniejacy hydrant w odlegtosci ok. 14m od budynku ,,C”

Wywoz odpadow — na dotychczasowych zasadach obowiazujacych w gminie
4.3.Uksztaltowanie terenu i zieleni
Planowane niewiclkie prace niwelacyjne zwiazane z wyrownaniem terenu . Istniejace drzewa do zachowania.

Planowane nowe nasadzenia krzewow ozdobnych przy wejsciu i nasadzenia w kwietnikach .

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZESCI DZIALKI

Powierzchnia dzialki 17129,00m2
Powierzchnia w granicach opracowania 1388,94m?2
Powierzchnia zabudowy -budynek szkoty granicach opracowania 696,18m2
nawierzchnie z kostki betonowej istniejaca ( dojazd gospodarczy do sali sportowe;j ) 209,45m2
Schody i podest istniejacy 07,20m2
nawierzchnie z kostki betonowej tarasowej projektowane — gr. 8cm 45,68m2
nawierzchnie z kostki betonowej tarasowej projektowane - gr. 6cm 54,00m2
Stopnie betonowe 07,10m2
Opaska zwirowa 26,00m2
Kwietniki projektowane 08,59m2
Trawniki 334,74m2

6.0.Projektowany teren PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji lezy w obszarze objgtym ochrong krajobrazowa stanowiacym otoczenie zabytku — historyczny uktad
urbanistyczny miasta Osno Lubuskie nr rej. 57, 111-19/58, 2163/75, KOK-I1-11/76) w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2021r., poz. 710 ze zm.) — teren wokot lub przy zabytku
wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytkow w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz
jego ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych.

Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

-wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

-zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

-niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
Burmistrza O$na Lubuskiego.

7.0.Projektowany teren nie znajduje si¢ na terenach gorniczych

8.0.Projektowana inwestycja nie  stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9.0.Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych :
Dostep do budynku z poziomu terenu. Wewnatrz pomieszczenia dostgpne dla 0s6b niepelnosprawnych .

10.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Sposob budowy a ochrona intereséw 0sob trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu kubaturowego, jego lokalizacji w terenie oraz biorac pod uwage
uwarunkowania formalno-prawne okresla si¢ co nastgpuje:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe czgséci istniejacego budynku szkoly na oddzialy przedszkolne .
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Podstawowy sposob uzytkowania oraz funkcja obiektu nie ulega zmianie ( funkcja o$wiaty ) . Nie generuje hatasow i
drgan oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i wod. Nie wprowadza szczego6lnych wymagan dotyczacych usytuowania
budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

B. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly

Przestanianie i nastonecznienie.

Budynek istniejacy zlokalizowany w pierzei zabudowy ulicy Jeziornej . Projektowana przebudowa w zakresie
istniejacej bryly nie begdzie generowata przestaniania budynkow sasiednich i zmiany sposobu ich nastonecznienia .
Odlegtosci budynku od granicy dziatki zgodne z warunkami technicznymi.

C. Pozostale uwarunkowania mogace mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania .

1/lokalizacja miejsc postojowych dla samochodow osobowych — nie projektuje si¢ miejsc postojowych
2/ migjsce gromadzenia odpadow statych - istniejace dla szkoty, poza obszarem objgte opracowaniem

3/Budynek istniejacej szkoty klasyfikowany jako ZLIII .

Najmniejsza odlegtos$¢ od sasiednich budynkow mieszkalnych wynosi 18m .

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono jednoznacznie , ze obszar oddziatywania zamyka sie w
granicach dziatki, na ktérej znajduje sie obiekt przeznaczony do przebudowy tj. dziatki nr 322

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU,
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZADZONA WG

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA 2003
R. (DZ.U. Z DNIA 03.120.1126)

DLA PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM,

dziatka nr 322 , jedn.ewid. Osno Lubuskie - miasto, obreb ewid.229-m.Osno Lubuskie

ZAKRES ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE NIE JEST OBJETY WYKAZEM ROBOT
WSKAZANYCH W W/W ROZPORZADZENIU.

Opracowata: Joanna Styka-Lebioda




