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OPIS TECHNICZNY

1.1 Zatozenia Projektu Budowlanego stanowig:
- uzgodnienia z branzg architektoniczno -budowlang
- Projekt Powykonawczy ,System Sygnalizacji Pozaru. Budynek Zespot Szkét Publicznych”
ul. Jeziorna 3 69-220 Osno Lubuskie - lipiec 2018.
- inwentaryzacja wtasna do celow projektowych
- obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normy

1.2 Przedmiotem opracowania Projektu Budowlanego jest:
Instalacja elektryczna adaptacji czesci powierzchni szkoty na dwa oddziaty
przedszkolne z zapleczem sanitarnym

1.3 Stan istniejacy
W czesci remontowanej szkoty nalezy zdemontowac instalacje o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych z catym osprzetem.
Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej w tym rejonie nalezy zdemontowac.
Czujki, przyciski i sygnalizatory akustyczne zabezpieczy¢ poniewaz zostang ponownie
zamontowane zgodnie z niniejszym projektem. Dotyczy to adreséw od 1/44 do 1/64.
Aby zapewni¢ sprawno$¢ pozostatej czesci instalacji nalezy prowizorycznie utozyé
przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0mm miedzy przyciskiem ROP nr 1/43 i czujkg nr 1/65

1.4 Zakres opracowania:
- Rozdzielnica RSO i zasilanie kablowe
- instalacja oswietlenia ogdélnego, gniazd wtyczkowych i gniazd komputerowych
- instalacja o$wietlenia drog ewakuacyjnych
- uktad sieci i bilans mocy
- ochrona przeciwporazeniowa
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru — zmiana

2.1 Rozdzielnica RSO i zasilanie kablowe
Dla potrzeb przedszkola nalezy wykonaé nowa rozdzielnice RSO 3x18, IP41 wymiar
600x450x150 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, wyposazy¢ wg rys. nr E-01.
Zasilanie rozdzielnicy wykonaé¢ kablem YnKXS-zo 5x16mm? z gtéwnej rozdzielnicy
obiektu / kabel dobrano z rezerwg /.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu PWP1-WO01-B-11 -Z230VAC IP 65, - SPAMEL
zamontowac przy gtébwnym wejsciu do czesci przedszkolnej budynku szkoty.




Od rozdzielnicy RSO do WG ppoz utozy¢ przewdéd HDGs 4x1,5mm?2 FE180/E90.

Zgodnie z dyrektywg CPR zaleca sie zastosowac¢ kable i przewody spetniajgce
wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien:
Dca - poza drogami ewakuacyjnymi
B2ca — w obrebie drog ewakuacyjnych
Norma N SEP-E-007:2017-09
.Instalacje elektroenergetyczne teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”

2.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiona
na planach instalacji.

Wymagane natezenie oswietlenia wnetrz zgodne z normg PN-EN 12464-1

Um[Ix] UGRL Uo Ra
- korytarze 100 25 0,4 80
- tazienki, WC, szatnie 200 25 0,4 80
- pokoje zabaw 300 22 0,4 80
- pokoje prac recznych 300 19 0,6 80

Na planie instalacji oswietlenia przedstawiono charakterystyke i rozmieszczenie opraw.
Oprawy LED kasetonowe 600x600 p/t temperatura barwowa T cp = 3000K
W pomieszczeniach wilgotnych oprawy, gniazda i osprzet szczelny IP 44

taczniki oswietleniowe montowane na wysokosci 1,30 m od posadzki.

Oprawy i fgczniki oSwietlenia montowa¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi:

umywalki, zlewozmywaka, kabiny prysznicowe;j.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie bedg przebywaty przedszkolaki gniazda wtyczkowe
wtyczkowe np. Soliroc 2P+Z, 230V, IP 55-IK10 z klapg zamykang na klucz, montowane
na wysokosci h=1.70m

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami 750HDXp 3/4/5x1,5mm 2, a gniazd
wtyczkowych 750HDXp 3x2,5mm? . Przewody uktadac¢ w tynku w rurkach RVS 18
Typ i rozmieszczenie opraw i osprzetu przedstawiono na rys E-02.

2.3 Instalacja sity

2.4

W projekcie ujeto zasilanie n/w urzgdzen:

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody — 1,8kW, 230V,

- Centralna wentylacyjna 3 kW + 2 x 168W, 400V

- Wentylatory wyciggowe - 8W, 4 szt. 230V

- Kortyna powietrzna / zimna / - 220W, 230V

- Grzejnik drabinkowy z grzatkg 200W — szt. 2, 230V.

Dobér przewodow i lokalizacje w/w urzadzen pokazano na rys. E-01, E-02

Instalacja oswietlenia drég ewakuacyjnych
Instalacja oswietlenia drog ewakuacyjnych obejmuje czes¢ ciggu komunikacyjnego
korytarza oraz wyjscie z sal przedszkolakéw.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego przewodami 750HDXp 3x1,5mm 2
W projekcie przyjeto odpowiednie minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi
ewakuacyjnej dziatajgce przez i 1 lub3 godzine, Em = 5Ix.

Obwody opraw oswietlenia ewakuacyjnego bedg wigczone pod zabezpieczenie
odpowiedniego obwodu oswietlenia ogdlnego.
Oswietlenie te samoczynnie zatgczy sie po zaniku napiecia w danym obwodzie,



i zasilane bedzie z wlasnego akumulatora..

Oprawy posiadajg automatyczny test AT kontroli opraw. Oprécz tego w rozdzielnicy
ROS przewidziani wytgczniki FR-301/16 do testowania kazdego obwodu oswietlenia
ewakuacyjnego TEST

Obwody opraw oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm 2
parametry i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E-03

2.5 Uklad sieci i bilans mocy elektryczne;.
Catosc sieci odbiorczej w uktadzie: TN-C-S
Rozdzielnica RSO - moc szczytowa Po. =12 kW

2.6 Polaczenia wyréwnawcze
W pomieszczenia sanitarnych zamontowac lokalne szyny wyréwnawcze. Do szyn tych
dotgczy¢ przewodami LgYzo 4mm?2 umywali, grzejniki, brodziki.
Od tych szyn do rozdzielnicy RSO utozy¢ przewdd LgYzo 6mm 2.

3 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje
podstawowg wtasciwe ostony i odstepy izolacyjne.
Przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wylgczenie zasilania w czasie: - Ts < 5s
dla RSO Ts<0,4s pozostate obwody, Ts < 0,2 / sanitariaty /
Wszystkie metalowe obudowy rozdzielni i instalacji nalezy trwale potgczy¢ z przewodem
ochronnym
UWAGA
Po wykonaniu instalacji bezwzglednie sprawdzi¢ system szybkiego wytaczenia
zasilania metodami praktycznymi.

Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez otwory o srednicy powyzej 4cm
przez Sciany nosne i stropy przeprowadzi¢ przez przepusty przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej klasy EI60 i uszczelni¢ o gnioochronnag peczniejgcg masa uszczelniajgcg CFS-IS HILTI

4 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej - SSP
Narys. Nr E-04, 05 Schemat, Plan instalacji elektrycznej SSP- sale przedszkolne
pokazano odtworzenie i modernizacje instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Nalezy wykorzysta¢ ponownie zdemontowane elementy instalacji tj czujki, reczne
ostrzegacze pozaru i sygnalizatory akustyczne.
Do podtaczenia czujek i przyciskow zastosowac przewody YnTKSY ekw 1x2x1,0mm
natomiast do sygnalizatoréw HDGs 2x1,0 mm?
W projekcie ujeto instalacje zamknie¢ drzwi przeciwpozarowych.

4.1 Przy uktadaniu instalacji elektrycznej SAP nalezy zachowa¢ odlegtosci koordynacyjne od

instalacji elektroenergetycznych. Instalacje przewodow ukfada¢ w odlegtosci 0,3m od
kabli innych instalacji.
4.2 Przy montazu czujek / gniazd czujek / zachowa¢ minimalne dopuszczalne odlegtosci

czujek od:
- belek stropowych, scian bocznych - min. 0,5m
- otworow wentylacji nawiewno-wywiewnej - min. 1,5m
- odlegtos¢ od oprawy oswietleniowej - min. 0,5m

4.3 Przekazanie systemu SSP Uzytkownikowi do eksploatacji powinno nastgpi¢ po
dokonaniu przez wykonawce nastepujgcych czynnosci:
- sprawdzenie dziatania w obiekcie wszystkich czujek, recznych ostrzegaczy pozaru,
centralki, sygnalizatoréw akustyczno-optycznych.
- przeszkolenie personelu Uzytkownika odpowiedzialnego w zakresie eksploatacii
systemu SAP.
- dostarczy¢ odpowiednig instrukcje pisemng postepowania awaryjnego
4.4 System SAP powinien by¢ utrzymywany w statej sprawnosci i okresowo / zgodnie
z normami i instrukcjami producentow/ kompleksowo sprawdzany.



Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
Konserwator pisemnie powinien poswiadczy¢ sprawnosc¢ systemu.

5 Uwagi i zalecenia dla wykonawcy.

5.1 Catosc¢ instalacji elektrycznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. V ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych a przed podtgczeniem zasilania
nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalaciji.

5.2 Zabezpieczenie przeciw pozarowe i bhp w czasie prowadzenia prac
instalacyjno-montazowych.

a/ Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych w ruchu moga sie odbywaé po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia na pismie przez nadzor inwestorski i kierownictwo
robét. Prace montazowe mogg sie odbywaé na urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia i odpowiednio zabezpieczonych.

b/ W czasie prowadzenia prac instalacyjno-montazowych nalezy przestrzegac
postanowien wynikajgcych z aktualnych wytycznych zabezpieczenia p. poz., oraz
postanowien wynikajgcych z rozporzadzenia w sprawie stosowania przepiséw BHP
przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczenia pozarowego
procesow spawalniczych”

¢/ Wszyscy pracownicy zatrudnieni w czasie wykonywania rob6t montazowych przy
urzadzeniach elektrycznych powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i
przeszkoleni w zakresie bhp i p. poz. w oparciu o obowigzujgce przepisy i instrukcje.

6 Podstawowe akty prawne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zmianami /

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenéw / Dz. U. Nr 109, poz 719 ze zmianami /

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 119, poz. 998 /

1. PN-EN12464-1-2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364- ..... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/N-01256/01 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 — Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

7. PN-EN 1838. 2013-11 - Oswietlenie awaryjne.

8. PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

9. Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréw
i Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01. 2020.

11. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010
Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa.

12..PKN-CEN/TS 54-14 09.2020 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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