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grubość ściany
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2080

900

drzwi przesuwne, system przesuwny ALU
szyna jezdna oraz profil podtrzymujacy skrzydlo
wykonany z aluminium , oscieznica w wersji"tunel"
o szerokosci "80", skrzydlo "90"

2

120

2

D4

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
POWYKONAWCZO WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI
ŚCIAN

- W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY OTWORÓW
W ŚWIETLE OŚCIEŻY, A NIE WYMIARY
MONTOWANEJ STOLARKI.

- RODZAJ ZAMKÓW I ZABEZPIECZENIA DRZWI
DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZACJI

UWAGA:

- SKRZYDŁA DRZWIOWE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
POWINNY MIEĆ SZEROKOŚĆ MIN. 90CM

- GRUBOŚCI ŚCIAN PODANO W STANIE SUROWYM
(BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN) - PRZY ZAMÓWIENIU
OŚCIEŻNIC NALEŻY UWZGLĘDNIĆ GRUBOŚCI
DOCELOWE

"100"

drzwi płycinowe, wypełnienie - dostosowane do funkcji drzwi
skrzydła płaskie laminowane okleiną HPL 0,7~0,9mm lub CPL HQ,
w kolorze białym
konstrukcję i sposób mocowania dostosować do przeznaczenia,
klamki zaokrąglone bez ostrych krawędzi, aluminiowe lub stalowe,
ościeżnica stalowa w kolorze drzwi dostosowana do grubości ściany, obejmująca, trzy zawiasy,
szyld z zamkiem na wkładkę patentową

szyba przezroczysta
hartowana
w ramce ze stali
nierdzewnej

w swietle przejscia po otwarciu
szerokosc min.90cm
izolacyjnosc akustyczna
min.32 db
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"90"- skrzydlo
oscieznica "80"
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szyba przezroczysta
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w ramce ze stali
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w swietle przejscia po otwarciu
szerokosc min.90cm
oscieznica stalowa
katowa
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