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skala 1:50
STAN ISTNIEJACY

PRZEKRÓJ A-A - CZĘŚĆ "C"

S2

S1

S2S2

warstwy posadzkowe
istniejące

warstwy posadzkowe
do pozostawienia

istniejące

3o

+ 3,53

kanał instalacyjny
istniejący

D2
D3

D1

20

instalacja
odgromowa

3o

instalacja
odgromowa

SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

13

1313

rynna z blachy
ocynkowanej

rura spustowa
z blachy ocynkowanej

kanał instalacyjny
istniejący

"D1"
- niewentylowany

papa termozgrzewalna
papa podkładowa
pianka poliuretanowa typu PIR 12cm

szl ichta cem. wodoszcz.
płyty pianobetonowe 14cm
papa
gładź cementowa 1cm
płyty korytkowe 10cm
kratownica stalowa

1,5cm

"D2"
- niewentylowany

strop istniejący 35cm

"D3"
- niewentylowany

szlichta cem. wodoszcz.
płyty korytkowe

1cm
10cm

pustka powietrzna
gładź cementowa 1cm
płyty trzcinowe 7cm
strop D.Z.-3 23cm

papa termozgrzewalna
papa podkładowa

tynk cem.-wap. 1,5cm

dach nad salą sportową dach nad holem i częścią sanitarną dach nad częścią przedszkolną

papa podkładowa
papa wierzchn. krycia

szlichta cem. wodoszcz.
płyty pianobetonowe 14cm

1,5cm
papa podkładowa
papa wierzchn. krycia

papa
gładź cementowa 1cm
płyty korytkowe 10cm
układane na podciągach
żelbetowych
płyta gips.-karton.

papa termozgrzewalna
papa podkładowa

12cmpianka poliuretanowa typu PIR 12cmpianka poliuretanowa typu PIR

"S1"
- partia cokołowa

np. DISPROBIT GRUNT

polistyren ekstrudowany 10cm

ściana istniejąca
grunt głębokopenetrujący

ściana istniejąca

tynk kamyczkowy
w kolorze szarym

"S2"
- ściana zewnetrzna

płyty styropianowe BSO 13cm

tynk cienkowarstwowy

ściana istniejąca

ściana istniejąca

silikonowy

ABIZOL SD
izolacja p. wilgociowa

zaprawa zbrojąca

zaprawa zbrojąca
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odgromowa


