PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
OSNO LUBUSKIE ul. Jeziorna 3 dziatkanr 322

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE
LUBUSKIM, DZIALKA NR 322

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Oswiaty i
Wychowania w pazdzierniku 1979 roku

1.3 Rozporzadzeniec Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego |,
warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzatania z dnia 28 sierpnia 2017r,. Dz.U.z 31
sierpnia 2017r. poz.1657

1.4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej , jakie musi
spemlia¢ lokal , w ktorym sa prowadzone oddziat przedszkolny lub oddzatly przedszkolne w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego Ilub oddziatow
przedszko Inych zorganizowanych w s zkole podstawowej z dnia 25 sierpnia 2017r,. Dz.U.z 31 sierpnia 2017r. poz.1642
1.5.Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 wydana 5 kwietnia 2022 roku przez
Burmistrza Osna Lubuskiego

1.6.Inwentaryzacja wy konana w czerwcu/lipcu 2009: inwentaryzacja uzupehiajaca wykonana w kwietniu 2022
1.7.Projekt termomodernizacji ZS w Osnie Lubuskim wykonany w 2009 roku , aneks 2017 , wykonany przez Biuro
Projektowe Joanna Styka-Lebioda ( projekt w trakcie realizacji )

1.8.Aktualna mapa syt.-wys. w skali 1:500

1.9.0bowiazujace normy iprzepisy

2.0.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy czesci budynku szkoty podstawowej na dwa oddzaly
przedszkolne oraz przebudowe wejscia do budynku , umozliwiajaca dostep dla oséb niepelnosprawnych i budowe
schodow  przy planowanych wyjsciach ewakuacyjnych. W chwili obecnej w tej cze$ci szkoly znajduje sie jeden
oddziat przedszkolny , drugi oddziat jest w innej czesci szkoly . Lokalizacja oddzatow nie spemnia warunkéw w/w
rozporzadzenia.

Kategoria obiektu budowlanego - IX - budynki kultury , nauki i o$ wiaty

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY , ZALOZENIA PROJEKTOWE

W skiad Zespotu Szkot Publicznych, zlokalizowanego przy ul Jeziornej 3 w Osnie Lubuskim wchodza 4 budynki :
1/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie szkolnym, przeznaczony dla uczniow
szkoly podstawowej — klasy 1V — VI — budynek okresiono w projekcie jako ” czes¢ A”
2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w latach sze$cédzesiatych/siedemdziesiatych,
przeznaczony dla uczniow szkoty podstawowej— klasy |- 11, budynek okreslono w projekcie jako” czes¢ B”
3/Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz mieszczqcy oddzial przedszkolny,
zrealizowany w latach szesédziesiqtych/siedemdziesiqtych budynek okreslono w projekcie jako” czesé C”
4/Budynek sali sportowej z zapleczem sanitarnym, magazynowym i kottowniq zrealizowany na poczatku XXIw.-
budynek okresliono w projekcie jako ” czes¢ D

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

1/poprawa uktadu funkcjonalnego

2/dostosowanie obiektu do wy mogow stawianych placowkom przedszko Inym
3/dostosowanie obiektu do wy mogdw przeciwpozarowych

4/modernizacja i przebudowa instalaciji

5/wyposazenie przebudowanej czesci w prawidlowa wentylacje

6/generalny remont pomieszczen

7/poprawienie dostepnos$ci tej czesci obiektu dla osob niepelnosprawnych

4,0.FORMA ARCHITEKTONICZNA , ZGODNOSC Z ZAPISAMI DECYZJI CELU PUBLICZNEGO
4.1. Rodzaj zabudowy oraz funkcjazabudowy i zagos podarowania terenu inwestycji:
1. Zabudowa ustugowa - funkcja zgodna z zapisami decyzji
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2. Przebudowa czgéci budynku szkoly podstawowej na oddziaty przedszkolne, lokalizacja nowych wyjs¢ z
budynku, przebudowa wyjs¢ istniejacych, budowa schodéw zewnetrznych i pochylni/podjazdu dla
wozkow - zakres inwestycji zgodny z zapisami decyzji.
4.2 Warunki i wy magania ksztattowania fadu przestrzennego:
Lokalizacja inwestycji na czesci dziatki nr ewid. 322 — w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, pokazanych
na zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji - zakres inwestycji zgodny z zapisami decyzji

KOLORYSTYKA i WYKONCZENIE ELEWACJI - w chwili obecnej kompleks budynkow (czesci A, B, C)
poddane sq termomodernizacji wg projektu z 2009r, aneks 2017. Calos¢é ma spdjng kolorystyke elewacji
zewnetrznych. Prowadzona przebudowa bedzie wymagata ingerencji w elewacje frontowq budynku - po
wykonaniu nowych otworow nalezy uzupeini¢ docieplenie elewacji i wykonczy¢ tynkiem strukturalnym
zgodnie z kolorystykq przyjetq dla szkody .

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjeto w kolorze biatym . Kominy wentylacyjne wykornczone ptytkq
klinkierowq wkolorze czerwonym ( zastosowa¢ piytke jak na cokotach budynkow czesci A'i B)

4.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony , przykryty dachem plaskim jednospadowym o pokryciu papa. Wykonany w
technologii tradycyjnej . Sciany murowane z cegly pelnej, stropodach niewentylowany . Konstrukcja ptyty dachowej -
przypuszczalnie strop gesto zebrowy DZ 3

4.2.FUNKCJA BUDYNKU

W chwili obecnej w czesci ,,C” znajduje sig¢ sala gimnastyczna , sala zaje¢ dla jednego oddzatu przedszkolnego ,
sanitariaty z szatniami i prysznicami oraz pomieszczenia magazynowe , stanowiace zap lecze dla sali sportowe;j.

Szatnia dla oddziatlu przedszkolnego zostala zorganizowana na korytarzu przy legajacy m bezposrednio do sali zajgé.
Czg$¢ ,,C” polaczona jest z czg$cia dydaktyczng ,,B” , w ktorej znajduje si¢ rowniez stotlowka oraz z cze$cia D, w
ktorej znajduje sie duza sala sportowa z zapleczem sanitarnym i magazynowym .

W projekcie cze$¢ przedszkolna wydzielono funkcjonalnie ipod wzgledem przeciwpozarowym .

W ramach przebudowy planuje sie wy konane nastepujace pomieszc zef :

1/SALE ZAJEC

(pom.nr5ipom.nr8) - projektuje si¢ dwie sale zabaw o ekspozycji pémocno -zachodniej i pémnocno-wschodniej .
Kazda sala ma potaczenie z sanitariatami . Doj$cie do sal z komunikacji ogolnej .

Sale posiadaja bezposrednie wyj$cia na zewnatrz na teren rekreacyjny ( wyjscia ewakuacyjne ).

Kazda z sal przewidywana jest na maksymalnie 25 dzieci . W dwdch oddzialach moze przebywa¢ maksymalnie 50
dzieci

2/SANITARIATY( pom. nr 6,6a i pom. nr 7 i 7a) —zaprojektowano dwa zespoly sanitarnedostgpne bezposrednio z sal
zabaw , w ktorych zlokalizowano trzy kabiny sanitarne i trzy umywalki oraz brodzik . Dodatkowo , wydzielono
zabezpieczong przed dzie¢ mi wneke na sprzet porzadkowy oraz §rodki czysto$ci.

3/KOMUNIKACJA - glowne wejscie do budynku zlokalizowano w elewacji péinocno -wschodniej . Wejscie
prowadzi do holu taczacego budynek z pozostatymi obiektami szkolnymi. Dodatkowo przewidziano wejscie w
elewacji potudniowo-zachodniej .

4/SZATNIA - na potrzeby szatni wydzielono fragment istniejacego Korytarza , gdzie we wnekach pomigdzy stupami
zlokalizowano stanowiska szatniowe z wieszaczkami i taweczkami . Szatnia posiada dostgp od strony obu oddziatow
przedszkoInych i zamykana jest drzwiami

W sasiedztwie wejs¢ do szatni przewidywane jest zorganizowanie miejsca oczekiwania dla rodzica . Miejsca
wyposazono W wygodne siedziska .

Dzieci przebywajace w oddziatach przedszkolnych moga korzysta¢ z sali gimnastycznej zlokalizowanej
bezposrednio przy oddziatach przedszkolnych. Wyzywienie zapewni szkolna stotéowka z zapleczem kuchennym ,
znajdujaca si¢ w budynku ,,B”

W ramach zagospodarowania terenu przyszkolnego urzadzony jest plac zabaw ( dostosowany réwniez dla
mniejszych dzieci ) oraz boiskaszkolne . W bezposrednim sasiedztwie cze$ci przeznaczonej na oddzialy znajduje
sie niewielki teren rekreacyjny . Urzadzenia zlokalizowane na terenie zostaly zdemontowane na czas obechie
prowadzonej termomodernizacji szkoty.

5.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO .
STAN,I;STNIEJACY
CZESC,,C” SALA GIMNASTYCZNA
diugos¢ 36,7,0m
szeroko$¢ 19,8,m
wysokos ¢ 3,30m=7,8m
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POW. ZABUDOWY 591,1m?
POW. UZYTKOWA (lacznie z salg ) 487 4m?
KUBATURA (lacznie z salg) 2947,8m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOW EJ ( numeracja wg inwentaryzacji zroku 2008 ):

nr nazwa pomieszczenia pow./m2/
RZUT PARTERU

CZESC,C”

48 komunikacja 95,40 m?
50 komunikacja 03,14 m?
51 WC 09,18 m’
52 szatnia 16,62 n?
53a prysznice 03,74m?
53b prysznice 03,82 n?
54 korytarz 03,09 n?
55 WC 09,20 n*
56 szatnia 16,65 m?
57 magazyn 16,20 m’
58 magazyn 16,17 m’
59 komunikacja 15,70 m?
60 oddziat przedszkolny 67,07 m?
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 275,97m2
49. sala gimnastyczna 211,9 m?

CZESC C - SALA GIMNASTYCZNA
Fundamenty — fawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane , mury fundamentowe i betonowe ,
wylewane ; murki przy kanatach rewizyjnych z cegly petnej wypalanej

Sciany konstrukcyijne zewnetrzne i filarki miedzyokienne - gr. ok. , 39-41cm
- murowane przypuszczalnie z cegly kratowki lub cegly pelnej, obustronnie tynkowane
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — -gr. ok. 39-41cmi 28-30cm
- murowane z cegly pelnej wypalanej, obustronnie tynkowane
Scian)g dzialowe—gr. ok. 8, 15 -22cm
- murowane z cegly dziurawki, obustronnie tynkowane
Stropy - przypuszczalnie prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm (nad istniejaca sala przedszkolng )
Konstrukcja dachéw — dachy jednospadowe , stropodach niewentylowany z plytami korytkowy mi
gr .10 cm, utozony na murkach azurowych z cegly dziurawki grubosci 12cm pokryty papa
(' nad oddziatem przedszkolnym ); nad sala sportowa dach jednospadowy z ptyt
korytkowy mi gr .10 cm, ulo Zzonych na dzwigarach stalowych ; nad holem i sanitariatami
stropodach niewentylowany
Podciqgi nadokienne w Scianach zewn.- zelbetowe, nie wykluczone, ze prefabry kowane systemu
»zeranskiego”, ocieplone gazobetonem,
Podciqgi W Scianach wewnetrznych -monolityczne, zelbetowe,
Nadproza pozostale -z typowych elementow zelbetowych typu ,L”,
Schody zewnetrzne wejsciowe—schody przy wejsciu gtowny m wykonane zkostki betonowej i opornikow
betonowych, w elewacji tylnej schody betonowe, wylewane na gruncie,
Przewody wentylacyjne -otwory w stropodachu , wyprowadzone ponad dach jako kominki
Wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej
ELEMENTY W YKONCZENIOW E
Stolarka okienna — pierwotnie okna zespolone drewniane, wy mienione na zespolone okna z profili PCV
parapety wewngtrzne — gr — 4cm ze szlifowanego lastryka, zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze
bialym
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wymieniona ,profile aluminiowe , drzwi z na§wietlami bocznymi i gormymi
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - cze$ciowo wymieniona na stolarke aluminiowa i drzwi metalowe |,
czesciowo drzwi plytowe, oscieznice metalowe
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Warstwy posadzkowe - w wigkszo$ci pomieszczen plytka gresowa. W sali oddziatu przedszkolnego ulozona
wykladzina elastyczna W sali gimnastycznej posadzka z klepki dgbowej na podwdjny m legarowaniu na §lepej
podtodze
Sciany i sufity- tynkowane , w cze$ci pomieszczen montowana plyta g-k na stelazu drewnianym , cze$é $cian
wykonczona plytka klinkierowa do wys.ok.1,7m
Rynny i rury spustowe - z blachy tytan-cynk.
Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe , systemowe ( w systemie dociep lenia ETICS - jako docieplenie
zastosowano plyty styropianowe gr.13cm )
Ocena techniczna konstrukcji budynku istniejacego.
1.1 Fundamenty.
Fundamenty dla oparcia zelbetowej konstrukcji ramowej (nad sala gimnastyczna rygiel w postaci kratownicy stalowej),
w postaci zelbetowych stop fundamentowych. Sciany podhuzne/szczytowe oparto na lawach fundamentowych
zelbetowych.
Stan techniczny zelbetowych fundamentéw hali oceniono na dobry, bazujac na dobrej kondycji $cian przy ziemia oraz
ram zelbetowych, ktore nie wykazuja uszkodzen wynikajacych z nierdwnomiernego osiadania lub przekroczeniem
nosno$ci fundamentow czy podloza gruntowego.
1.2 Sciany.
Poza istniejacym punktem przedszkolnym, §ciany budynku pehia funkcje wylacznie wypehiajaca. Dla punktu
przedszkolnego $ciany stanowia oparcie stropodachu o konstrukcji gegsto-zebrowej (najprawdopodobniej typu DZ-3).
Sciany wykonano z cegly kratowki klasy 10MPa na zaprawie c-w marki 3MPa.
Stan techniczny $cian budynku ocenia si¢ na dobry, brak wigkszych zarysowan czy widocznych pegknig¢ i zagrzybien.
Samstan techniczny cegly jako materiatu oraz jej wytrzy mato§¢ takze nie budzi zastrzezen.
1.3 Zelbetowa konstrukcja ramowa.
Konstrukcje no$na budynku stanowia zelbetowe, dwunawowe uklady ramowe. Uklad ramowy budynku wykonano w
ukladzie dwunawowym, o rozpigtosci przgset wynoszacej ok.11m dla czg$ci wyzszej i ok.8m dla czg$ci nizszej.
Rozstaw poprzeczny ram réwny 3,0m. Stupy ram, utwierdzone w stopach fundamentowych.
Nawg o rozpigtosci | Im przekryto kratownica stalowa. Nawe o rozpigtosci 8m przekrywa rygiel zelbetowy.
Stan techniczny ramowe]j konstrukcji zelbetowej budynku ocenia si¢ na dobry, bazujac na dobrej kondycji gtéwnych
elementow konstrukcyjnych hali, wizualnie mozna stwierdzc, ze stany graniczne uzytkowania konstrukcji budynku nie
sa przekroczone, a co za tym idzie stany graniczne nosno$ci rowniez FElementy Zelbetowego ukladu ramowego
budynku nie wykazuja wigkszych odksztalcen, pgknig¢ ani innych objawow wskazujacych na wady techniczne lub
wyeksploatowanie konstrukcji, a ich prace statyczno-wytrzymalo§ciowa nalezy uzna¢ za poprawna. Brak jest
charakterystycznych dla konstrukcji zelbetowej oznak nadmiermnego wytgzenia takich jak: nadmierne wyboczenie
stupow jako pretow S$ciskanych, nadmierny przechyt stupéw wywolanych ich zginaniem, pojawienie si¢ rys
prostopadlych w $rodku rozpigtosci rygli Zelbetowych, $wiadczace o nadmiernym ugigciu i znaczacym zginaniu
elementu, pojawienie si¢ rys uko$Snych w miejscu oparcia rygli/dzwigarow na shipach, Swiadczace o wyczerpaniu
nos$no$ci na $cinanie przekroju zelbetowego. Na chwile obecna obciazenia ci¢zarem stropodachu, warstwami
wykonczeniowymi stropodachu, oraz obcigzeniami klimatycznymi (§nieg) nie powoduja nadmiernego/widocznego
wytezenia pretow zelbetowego uktadu ramowego.
1.4 Stropodach.
Pokrycie dachu budynku w postaci zelbetowych plyt korytkowych zamknigtych DKZ o rozpigto$ci osiowej 3m
(rozstaw poprzeczny uktadéw ramowych). Plyty korytkowe oparto na wierzchu rygli zelbetowych (dla czg$ci nizszej)
orazna géomympasie stalowej kratownicy (nawa wy zsza).
Nad punktem przedszkolny mstropodach w formie stropu zelbetowego gesto-zebrowego, najprawdopodobniej
typu DZ-3
Stan techniczny stropodachu w postaci plyt korytkowych i stropu gesto -zebrowego ocenia si¢ na dobry.
Stropodach znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, brak rys i nadmiernych ugi¢¢, wizualnie mozna stwierdzi¢, ze
stany graniczne uzytkowania konstrukcji nie sa przekroczone, a co za tym idzie stany graniczne no$nosciréwniez, a
jego prace statyczno-wytrzy mato$ciowa nalezy uzna¢ za poprawna. Na chwilg obecna obciazenia warstwami
wykoniczenio wy mi, klimatycznymi (§nieg) oraz cig¢zarem istniejacego sufitu podwieszonego, nie powoduje
nadmiernego wytgzenia zeber plyt korytkowych oraz belek stropu gegstozebrowego, a przyjgte zbrojenie zebra mozna
uzna¢ za wystarczajace.
Wience zelbetowe, usytuowane na skrajach ptyt dachowych (w wieficu monolitycznym zamocowano wspornikowe
elementy gzymsu), zapewniaja og6lna zwarto$¢ budynku, a w przypadku znacznej odleglo$ci §cian usztywniajacych
stanowig zbrojenie krawed ziowe tarczy dachowej

STANPROJEKTOWANY
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PARAMETRY BUDYNKU W ZAKRESIE OBJETYM PRZEBUDOW A
— liczba kondygnacji - 1

1. SZEROKOSC 13,02m

2. DLUGOSC 24,59m

3. WYSOKOSC (maksymalna) 04,20m

4. LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOW A 284,53m’
5.POWIERZCHNIA ZABUDOWY 376,26m’
6. KUBATURA 1402,22m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOW EJ:
nr nazwa pomieszczenia pow. /m2/
RZUT PARTERU

1 przedsionek 02,94 m?
2hol 53,92
3 komunikacja 12,91 m?
4 szatnie 25,22 m’
5sala zaje¢ 70,26 m?
6 WC przedszkolako w 13,00 m?
6a pomieszczenie pomocnicze 02,61 n?
7 WC przedszkolakow 13,00 m?
7a pomieszczenie pomocnicze 02,61 m?
8sala zaje¢ 67,06 m?
9 komunikacja 21,00 m?

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU ( lacznie z holem i przedsionkiem )284,53 m*

EACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU - tylko oddzialy przedszkolne z pomieszczeniami
towarzyszacymi 227,67 m°

6.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

6.1. Fundamenty - zelbetowe istniejace do zachowania

6.2. Sciany fundamentowe — istniejace do zachowania

6.3. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - istniejacedo zachowania

6.4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — istniejace , docieplone metoda lekka mokra ( 13 cm styropianu ) wykonczone
tynkiemstrukturalnym do zachowania

w obrebie cokotu i$cian fundamentowych - docieplenie ptytami polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm

6.5. Stropy — istniejace do zachowana

6.6. Konstrukcja dachow — istniejaca do zachowania

6.6.Sciany dzialowe — istniejace murowane wydzielajace sanitariaty iszatnie - przeznaczone do rozbiorki
PROJEKTOWANE

UTYP A - gr.lscm , wykonane z plyty g-k , obustronnie 2x12,5mm , w $rodku min. 8cm weiny mineralnej
wymagane EI 30

*$cianka pomigd zy salg gimnastyczna a szatnia (pom. nr4)

*$cianka pomigdzy holem (pom. nr 2) a komunikacja (pom. nr3)

*$§cianka pomigd zy pomieszczeniami pomocniczymi (pomnr 6a i 7a ) a komunikacja ( pom.nr 9)

2ITYP B - $cianka murowana z bloczkoéw gazobetonowych - gr.12 cm , obustronnie tynkowana tynkiem cem-
wapiennym , dopuszcza si¢ zmiang tej $cianki na $cianke wykonana w technologii lekkiej - g-k gr.12,5cm pod
warunkiem zastosowania wzmocnien w miejscach montazu blatu

*$cianka pomigd zy pomieszczeniami pomocniczymi (pomnr 6a i 7a ) a WC przedszkolakow (pom.nr6i7)

3/TYP C -$cianka przeszklona , profile aluminiowe , wymagana szczelno$¢ i odporno$¢ ogniowa min EI130

*$cianka pomiedzy holem (pom. nr 2) a komunikacja (pom. nr 3)

*$cianka pomied zy salg gimnastyczna a komunikacja (pom.nr 9)

*$cianka pomied zy szatnia (pom.nr 4 ) a komunikacja ( pom.nr 3)

4/TYP D -$cianka instalacyjna., zabudowa stelazy pod miskiustepowe wiszace , wykonana z ptyty g-k 2x12,5mm,
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6.7. Schody i podesty

- schody zewnetrzne - w elewacji frontowej projektowana rozbiorka istniejacych schodow przy wejsciu gtownym —
wykonanie chodnika ze spadkiem w Kierunku bramy ,niwelujacego r6 znice poziomow

- przy wyjsciach ewakuacyjnych z sal przedszkoInych projektowane wy konanie schodow w formie stopniblokowych
betonowych

- podesty zewngtrzne - projektowane z kostki betonowej tarasowej gr. 6¢cm uktadanej na podbudowie z kruszywa (
podest przy wejsciu gtownym, taras przy wyjsciach zsal dydaktycznych ) i zageszczonejpodsypce cem.-piaskowej

6.8. Nadproza-
* okienne — istniejace zelbetowe ; projektowane - stalowe wg projektu konstrukcji , obudowane do
odpormosci ogniowej R30
* drzwiowe wewnetrzne - istnicjace zelbetowe , projektowane stalowe wg projektu konstrukcji , obudowane
do odpornosci ogniowej R30
W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora nalezy usunac fragmenty $cian zewnetrznych w formie filarkow
migd zyokiennych dla wykonania otworow okiennych w nowej formie. W tym celu pod istniejacym nadprozem
zelbetowym zamontowa¢ nadproza stalowe z dwuteownikow walcowanych. Zaprojektowano nadproza z
dwuteownikow IPN100 stali St3SX.
Sposdb montazu nadprozy wy konac §ci§le wg nizej podanej technologii:
-podstemplowac belki/plyty, ktore wy wieraja naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.
-wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek na gigboko$¢ 5-8cm,
-belki od goéry podklinowaé podktadkami stalowymi, wypei¢ przestrzen migdzy gorna stopka dzwigara a nadprozem
zelbetowym szybkowiazaca zaprawa CERESIT CX15, lub rownowazna silnie i dokladnie ubijajac,
-w polowie wysokosci belek przewierci¢ otwory, przez z prowadzi¢ przez nie §ruby i sciagnaé belki,
-wypelni¢ zaprawa gniazda podporowe.
-po stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do ostroznego rozebrania $ciany pod nadprozem, obserwujac wnikliwie
zachowanie si¢ konstrukciji.
Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ utrzy mujac stemplowania elementow konstrukeyjnych. Po wykonaniu wyburzei mozna
przystapi¢ do stopniowego rozbierania stemplowan. w dalszy m ciagu obserwujac zachowanie elementow
konstrukeyjnych. W razie objawo w wskazujacych na nieprawidlowos$ci w pracy konstrukcji, nalezy przerwaé roboty i
nie usuwajac stemplowan powiadomi¢ nadzér budowlany.

6.8. Przewody wentylacyjne

Istniejace w formie blaszanych wywietrzakéw wykonanych bezposrednio w dachu - do demontazu - otwory w warstwie
konstrukcyjnej dachu wypemi¢ materialem izolacyjny m kompatybilnym z zastosowanym ociepleniem potaci dachowej
(pianka poliuretanowa typu PIR ) , zasklepi¢

Projektowane przewody wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych z keramzytobetonu. Powyzej dachu pustak
dociepli¢ metoda ETICS ( min 5¢cm styropianu , wykonczy¢ plytka elewacyjna klinkiecrowa W odcieniu czerwieni - na
krawedziach zastosowac plytke narozna )

pustak wentylacyjny W3

. wy miary: 25cm x 52cm x 24cm
. waga: 15,8 kg

. wytrzy matos¢ na $ciskanie: 30m
. opor cieplny: 0,076m2K
. maksymalna ilo$¢ sztuk na palecie: 42

Pustak wentylacyjny keramzytobetonowy W3: pustaki z keramzytobetonu o klasie LB5 i powyzej. Charaktery zuja
sie wysoka stabilno$cia jak rowniez trwato$cia. Posiadaja najlepsza izolacje akustyczna, sa ognioodporne i
mrozoodporne. Lekkie i fatwe w montazu. Laczone cienka warstwa zaprawy ce mentowo-wapiennej zgodne znorma
EN 12446:2003

Przej$cia wentylacyjne przez stropodach (ptyty korytkowe) o $rednicy 160 mm wykona¢ wiertnica, po dokladnym
namierzeniu osi otworu, majac na uwadze ze niedopuszczalne jest przecinanie podtuznych zeber no$nych plyt
korytkowych.

7.0. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOW YCH.

7.1. Stolarka okienna —

Projektowana : profile PCV w kolorze bialym, z szyba zespolona U max < 0,9 W / m?> K /wspoélczynnik podany dla
calego okna/

We wskazanych w projekcie miejscach , w profilach zastesowaé listwy wentylacyjne o regulowanych
przepltywach strumienia powietrza
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UWAGI :
1/W duzych przeszkleniach zastosowaé szkto bezpieczne - szyba wewnetrzna i zewnetrzna
3/W miejscach wskazanych w projekcie, w profilach zastosowa¢ listwy wentylacyjne o regulowanych
przephywach powietrza
Uwag a: przed zaméwieniem stolarki dokonaé¢ powyk onawczego obmiaru otworéw

7.2.Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wykonana na indywidualne zamo wien ie

*wejScia glowne, wyjScie ewakuacyjne - drzwi jedno i dwuskrzydlowe przeszklone aluminiowe, szyba bezpieczna
VSG obustronnie w przeszkleniach; profile w kolorze biatym

Drzwi wyposazone W samozamykacz ( drzwi wejsciowe w elewacji frontowej i tylnej ), zamek z wkladka patentowa,
pochwyty ze stali kwasoodpornej .

Oscieznica aluminiowa ; malowana proszkowo

U<1,3W/ n? K/wspotczynnik podany dla catych drzwi /.

7.3.Stolarka drzwiowa wewnetrzna

*drzwi 0 odpornosci ogniowej i szczelno$ci ogniowej min El 30 - wykonane z profili aluminiowych ,catkowicie
przeszklone , w przeszkleniu szyba bezpieczna VSG ( drzwi pomigdzy pom. nr 2 i pom. nr 3 orz pomigdzy sala
gimnastyczng i pom. nr 9)

Dodatkowo wypesazone w mechanizm umozliwiajacy zamykanie samoczynne podczas pozaru

*drzwi z profili aluminiowych catkowicie przeszklone , w przeszkleniu s zyba bezpieczna VSG ( drzwi pomigdzy pom.
nr4 ipom.nr3inr9)

*drzwi wewnatrz lokalowe - jednoskrzydlowe drzwi ptytowe wzmocnione ( plyta otworowa lub pelna w ramie
drewnianej ) , laminowane —kolor laminatu do ustalenia na etapie realizacji, z o$cieznica dostosowang do szerokosci
muru — o$cieznica metalowa /, mocowanie —trzy zawiasy ,szyba bezpieczna VSG w przeszkleniach

Skrzydta drzwiowe wskazane w projekcie wykonaé¢ jako drzwi 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (
pomieszczenia sal zabaw ),

Drzwi wyposazone W klamki , szyldy aluminiowe , zamek z wkladka patentowa; klamki bez ostrych krawedz i
zakonczen , zaokraglone - bezpieczne dla dzieci

UWAGA: we wskazanych miejscach , w ciaggach komunikacyjnych zastosowaé¢ skrzydta drzwiowe calkowicie
wykladane na $ciang — po calkowitym otwarciu nie moga zaweza¢ szerokos$ci drég ewakuacyjnych lub drzwi
wyposazyé W samozamykacz

*drzwi przesuwne - pomiedzy pom. pomochiczy mi i WC przedszkolakoéw

SZCZEGOLOWY OPIS STOLARKI i parametry WG ZES TAWIEN

7.4. Parapety okienne
*wewngtrzne - wykonane z terazzo lub zaglomarmuru —gr. 3-4cm;
*zewngtrzne — aluminiowe w kolorze bialym

7.5. Podlogi i posadzi - wg rys. przekroju irzutow kondygnacji —

*pomieszczenia sanitarne - terakota lub gres

W pom. 6a, 7a, 6 i 7 pod posadzka ulozy¢ izolacje przeciwwilgociowa w folii ptynnej

*sale zabaw — panele podiogowe winylowe - Kkolorystyka jasna typu ,jesion”, wysoka odpormos$¢ na$cieranie , cokdt z
listwy drewnianej lub z listwy MDF lakierowanej ; alternatywnie na podiodze wykladzina elastyczna gr. min.2,5mm;
miejscowo ulozony dywan lub wyktad zina dywanowa

wykladziny podlogowe wykonaé jako co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce

*komunikacja, szatnia — panele podlogowe winylowe kolorystyka jasna typu ,jesion”, wysoka odpornos¢ na §cieranie
cokot z listwy drewnianej lub MDF lakierowanej; alternatywnie wykladzina elastyczna gr. min.2,5mm;

UWAGA : przylaczeniach réznych rodzajéw podiég zastosowaé aluminiowe listwy taczeniowe

Przewidywane skucie istniejacych warstw posadzkowych w pomnr 3, 4,5, 6, 6a, 7, 7a, 9 ( warstwa wierzchnia ,
warstwa podkiadu cementowego) - przewiduje si¢ do skucia warstwe grubos$ci ok. 5-6cm; (w pom. 3, 4,9 -ok. 3cm).

Istniejace kanaly instalacyjne pod posadzka do zachowania , z mozliwo$cia wy korzystania przy prowadzeniu instalacji

7.8.Sufity —
*okladziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonaé¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych , niekapiacych i
nieopadajacych pod wplywem ognia



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

OSNO LUBUSKIE ul. Jeziora 3 dziatkanr 322
Upom. nr2 - hol - sufit istniejacy (przypuszczalnie z ptyty g-k ) , docelowo szpachlowany i malowany ze wzgledu na
wy miang opraw i instalacji elektrycznych

2/pom. nr3 , 4, 9 - sufit istniejacy (przypuszczalnie z ptyty g-k ) - ponizej istn. sufitu wykona¢ sufit podwieszany
modulowy - nawys.ok. 2,50-2,60 mod poziomu posadzki

3/pom.nr 5- sufit istniejacy (przypuszczalnie z plyty g-k ) - przewidzie¢ montaz dodatkowej ptyty g-k gr. 9mm
pomiedzy zebrami istniejacych podciagow ; w przypadku duzych nierdwnosci podciaggéw wyrownacé je obudowg z
plyty g-k

4/pom.nr Ba, 7a, 6, 7 - sufit istniejacy (przypuszczalnie z plyty g-k ) przewidzie¢ montaz sufitu podwieszonego z pilyty
g-k gr. 12,5 mm na poziomie ok. 2,50-2,60m od pozio mu posadzKi

5/pom.nr 8- sufit istniejacy tynkowany - docelowo szpachlowany i malowany ze wzgledu na wymiang opraw i
instalacji elektrycznych

7.8.Sciany
*okladziny scienne wykona¢ jako co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymiqce

UWAGA : ostateczny wybor rodzaju materiatow i kolorystyki oklad zin $ciennych nastapi w pro jekcie aranzacji wnetrz
opracowanym na etapie realizacji zadania. Podane propozycje pozwalaja na okreslenie standardéow wykonczenia
poszczegoblnych pomieszczen

*pomieszczenie sali zabaw -  §$ciany malowane farba zmywalna ( lateksowa lub akrylowa ) i czeSciowo w
wykonczeniu dekoracyjnym ( np. tapetowane )
*sanitariaty -Sciany impregnowane emulsja wodoodporna ; do wysokosci 0k.2,2 m glazura , powyzej $ciany

malowane farba emulsyjna

SCIANKI POMIESZCZEN WC — wykonane z plyty HPL —wysokos¢ scianki 150cm , przeswit 15 cm nad podloga,
pochwyt PCV okrqgly (0d zewngtrz — od srodka gatka ) , mocowania aluminiowe

*pomieszczenie pomochnicze , - glazura do wysokosci ok. 220 cm, powyzej $ciany tynkowane i malowane farba
emulsyjna

*hol, komunikacja , szatnia - $ciany tynkowane, do wysokos$ci 1,7 m plytka klinkierowa w kolorze piaskowym ,
powyzej malowane farba lateksowa

UW A G A : elementy kominéw wentylacyjnych, bruzdy w scianach , rury instalacyjne / z wyjqtkiem gazowych /
.elementy kanatéw wentylacyjnych nie prowadzone nad stropem podwieszonym i ktére nie sq prowadzone w scianach
obudowadé plytami gips.-kart. na stelazu aluminiowym lub plytq wlékninowo-cementowq . Przejscia instalacyjne w
stropach i scianach oddzielenia pozarowego 0 srednicy wigkszej niz 4cm zabezpieczyé wg wytycznych ppoz.

7.10. Pokrycie dachu —podczas ostatniego remontu przeprowadzona renowacja istniejacego dachu przy uzyciu ptyt typu PIR
gr. 12cmw systemie REI 15 i pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na papie podktadowej w systemie NRO
Wymagania ppoz. dla dachu - pokrycie papq o stopniu reakcji na ogiern Broor(t).

7.11.Rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo —cynkowej istniejace
7.12. Wykornczenie elewacji zewnetrznej — wg projektu termomodernizacji opracowanego dla szkoty

7.13.0budowa grzejnikow — w pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci ( okresowo lub w sposéb staly ) zastosowac
obudowy na grzejnikach c.0. wykonane na indywidualne zaméwienie z plyty HPL lub MDF ( wg projektu aranzacji
wnetrz )

1/pomieszczenia sal zabaw , sanitariaty przy salach zabaw

2/komunikacja , szatnia

7.14. 1zolacje przeciwwilgociowe —
* izolacja pozioma — izolacja pozio ma posadzek 2x papa na lepiku lub inne ro zwiazanie systemowe

8.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NASRODOWIS KO
8.1.WODA | KANALIZACJA

Zapotrzebowanie i jako§¢ wody

W obiekcie zapewniona zostanie woda ciepta i zimna do celow bytowych. Zaopatrzenie w wode odbywac si¢ bedzie z
istniejacego przylacza wodociagowego.

Wg ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre§lenia
przecietnych norm zuzycia wody - Tabela nr 3 dziat Il. O§wiata i nauka pkt 8 Przedszkola ppkt a) dzienne przyjeto
naprzecietne zuzycie wody na 1 dziecko 40dm®/j.o*dobe.

Do obliczen przyieto 25 dzieci na jedna sale zajeciowa co daje na 50 osob 2000dm?/j.o*dobe.
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Obliczenie zapotrzebowania na wode:

umywalka — 6 - 0,07 = 0,42 dm®/s
zlew porzqdkowy — 2 - 0,07 = 0,14 dm*/s
muszla ustepowa — 6 - 0,13 = 0,78 dm’/s

2 0s=1,34 dm’/s — zimna woda
q=0,698 - (1,34)°*-0,12 = 2,38 dm*/s = 0,69 m*/h

Tlos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzenia §ciekow sanitarnych
W obiekcie wytwarzane beda $cieki bytowe, odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze w ilo$ci 0,69 m’/h

Mos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzenia wéd opadowych

W celu odprowadzenia wod z rynien wykorzystana zostanie projektowana kanalizacja deszczowa zaprojektowana wg
odrebnego opracowania, z ktorej wody deszczowe odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 286 obreb 0229 O$no Lub.

8.2.EMISJA ZANIECZYS ZCZEN GAZOWYCH
W budynku szkolnym ( czes¢ A ) zlokalizowana jest kotlownia gazowa . Projektowana przebudowa nie ma wplywu na
zwigkszenie emisji zanieczyszczen gazowych.

8.3.RODZAJ | ILOSCIWYTWARZANYCH ODPADOW

W procesie funkcjonowania szkoty przedszkola powstaja odpady komunalne typu: metal , plastik , papier, odpady bit i
i odpady niesegregowane . W obrgbie pomieszczen przewidziano pojemniki do segregacji biezacej .

Wywoz odpadow na zasadach przyjgtych dla szkoly , obowiazujacych na terenie gminy

Ilos¢ odpadow - przyjeto 12 dm3/miesiac/ osobe - 50 x12 = 600 dm3/miesiac

8.4. WLASCIWOSCIAKUSTYCZNE, EMISJADRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie powoduje zwigkszenia uciazliwo$ci w ty m zakresie

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN , POWIERZCHNIE ZIEMI ,
W TYM GLEBE, WODYPOWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

9.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

9.1.0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania , wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej

Budynek ogrzewany, wyposazony W instalacj¢ cieptej wody.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa czg$ci przebudowanej:

do ogrzewania 74,75%283,08 =21160,23kWh/rok

do przygotowania cieplej wody 12,46x283,08=3527,18kWh/rok

9.2.Dostepne no$niki energii
Zrodto konwencjonalne:

- miejska sie¢ gazowa,

- miejska sie¢ elektroenergetyczna
Zrodto alternatywne

- pompa ciepta.

9.3.Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ dla analizy por 6wnawczej
Zrodlo konwencjonalne - miejska sie¢ gazowa

Dziatka, na ktorej projektuje sig¢ rozbudowg budynku zespotu szkot 0 oddziat przedszkoIny jest obecnie przyfaczona do
sieci gazowej. Moc kotla gazowego jest wystarczajaca do ogrzania pro jektowanej powierzchni.
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Zrodlo alternatywne — pompa ciepla.

9.4.0bliczenia optymalizacyjno -por 6wnawcze
System konwencjonalny — gaz ziemny
Ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj paliwa Udzat Sprawnos$¢ | Warto$¢ opatowa Hu Qk,H Zuzycie Ealiwa
% MJ/m® kWh/rok m
Gaz ziemny 100 0,88 34,4 21 160,23 615,12
sieciowy

Ciepta woda uzytkowa

Rodzaj paliwa Udzat Sprawno$¢ | Warto$¢ opatowa Hu Qk,H Zuzycie Ealiwa
% MJI/m® kWh/rok m
Gaz ziemny 100 0,88 344 3527,18 102,53
sieciowy

System alternatywny — pompa ciepta
Ogrzewanie i wentylacja

Rodzaj paliwa Udzat Sprawnos$¢ Qk,H Zuzycie energii elektrycznej
% kWh/rok do zasilania pompy ciepta

kWh/rok

Energia elektryczna 100 3 21 160,23 705341

Ciepta woda uzytkowa

Rodzaj paliwa Udzat Sprawnos$¢ Qk,H Zuzycie energii elektrycznej
% kWh/rok do zasilania pompy ciepfa

kWh/rok

Energia elektryczna 100 3 3527,18 1175,73

b) obliczenie kosztow eksploatacyjnych

System konwencjonalny — gaz ziemny.

Calkowite zuzycie paliwa w skali roku 24687,41kWh
Cena za 1kWh gazu 0,251zt
Roczny koszt paliwa 6196,54zt
Szacowany koszt wykonania instalacji 15000,00zt

Systemalternatywny — pompa ciepta

Calkowite zuzycie paliwa w skali roku 8229,14m’
Cena za 1kWh pradu 0,80zt
Roczny koszt paliwa 6583,31zt
Szacowany koszt wy konania instalacji 90000,00z

9.5.Wyniki analizy por 6wnawczej i wybér systemu

W wyniku analizy poroéwnawczej stwierdzono porownywalne koszty eksploatacyjne dla systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, lecz koszty wykonania instalacji systemu alternatywnego sze$ciokrotnie przekraczaja koszty
wykonania instalacji wg. systemu konwencjonalnego, co przemawia za wyborem systemu konwencjonalnego.
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10.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN |,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE] STREFIE GRZEWCZE]

W obiekcie wykorzystana sterowniki automatycznie regulujace temperaturg¢ poprzez odczyt czujnika temperatury
zewnetrznej oraz czujnika temperatury we wnatrz pomieszczen.

11.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO - WYPOSAZENIEW INSTALACJE WEWNETRZNE.

- instalacja wod.-k an.

Budynek wyposazony zostanie w instalacjec wody zimnej, zasilanej sieci miejskiej za pomoca istniejacego przytacza
wodociagowego. Do pomiaru zuzycia wody wykorzystanie istnicjacy zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu
kotfowni. Instalacja wody zimnej zostanie doprowadzona do kazdego wezla sanitarnego poszczegolnych oddzatow
przedszkoInych i zasila¢ bedzie urzadzenia i osprzet bedacy na ich wyposazeniu.

Scieki bytowe z budynku odprowadzone zostana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca istniejacego
przylacza. Instalacja kanalizacyjna doprowadzona zostanie do sanitariatow za pomoca piondéw kanalizacyjnych
wyprowadzonych powyzej poziomu dachu.

-C.O,.C.W-z istniejacego przylaczac.o . (kotlownia zlok alizowana w szkole )

W projektowanych pomieszczeniach wykonana zostanie instalacja cieptej wody uzytkowej. Instalacja doprowadzona
zostanie do projektowanych pomieszczen i zasilana bedzie z kotla gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni, ktory obstuguje calo$¢ istniejacego budynku.

W projektowanej czesci budynku wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem do
wszystkich pomieszczen. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni, ktory obstuguje catos¢ istniejacego budynku.

- wentylacja grawitacyjna , wentylacja grawitacyjna ws pomagana mechanicznie

Dla pomieszczen sanitarnych | porzadkowych zaprojektowana zostala wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie poprzez wspolna instalacje wentylacji wyciagowej z jednym wentylatorem kanalowym z regulatorem
obrotow. Naplyw powietrza do pomieszczen toalet jest zapewniony od otworé w drzwiowych w postaci kratki, tulei lub
podcie¢ wentylacyjnych o powierzchnidla pojedynczych drzwi co najmniej 200c 2.

- wentylacja mechaniczna

Pomieszczenia nr 5 i 8— SALE ZAJEC (przyjeto 25 osob nasalg), nr 3, 4, 9 CIAG KOMUNIKACYJNY, gdzie
porusza¢ beda si¢ dzieci przedszkolne, bedzie dostarcza¢ i usuwaé powietrze centrala wentylacyjna o wydajnosci
wynikajacej z przewidywanej liczby osob w budynku. Przyjeto 50 os6b uczestnikow zaje¢ (dla dzieci przedszkolnych
przyjcto 15m°/h.

Przyjeto centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepta 0 nastepujacych parametrach:

~  wydajno§¢é powietrza 800 m’/h, sprezu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa

- sprawnos$¢ odzysku ciepta jawnego 70%

- pobo6r mocy 360W

- zasilanie 220-240/50/1 VIHZ/Ph

- poziomhatasu 39d B(A)

- wymiary 1116/388/884

- waga 60kg
Zaprojektowano centralg nawiewno-wy wiewna z odzyskiem ciepta zamontowana w przestrzeni podsufitowej w
pomieszczeniu nr 4

Powietrze zewngtrzne jest doprowadzane z czerpni zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej budynku, a Wyrzut
powietrza zuzytego jest kierowany ro wniez do wyrzutni na $cianie zewngtrznej budynku.

W centrali nastgpuje ogrzanie powietrza zewnegtrznego raz przez kontakt z wymiennikiem obrotowym i
dodatkowo poprzez kontakt z nagrze wnica elektryczna.

Rozprowadzenie powietrza odbywa si¢ za pomoca kanaléw prowadzonych pod stropem pomieszczenia.
Wiasciwe rozplywy strumieni powietrze powinny zostaé wyregulowane za pomoca przepustnic regulacyjnych i na
elementach zakoficzajacych w postaci kratek wywiewnych i kratek nawiewnych, ktére nalezy wyposazy¢ rowniez W
elementy regulacyjne, o ile takich nie posiadaja.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wyposazona w/w elementy regulacyjne, dzigki ktorym dalej
mo ze trafi¢ we wlasciwych proporcjach dla poszczegolnych stref przewid ziany strumien powietrza.

- instalacja hydrantowa
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego dla czg$ci objetej rozbudowa zapro jektowano 1 hydrant wewngtrzny
natynkowy, ktory zlokalizowany zostat w ciagu komunikacyjnym pomieszczeni nr 9. Istniejaca cze$¢ budynku
posiadaja swoja instalacj¢ hydrantowa.
Projektowany hydrant musi by¢ zgodny z Certyfikatem Zgodnos¢ EC Nr 1438/CPD/0004 i zgodno$¢ z normami EN
671-1. Zaprojektowano hydrant o wydajnosci 60 dm/min, minimalnym ci$nieniu pracy 0,2 MPa, Zawér hydrantowy
DN 25, Dlugo$¢ weza — 30m.
W przypadku potaczenia wewnetrznej sieci hydrantowej z instalacja bytowo-gospodarcza wykonana z tworzyw
sztucznych, polaczenie takie zostanie wy konane z zastosowaniem zaworo w pierws zenstwa.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Stan istniejacy

W czg$ci remontowanej szkoty nalezy zdemontowa¢ instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych z catymosprzetem.
Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej w tym rejonie nalezy zdemontowaé . Czujki, przyciski i sygnalizatory
akustyczne zabezpieczy¢ poniewaz zostang ponownie zamontowane zgodnie z niniejszym projektem. Dotyczy to
pomieszczen 0d 1/48 do 1/64 wg inwentaryzacji . Aby zapewni¢ sprawno$¢ pozostalej czg$ci instalacji nalezy
prowizorycznie utozy przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0mm migdzy czujkami 1/47 i 1/64

Zakres opracowania:
- Rozdzielnica RSO i zasilanie kablowe
- instalacja oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych igniazd komputerowych
- instalacja oswietlenia drog ewakuacyjnych
- ukiad sieci i bilans mocy
- ochrona przeciwporazeniowa
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru — zmiana

Rozdzielnica RSO i zasilanie kablowe

Dla potrzeb remontowanej czg$ci s zkoty nalezy wykona¢ nowa rozdzielnicg podtynkowa RSO. Rozdzielnica RSO
zostanie zasilona kablem kabel YnKXS-zo 5x10mm? z gtéwnej rozdzielnicy obiektu.

Zgodnie z dyrektywa CPR zaleca sie zastosowaé kable iprzewody spemiajace wy magania ze wzgledu na klase reakcji
na ogien:

Dca — pozadrogami ewakuacyjnymi B2ca — w obrebie drog ewakuacyjnych

Norma N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne teletechniczne w budynkach Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”

Instalacja of wietlenia i gniazd wtyczkowych

Rozmies zczenie opraw o$wictleniowych igniazd wtyczkowych przedstawiona na planach instalaciji.

Wymagane natezenie o$wietlenia wnetrz zgodne znorma PN-EN 12464-1

UmllIx] UGRL Uo Ra
- korytarze 100 25 0,4 80
- fazienki, W C, szatnie 200 25 04 80
- pokoje zabaw 300 22 0,4 80
- pokoje prac recznych 300 19 0,6 80

W pomieszczeniach wilgotnych oprawy, gniazda i osprzgt szczelny IP 44 1P 44, w pozostatych pomieszczeniach IP 20.
Laczniki o$wietleniowe montowane na wysokosci 1,30 m od posadzki.

Oprawy i faczniki o$wietlenia montowac¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawed zi: umywalki, zlewozmywaka, kabiny
prysznicowej.

W salach przedszkolnych gniazda wtyczkowe np. Soliroc 2P+Z, 230V, IP 55-1K10 z klapka zamykana na klucz.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda 2P+Z, 230V, IP 44 na wysokosci h=1,30

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami 750HDXp 3/4/5x1,5mm?, a gniaz wtyczkowych 750HDXp
3x2,5mm?. Przewody uklada¢ w tynku w rurkach RVS 18

Instalacja o$ wietlenia dr 6g ewakuacyjny

Instalacja o$wietlenia drog ewakuacyjnych obejmuje czegs¢ ciagu komunikacy jnego korytarza oraz wyjscie zsal
przedszko lako w

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego przewodami 750HD Xp 3x1,5mm. W projekcie przyjeto odpowiednie minimaine
natezenie o$wietlenia w 0si drogi ewakuacyjnej dziatajace przez 3 godzing, Em = 5Ix. W przypadku punktow
przeciwpozarowych hydrantow, pierwszej pomocy hie znajdujacych si¢ na drodze ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia
na podiodze w ich poblizu powinno wynosi¢ najmniej 5Ix

Cze$¢ opraw o$wietlenia ogdlnego bedzie wykorzystana do o§wietlenia drog ewakuacyjnych. Oprawy te beda
wyposazone W inwertery czas pracy 2 h. Oswietlenie te samoczynnie zataczsi¢ po zaniku napigecia w dany m obwodzie,
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i zasilane jest z wlasnego akumulatora..
Uklad przelaczenia oraz fadowania akumulatora znajduje si¢ na wyposazeniu oprawy.
W projekcie przewidziano mozliwo$¢ centralnego wylaczenia opraw, np. gdy obiekt, jest nieczynny / przerwa
wakacyjna, remont ........ / wrozdzielnicy nalezy zamontowaé¢ wytacznik WA. Do testowania opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego zamontowa¢ tacznik TEST.
Do kazdej oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd 750HDXp 3x1,5mm?
Instalacje zaprojektowano na oprawach z indywidualny mi akumulatorami zapewniajacy mi prace po zaniku zasilania
podstawowego przez okres 3 godziny.

Uklad sieci i bilans mocy elektrycznej.
Calo$¢ sieci odbiorczej w uktadzie: TN-C-S
Rozdzielnica RSO - moc szczytowa Po. = 10 kW ???

Polaczenia wyr 6wnawcze
W pomieszczenia sanitarnych zamontowac lokalne szyny wyréwnawcze. Do szyn tych dotaczy¢ przewodami LgYzo
4mm? umywalki, grzejniki, brodziki . Od tych szyn do rozdzielnicy RSO utozy¢ przewod LgYzo 6mm? .

Ochrona przeciwpor azeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje podstawowa wilasciwe ostony
i odstgpy izolacyjne.
Przed dotykiem pos$rednim przewid ziano szybkie wylaczenie zasilania w czasie: - Ts <5s dla RSO Ts<0,4s pozostate
obwody, Ts <0,2 /sanitariaty /
Wszystkie metalowe obudowy rozdzielni i instalacji nalezy trwale potaczy¢ z przewodem ochronnym
UWAGA
Po wykonaniu instalacji bezwzglednie sprawdzié system szybkiegowylaczenia zasilania metodami
praktycznymi.
Wszelkie przej$cia instalacyjne przechodzace przez otwory o §rednicy powyzej 4cm. przez $ciany nosne i
stropy wtym przez $ciany obudowujace klatki schodowe przeprowadzi¢ przez przepusty przeciwpozarowe 0
odpornos$ci ogniowej klasy EI60 i uszczelni¢ ognioochronna pegczniejaca masa uszczelniajaca CFS-I1S HILTI
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej - SSP
Nalezy wykorzysta¢ ponownie zdemontowane elementy instalacji tj czujki, reczne ostrzegacze pozaru isygnalizatory
akustyczne. Do podlaczenia czujek i przyciskow zastosowaé przewody YnTKSY ekw 1x2x1,0mm natomiast do
sygnalizatorow HDGs 2x1,0 mn?

*Przy ukladaniu instalacji elektrycznej SAP nalezy zachowa¢ odlegto$ci koordynacyjne od instalacji
elektroenergetycznych. Instalacje przewodow uklada¢ w odlegtosci 0,3mod kabli innych instalacji.
*Przy montazu czujek / gniazd czujek / zachowa¢ minimalne dopuszczalne odleglo$ci czu jek od:

- belek stropowych, $cian bocznych - min. 0,5m
- otwordw wentylacji nawiewno-wywiewnej - min. 1,5m
- odlegtos¢ od oprawy o$wictleniowej - min. 0,5m

*Przekazanie systemu SSP Uzytkownikowi do eksploatacji powinno nastapi¢ przy dokonaniu przez wykonawce
nastegpujacych czynnosci:
- sprawdzen ie dziatania w obiekcie wszystkich czujek, recznych ostrzegaczy pozaru,
centralki, sygnalizatorow akustyczno-optycznych.
- przeszkolenie personelu Uzytkownika odpowiedzialnego w zakresie eksploatacji
systemu SAP.
- dostarczy¢ odpowiednia instrukcj¢ pisemna postgpowania awaryjnego
*System SAP powinien by¢ utrzy mywany w statej sprawnosci i okresowo / zgodni znormami i instrukcjami
producentow/ komp leksowo sprawdzany. Konserwacjg Systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
Konserwator pisemnie powinien po$wiadczy¢ sprawno$¢ systemu.

10. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Pelna dostepno$¢ do budynku z poziomu otaczajacego chodnika od strony wejscia gldwnego .
Proje ktowane bezprogowe potaczenia pomieszczen wewnatrz budynku.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Oddziaty przedszkolne spelniaja warunki ochrony pezarowej wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Eduk acji
Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej , jakie musi spelnia lokal , w ktorym sa
prowadzone oddzial przedszkolny lub oddzialy przedszkolne w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego lub oddzialéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej z dnia 25 sierpnia2017r,. Dz.U.z 31 sierpnia 2017r. poz.1642

-paragraf5 :
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Ulokal znajduje sie¢ na pierwszej naziemnej kondygnacji budynku i stanowi zwarty zesp6t przylegajacych do siebie i
powiazanych funkcjonalnie pomieszczen , przeznaczonych do celéw prowadzenia oddzatu lub przedszkola
2/lokal znajduje nie w strefie pozarowej , w ktorej elementy sa nierozprzestrzeniajace ognia

3/przej$cie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci , z wylaczeniem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych do drzwi stuzacych do celéw ewakuacji prowadzi facznie nie wigcej niz przez dwa
pomieszczenia wiaczajac to pomieszczenie do przebywania dzieci i posiada dlugo$¢ nie przekraczajaca 20m ( ro wniez
spetiony jest warunek 40mdo drzwi stanowiacych wyjscie z lokalu w miejsce bezpieczne na ze wnatrz budynku )
4/elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych spetiaja warunki: sa co
najmniej trudno zapalne inie sa intensywnie dymiace

*wyklad ziny podlogowe sa co najmniej trudno zapalne inie sa intensywnie dymiace

*okladziny $cienne sa CO najmniej trudno zapalne i nie sa intensywnie dymiace

*okladziny sufitow oraz sufity podwieszane sa wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , niekapiacych i
nieopadajacych pod wplywem ognia

5/w strefie pozarowej , W ktorej znajduja si¢ oddzialy , nie wystepuja inne lokale , w ktorych prowadzone sa
przedszkola

6/w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sa spelnione wy magania okre$lone w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow wilasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
na drogach ewakuacyjnych nie wystgpuja warunki techniczne bedace podstawa do uznania budynku za zagrazajacy
zyciu ludzi

7/drogi ewakuacyjne z lokalu posiadaja obudowe 0 klasie odporno$ci co najmniej EI15 (w projekcie min EI 30)
8/lokale przedszkolne z pomieszczeniami towarzyszacymi oddzielone sa 0d pozostatej czgsci budynku $ciankami
wewnetrznymi W Kklasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i otwory maja zamknigcia 0 Kklasie odpornosci co
najmniej EI 30 wyposazone W urzadzenia zamykane samoczynnie w razie pozaru ( wyjsScie z sali gimnastycznej na ciag
komunikacyjny, wyjscie z ciagu komunikacyjnego do holu )

9/lokal zostanie wyposazony W gasnice 0 skuteczno$ci gasniczej o najmniej 21 A

10/positki beda dostarczone do sal przedszko Inych ze stotowki szkolnej lub zapewni sie przejscie do stotdwki szkolnej,
z ktorej beda korzystaé dzieci przedszkolne drogamiewakuacyjny mi spemiajacy mi wy magania dla kategorii ZLI1I
11/pomieszczenie szatni przylega bezposrednio do sal przedszkolnych i spemia warunki jak dla oddziatow
przedszko Inych

12/dostep do pomieszczenia sali gimnastycznej spetnia warunki rozporzadzenia

Podstawe opracowania niniejszych zabezpieczen przeciwpozarowych projektu stanowia:

a/ powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczbie kondygnacii.

* powierzchnia wewngtrzna ............... 280m2,
* WYSOKOSC. vt 3,3m do 4,4
* ilos¢ kondygnacji ............ooiiininnnln. 1.

b/ charakterystyka zagro zenia po zarowego
Dane fizyko - chemiczne wystepujacych materiato w

Lp [ Rodzaj materiatu temp. zapalenia |ciepto spala-nia stan skupienia uwagi
°C MJ/kg
1. | drewno 290 18 staty
2. |papier 194 16 staty
3. [folie 380 42 staty
4. |art. bawelniane 255 17 staty
5. |art. welniane 415 21 staty
6. |[tworzywa sztuczne 430 36 staty
7. |skora ok. 450 20 staly
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8. |guma ok. 420 40 staty

9. |styropian ok. 410 42 Staty-

¢/ kwalifikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
* 7 uwagi na przeznaczenie czesci Szkoly 1 sposobu uZytkowania na oddzialy przedszkolne, pomieszczenia te
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
d/ kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana ilo§¢ oséb na kondygnacji, a takze pomieszczenia, ktorych drzwi powinny
otwiera¢ si¢ Na ze wnatrz pomieszczen.
* kategoria zagro zenia ludzi - mozliwo$¢ przyjecia wymagan zgodnie z w/w rozporzadzeniem jakdla ZLI111
* ilo$¢ o0sdb na kondygnacji— do 60,
* pomieszczenia z ktorych drzwi powinny otwiera¢ na zewnatrzto — drzwi z sal zajec.
e/ podziat na strefy pozarowe.
Oddziaty przedszkoIne nie stanowia wydzielonej strefy pozarowej
f/ obciazenia ogniowego nie ustala sie dla obicktow zakwalifikowanych do kategorii ZL.
0/ klasa odpornosci pozarowej 0raz ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dach.
Oddzialy przedszkolne jako czes¢ szkoly odpowiadajq klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Odpornosé oghiowa elementow budowlanych to:
* sciany konstrukcyjne zewnetrzne i filarki miedzyokienne - gr. ok. 39-41cm murowane z cegly kratowki lub cegly petnej
, obustronnie tynkowane, odpornosé¢ ogniowa klasy REI1240,
* $ciany konstrukcyjne wewnetrzne - gr. ok. 39-41 cm i 28-30cm murowane z cegly peinej wypalanej, obustronnie
tynkowane, odpornosé klasy REI240,
* Sciany dzialowe — gr. ok. 15 cm murowane z cegly dziurawki, obustronnie tynkowane, sciany dzialowe wykonane w
technologii gk gr. 15 cm -odpornosé ogniowaklasy EI60 i EI120,
* stropy - prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm, odpornosé¢ ogniowa klasy REI60,
konstrukcja dachow — dachy jednospadowe , stropodach niewentylowany z pfytami korytkowymi gr .10 cm,
nad holem i sanitariatami stropodach niewentylowany -dach jednospadowy z p#yt korytkowymi gr .10 cm, utozonych na
dzwigarach zelbetowych , odpornosé ogniowa klasy EI30.
* pokrycie papq 0 stopniu reakcji na ogier Broor(t1).
Schody zewnetrzne wejsciowe - betonowe, wykonane na gruncie.
Odpornosé pozarowa budynku odpowiada klasie ,,C” odpornosci poiarowe;j.
h/ wystepowanie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
* w budynku objetym opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem oraz
strefy zagrozenia wybuchem.
i/ warunki i strategia ewakuacji ludzi
* z budynku prowadza dwa wy j$cia na zewnatrz budynku o szerokosci 120cm, ze skrzydtem 90cm.
* z sali zaje¢ drzwi o szeroko$ci 90cm otwieraja si¢ W Kierunku wyjscia,
* wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte sa drzwiami,
* dlugos¢ dojscia przy dwoch dojsciach nie przekracza 30m,
* ilo$¢ 0s6b w pomieszczeniu sal zaje¢ — do 25 0sob.
j/ dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji i urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowe mu.
* hydranty wewnetrzne wielko$ci nD25 z wezem potsztywnym,
* o$wietlenie awary jne na drogach ewakuacyjnych i po wyjsciu zbudynku na zewnatrz,
* drzwi przeciwpozarowe 0 Klasie EI30 odporno$ci oghiowej,
* podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe 6kg, typu ABC,
- korytarz — jedna gas$nica proszkowa,
- sale zaje¢ — po 1 gasnicy proszkowej 6Kkg.
k/ przygotowanie obiektu do prowadzenia ratowniczych.
* kategoria zagrozenia ludzi— ZLIII - budynek szkoIny
* % udzialu oszklenia - do 35%
* ilo§¢ kondygnacji - jedna,
Sasiednie budynki sa w odlegtosci migdzy ponad 8m, co stanowi przestrzenne oddzielenie przeciwpozarowe.

zaopatrzenie wodne do zewngtrzneg o gaszenia pozar 6w
* wzgledny czas trwania pozaru - do 40 minut /zgodnie z pkt. 3 PN-B-02852/.
Tlo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia - min. 10d°%s.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru W ilo$ci 10d m/s zapewni¢ przez okres trwania pozaru tj. przez 0,5 godziny
/normowo/. Powyzsza ilo§¢ wody zapewniona zostanie z hydrantu zewnetrznego nadziemnego wielkosci Dn80 w
odlegtoscido 75mod budynku ( najblizszy hydrant w odlegtosci 14m od budynku )



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

OSNO LUBUSKIE ul. Jeziorna 3 dziatkanr 322
I/ usytuowanie i lokalizacja obiektu.

Drogi pozarowe doprowadzone sa w ten sposéb do budynku, aby w przypadku powstania pozaru, dojazd byt
najbardziej dogodny o kazdej porze roku dla jednostek strazy pozarnych.
Droge pozarowa istniejaca stanowi ulica Jezio ma rownolegta do budynku szkoly i polaczona chodnikiem o szeroko$ci
min. 1,5m z wyj$ciami zbudynku

*no$no$¢ drogi pozarowej ok. 10 ton/o$ /betonowe/,

* promien skretu to min. 11m.
nV obiekt posiada rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpo zarowej W oparciu o art. 6e pkt 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej tj. postanowienia nr 84/2016 Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp. zdnia 18 lipca 2016r.

Opracowata: Joanna Styka-Lebioda



