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projektowana zewn. instalacja kanalizacji

istniejaca zewn. instalacj
a gazu

deszczowej wg odrebnego opracowania

korekta trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

KWIETNIK

stopnie blokowe stopnie blokowe
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plyty betonowe osadzone w trawie
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plyty betonowe osadzone w trawie

opornik betonowy
11,2x30x90cm

bloki betonowe
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plyty betonowe osadzone w trawie obrzeze tarasu - blok betonowy 45x60x10 cm bloki betonowe

45x85x10cm

45x90x15cm lub 40x100x15

NAWIERZCHNIE

-kostka brukowa tarasowa gr 6cm

- opaska zwirowa realizowana

- ozdobny zwir

kostka brukowa gr.8cm

ELEMENTY INSTALACJI

lawka z oparciem lawka bez oparcia

siedziska drewniane kotwione w plycie tarasowej - wym . 45x150cm
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ścianka instalacyjna
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ścianka instalacyjna
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do poziomu blatu

ścianka instalacyjna
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie,

jedn. ewid. Ośno Lubuskie

mgr inż. arch. Aleksandra Rybak, nr upr. 77/94/GW
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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- przewody wentylacyjne nawiewne

- przewody wentylacyjne wywiewne

otwor nad drzwiami 65x45 na przejscie czerpni
poziom osadzenia nadproza ustalic na etapie realizacji

otwor nad podciagiem na przejscie przewodow wentylacyjnych
w miare potrzeb osadzic nadproze stalowe

otwor w stropie o sr.45 na przejscie wyrzutni

schemat sufitu podwieszanego
modulowego

odpowietrzenie kanalizacji
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obudowa kanalow wentylacyjnych plyta g-k
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obudowa kanalow wentylacyjnych plyta g-k

- okladzina sciany z plytki klinkierowej
do wysokosci ok. 177cm
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