MATERIALY UZYTE W ARANZACJI POMIESZCZEN

KOMUNIKACJA , SZATNIA - ptytka klinkierowa

Zastosowac¢ na $cianach ptytke tego samego rodzaju , co istniejaca - barwa ptytki piaskowa , matowa.
Wymiary 6,5x24,5 grubo$¢ 6,5 mm.

Wykonczenie od gory - dobra¢ kolorystycznie potwatek jak istniejacy .

UWAGA : w zawiazku z tym., Ze plytka jest nadal w ofercie produkcyjnej , a element wienczacy moze
by¢ wycofany - w miejscach , gdzie nastepuje rozbidérka okladziny istniejacej sprébowac delikatnie
odkué i oczyS$ci¢ polwalek , tak , aby byl dostepny do ponownego uzycia.

LAZIENKI

KOLEKCJA PLYTEK SCIENNO- PODEOGOWYCH

!,

Zdjecie przedstawiajace uktad ptytek
na $cianie i podtodze



Plytka btyszczaca o barwie zottej
Wymiary : 5x20cm, gr. 8,5 mm

Plytka matowa o barwie szarej
Wymiary : 20x20cm. gr. 8,5mm , $cieralno$¢ R10,
Antyposlizgowos¢ B

SALE ZAJEC

PANELE WINYLOWE - kolorystyka jasne odcienie drewna ( dab biclony , jesion ) - wymiar panela
120x20 Iub 100 x15cm, montowany w uktadzie deski lub panel 50x15cm, montowany w uktadzie jodetki

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji inwestycji po
zamowieniu probek materialu .

Gr. 2, Smm , grubo$¢ warstwy $cieralnej 0,7mm , antyposlizgowos¢
R 10

Reakcja na ogien

B -s1, G, NCS

W pom. Nr 3,9 ( komunikacja ) i w pom. Nr .4 ( szatnia ) zastosowac
te same panele

Panel 50x15cm uktad w jodetke
i panel 120x20cm w uktadzie deski



Dekoracyjne TAPETY
Sala nr 5

Tapeta z latajacymi balonami - tapeta flizelinowa
Material: gladka, matowa tapeta na podltozu flizelinowym
Gramatura ok. 150g/m2, grubos§é¢ ok. 252 mic.
Atesty: wg normy DIN EN 13501-1: B-s1, dO.
Atesty DoP (nie ma on w swoim skladzie zadnych szkodliwych zwiazkéw, tzn.: metali cigzkich, rozpuszczalnikow,
formaldehydu, wlékna szklanego)
Lateksowy druk: bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakeji alergicznych
Zastosowanie: na $ciany gladkie
Cechy: fotorealistyczna jakos¢ wydruku, zmywalna.
Trwalos¢ kolorow - do 10 lat w warunkach wewnetrznych
Aplikacja: zastosowanie kleju tylko na $ciang, na tak przygotowana $ciang przyktadamy suche bryty tapety
(mozliwo$é manewrowania tapeta przy ostatecznym docis$nigciem tapety \
Struktura: bez struktury, gladka z lekkim potyskiem
Max szerokosé brytow: 90 cm
Mozliwo$¢ zastosowania laminatu:
Laminat dostarczamy w formie plynnej. Tapete po umieszczeniu na $cianie nalezy "pomalowac" laminatem (przy
uzyciu watka malarskiego)..zabezpieczajac rowniez taczenia tapety.



Sala nr 8

&

Tapeta z wigwamami i kaktusami - tapeta flizelinowa

Material: gladka, matowa tapeta na podlozu flizelinowym

Gramatura ok. 150g/m2, grubos§é¢ ok. 252 mic.

Atesty: wg normy DIN EN 13501-1: B-s1, dO.

Atesty DoP (nie ma on w swoim skladzie zadnych szkodliwych zwiazkéw, tzn.: metali cigzkich,
rozpuszczalnikow, formaldehydu, widkna szklanego)

Lateksowy druk: bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych

Zastosowanie: na $ciany gladkie

Cechy: fotorealistyczna jakos¢ wydruku, zmywalna.

Trwalos¢ kolorow - do 10 lat w warunkach wewnetrznych

Aplikacja: zastosowanie kleju tylko na $ciang, na tak przygotowang $ciang przykladamy suche bryty tapety
(mozliwo$¢ manewrowania tapeta przy ostatecznym doci$nigciem tapety \

Struktura: bez struktury, gltadka z lekkim potyskiem

Max szerokos¢ brytéw: 90 cm

Mozliwos¢ zastosowania laminatu:

Laminat dostarczamy w formie plynnej. Tapete po umieszczeniu na $cianie nalezy

"pomalowac" laminatem (przy uzyciu walka malarskiego)..zabezpieczajac rowniez laczenia tapety.

UWAGA : po zamontowaniu rozwazy¢ mozliwo$é pokrycia tapety laminatem w celu zwigkszenia jej
zywotnosci



