pion kanalizacyjny

do wywiewki na dachu
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podgrzewacz poj. 100 dm’3

%

pobor mocy elektr.

1800W

zasilanie 230V/1f/50Hz

podgrzew sterowny od czujnika temp. wody

pompa cyrkulacyjna Srednica krocow DN1S

*

przeptyw max 0,5 m 3/h max wys. podn. 1,0 mH20
pobdr mcy elektr. 8W
sterowna od zegra pompy

zawdr mieszajacy termostatyczny

do cieptej wody uzytkowej 1" nastawa temp.
do 38 st. C

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw WIkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

jedn. ewid. Osno Lubuskie

PRZEBUDOWA CZESCU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. 229-m. O$no Lubuskie,

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

branza: | SANITARNA 25.05.2022
) . |mgr inz. Pawel Krélikowski upr. nr LUKG/0008/PWOS/05
projektant: Emmcmo_.m_sowo_ _zm”m_mos.mm_. bez ograniczen
dzit: |Mgr inz. Elwira Kramm upr. nr LUKG/0034/POOS/03
sprawdzit: |\ specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
ROZWINIECIA INSTAL. WOD-KAN | o




