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SALA GIMNASTYCZNA
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! S Migdzy adresami nr 1/43 i 1/65 - instalacja projektowana
S H Optyczna czujka dymu typ: FI750/0 z gniazdem FI1750/B - istniejace 18 + 3 czujki dodatkowe
& wskaznik zadzialania czujki PA58-3 - 8 dodatkowe wskazniki
E Reczny ostrzegacz pozaru typ:FI700/MCP - istniejacy 3 szt.
VD Sygnalizator akustyczny - istniejacy 5 szt.
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Central zamkni¢¢ przeciwpozarowych BAZ 04-N-UT
Wyzawalacz r¢czny za pomocg przycisku przerywajacego UT 4U-PL

Optyczna czujka dymu 3000Plus

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy tamany / nascienny lub podtogowy /
GTR 048 000 A10
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BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw WIkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. 229-m. O$no Lubuskie, jedn. ewid. O$no Lubuskie

branza | PW -ELEKTRYCZNA 25.05.2022
) mgr inz. Jozef Jerzy Janowski, nr cwﬂ. 86,/89/Gw.
projektant: | w specjalnosci instalacje elektryczne bez ograniczen
Plan instalacji sygnalizacji pozarowe; rys nr E-05
skala 1:100




