
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH     

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość
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      Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na oddziały
                przedszkolne w Ośnie Lubuskim           
     
     1. Instalacja oświetlenia i gn. wtyczkowych                                              
 Rozdzielnica   3x18 IP41-IK09 z zamkiem  do drzwi z kluczem
        wym. 600x450x150  wg rys E-01
 Przewód YnKXS-żo 5x16mm²
 Przewód 750HDXp 3x2,5mm²      Przewód 750HDXp 5x2,5mm² 
 Przewód 750HDXp  3x1,5mm²
 HDGs 4x1,5mm²
Uchwyt UDF 10 pojedynczy BAKS E.90   co 0,3m                     
Kołek metalowy do mocowania uchwytów jw. SRO M6x30
 Gn. Wtyczkowe 230V/2P+Z; IP55-IK10 z klapką zamykaną na klucz 
   Soliroe  nr 0778 33          gn nt 230V/2P+Z / na stropie  szt. 2
 Łącznik 1-bieg. IP44
 Łącznik 1-bieg. ,  schodowy, świecznikowy  IP20
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP1-WO1-B-11-Z230VAC
Przewód  LYżo 6mm² /  LYżo 4mm²
Główna  szyna wyrównawcza
Korytko kablowe KCD 100H50/3, 1,2mm,  l=3m
Wspornik ww100
Oprawa  LED 600x600 24W p/t ED 2600lm 3000K IP20 MPRM 
Oprawa  LED 600x600 35W p/t ED 3900lm 3000K IP20 MPRM
Oprawa LED 20W p/t 1800lm 3000K IP44 – WC, łazienka
Oprawa  LED 17W, IP66  na zewnątrz
Ramka do montażu natynkowego 600x600x63 nr 150023101063
Klipsy do montażu   nr 15023001100
Rozłącznik gł. awar.  czer.-żółt. pokrętło T0-1/I1/SVB 20A, 3f,  IP65
 Oświetlenie ewakuacyjne
Oprawa R M1 60 NM AT 2W/360lm 1h IP20            AW1
Oprawa R M5 105 M  AT  4.5W/6150lm 1h IP20      AW2
Oprawa M1 60 NM AT 2W/350lm 1h IP65               AW3
Oprawa S W1 302 M AT COD 2W/204lm h3, IP65 zewnętrzna  AWZc
Oprawa S M1 180 M AT  2.5W/150lm  h3  IP65  - piktogramy
Przewód N2XH-J 3x1,5mm²
Ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca  CFS-IS HILTI

     2. Instalacja systemu sygnalizacjo pożarowej
Optyczna czujka dymu FI750/O z gn. FI750/B
Wskaźnik zdziałania czujki  PA58-3
Centralka zamknięć przeciwpożarowych  BAZ 04-N-UT
Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe  3000 Plus
Wyzwalacz ręczny za pomocą przycisku przerywającego UT 4U-PL
Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany  -naścienny lub podłogowy 
   DTR 048 000 A10
Przewód YnTKSYekw 1x2x1.0mm
Przewód HDGs 3x1,5mm²
Przewód HDGs 2x1,0mm²
Uchwyt UDF 7, 8 pojedynczy BAKS E.90   co 0,3m                     
Kołek metalowy do mocowania uchwytów jw. SRO M6x30
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