SST -13
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kod CPV 45111291-4

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w zadaniu pod nazwa.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO
ZBIORNIKA SCIEKOW . SZUFNAROWA - dz. nr2071/5.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
Zakres robot:
- budowa szczelnego zbiornika $ciekow o pojemnosci 10 m?® z przykanalikiem.
- budowa studni wierconej o wydajnosci do 5m?® na dobe ido zwyktego korzystania
Z przytgczem
- utwardzenie chodnika, drogi dojazdowej i 4 miejsc postojowych
- utozenie opaski odbojowej z ptytek chodnikowych 6 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy C12/15, C15/20 , C20/25
cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Utwardzenie

Prefabrykaty

kostka betonowa 20%x10x6 cm chodnik, odbdj
kostka betonowa 20x10x8 cm dojazd i miejsca postojowe

kraweznik betonowy 8x30 /chodnik/

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikéw,parkingu

2.4.  Kruszywo tamane na podbudowe chodnikéw

2.5.  Szczelny zbiornik $ciekéw - z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub laminatu poliestrowo
— szklanego ) o poj. 9m®. Projektowany jest zbiornik o $rednicy 1,6m i dtugosci 5,28m. Zbiornik
wyposazony jest we wilaz rewizyjny o Srednicy 0,6m oraz zbiornik wyposazony jest w rure
odpowietrzajgcg DN110. Mozna zastosowac zbiornik Zelbetowy o wymaganej pojemnosci. Montaz
zbiornika wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury PCV fi 200 — przykanalik
2,6. Studnia wiercona o gtebokosci do 30 m z odcinkiem rury fi 40x3,7 PE — ziemny odcinek

instalacji wodociggowej

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét
budowlanych.



5.2. Projektowane uzbrojenie :

al Szczelny zbiornik sciekéw i przykanalik - odcinek kanalizacji sanitarnej fi 200 PVC do
szczelnego zbiornika $ciekow o pojemnosci 10 m®,
Zakres robot :
Projektowana lokalizacja zbiornika powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Os zbiornika wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggoéw reperéw roboczych.

Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

Roboty ziemne

Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku.
Zapewnia to mozliwos¢é grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegto$ci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zabezpieczajgcy ich eksploatacije.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ i_ 3 cm dla gruntéw zwieztych, i_ 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony

grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez

Inzyniera.

Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaty opisane w polskiej normie
PN-90/M-

47850.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedag
montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Gorna, szczelna krawedZz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przyleglty teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie
poziom zageszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie zbiornika w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla zbiornikéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe



filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca' 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakresy robdét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo- wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

+ podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

+  podtoze zwirowo- piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw,
. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentac;i
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. Badania pod podtoza umocnionego
zgodnie z PN-EN 1610.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
ponad wierzch zbiornika powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w
trzech etapach: etap | wykonanie warstwy ochronnej

etap Il po prébie szczelno$é ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen

etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i

rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdélinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonej w Specyfikacji
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

Szczegdlne warunki bezpieczeninstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-B-10736:1999

W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtoSciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu - patrz pkt 5.4.2 - zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnic
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza jak wyzej, mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.



W celu zachowania prawidiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Zbiornik z z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) ; laminatu poliestrowo - szklanego

Posadowienie zbiornika powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem. Nie nalezy
lokalizowaé zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia, gdyz obcigzenie
przejezdzajgcych pojazdéw moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcjg samonosng
i w typowych warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowan czy fundamentéw. Zbiornik
moze byc¢ stosowany we wszystkich gruntach nosnych w poziomie powyzej wystepowania wody gruntowe;j.
W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej, lub gruntéw nienosnych stosowacé indywidualne
rozwigzanie fundamentowania zbiornika opracowane pod konkretne warunki gruntowo wodne.
Kazdorazowo obsypke kontenera wykonaé z gruntu piaszczystego $rednio ziarnistego, z zageszczeniem
do Id odpowiadajgcym gruntowi rodzimemu (nie wiecej niz $rednio zageszczony). Zasypke prowadzi¢
réwnolegle z napetnianiem zbiornika wodg. Przy wykopach stosowaé maksymalny rozkop szerokosci 60
cm w poziomie przy dnie wykopu. Obcigzenie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchni oraz
obcigZzenia innymi urzadzeniami w bezposrednim sasiedztwie zbiornika podziemnego (w odlegtosci do 3,0
m). W przypadku koniecznosci wykonania drogi przejazdowej nad zbiornikiem podziemnym , nad
zbiornikiem nalezy wykonac plyte zelbetowg odcigzajacg zbiornik . Plyte Zelbetowg drogowa nalezy
projektowac¢ indywidualnie do lokalnych parametréw gruntowych, oraz wartosci obcigzen od nawierzchni i
sprzetu mechanicznego. W zatgczniku | podano rozwigzanie ekstremalne dla nawierzchni z kostki polbruk
gr. 8 cm na podbudowie betonowej i ruchu samochodowego o obcigzeniu w wysokosci 50KN/m2 i
szerokosci traktu przejazdu 6,0m. Jezeli w wykopie jest uktadany wiecej niz jeden zbiornik, to odlegtos¢
pomiedzy zbiornikami nie moze by¢ mniejsza niz 80cm.

Jezeli odlegtos¢ pomiedzy gbérng czescig ptaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest mniejsza niz 50
cm (w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych), nalezy wykonac plyte obcigzeniowag zelbetowg
nad powierzchnig wykopu lub opaske wokét zbiornika w formie pierscienia betonowego z betonu B 15 o
szerokosci min 50cm i gr. min 20 cm.

W przypadku wystgpienia ekstremalnego poziomu wdd gruntowych tj. gdy dolna cze$¢ zbiornika
posadowiona jest w wodzie lub w gruncie nienoSnym wymagane jest posadowienie zbiornika
wzmochionego* (o zwiekszonej grubosci $cian), a nie zbiornika standardowego.

Dla stabilizacji pracy zbiornika w catosci posadowionego w wodzie, nalezy wykona¢ opaske dociskowg
wokét zbiornika z betonu b!5 grubosci 80-100 cm, lub ptyte docigzeniowg z betonu B 20 grubos$ci okoto
1,Om i szerokoéci 3,0m. W przypadku poziomu posredniego wody gruntowej stosowaé grubosé warstw
posrednich.Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy zbiornik nie
jest uszkodzony (co moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu).

Jako obsypke zbiornika mozna zastosowac piasek zwir lub pospotke.

Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na nastepujgcych gruntach: glina i inne grunty
spoiste , muty organiczne torfy, grunty nienosne.

Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwrdci¢ uwage aby podsypka i osypka nie
zawierata $niegu, bryt lodu itp. Szczelnosé zbiornika jest sprawdzana u wytworcy i jest gwarantowana
uzytkownikowi. Dodatkowe sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu lub
podczas posadowienia zbiornika zostat uszkodzony i byla wykonana jego naprawa (0 naprawie
uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel producenta).

W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnosci po robotach naprawczych na budowie, zbiornik
nalezy obsypaé jedynie do 1/2 wysokosci i napetni¢ woda do poziomu krééca doptywowego i obserwowac
poziom wody przez okoto 24godziny. Brak obnizenia poziomu $wiadczy o szczelnosci zbiornika. Nalezy
wowczas dokonac¢ zasypki, wode odpompowac, a zbiornik przeznaczy¢ do uzytkowania.

Gtebokos¢ montazu zbiornika liczac od powierzchni ziemi do osi wlotu kr6¢ca doprowadzajgcego
Scieki nie moze by¢ wieksza niz 130 cm (dotyczy zbiornika w standardowym wykonaniu). W przypadku
gtebszego posadowienia

zbiornika o wiekszej grubosci naziomu niz 130 cm nalezy stosowac zbiorniki wzmocnione. Dodatkowo
nalezy wykonac ptaszcz betonowy z betony B20 tworzac pierécien gr. min 20 cm i szer. min 50cm wokot
zbiornika. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do scianek dolnej potowy
zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych przedmiotéw mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé poziomg podsypke z piasku o grubosci od 20 do 25 cm, i dobrze jg
ubi¢. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu réznych rodzajow gruntéw grubosé zageszczonej podsypki
piaskowej powinna wynosi¢ min. 60cm. Zbiornik wypoziomowac

Zbiornik napetni¢ woda do 1/3 wysokosci i obsypac piaskiem do poziomu napetnienia. Zagesci¢ piasek
wypetniajgcy wykop.

Napetni¢ zbiornik do 2/3 wysokosci, obsypac i zagesci¢ piasek w wykopie.

Podfiagczy¢ instalacje $ciekowa, zasypa¢ wykop do poziomu gruntu i wypompowaé¢ wode. (Wode
stuzgca do balastowania zbiornika przeptywowego (separatora) nalezy pozostawi¢ w celu prawidtowego
funkcjonowania oczyszczalni)

Proby szczelnosci
Probe szczelnodci urzadzen nalezy wykonaé tgcznie z siecig kanalizacyjng zgodnie z PN-EN-1610. Po
napetieniu obiektow pozostawia sie je w celu nalezytego nasgczenia $cian woda przez czas 24 godzin.



Przy oddzielnym badaniu na eksfiltracje pompowni $ciekéw na kanalizacji sanitarnej nalezy wydtuzy¢ czas
przeprowadzenia préby do 8 godzin, przy czym ubytek wody w przewodu w grunt nie powinien
przekraczaé wartosci dopuszczalnych.

b/ studnia i odcinek ziemny instalacji wodociggowej - przytacz wody ze studni fi 40x3,7 PE.
Zakres robot studnia :

- ustalenie lokalizacji miejsca odwiertu,

- wykonanie projektu robot geologicznych wraz z zatwierdzeniem,

- objecie kierownictwa nad realizacjg zadania przez osoby posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
okredlone w ustawie Prawo geologiczne i gornicze,

- wywiercenie studni o gtebokosci 30 m z zabudowg materiatéw (rura i filtry studzienne fi 160),
obsybka zwirkiem filtracyjnym ptukanym bez zawartosci piasku.

- montaz rury ostonowej o dt. 6m (fi 250),

- zabudowa studni (kregi betonowe $r. wewnetrznej 100 cm) z dnem oraz pokrywg zelbetowa, wraz
z odpowietrzeniem

- wykonanie zadaszenia zamykanego nad studnig zabezpieczajgce przed ingerencjg o0so6b
zewnetrznych

- pompowanie oczyszczajgce (min 24h),

- pompowanie pomiarowe (min 72 h),

- badanie wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (peine badanie fizykochemia i bakteriologia)

- wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne studni
wraz z zatwierdzeniem,

- montaz pompy zdrojowej recznej z cylindrem roboczym umieszczonym w studni miedzy rurg
ssgcg a ttoczng z wykonaniem ujecia na obudowie studni (pompa o minimalnej gtebokosci ssania
i podnoszenia 25 m)

- uporzadkowanie terenu po pracach

- Minimalna wymagana wydajno$¢ studni - 0,5m3/h. W przypadku nie spetnienia minimalnej
wydajnosci studni odwiert zostanie uznany za negatywny.

Prace przygotowawcze.

- przed przystgpieniem do prac wiertniczych studni nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianego palika
punkt wiercenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- ze wzgledu na podziemne uzbrojenie terenu wyznaczenie punktu wiercenia powinno odby¢ sie w
obecnosci Zamawiajgcego, geologa nadzorujgcego i wykonawcy prac wiertniczych.

- montaz sprzetu i urzadzen wiertniczych.

Roboty wiertnicze.

1. Wykonanie otworu studziennego.

Wykonanie i odbiér studni musi by¢ zgodne z Polska Normg PN-6-02318. Studnie nalezy wykonaé w
istniejgcej powierzchni terenu wg. opracowanego Projektu geologicznotechnicznego przedstawionego w
~Projekcie prac geologicznych", ktéry jest czescig zamdwienia. Otwor wykonany bedzie metodg obrotows.

- pompowanie oczyszczajgce przeprowadzi¢ przy uzyciu pompy gtebinowej z wydajnoscig i w
czasie pozwalajgcym na uzyskania klarownosci wody. Do pompowania otworu nalezy zastosowaé pompe

gtebinowg o wydatku i wysokosci podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu.

2. Badania hydrogeologiczne.

O prébowanie hydrogeologiczne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-G-02318. Przeprowadzi¢
pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach dynamicznych z wydajnosciami pozwalajgcymi na
udokumentowanie zasobdéw wodnych. Z wynikami ustalonymi nalezy pompowac kolejno 8, 12 i 24godz.
Na ustalenie sie doptywow nalezy zatozy¢ 12, 24 i 36 godzin.

3. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Podczas pompowania, trzeciej depresji nalezy pobraé probe wody do analizy fizyko-chemicznej. Badania
te wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. Badania
bakteriologiczne wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr.1 do w/w Rozporzadzenia. W badaniach fizyko-
chemicznych nalezy okresli¢ wszystkie parametry niezbedne do okreslenia przydatnosci wody do celéw
socjalno bytowych.

4. Montaz pompy gtebinowej.
Do otworu zabudowaé pompe gtebinowg o odpowiednich parametrach wynikajacych z wymagan
Zamawiajgcego i dostosowang do wydajnosci warstwy wodonosnej okreslonej w wyniku pompowan
pomiarowych i celu jakiemu ma stuzy¢ studnia zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym.

3.  Wykonanie obudowy studni.
Otwor projektowany uzbroi¢ nalezy w obudowe studni z kregéw betonowych o $r. wewnetrznej 100 cm
wystajacg ok.20 cm ponad ustalony poziom terenu przy zachowaniu wymagan technicznych i



technologicznych zawartosci niniejszej specyfikacii.

«  Opis sposobu wykonania podstawy studni.
Wykonany fundament z betonu powinien zapewni¢ optymalne warunki dla wypoziomowania podstaw
obudowy w stosunku do osi pionowej rury ostonowej studni. Wymiary fundamentu powinny byé
dostosowane do wymiaréw podstawy obudowy.

«  Pokrywa obudowy.
Wewnetrzne wymiary pokrywy obudowy studni tj. dlugo$¢, szeroko$é oraz wysokos¢ powinny zapewnié tatwy
dostep do znajdujgcego sie w obudowie wyposazenia technologicznego w celu dokonania jego montazu
lub wymiany. Nad pokrywg nalezy wykonaé¢ zadaszenie zamykane przed ingerencjg osob zewnetrznych.

«  Wentylacja obudowy.
Wentylacja powinna zabezpiecza¢ przed przedostawaniem sie do wewnatrz obudowy wody deszczowej,
owaddw, oraz drobnych gryzoni. Wlot powietrza do obudowy powinien by¢ wyposazony w mechanizm
zamykajacy (w okresie zimowym)

4. Dokumentacja hydrologiczna.

Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy opracowac w projektu - 4 egz. Do dokumentacji zasobowej.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
19.12.2000r. w sprawie szczegétowych wymagan jakimi powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie (Dz. U. Nr. 153 2002r., poz. 1779).

5.3. Projektowane utwardzenie
al Nawierzchnia utwardzona dojazdu + miejsca postojowe - 4 szt

kostka betonowa gr. 8cm.
podsypka cementowo -piaskowa 4 cm.
podbudowa z kruszywa 20cm.
podbudowa z piasku 20 cm.
b/ chodniki - nawierzchnia utwardzona chodnika :
6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej
4 cm podsypka piaskowo cementowa
10 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
20 cm podsypka piaskowa
5.4. Mala architektura
- utwardzone miejsce na odpady z pojemnikami do segregacji odpadéw
np. pojemnik na odpady o pojemnosci 660 | (odpady rézne )- 1 szt.
pojemniki na odpady segregowane (plastik, szkto,papier) o poj. ok 4001 — 3 szt .
5.5. Po ustgpieniu prac budowlano- montazowych oczyscic teren z resztek materiatéw
budowlanych i chwastéw. Na wymodelowane powierzchnie nalezy rozscieli¢ ziemie
urodzajng w warstwie 10cm.
Nastepnie ziemie doktadnie wybronowac i zasilic nawozami wielosktadnikowymi np. Polifoska w
ilosci 300kg/ha lub nawozami organicznymi np. obornikiem i przykry¢é warstwg torfu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST roboty betonowe
6.4. Przytgcz wodociggowy wg SST roboty instalacyjne

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki , dojazd i miejsca postojowe — m? wykonanej nawierzchni.

Przytagcz wodociggowy — mb

Studnia - Obmiar wykonywany bedzie wg. nastepujgcych jednostek :

- jednostka obmiarowa gtebokosci wykonywanych wiercen rur oktadzinowych i filtra metr [m]
- jednostka obmiarowa rurociggéw odwadniajgcych wode z prébnego pompowania metr [m]
- jednostka obmiarowa srednica rur wiertniczych, rur oktadzinowych i filtra metr [m]

- jednostka obmiarowa zuzytej obsypki Zzwirowej - metr szescienny [m3]
- jednostka obmiarowa pracy pomp - godzina[h]



8. Odbidr robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow i urzgdzen
- instrukcje obstugi
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawiong jednostke geodezyjng
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnosé Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- prawidiowos¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacijg projektowg wbudowania urzadzen i armatury
- protokotly badan szczelnosci

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
b Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Polskie normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,

podziat i gtdwne elementy skfadowe.
PNM88/B-06250 Beton zwykia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykia.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania kanalizaciji.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru -PN-93/G-02319-Studnie
wiercone- Rury petne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogolne -PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i
zwiry filtracyjne -PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania

- Wyznaczenie parametréw hydraulicznych wéd podziemnych na podstawie pompowan prébnych. Z. Siwek i M.
Mankowski



