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1) Praca centrali dwubiegowa:

| bieg - Vn = 360 m3/ h Vw= 180 m3/h

Il bieg - Vn = 540 m3/ h Vw= 270 m3/h

2) Automatyka centrali wyposazona w dodatkowe styki
bezpotencjatowe do sterowania wentyltorami wywiewnymi
(bez zasilania) - praca réwnoczesna z centralg.

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na
rok 2018
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Nawiew Wyciag
Centrala BD-C-H(50)-1 SM-P/SM-L
Wydatek [m3/h] 540 270
Sprez dysp. [Pa] 250 250
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Nawiew

Wyciag

Centrala

BD-C-H(50)-1 SM-P/SM-L

Wydatek [m3/h]
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Nr oferty/Nr zlecenia: 304/2024/KRA / 419/PA/24
Uwagi: Oznaczenie centrali: NW1
Opracowat: PA Nr centrali:
Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Data oferty: 2024-11-25
Wréblewskiego Krakdéw
Typ centrali Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp. [Pa] Opory wew. [Pa]
Nawiew: BD-C-H 1 50 P 540 250 171
Wyciag: BD-C-H 1 50 L 270 250 62
BD-C-H(50)-1 SM-P/SM-L
Zastosowanie centrali zewnetrzna

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
wewnatrz sekcji

Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego ostona/drzwi
ODKa Odkraplacz do akcesorium
Nawiew
Wydatek 540 m3/h  Obl. spadek ci$nienia 7 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 0.9 m/s
PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Nawiew
Wydatek 540 m3/h  Obl. spadek ci$nienia 1 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.0 m/s
FP Filtr panelowy
Nawiew
Wydatek 540 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 18 Pa
Kod dobranego elementu 2 FP-495x285x48-M5 1 Klasa filtra ISO ePM10 50%
szt p i
<z : Kohcowy spadek cisnienia wg PN- 54 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.1 m/s EN 13053.2020-05
Obl. spadek ci$nienia 36 Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

wewnatrz sekcji

na strone przeciwng do obstugi

GS Wymiennik krzyzowy heksagonalny

Nawiew

Wydatek 540 m3/h  Opory przept. powietrza zima 100 Pa

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:

Stronal/4




Temp. wlot zima -20.0 °C Predkos¢ przept. powietrza zima 20 m/s

Wilg. wlot zima 100 % Moc (term. mokry) zima 43 kW

Temp. wylot zima 3.6 °C Sprawnos¢ (term mokry) zima 589 %

Wilg. wylot zima 13 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytgcze gtéwne na obstuge

Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw na strone obstugi

Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekcji

Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu na strone przeciwng do obstugi
WOPe Wentylator EC

Nawiew

Wydatek 540 m3/h  Predkos¢ obrotowa went. 3473 obr/min

Sprez dyspozycyjny 250 Pa SFP wentylatora 0.76 kW/m3/s

Sterowanie wentylatorem trzy wydatki

Zasilanie 1~ 230V 50Hz ph/V/Hz
Sprawnos¢ wentylatora 56 %
Sprawnos$¢ wirnika stat. 56 %
Pobdér mocy 0.11  kw

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécéw wymiennikdw
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wyprowadzenie kréécéw sptywu

Moc znamionowa silnika 0.17 kw
Prad w punkcie pracy 0.97 A
Napiecie sterujace 8.8 \%
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 Hz

0.70kW/m3/s
elementy do rozdzielni. Przytgcze gtéwne na obstuge

SFP dla filtréw czystych

na strone obstugi
wewnatrz sekcji
na strone przeciwnag do obstugi
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HE Nagrzewnica elektryczna

Nawiew

Wydatek 540 m3/h  Temp. wylot zima 20.0 °C

Typ nagrzewnicy ptc Wilg. wylot zima 4 %

Sposdéb regulacji ptynna Moc obliczona zima 297 kw

Temp. wlot zima 3.6 °C Moc zainstalowana 3.00 kw

Wilg. wlot zima 13 % Uktad sekcji T3

Opory przept. powietrza zima 27 Pa Ramiak ZNE/P1(GN2-PO)

Predkos¢ przept. powietrza zima 2.7 m/s 498x283x60

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytgcze gtéwne na obstuge

Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw na strone obstugi

Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekcji

Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu na strone przeciwng do obstugi
FP Filtr panelowy

Wyciag

Wydatek 270 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 7 Pa

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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Kod dobranego elementu 2

Predkos¢ przept. powietrza

Obl. spadek ci$nienia

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécéw wymiennikdw
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wyprowadzenie kréé¢céw sptywu

FP-495x285x48-M5 1

szt
0.5

14

m/s
Pa

ISO ePM10 50%

Koncowy spadek ci$nienia wg PN- 21 Pa
EN 13053:2020-05

Klasa filtra

elementy do rozdzielni. Przytgcze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

wewnatrz sekcji

na strone przeciwna do obstugi

WOPe Wentylator EC

Wyciag

Wydatek

Sprez dyspozycyjny
Sterowanie wentylatorem
Zasilanie

Sprawnos$¢ wentylatora
Sprawnos$¢ wirnika stat.
Pobér mocy

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu

270 m3/h

250

trzy wydatki
1~ 230V 50Hz ph/V/Hz

46
46
0.05

Pa

%
%
kW

2703 obr/min
0.68kW/m3/s

Predkos$¢ obrotowa went.
SFP wentylatora

Moc znamionowa silnika 0.17 kw
Prad w punkcie pracy 0.49 A
Napiecie sterujace 6.8 \%
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 Hz

0.64kW/m3/s
elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

SFP dla filtréw czystych

na strone obstugi
wewnatrz sekcji
na strone przeciwng do obstugi
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GS Wymiennik krzyzowy heksagonalny

Wyciag
Wydatek

Temp. wlot zima

Wilg. wlot zima

Temp. wylot zima

Wilg. wylot zima

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu

270
20.0
40
-15.2
99

m3/h
°C
%
°C
%

Opory przept. powietrza zima 41 Pa
m/s
kg/h

Predkos¢ przept. powietrza zima 1.0

llo$¢ kondensatu -1.55

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

wewnatrz sekcji

na strone przeciwng do obstugi

ODK Odkraplacz

Wyciag
Wydatek

Predkos¢ przept. powietrza
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

Opcja wyprowadzenie kréécéw wymiennikdw

270
0.9

m3/h
m/s

Obl. spadek cis$nienia 7 Pa

elementy do rozdzielni. Przytgcze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekcji
Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu na strone przeciwng do obstugi
PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa

Wyciag
Wydatek 270 m3/h  Obl. spadek ci$nienia 0 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 0.5 m/s
Wymiary
Blok szer [mm] wys [mm] dt [mm] rama [mm] masa [kg]
1 600 800 1750 100 219
219
Poszczegdlne masy mogq réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Suma
ssanie nawiewu 58,5 51,0 56,3 51,9 48,1 46,7 41,0 37,1 54,5
ttoczenie nawiewu 62,6 57,6 63,1 70,2 65,8 66,7 67,3 61,5 73,6
ssanie wyciagu 64,9 59,4 68,2 54,4 50,3 49,0 43,4 38,0 61,0
tloczenie wyciagu 64,2 57,5 67,4 57,1 55,1 53,8 50,7 44,7 62,6
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m)
odlegtos¢ 1im
poziom 44,5 | dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego ssanie/ttoczenie w przekroju wlotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez
uwzglednienia wlotu/wylotu

poziom

61,0 | dB(A)

Lwa - poziom mocy akustycznej

WARTOSC ORIENTACYJNA - bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu), odniesiona do temp. 20*C, gdzie impedancja osrodka wynosi qc=407
[kg*m2*s-1]. Poprawka K1=0; poziom tta > 10dB.

-

TUVRheinland

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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