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Pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania nr 1
firma: FUJITSU     typ: UTY-RNRYZ5

Ilość biegów: 2
Vmax = 60m3/h / 30m3/h
Pobór mocy: 11 W
Natężenie: 0,075 A

wentylator łazienkowy nadtynkowy/podtynkowy nr 1
z wylotem skierowanym do góry LIMODOR
firma: Harmann       typ: LF/M 60/30
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Pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania nr 2
firma: FUJITSU     typ: UTY-RNRYZ5

Pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania nr 3
firma: FUJITSU     typ: UTY-RNRYZ5

Pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania nr 4
firma: FUJITSU     typ: UTY-RNRYZ5

Pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania nr 5
firma: FUJITSU     typ: UTY-RNRYZ5

LEGENDA:

wentylator osiowy- zamontowany w istniejącymi
szachcie wentylacji grawitacyjnej

W 60/30 m3/h

W 60/30 m3/h

pilot zdalnego sterowania z panelem sterowania
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Ilość biegów: 2
Vmax = 60m3/h / 30m3/h
Pobór mocy: 11 W
Natężenie: 0,075 A

wentylator łazienkowy nadtynkowy/podtynkowy nr 2
z wylotem skierowanym do góry LIMODOR
firma: Harmann       typ: LF/M 60/30

Ilość biegów: 2
Vmax = 60m3/h / 30m3/h
Pobór mocy: 11 W
Natężenie: 0,075 A

wentylator łazienkowy nadtynkowy/podtynkowy nr 3
z wylotem skierowanym do góry LIMODOR
firma: Harmann       typ: LF/M 60/30

Ilość biegów: 2
Vmax = 60m3/h / 30m3/h
Pobór mocy: 11 W
Natężenie: 0,075 A

wentylator łazienkowy nadtynkowy/podtynkowy nr 4
z wylotem skierowanym do góry LIMODOR
firma: Harmann       typ: LF/M 60/30

Ilość biegów: 2
Vmax = 60m3/h / 30m3/h
Pobór mocy: 11 W
Natężenie: 0,075 A

wentylator łazienkowy nadtynkowy/podtynkowy nr 5
z wylotem skierowanym do góry LIMODOR
firma: Harmann       typ: LF/M 60/30


