Zakres wydajnosci dla poszczegdinych typoszeregéw wentylatoréw systemu wentylacji jednorurowej LIMODOR
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Oznaczenia typoszeregow urzadzen:
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LF/M-UP 60-+x
I— oznaczenie dodatkowego modutu sterujacego
wydajnos¢ maksymalna wentylatora w m/h, oraz ilos¢ biegow

kierunek krdcca wyciagowego:
UP - skierowany do géry (w bok)
R - skierowany do tytu

AR - obudowa natynkowa

nazwa modelu/typoszeregu
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system wentylacji jednorurowej

SYSTEM WENTYLACJI JEDNORUROWE)
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opis systemu

System  wentylacji jednorurowej Limodor stworzony zostat w oparciu
o ponad 40 letnie doswiadczenie w tego typu konstrukcjach.
Podstawowymi elementami sktadowymi systemu s wentylatory typu LF/M
stuzace do wyciagu powietrza z pomieszczent takich jak: kuchnie, fazienki
i toalety. W celu zapewnienia wymaganej ilosc powietrza usuwanego
urzadzenia te wystepuja w kilku wersjach wykonania: 30, 40 i 60 m*/h
- do wentylagji tazienek i toalet, 100 m*/h - do wentylacji tazienek i kuchni.
Dostepne s silnikijedno, dwulub trzybiegowe w zaleznosci od kubatury oraz
przeznaczenia pomieszczent. Wkiady wentylatoréw mogg by¢ montowane
w dostepnych typach obudéw: podtynkowych, natynkowych, z obstuga
drugiego pomieszczenia lub z mozliwoscia podfaczenia wyciagu z muszli
klozetowej. Niezaleznie od wybranego typu obudowy wszystkie posiadaja
szczelng klape zwrotng, filtr staty, akustyczny panel przedni, opatentowang
ramke montazowa oraz znormalizowane krécce  przyfaczeniowe
osrednicy 80/75 mm, ktdre mozna obraca¢ w dowolny sposéb kierujac struge
powietrza do géry (w bok) lub do tytu (poza wersja natynkowa).
Dostepne elementy uktadu sterowania daja mozliwos¢ wyboru prostego lub
zZaawansowanego trybu pracy poszczegdlnych jednostek, dostepne sa min.
opdZnienie czasowe (state lub regulowane), programator czasowy, czujnik
wilgotnosci i czujnik ruchu. Pozwala to na jak najlepsze dopasowanie sys-
temu do typu, oraz specyfikagji budynku, w ktérym zostang zamontowane.

konstrukcja

Obudowa, oraz wkfad wentylatora s3 bardzo stabilne i trwate a takze solidnie
zabezpieczone na uszkodzenia zwigzane ze skrecaniem poprzez zastosowa-
nie specjalnych wzmocniert obudowy w ksztatcie plastra miodu.

Jeden z podstawowych elementéw wentylatora Stanowi nowoczesny

i estetyczny panel przedni (wykonanie standardowe w kolorze Sniezno
-biatym) dostepny w 2 wersjach wykonania w tym w wersji chromowanej.
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dane podstawowe

nowoczesny, estetyczny wyglad

panel przedni w 2 roznych wersjach (kolor biaty i chrom)
najcichszy na rynku, jedynie 32dB(A) przy 60 m*/h
energooszczedny, jedynie 1TW przy 60 m*/h

unikalne opatentowane rozwigzania

jakos¢i solidnos¢ wykonania

montaz natynkowy i podtynkowy w pionie lub poziomie
wersje 1-no, 2-wu i 3-y biegowe

opdZnienie czasowe, programator, czujnik wilgotnosci, czujnik ruchu
mozliwos¢ podiaczenia drugiego pomieszczenia
mozliwos¢ podigczenia wyciagu znad toalety

« filtr klasy G4.
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Po zamontowaniu wentylatora panel przedni mozna w prosty sposéb
zdemontowac przy uzyciu specjalnego przycisku estetycznie zlokalizowanego
na spodzie panelu np. w celu wyczyszczenia lub wymiany Afiltra.
Ponowny montaz nie stanowi zadnego problemu bez wzgledu na sposéb
instalacji na scianie czy na suficie.

Panel przedni charakteryzuje sie takze optywowym ksztattem, oraz najbardziej
optymalng szczeling wlotow (1) dla powietrza zasysanego, w pofaczeniu
Z nowoczesnym ksztattem wirnika oraz niska wartoscig drgan przenoszo-
nych na obudowe (2) rozwiazania te gwarantuja, ze wentylatory typu LF/M
53 najcichszymi tego typu urzadzeniami dostepnymi na rynku.

Akcesoria

(-NR, C-NR/7, C-NR/TZ
op6Znienie czasowe
str.nr 480

v
programator
str. nr 480

(-FR2
zujnik wilgotnosci
str. nr 480

(-BM
czujnik ruchu/obecnosci
str.nr 480

WAK
kratka wyciagowa
str.nr 480

AS75
wlot powietrza
str. nr 480

WS 50/40/30
wlot powietrza
str. nr 480

MB
uchwyt montazowy
str. nr 480

V1
ramka dystansowa
str.nr 480

MS

zestaw do montazu podtynkowego
str.nr 480

AP
zestaw do montazu natynkowego
str. nr 480

LF/M-R
adapter do tylnego wywiewu
str. nr 480

LF/M-S

adapter do bocznego wywiewu
str. nr 480
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Obudowy wentylatoréw typu LF/M wyposazone zostaty w unikalne opate-
ntowane (Patent Europejski nr 1028295 ) rozwiazania techniczne ufatwia-
jace ich montaz oraz serwisowanie. Pierwszym z nich jest wykorzystanie
specjalnych zaczepéw samozaciskowych, dzieki ktorym nie ma koniecznosci
uzywania jakichkolwiek narzedzi w celu montazu lub demontazu wkfadu
wentylatora.

Kolejnym jest zastosowanie samo-adoptowalnej do podtoza ramki monta-
zowej. Dzigki specjalnym sprezynom napinajacym umieszczonym w kazdym
7 rogéw mozliwa jest kompensata zbyt gtebokiego montazu obudowy
wentylatora lub nieréwnego podtoza do ktdrego obudowa zostata
przytwierdzona o maksymalnie 80mm. Dodatkowo ramka montazowa
wraz z panelem przednim moze by¢ obrécona w dowolng strone o kat 6°
w przypadku btedéw podczas montazu obudowy. Dzieki takim rozwigzaniom
konstrukcyjnym instalator nie musi martwic sie o dokfadny i precyzyjny
montaz obudowy, wentylator bedzie zawsze zamontowany w sposéb
prawidtowy na swoim miejscu.

—

Uniwersalne obudowy wentylatoréw typu LF/M wyposazone zostay takze
W rozwigzania znacznie utatwiajace ich podiaczenie do sieci przewodéw
wentylacyjnych. Kréciec wywiewny DN 80/75mm mozna w prosty sposéb
zdemontowa¢ w celu zmiany potozenia wylotu z bocznego na tylny
i odwrotnie. Dzieki temu ryzyko btednego montazu kanatow wentylacyjnych
zostato catkowicie wyeliminowane. Dodatkowo zamontowana na wylocie
klapa zwrotna ze sprezyng gwarantuje szczelne zamkniecie bez wzgledu
na rodzaj instalacji poziomy, czy pionowy a jej potozenie mozna w sposéb
dowolny modyfikowac. Zastosowane klapy zwrotne gwarantujq rowniez
ochrone przed przenoszeniem sie zapachow pomiedzy pomieszczeniami
(szczelnos¢ ponizej 11/h wg ONORM M 7637).
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Istotnym ~ elementem  znacznie Uufatwiajacym montaz wentylatoréw
systemu Limodor jest oryginalny terminal przyfaczeniowy. Dzieki specjalnym
zaciskom elektryczne przewody zasilajace mozna w prosty sposob podtaczy¢
do terminala bez uzycia jakichkolwiek narzedzi. Wkiad wentylatora
wyposazony w specjalne wtyki wystarczy jedynie odpowiednio mocno
docisna¢ w celu podiaczenia do terminala. Utatwiono takze podtaczenie
elektryczne, gdyz przewody zasilajace mozna poprowadzic zaréwno z tytu,
jakiz boku obudowy zachowujac przy tym bezpieczne i szczelne podiacze-
nie dzieki umieszczonym z tytu i z boku dfawikom.
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Wybrane typy obudéw umozliwiajg podtaczenie do jednego urzadzenia
wyciagu powietrza z drugiego pomieszczenia np. w celu wentylacji fazienki
(60 m*/h) oraz toalety (40 m*/h). W tego typu zastosowaniach wykorzystuje
sie dodatkowy element wyciagowy w postaci estetycznej kratki wyposazonej
wiltrstaty, opcjonalnie z mozliwoscia kontroliilosci wycigganego powietrza.
W kombinacji z tymi obudowami mozna takze zastosowa¢ unikalny
system podfaczenia wyciggu powietrza bezposrednio znad muszli klozetowej
poprzez rure sptuczki, w tym celu mozna wykorzysta¢ ztaczke
0 $rednicy 50/40/30 mm.

wirnik

W wentylatorach typu LF/M zastosowano wysokowydajne wimiki promie-
niowe o unikalnej konstrukcji, dzieki ktérej mozliwe jest osiaganie najwyz-
szych parametréw pracy zarowno w niskich budynkach jak i w przypadku
budynkéw o kilkunastu kondygnacjach. Wartos¢ sprezu utrzymywana jest
na statym poziomie nawet w przypadku wystapienia obcigZenia o wartosc
40 Pa w wyniku dziafania silnych podmuchéw wiatru, oraz bez wzgledu
na ilos¢ jednoczesnie pracujacych urzadzen. W szczegdlnych przypadkach
np. kiedy napér wiatru gwattownie wzrasta moze nastapic czasowe auto-
matyczne zwigkszenie wartosd sprezu. Wysoka wartos¢ spietrzenia
wentylatora niezaleznie od zaistniatych warunkow oraz wydajnosci pozwala
na zastosowanie przewodéw wentylacyjnych o najmniejszych przekrojach.
Zaletq tych wirnikéw jest rowniez niespotykanie cicha praca, poziom
d2wieku wynosi zaledwie 25 dB(A) przy wydajnosci podstawowej 30m3/h,
32.dB(A) przy wydajnosci nominalnej 60 m3/h oraz 38 dB(A) przy wydajno-
$ci nominalnej 100 m3/h - co czyni je najcichszymi tego typu urzadzeniami
dostepnymi na rynku.

naped i sterowanie

Wentylatory systemu LIMODOR napedzane s3 jednofazowymi (230V, 50 Hz)
wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi. Stopien ochrony IP X5, izolacja
w klasie I, przeznaczone do montazu w strefie | pomieszczen wilgotnych
(np. wyciag znad wanny lub kabiny prysznicowej). Jednostki te dzieki niskim
oporom whasnym (fozyska kulkowe) charakteryzuja sie bardzo niewielkim
poborem mocy, zaledwie 8.8 W przy wydajnosci podstawowej 40m’/h.
Silniki wyposazone sa w automatyczny wyzwalacz termiczny zautorestartem,
co chroni je przed przeciazeniem — dzieki czemu wszystkie modele nada-
ja sie do pracy ciagtej. Dostepne sq wersje: jednobiegowa, dwubiegowa,
oraz trzybiegowa. Praca wentylatoréw moze by¢ sterowana za pomoc3
zwyklych  nasciennych  wylacznikéw  $wiatla,  wykacznikéw  dwu-
biegunowych, przetacznikow biegow SMT, oraz za pomocg specjalnych
modutow sterujacych. Rodzaj zastosowanego wytacznika (przetacznika)
musi by¢ zgodny ze schematem elektrycznym danego wentylatora.
Konstrukcja modutowa pozwala na dopasowanie wydajnosci oraz czesto-
tliwosci pracy do okreSlonych wymagan lub panujacych warunkéw.
Dostepne s3 moduty opdZnienia czasowego ze statym lub regulowanym
zasem zwioki, programatora czasowego, czujnika wilgotnosci, czujnika
obecnosci a takze czujnik $wiatta.
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zastosowanie

Wentylatory  typu  LF/M  znajduja ~ zastosowanie
w instalacjach jednorurowych w obiektach mieszkalnych
wielokondygna-cyjnych  z ~ wentylacja  mechaniczng.
Inajdujg zastosowanie zaréwno w nowo-powstajacych
obiektach, jak réwniez w budynkach modemizowanych.
Stosowane s jako wyciag powietrza z tazienek, toalet,
kuchni, oraz innych pomieszczeri jak np. spizarnie,
qarderoby, itp. Szeroka gama dostepnych typéw i wersji
wykonania pozwala na wybdr odpowiedniego trybu pracy
7 mozliwoscia sterowania indywidualnego poszczegéinych
urzadzent lub za pomoc centralnego uktadu sterujacego
dla catego budynku. Duzy wybdr unikalnych paneli
przednich, nowoczesny i estetyczny wyglad, mozliwos¢
montazu nad lub podtynkowego w pionie lub poziomie
gwarantuje  dopasowanie  odpowiedniego  modelu
do kazdego rodzaju pomieszczenia oraz zaprojektowangj
architektury wnetrza.
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system wentylagji jednorurowej

LIMODOR

elementy systemu wentylacji jednorurowej LIMODOR
obudowy z wylotem do géry

LF/M-UP

standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony przeciw-
pozarowej do montazu podtynkowego z wylotem skierowanym
do gdry wyposazona w szczelng klape zwrotna. Krdciec wywiewny
DN 80 wykonany z tworzywa mozna usytuowac takze po lewej
lub prawej stronie obudowy. Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zmiany
kierunku wylotu do tytu przy uzyciu adaptera do tylnego wywie-
wu LF/M-R, oraz podfaczenia wywiewu drugiego pomieszczenia
lubwyciaguzmuszliklozetowejdowolnie polewejlub prawejstronie.”
Zintegrowane demontowalne podtaczenie elektryczne z wtykami
dla wktadu wentylatora. Obudowy tego typu mozna stosowac
do wentylacji tazienek lub toalet, oraz obu tych pomieszczen
jednoczesnie (osprzet), montaz w pionie lub poziomie na Scianie,
poprzez strop lub w szybie instalacyjnym. Mozliwe jest zastosowanie
w instalacjach z ochrong przeciwpozarowg przy zastosowaniu
dodatkowych przegrdd ogniowych poprzez stropy.

LF/M-AR

ostona wykonana z tworzywa przeznaczona do montazu wraz
7 obudowami natynkowymi.

obudowy z wylotem do tytu

LF/M-R

standardowa wersja obudowy z tworzywa bez ochrony przeciw-
pozarowej do montazu nad lub podtynkowego z wylotem
skierowanym do tylu wyposazona w szczelng klape zwrotng.

g Kréciec wywiewny DN 80 wykonany z tworzywa mozna usytuowa¢
%5 - w dowolnej pozycji obracajac obudowe. Opcjonalnie istnieje
-}@‘_ mozliwos¢ zmiany kierunku wylotu do gory przy uzyciu adaptera

2 do gornego wywiewu LF/M-UP, oraz podfaczenia wywiewu drugiego
pomieszczenia lub wyciagu z muszli klozetowej dowolnie po lewej
lub prawej stronie.!” Zintegrowane demontowalne podigczenie
elektryczne z wtykami dla wktadu wentylatora. Obudowy tego typu
mozna stosowa¢ do wentyladji tazienek lub toalet, oraz obu tych
pomieszczet  jednoczesnie  (osprzet), montaz  w  pionie
lub poziomie na Scianie, poprzez strop lub w szybie instalacyjnym.
Mozliwe jest zastosowanie w instalacjach z ochrong przeciwpozarowq
przy zastosowaniu dodatkowych przegrod ogniowych poprzez stropy.

(1) - w przypadku podtaczenia wyciagu drugiego pomieszczenia zaleca sie stosowanie wkiadu o wydajnosci podstawowej 100 m*/h.

wktady wentylatoréw, wydajnos¢ podstawowa 60 m*/h, oraz modele dwubiegowe

LF/M 60

7 jednobiegowy wkfad wentylatora o wydajnosci podstawowej

/ 60 m’/h, standardowo wyposazony w panel przedni typu Premium
4 w kolorze biatym, filtr staty, wtyki dla podfaczenia elektrycznego
el 7 kostkg przytaczeniowa w obudowie. Sterowanie praca wentylatora
7a pomocg wigcznika Sciennego lub wiacznika Swiatta, mozliwos¢
zastosowania - dodatkowego osprzetu  sterujacego  (Akcesoria).
Wktad przeznaczony do zastosowania jako wyciag z fazienek
(strefal) lub toalet.

LF/M 60+C-NR

whktad wentylatora standardowo wyposazony w opdZnienie czasowe z requlowanym czasem zwioki zafaczenia
w przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wyfaczenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozostaty opis
jak dla modelu LF/M 60.

LF/M 60+C-NR/7

whkiad wentylatora standardowo wyposazony w opdZnienie czasowe z ustawionym czasem zwioki wyfaczenia
7 minut, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60.

LF/M 60+C-NR/7 Chrom

whktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu
LF/M 60-+C-NR/7.

LF/M 60+C-NR+C-BM

wkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60-+C-NR.

LF/M 604-C-NR/7+C-BM

wktad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna),
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60+C-NR/7.
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LF/M 60 Chrom

-, Wklad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolo-
" rze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60.

LF/M 60+C-NR+C-FR2

whkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy warto$¢ wilgotnosci w sposdb ciagly, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza,
wazrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na peina wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike
dla okresu lato/zima, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60-+C-NR.

LF/M 60+C-NR/7+C-FR2

whkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik
mierzy warto$¢ wilgotnosci w sposob ciagty, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza,
wazrost wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na peng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike
dla okresu lato/zima, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 60-+C-NR/7.

LF/M 60+C-NR Chrom

wkiad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaty opis jak
dla modelu LF/M 60-+C-NR.

LF/M 60/30

whktad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 60 i 30 m3/h do wentyladji fazienek lub toalet, mozliwos¢
pracy na stafe na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez whcznik Scienny lub wiacznik Swiatta
lub zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomoc przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 60.
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LF/M 60/40 LF/M 60/40+C-NR/7
wkfad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 60 140 m*/h do wentylacji fazienek lub toalet, mozliwosc pracy whkiad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 60 i 40 m3/h do wentylacji fazienek lub toalet, pozostaty
na state na nizszym biequ oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik Scienny lub wiacznik Swiatta lub zmiana opis jak dla LF/M 60+C-NR/7.

pomiedzy stopniami pracy za pomoca przefacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 60.

LF/M 60/40+C-NR

wkfad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 60 i 40 m*/h do wentylaji fazienek lub toalet, pozostaty opis
jak dla LF/M 60-+C-NR.

wktady wentylatoréw, wydajnos¢ podstawowa 100 m*/h, oraz modele dwu- i trzybiegowe

LF/M 100 Chrom

. wkiad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni
7 wholorze chrom, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100.

LF/M 100

jednobieqowy wkiad wentylatora o wydajnosci podstawowej
100 m*/h, standardowo wyposazony w panel przedni typu
Premium w kolorze biatym, filtr staty, wtyki dla podfaczenia
elektrycznego z kostka przytaczeniowa w obudowie. Sterowanie praca
wentylatora za pomoca wigcznika Sciennego lub wicznika $wiatta,
mozliwos¢  zastosowania  dodatkowego osprzetu  sterujacego
(Akcesoria). Wktad przeznaczony do zastosowania jako wyciag
7 tazienek (strefa 1), toalet oraz kuchni. Mozliwos¢ pracy jako wyciag
7 dwéch pomieszczert jednoczesnie.

LF/M 100+C-NR LF/M 100/30

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w opdZnienie czasowe z regulowanym czasem zwioki zafaczenia wkfad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 100 i 30 m*/h do wentylacji fazienek, toalet lub kuchni,
w przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wykaczenia wentylatora w przedziale od 2 do 30 minut, pozostaty opis jak mozliwos¢ pracy na state na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyZszy poprzez wigcznik Scienny lub whacznik
dla modelu LF/M 100. Swiatfa lub zmiana pomigdzy stopniami pracy za pomocg przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 100.
LF/M 100+C-NR/7 LF/M 100+C-NR Chrom

wktad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaty opis jak

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w op6Znienie czasowe z ustawionym czasem zwioki wyfaczenia
dla modelu LF/M 100+C-NR.

7 minut, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100.
LF/M 100/40

wkiad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 100 i 40 m*/h do wentylacji fazienek, toalet lub kuchni,
mozliwos¢ pracy na state na nizszym biegu oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez wiacznik scienny lub wigcznik
$wiatfa lub zmiana pomigdzy stopniami pracy za pomoc przetacznika biegéw, pozostaty opis jak dla LF/M 100.

LF/M 100+C-NR/7 Chrom

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w panel przedni w kolorze chrom, pozostaly opis jak
dla modelu LF/M 100+C-NR/7.

LF/M 100+C-NR+C-BM LF/M 100/40+C-NR

wkfad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna), wklad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 100 1 40 m*h do wentylaji fazienek lub toalet, pozostaly
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR. opis jak dla LF/M 100+C-NR.

LF/M 100+C-NR/7+C-BM LF/M 100/40+C-NR/7

wkiad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik obecnosci w pomieszczeniu (praca automatyczna), wkiad wentylatora z dwoma wydajnosciami pracy 100 i 40 m*/h do wentylacji tazienek lub toalet, pozostaty
pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100-+C-NR/7. opis jak dla LF/M 100+-C-NR/7.

LF/M 100+C-NR+C-FR2 LF/M 100/60/30

wklad wentylatorastandardowo wyposazonyw czujnik wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna), czujnik mierzy Wktad wentylatora z trzema wydajnosciami pracy 100, 60 1 30 m*/h do wentylaji tazienek, toalet
wartos¢ wilgotnosci w sposéb ciagly, usytuowany jest bezposrednio w strudze wyciaganego powietrza, wzrost lub kuchni, mozliwos¢ pracy na state na nizszym lub $rodkowym biequ oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez

whacznik Scienny lub whacznik Swiatfa lub zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomocg przefacznika biegow,

wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na petng wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla okresu
/ ? ) e : f pozostaty opis jak dla LF/M 100.

lato/zima, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR.
LF/M 100/60/40

. - . ) L wkiad wentylatora z trzema wydajnosciami pracy 100, 60 i 40 m*/h do wentylacji tazienek, toalet
whktad wentylatora standardowo wyposazony w czujnik wilgotnosciwzglednej (praca automatyczna), czujnik mierzy S . , ) ' . .

( wil . ib i st beznodredni " ) ) lub kuchni, mozliwos¢ pracy na state na nizszym lub $rodkowym biequ oraz zmiany na bieg wyzszy poprzez
wgrtosc M,“_ gonosd _W $poso _aqg%y, Usytwowany jest ezpo§re /r}|o W, S_Uu Z_e wyaqgane_go powletrza, warost whacznik Scienny lub whacznik Swiatta lub zmiana pomiedzy stopniami pracy za pomocg przefacznika biegow,
wilgotnosci powoduje zataczenie wentylatora na peing wydajnos¢, czujnik dziata w oparciu o logike dla okresu i

pozostaty opis jak dla LF/M 100.
lato/zima, pozostaty opis jak dla modelu LF/M 100+C-NR/7.

LF/M 100+-C-NR/7+C-FR2
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system wentylagji jednorurowej

LIMODOR

Modele do montazu podtynkowego, wylot skierowany do géry (w bok) LIMODOR UP

i o v o O g O
D1 I:Fz Qs E|:|4 SDGEH’

EEEE=

dane techniczne

ilos¢ biegow v Jednostkowy pobér mocy
[W/(m3/h)]
LF/M 60 1 60 230 1 0,18 0,075 1600 32
LF/M 60/40 2 60/40 230 11788 0,18/0,22 0,075 1600/1250 32127
LF/M 60/30 2 60/30 230 177 0,18/0,23 0,075 1600/1150 32/25
LF/M 100 1 100 230 23 0,23 0,110 2200 38
LF/M 100/30 2 100/30 230 2/7 023/023 0,110 2200/1150 38/25
LF/M 100/40 2 100/40 230 23/88 0,23/0,22 0,110 2200/1250 38/27
LF/M 100/60/30 3 100/60/30 230 2377 0,23/0,18/0,23 0,110 2200/1600/1150 38/32/25
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 230 2311788 0,23/0,18/0,22 0,110 2200/1600/1250 38/32/27
charakterystyka wymiary
A=30m’h B=40m’h  C=60mh D =100 m*h
Apg —_————_‘
[Pa]
300
2
250 = - &
N, N <~
200 < \ SO —
\ \ N L
150 A \ \ S
\ \ \
\ \ \ N,
N \
[
>0 \A [\/B \C D
\ N
0 . \ N\
*) = dlawik zabezpieczajacy
\/ Tm? **) = podiaczenie wyciagu WC
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 VIm¥h] NW 50/40/30
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system wentylacji jednorurowej

LIMODOR

Modele do montazu podtynkowego, wylot skierowany do tytu LIMODOR R

o o o o o o
D1 ‘:Fz Qa EI]4 5@65?

,—"""—-—-—_—'

dane techniczne

ilos¢ biegow v Jednostkowy pobér mocy
[W/(m3/h)]
LF/M 60 1 60 230 " 0,18 0,075 1640 32
LF/M 60/40 2 60/40 230 11/838 0,18/0,22 0,075 1640/1270 32/27
LF/M 60/30 2 60/30 230 nm 0,18/0,23 0,075 1640/1170 32/25
LF/M 100 1 100 230 23 0,23 0,110 2250 38
LF/M 100/30 2 100/30 230 2/1 0,23/0,23 0,110 2250/1170 38/25
LF/M 100/40 2 100/40 230 23/88 0,23/0,22 0,110 2250/1270 38/27
LF/M 100/60/30 3 100/60/30 230 231177 0,23/0,18/0,23 0,110 2250/1640/1170 38/32/25
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 230 23/11/8,8 0,23/0,18/0,22 0,110 2250/1640/1270 38/32/27
charakterystyka wymiary

Apy,

P A=30m’’h B=40m’h C=60m’h D=100m%h 29
350 ' 1
300

g
250 o
BN SN
200 N
\ \ N A4
150 \ Y N
\ \ \ NW80
AN \ | "
100 \ | | N 75 95 . .
\EER \ N ")
20 Y € N\ I ||
\ \| \ =t
0 ~ N A *) = dtawik zabezpieczajacy
| **) = podiaczenie wyciagu WC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 VIm/h] NW 50/40/30
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system wentylagji jednorurowej

LIMODOR

Modele do montazu natynkowego, wylot skierowany do tytu LIMODOR AR

O o O O i O o
D1 Djz ga |:|:|4 5@657

ilos¢ biegow v Jednostkowy pobér mocy
[W/(m3/h)]
LF/M 60 1 60 230 " 0,18 0,075 1640 37
LF/M 60740 2 60/40 230 11/88 0,18/0,22 0,075 1640/1270 37130
LF/M 60/30 2 60/30 230 7 0,18/0,23 0,075 1640/1170 37126
LF/M 100 1 100 230 23 0,23 0,110 2250 47
LF/M 100/30 2 100/30 230 2371 023/023 0,110 2250/1170 47126
LF/M 100/40 2 100/40 230 23/88 0,23/0,22 0,110 2250/1270 47130
LF/M 100/60/30 3 100/60/30 230 231177 0,23/0,18/0,23 0,110 2250/1640/1170 47/37/26
LF/M 100/60/40 3 100/60/40 230 23/11/88 023/0,18/0,22 0,110 2250/1640/1270 47/37/30
charakterystyka wymiary
Apg, 208
b A=30m*h B=40m¥h C=60m¥h D=100m%h w4 r -
350 . ;
300 15|
g ! o
250 o 2 © ™
=~\ N \\

200 N ™

\\ \ \ ] ]

‘\ \ N
150 \ Y N L7595
\ \ \ .
‘\ '| \ N\ ] )
100 ELEEE X ? /-
\ \ ) \\ |
20 \ |[A \B \ C N\.D
NN N
0 - N N *) = diawik zabezpieczajacy
] **) = podigczenie wyciagu WC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 V [m?/h] NW 50/40/30
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system wentylacji jednorurowej

LIMODOR

schematy podfaczenia elektrycznego

] Typ wentylatora: 1-no biegowy 2 Typ wentylatora: 1-no biegowy
" Modut sterowania: brak " Modut sterowania: opéznienie C-NR + moduly dodatkowe
N12L3456 A N12L3456 N12L3456 C  N12L3456

Ty J/QUUUUQ Lg yguuuuuugu I /00000y f
& ,h &b | s

B

L L L -BM, C-FR2, C-IV, C-LS.
N N N (requlaga  w  oparciu
PE f“E PE o funkge poszczegéinych
(podwajny obwdd oswietlenia) modutow dodatkowych)
3 Typ wentylatora: 2-biegowy 4 Typ wentylatora: 2-biegowy Typ wentylatora: 3-biegowy
" Moduf sterowania: brak " Modut sterowania: C-NR + moduy dodatkowe " Modut sterowania: na zyczenie
Obcigzenie podstawowe: state/obwdd alternatywny Obcigzenie podstawowe: state/obwdd alternatywny Uwaga: patrz ustawienie zworki
Oznaczenie zaciskéw
N12L3456 N12L3456 N12L3456 LF/M 100/60/40

1=Bieg 100 m*/h

YWE /ahematywnyobwéd iJ/ QLI]UEUQU 1LE ;Itematywnyobwéd :// Uuuuuuu II:E figigigr:zn
! ‘ : i —

4
L L i Pozycja zworki
N N 40m*/h
PE PE PE (zasilanie
dmuchawy)
Oznaczenia: S1=wytacznik jednobiegunowy
L= przewdd fazowy 230Vac/50 Hz 52.= wyhcznik dwubiegunowy
N = przewdd neutralny 230 Vac/50 Hz . )
PE = uziemienic LDS3 = przetacznik 3-pozycyjny
1= zacisk podtaczenia pelnego obciazenia 230 Vac/50 Hz RL = oswietlenie
2= zacisk podtaczenia obciazenia czesciowego 230 Vac/50 Hz
3 = zacisk sterowania centralnego F+ (z modutem sterujacym C-NR/TZ)
4 =7acisk sterowania centralnego F- (z modutem sterujgcym C-NR/TZ)
5,6 = styki bezpotencjatowe (przekazniki pomocnicze, styk przetaczajacy 2,0 A, 230Vac/50 Hz)
Uwaga! Zwracamy uwage, ze bledne podigczenie polegajace na niezastosowaniu wytacznika dwubiegunowego S2 widocznego na schematach moze spowodowac uszkodzenie elektroniki.
diagramy doboru wymaganych $rednic dla pionowych przewodéw gtdwnych
1 x urzadzenie LF/M 60 na kondygnacje 2x urzadzenie LF/M 60 na kondygnacje
,,,,, aygns o4 kondvanac
20 - 20
19 = 19 18 18
18+ J: 18 17 17
7T ] ™y 17 16 16
16+ wl - 16 151 15
15+ w m 15 14 14
141 | = 4 13 w1
131 m W W 13 12 wmm 12
12 _[:  w 12 Ll J o wm T
b W W m n 10 am ww 110
107 _J—T [y ) 10 °T1 —F'l L LI L
91 " & = = 9 8 m wm wm T8
87 | W w| W] w 8 7 Lo B I o B I
T F §F N E W 7 671 ‘il n Bl
61 o " W = = 6 5 [l aE N NN ww 5
51 | w W = W 5 4 e Lo e B B
419 w W W W W w 4 3T e m ‘nEnEninBi
T | L S I M3 2 L L gp | N NE NFE EE T2
27 ] | oW W W oW 2 11 [ gp | . e Bl B
T | W W W W] W] apnie7d 100 125 140 160 180 200 225 250 280
100 128yics #Bvody Eﬁ.@.r:‘;n‘_m'j 00 225 250 280 srednica praewodu ghiwnego [mm)|
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system wentylagji jednorurowej

LIMODOR

diagramy doboru wymaganych $rednic dla pionowych przewodéw gtdwnych

1xurzadzenie LF/M 100 na kondygnacje 2 x urzadzenie LF/M 100 na kondygnacje
20 20
19 — 19
18 - 18 18 18
17 wl 17 17 17
16 - 16 16 16
154 oW 15 154 15
14 3 o 14 14 1 14
131 o 13 137 13
12 | = 12 12+ 12
1 | | w i " 1
10 w w 1 ™3 10 10 — 10
9 |—r m | m -9 LA J_t‘l 9
8 L] N N W 8 8t mm wm T8
T w W W W W -7 L lnE B
[ o o 3 o "3 o & 6T Ll FE e 6
5 | w | | - 5 5T | ap | m ww |5
4 m = m = = 3 -4 4r o San | o I B
3 N o & w = w W -3 3t Ly ] (N n Bk
2 |: w o= = w W W o -2 2t . | | am rm T2
1 | Om = W = = w|  w| @Pene o9 " Ll Ly L | rm w7
100 125 160 180 200 225 250 280 35 00 125 160 280 35
srednica praewodu ity | sred
1 xurzadzenie LE/M 60 oraz zatozenia (V\l/e’d’fug Wyty(%ny(h zawartych w normie DIN 18017-3, oraz ONORM M 7637):
¢ kondygnag 1x urzadzenie LF/M 100 na kondygnacje -+ wysokoskondygnacji: 2,75 m
20 | 20 « wysoko$¢ od ostatniego urzadzenia do przepustu dachowego: 1,5 m (swobodny wylot)
194 L19 + stopieri wykorzystania urzadzeri: 1,0 (praca jednoczesna)
181 r18 « kanat gtéwny: odcinek prosty, bez tukéw ani przesuniec
171 17 « podtaczenie do kanatu gtéwnego: przewdd DN 80 mm, odlegtos¢ urzadzenia max 1m, 1 kolano 90°
16 L16
15 L1
14 r14
13 L13
12+ t12
11 4 ol
10 w110
9 m e
8 mm wm |8
7 m w7
6 j'l mm wm |6
s _I:“l L] am owm 5
4 FE N[N §w m wm |4
3 " aE ww m wm |3
2 L FE EE Ew Lo B I
1 I:FI:'I e FE Em om w1
100 125 0 280 315
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C-NR

opéZnienie czasowe z regulowanym czasem zwioki
zafaczeniaw przedziale 0d 0,5 do 2 minut oraz wyfaczenia
w przedziale od 2 do 30 minut

C-NR/7
opéZnienie czasowe z nastawionym na Stafe czasem
2whoki wyltaczenia 7 minut

(NR/TZ

modut opdZnienia czasowego z requlowanym czasem
zwhoki whaczenia i wytaczenia dla wkfaddw lll-biegowych

(-BM

czujnik ruchu/obecnosci, do wspdtpracy z opéznieniem
typu C-NR, czujnik montowany jest bezposrednio
na panelu przednim, po wykryciu ruchu w pomieszczeniu
automatycznie zatacza pefne obcigzenie wentylatora

WS 50/40/30

wlot powietrza dla podfaczenia do przewodu sphuczki
dla wyciagu bezposrednio znad muszli klozetowej, np.
wyciaq z fazienki i toalety poprzez jedno urzadzenie typu
LF/M 100, nadaje sie do wszystkich rodzajéw obuddw

LV1

ramka dystansowa, do stosowania wraz z obudowami
podtynkowymi w przypadku koniecznosci zakrycia zbyt
duzej krawedzi pomiedzy obudowq a powierzchnig
montazu

AP

zestaw do montazu natynkowego, w skfad zestawu
wehodzi ostona natynkowa obudowy standardowej
7 wylotem skierowanym do tytu, oraz adapter do tylnego
wywiewu

LF/M-S

adapter do bocznego wywiewu (wywiew do géry),
pozwala na konwersje obudowy z wylotem skierowanym
do tytu do wersji standardowej z wylotem skierowanym
do gory

(-FR2

czujnik wilgotnosc wzglednej wycigganego powietrza,
do wspdtpracy z opéznieniem typu C-NR, czujnik dziata
automatyczniewoparciu o wartos¢wilgotnosciwzglednej
zawartej w powietrzu (automatyka rozréznia pore
letnia i zimowa), wzrost zawartosci wilgoci powoduje
zafaczenie petnego obcigZenia wentylatora, urzadzenie
pozostaje wiaczone az do momentu osiagniecia obnizki
zawartosd wilgodi, regulator wyposazony jest w funkcje
sleep — wytaczenie czujnika na okres 24 godzin

|
&

akcesoria

system wentylacji jednorurowej

Cv

programator  czasowy/modut  pracy  interwatowej,
do wspdtpracy z opdznieniem typu C-NR, mozliwos¢
nastawy czasu pracy w przedziale od 10 do 60 minut
wodstepach co 1 do 12 godzin

WAK

wyciag z dodatkowego pomieszczenia, kratka wyciagowa
wyposazona w filtr trwaty, do wspétpracy z urzadzeniem
typuLF/M 100, podtaczenie DN75zwylotemskierowanym
do tylu Iub do géry, opcjonalnie moze wystepowac
w wersji z mozliwoscig requlacji strumienia powietrza
lub bez

AS75

wlot powietrza dla podtaczenia drugiego pomieszczenia,
np. wyciag z fazienki i toalety poprzez jedno urzadzenie
typu LF/M 100, nadaje sie do wszystkich rodzajéw
obudéw

MB

uchwyt montazowy, przeznaczony do stosowania dla
wszystkich aplikagji podtynkowych, przy podtaczeniu
7 siecig przewodéw wentylacyjnych, do trwatego mon-
tazu obudéw podtynkowych zaréwno przy instalacji
Sciennej jak i w suficie

MS

zestaw do montazu podtynkowego dla lekkich konstruk-
¢ji zabudowanych w Scianie lub na suficie w powierzchni
Z plyt gipsowo-kartonowych

LF/M-R

adapter do tylnego wywiewu, pozwala na konwersje
standardowej wersji obudowy do wersji z wylotem
skierowanym do tytu
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