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SPIS RYSUNKOW

S-01 — Rzut - pigtra 1-WMiK
S-02 — Rzut — antresola -WMiK
S-03 — Przekroj 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

Zakgczniki:
1. Karta dtr centrali wentylacyjnej
2. Karta dtr klimatyzatora wraz ze schematem zasilania
3. Karta dtr pilota zdalnego sterowania
4. Karty dtr wentylatoréw tazienkowych
5. Zestawienie elementéw montazowych-wentylacja
1. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowia:

Q rzut architektoniczny

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333
Z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie wraz

z p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2019 poz. 1065)
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0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)

o Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 215 z
pozn. zm.)

o Obowigzujace normy i przepisy

a Uzgodnienia z Inwestorem

o Uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla 5 pokoi

- instalacja miejscowego schiadzania dla 5 pokoi

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w kazdym z pokoi stwierdza si¢ brak nawiewu do pomieszczen. Wywiew w tazienkach
realizowany jest poprzez system wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorami
fazienkowymi montowanymi na kanale grawitacyjnym i pracujagcymi podczas zapalania Swiatla.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przewiduje si¢ demontaz istniejagcych wentylator.

Przewiduje si¢ remont pokoi nie przewiduje si¢ remontu tazienek.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w 5 pokojach zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  Zaprojektowany system ma peli¢  funkcje
»przewietrzania” pomieszczen, a w szczegolnosci:

e dostarczenie niezbednej ilosci powietrza $wiezego — przyjeto 100 m*/h na kazdy pokoj

e utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu (optymalna dla

warunk6w komfortu termicznego— lato 22°C - 25°C, zima 20°C)

e odprowadzenie niezbednej ilosci powietrza $wiezego — przyjeto 50 m*/h na kazdy pokoj

oraz 60/30 m*/h z kazdej lazienki. Nawiew do lazienek zostanie zapewniony poprzez

nieszczelnosci w drzwiach
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Celem zapewnienia powyzszych zalozen, zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng f-my VBW z odzyskiem ciepta, w wykonaniu zewngtrznym, z czerpnig i wyrzutnia
zintegrowang, z mozliwoscig pracy dwubiegowej oraz automatyka producenta. Parametry pracy
centrali wentylacyjnej:
| bieg—Vn=540m3h Vw=270m *h sprez 250 Pa
Il bieg—Vn=360m3h Vw=180m%h sprez 250 Pa
Centrala wentylacyjna sktadac si¢ bedzie s z nastgpujacych sekgcji:
Nawiew: Vn=540 m*/h/360 m*h sprez 250 Pa
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr panelowy M5
- wymiennik krzyzowy
- sekcja wentylatora nawiewnego z silnikiem EC,

- nagrzewnica elektryczna 3 kW

Wywiew: Vw=270 m*/h/ 180 m*h sprez 250 Pa

- filtr panelowy M5

- sekcja wentylatora wywiewnego z silnikiem EC,

- wymiennik krzyzowy

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na zewnetrznej $cianie budynku.

Nawiew oraz  wywiew z  pomieszczen  bedzie  realizowany  poprzez
nawiewniki/wywiewniki (anemostaty). Celem zapewnienie odpowiedniej regulacji powietrza
wentylacyjnego przez kazdym anemostatem zaprojektowano przepustnice.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Wyjatek stanowig
przewody elastyczne.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci B. Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka bez wgniecen i uszkodzen
powtloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia i dezynfekcji kanaldw, na wszystkich kanatach, do ktorych
nie ma dost¢pu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne
co maksimum 30m.

Izolacje termiczne
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Nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej:

- wszystkie kanaly nawiewne oraz wywiewne systeméw prowadzone na zewnatrz budynku
— matami o grubosci 80 mm w ostonie z folii aluminiowej oraz dodatkowo kanaty obtozy¢
blachg stalowg ocynkowana.

- wszystkie kanaly nawiewne oraz wywiewne systemow prowadzone wewnatrz budynku
matami o grubo$ci 40 mm w ostonie z folii aluminiowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji (przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty
nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych elementow
konstrukcyjnych 1 stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z materiatlow niepalnych,
zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Stosowa¢ podwieszenia systemowe nie naruszajace konstrukcji. Niedopuszczalne jest wiercenie

lub spawanie w elementach konstrukcyjnych typu ptatwie, dzwigary, stupy.

POMIARY | REGULACJA
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ doktadng regulacje calej instalacji.

Kazdy punkt odptywu powietrza winien osiggna¢ parametry projektowe. Po wykonanej regulacji

nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci wentylacji.
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Z wymienionych czynnosci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét.
Wszystkie pomiary nalezy wykona¢ urzadzeniami posiadajacymi aktualne §wiadectwo

legalizacji.

ROZRUCH | EKSPLOATACJA INSTALACII

Rozruch instalacji

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

. sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR urzadzenia,
. sprawdzi¢ potaczenia elektryczne ,

. wykona¢ proby szczelnosci instalacji

. wykonac¢ izolacj¢ przewodow instalacji jw.,

. wykona¢ podwieszenia kanatu,

W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementéw
instalacji a w szczeg6lnosci:

. Wykona¢ sprawdzajace pomiary ilo§ci powietrza wywiewanego,

. Sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach,

Eksploatacja instalacji

Rola obstugi sprowadza si¢ do jej uruchomienia, wylaczenia, kontroli pracy, przegladow
biezacych 1 konserwacji. Konserwacje i remonty urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
instrukcjg ich producentow. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzadzeniami.
Wskazane jest, aby konserwacj¢ wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy, a w
trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajacg urzadzenia, nalezy przeprowadzié¢
szkolenie pracownikow, ktorzy przejma bezposredni nadzor i obshuge instalacji w trakcie jej
eksploatacji.

4. WENTYLACJA LAZIENEK

Dla powyzszych pomieszczen zaprojektowano wentylatory tazienkowe dwubiegowe
natynkowy/podtynkowy LIMODOR typ LF/M 60/30 f-my Harmann. Zaktada si¢ prace ciagla
wentylatoréw z wydajnoscig 30 m*h. W przypadku zapalenia §wiatla w pomieszczeniu
wentylator ma si¢ przelaczy¢ na wyzszy bieg i pracowaé z wydajnoscia 60 m*/h. Wentylatory
beda montowane na istniejacych kanatach wentylacyjnej grawitacyjnej w miejscach istniejacych.
Wybor typu wentylatora pod wzglgdem jego montazu - natynkowego lub podtynkowego

pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, po uprzedniej jego konsultacji z Inwestorem.
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5. INSTALACJA MIEJSCOWEGO SCHLADZANIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w kazdym pokoju zapewniono mozliwos$¢ schtodzenia

pomieszczen w  okresie letnim oraz dogrzania pomieszczeh w  okresie

zimowym/przejsciowym. W tym celu, w kazdym z pokoi zaprojektowano system
miejscowego schtadzania typu Split, f-my Fujitsu o wydajnosci chtodniczej Qc=3,4 kW

i wydajnosci grzewczej Qh=4 kW. Jednostki zewnegtrzne systeméw Mmiejscowego

schiadzania, zlokalizowano na $cianie zewnetrznej budynku. Jednostki wewnetrzne

zaprojektowano jako S$cienne. Klimatyzatory maja by¢ dostarczone z kompletng
automatyka i pilotem zdalnego sterowania typ: UTY-RNRYZ5.

Urzadzenia nalezy zabudowal¢ poziomo, maksymalnie wysoko umozliwiajac
grawitacyjny odptyw skroplin. Poziom cis$nienia akustycznego w pomieszczeniach
pochodzacego od pracujacych klimatyzatorow nie moze przekraczac¢ 45 dB(A).

Skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ na zewngtrz budynku rurami PP o $rednicy 25
mm, zakanczajac 30 cm nad poziomem dachu.

Przewidzie¢ montaz wszystkich elementow dostarczonych wraz z urzadzeniem, np.:
panel sterowniczy wraz z okablowaniem, rury miedziane wraz z armaturg i izolacja, kabli
zasilajacych 1 sterowniczych oraz pelnego tadunku freonu.

Wytyczne dla instalacji rurociaggéw chtodniczych:

- Wszystkie instalacje freonowe chtodnicze powinny by¢ wykonane z odpowiedniej
jakosci rur miedzianych zgodnie z Polska Normg PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji:
miedz 99,9% wedlug standardow DIN 8905/177/1787.

- Rury winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w instalacjach chtodniczych
freonowych. Rurociagi nalezy faczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub
helu. Stosowac¢ lut zgodny z PN-EN378-2.

- Obydwie rury maja by¢ izolowane. Jako izolacje¢ termiczng 1 przeciwkondensacyjng
instalacji zigbniczych stosowac otuliny kauczukowe z podwoOjng warstwa samoprzylepna.
Przewody prowadzone na zewnatrz otuling z podwojng warstwg samoprzylepnag w ostonie
ochronnej z blachy ocynkowanej lub PCV.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagany wspétezynnik przewodzenia ciepta dla izolacji [1 = 0,036 W/mK dla 0CIC.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z PN-EN 378 dla instalacji
chlodniczych w zakresie lokalizacji dostgpnosci, jakosci i podpar¢ i znakowania.

Badania i proby:

Instalacje nalezy poda¢ probom zgodnie z PN-EN 378 —2 ust. 5.1.4.1.
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- probie cisnieniowej instalacje

- probie cis$nieniowej instalacje i urzadzenia zgodnie z tabela norma PN-EN 378
- probie prézniowej do cisnienia P[] 270 Pa czas trwania 30 min

- osuszeniu instalacji poprzez prézniowanie zgodnie PN-EN 378.

- Instalacje nalezy wyposazy¢ w metryki zgodnie z PN-EN 378

6. WYTYCZNE BRANZOWE

branza elektryczna

Nalezy zapewnic¢ zasilanie elektryczne urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach dtr urzadzen dotaczonych do niniejszego opracowania

branza konstrukcyjna

1. Drzwi do pomieszczen sanitarnych, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naplyw powietrza do sanitariatow z sasiednich pomieszczen.
2. Ponadto nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
e otwory w stropach i $cianach dla przej$¢ kanatow wentylacyjnych,
e nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny do klap p.poz. i czyszczakow
e nalezy przewidzie¢ obudowg ptytami G-K wszystkich kanatéw wentylacyjnych

branza sanitarna

e Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych. Do
odprowadzenia skroplin nalezy uzy¢ rur i ksztaltek PP o $rednicy 25 mm. Skropliny
nalezy odprowadzi¢ na zewnetrz budynku, zakaficzajac okoto 30 cm nad warstwa dachu.

ochrona p.poz.

e W przypadku wystapienia pozaru, nalezy przewidzie¢, aby centralny system
sygnalizacji pozaru dziatajacy w budynku, wylaczyt system wentylacji bytowe;,
tzn. system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (centralg

wentylacyjna) oraz wentylatory tazienkowe

7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

o Projekt rozpatrywac tacznie czg$¢ opisowa z czescia graficzng opracowania
0 Instrukcja montazu producentow rur i urzadzen

a Przestrzega¢ warunkow p.poz i bhp
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mgr inz. Renata Kwasniewska



