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Asfaltowa masa zalewowa w
nacieciu sxh=10x15mm nad
koncem pf. przejsciowe]

] Dzielan

Asfaltowa masa zalewowa w
nacieciu sxh=10x15mm nad
koficem pf. przejsciowe]j

Przekrdj podfuzny A—A

Wzmacnienie i ucigglenie

nawierzchni — siatka do

zbrojenia nawierzchni
13000

(1) NAMERZCHNA JEZDNI NA DOJAZDACH
Konstrukcja nawierzchni KR4 UMMAGANY E2
W-wa Scieraina z SMA 11

W-wa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W
Podbudowa zasadnicza (w-wa gérna)

7 betonu_asfaltowego AC 22P

Podbudowa zasadnicza (w-wa dolna)

kruszywo famane o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym qr. 22cm § 50 MPa 0,00
W-wa ulepszonego podfoza z gruntu stab. spoiwem 0,40 Gb
hydraulicznym lub wapnem qr. 25 cmy 25 MPa nB(m+Gr) /ID=0,50 1

@NA"ERZCH“A | NA CE tqcznie: 87cm 0,90 I

Gp//Nm /IL=0,20
Warstwa scieralna z SMA 11 60 p//Nm /1.=0,
Warstwa wigzqca z MA 11
Hydroizolacja — papa termozgrzewalna
Konstrukeja przesta

@ NAWERZCHNIA KAP CHODNIKOWYCH

Izolacjonawierzchnia bitumiczno—polimerowa
Kapa chodnikowa

Hydroizolacja — papa termozgrzewalna
Konstrukcja przgsta

@ NAWERZCHMIA JEZDNI NAD PLYTA PRZEJSCIONA

W-wa scieralna z SMA 11

Siatka do zbrojenia nawierzchni

W-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W
Podbudowa zasadnicza (w-wa gorna)

z betonu asfaltowego AC 22P

Podbudowa zasadnicza (w—wa dolna)

kruszywo famane o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

Warstwa wyrdwnawcza z gruntu

stabilizowaneqo cem.

Zabezpieczenie izolacji z bet. C12/15 qgr. S5em
Izolocja 2ywiczna z posypkq kwarcowg ("uszorstnienie”)
Plyta przejsciowa gr. J0cm

2 x gruba folia PYC o malym wspolczynniku tarcia na betonie (~0,1)
Podbudowa z bet. C12/15 qr. 5em
Lasypka inzynierska o Is>1,00

('5) NAMERZCHNA POBOCZY

Pobocze gruntowe z kruszywa o ciggfym uziarnieniu
0-16mm (C90/3) stabilizowane mechanicznie
lub 7 destruktu asfaltowego

Grunt nasypow

(15) KONSTRUKCJA NAWERZOHN! ZIAZDU Z KRUSZYWA

Kruszywo famane 0/16 (C 4/5) stab. mech. gr.20cm
W-wa z kruszywa fam. 0/31,5 qr.30cm
W-wa ulepszonego podfoza z gruntu stab.
spoiwem_hydraulicznym lub wapnem

@ NAWERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTK

Nawierzchnia z kostki bet.

Podsypka cem.—piask. 1:4

W-wa z kruszywa fam. 0/31,5

W-wa ulepszonego podfoza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

qr. 4em
qr. 6em

Tab. 9.1. Typ Al qr. 10cm v 160 MPa

3600

qr. 20cm v 100 MPa
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Tab. 8.3. Typ 7

nB(Ps+7+H) M=0,50 |
nB(Pg) /IL=0,30

0,00

| 10,50
0,90

Gb

Gp /IL=0,20
Gp /IL=0,35
| 11,50

10 | I,SO Ps /ID:O,5O

Uwaga: lla
Wzmocnienie podfoza na dojazdach ,
do mostu wg opisu technicznego i
rys. nr 02.04—Wzmocnienie podfoza.
Prace fundametowe przy moscie
skoordynowa¢ z pracam zwigzanymi
ze wzmocnienie podfoza na
dojazadch.
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Poziom docelowego
przyciecia Scianek

gr. 6mm
qr. 25cm

qr. 0,5cm

Umocnienie narzutem

L
kamiennym o ST
migzszosci 30cm 7?()
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[ /1L=0,20
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a

"9 5. mH /=020

mp /IL=0,35
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pozostawiana L=8m : llb

gr. max. 45cm 7,00

10500

Ps /ID=0,50

Pal 8600 ~

Ps /ID=0,50

N

10,20

Pal 8600

qr. min. 15 cm 11,00

Pd /ID=0,59

Pd /ID=0,69
12,50

qr.25cm

Pd /ID=0,69

gr.8em
qr.oem
gr.50cm

Przekrdj przez wylot

15,00

15,00

Wylot [WKd-1] z

qr.25cm
kanalizacji deszczowe]j

I Wylot [WKd-2] z
| kanalizacji deszczowe]
J J

Opdr umocnienia

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(7, Po,

Zasypka inzynierska — grunt niespoist
Pr, Ps), wskaznik réznoziarnistosci U25,
wspdtczynnik filtracji kio2107% m/s, <19kN/m3,

Umocnienie kostkg

T
: kamienng spoinawang,

Jednostka projektowa:

Umocnienie dna korytkami
betonowymi

PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

mocnienie narzutem
kamiennym o migzszosci 30cm

Nazwa dokumentacji:
JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowg i przebudowq

niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:

s — wg opisu technicznego
Umocnienie kostkg
kamienng spoinowang,
na betonie

5 na betonie (skarpy i
dno)
Umocnienie narzutem

kamiennym o migzszosci 30cm

Umocnienie kostkg

— . 1 ] 3 : . I : kamienng spoinowang, JLrzebudowa mostu w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 421
[ % 3 RS - na betonie w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”
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