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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.

mgr inz. Andrzej Kwater
(imie i nazwisko)
0438/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z péin. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Budowa kanatu technologicznego.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu 28.08.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

& SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAt.:

Imie i nazwisko Numer uprawnien

inz. Marek Okninski 0380/97/U

Krakéw, 28.08.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.

inz. Marek Okninski
(imie i nazwisko)
0380/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z pézn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Budowa kanatu technologicznego.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 28.08.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakéw, 28.08.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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Warszawa, dnia 17.03.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL//25%F 197

DECYZJA nNr 0438/97/U0

Pan mgr inz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymu:
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od —
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAP-HTB-7J6-NP4 *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 50 /97

DECYZJA nr 038097/

Pan inz. Marek Okninski
urodzony dnia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.09.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RIB-58S-L15 *

Pan Marek Okninski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08
adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. pismo Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego - znak sprawy: G.6630.24.2023 — odpis protokotu
z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
01-06-2023 r. (z zatgcznikiem graficznym).

7. RYSUNKI
Rys. KT.01 Plan zagospodarowania terenu — trasa kanatu technologicznego.

Rys. KT.02 Schemat budowy kanatu technologicznego.
Rys. KT.03 Sposéb i miejsce utozenia rur kanatu technologicznego na moscie.
Rys. KT.04.1  Profil utozenia rur kanatu technologicznego KTu1.

Rys. KT.04.2  Profil utozenia rur kanatu technologicznego KTp1 poza konstrukcjg mostu.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.



PT
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres dokumentaciji

Projekt jest skfadnikiem kompletu opracowarn dla obiektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 421 z rozbidrka istniejagcego mostu w km 5+305 i budowa nowego mostu wraz
z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w miejscowosci Dzielawy”.

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, wzdiuz drogi wojewodzkiej (od km 5+224,19 do km
5+344,62) zostanie wybudowany kanat technologiczny.

Lokalizacja inwestycji i kanatu technologicznego pokazana jest na Rys. KT.01.

1.2. Inwestor
Inwestorem budowy jest Zarzad Wojewddztwa Opolskiego reprezentowany przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu.

1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem kanatu technologicznego bedzie zarzadca pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 421.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji sg:

— Dane Wejsciowe (patrz — Rozdz. 1.8.)

— podktad geodezyjny w skali 1:500

— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz — Rozdz. 1.7.)

— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu

— przepisy ogdélne, normy, instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w budownictwie telekomunikacyjnym.

1.5. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe kanatu technologicznego o dtugoscil = 115,0 m, a w tym:

a) budowe rur kanatu o profilu:
- KTu1 o dtugosci | = 98,0 m
- KTp1 o dtugosci | = 17,0 m;

b) budowe studni kablowych typu SK-2: 5 studni;

c) zabezpieczenie dodatkowymi rurami ochronnymi typu RHDPE 125/7,1 rur kanatu na tacznej dtugosci
1 =23,0 m /7 odcinkow;

d) wykonanie pomiardw:
- pneumatycznych — zgodnie z zakresem podanym w Rozdz. 3.4.
- elektrycznych — zgodnie z zakresem podanym w Rozdz. 3.5.

1.6. Uzgodnienia
W czasie opracowywania dokumentacji, zostata ona uzgodniona ze Starostg Kedzierzynsko-Kozielskim
(plansza zbiorcza zagospodarowania terenu).

Dodatkowo, dokonane zostaty uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami opracowujgcymi pozostate
sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy uzyskane zostaty w ramach
opracowywania dokumentacji zwigzanej.

1.7. Dokumentacja zwigzana
Zakres projektu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodza w sktad kompletu opracowan
dla inwestycji okreslonej w Rozdz. 1.1.:

a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestyciji

b) projektem wykonawczym branzy drogowej

c) projektami wykonawczymi dla robot towarzyszacych (ktorych zakresem jest budowa i przebudowa
innych elementdéw uzbrojenia i zagospodarowania terenu).

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.



PT
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz: Rozdz. 1.7.)
— wymagania dla kanatu technologicznego (patrz: Rozdz. 2.1.).

1.9. Ogoélny harmonogram realizaciji prac
Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projektu, powinien by¢ zgodny z ogéinym
harmonogramem realizacji inwestycji.

Prace ujete w projekcie moga by¢ wykonywane w wiekszosci niezaleznie od innych opracowan, ale
budowa kanatu musi byé zsynchronizowana czasowo z realizacjg podstawowych robé6t drogowych
obejmujacych roboty ziemne oraz prace zwigzane z budowg mostu i konstrukcjg nosng chodnika na
trasie kanatu technologicznego.

2. Dane wejsciowe

2.1. Stan istniejacy

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, ze na obszarze objetym inwestycjg wymieniong
w rozdz. 1.1., nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej, ktérej elementy mogtyby petni¢ funkcje kanatu
technologicznego zgodnie z wymaganiami:

— ,Ustawy o drogach publicznych”

— ,Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne”

— ,Ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych’.

2.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi
Projekt zostat opracowany zgodnie z Danymi Wejsciowymi (patrz: Rozdz. 1.8) i obowigzujgcymi
przepisami (patrz: Rozdz. 4.).

2.3. Ustalenia wstepne
Dla realizacji Danych Wejsciowych nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny wzdtuz nowego odcinka
drogi podanego w Rozdz. 1.1 (na catym odcinku objetym zakresem inwestyciji).

Struktura kanatu powinna by¢ zgodna z profilem typu:
— KTp1 (na moscie i w jego bezposrednim sgsiedztwie)
— KTu1 (na pozostatych odcinkach).

3. Czes¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne
Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzujgce przepisy (ogolne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajagce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji elementéw kanatu (studni i rur) oraz miejsc skrzyzowan kanatu z innym
uzbrojeniem terenu jednostce uprawnionej do wykonywania robét geodezyjnych;
w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej po zrealizowaniu prac
ziemnych;

— powiadomi¢ (z wyprzedzeniem) o terminie rozpoczecia robét uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych bedg prowadzone prace ziemne w celu
ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robo6t.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac
— prawidtowy dob6r materiatéw do realizacji robét
— zgodnos¢ realizacji prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym (og6linym
i branzowym)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
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— instrukcjg robot przy zachowaniu ciggtosci ruchu pieszego i kotowego
— warunkami dokonanych uzgodnieh
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz — Rozdz. 3.6.).

Wszystkie elementy, z ktérych wykonany bedzie kanat technologiczny musza spetnia¢ wymagania
podane w ,Rozporzgadzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne” (dotyczy to szczeg6lnie wiasciwosci materiatbw uzytych do ich
produkcji oraz parametréw produktow koncowych).

Osprzet i materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac
wymagania norm i przepisow branzowych obowigzujacych w budownictwie tgcznosci, a takze warunkéw
technicznych, obowigzujacych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw kanatu z innymi obiektami terenowymi musi spetniac
wymagania podane w ,Rozporzgdzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (patrz: Rozdz. 4.).

Prace ziemne w poblizu innego (isthiejacego) uzbrojenia terenu (przy zblizeniach
i skrzyzowaniach) nalezy wykona¢ recznie i pod bezposrednim nadzorem uzytkownikow tego
uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia w pionie i w poziomie nalezy
wykonaé przekopy kontrolne).

Po zakonczeniu prac (przed zasypaniem wykopow) nalezy spisa¢ protokoty odbioru robét z wtascicielami
uzbrojenia terenu potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania tych prac.

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi:
— umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd do istniejgcych obiektdéw terenowych;
— zabezpieczac teren przed ingerencjg oséb postronnych.

Woyglad terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego niezwitocznie po zakonczeniu robét (o ile nie jest
to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej).

3.2. Budowa kanatu technologicznego
Schemat budowy kanatu pokazany jest na rys. KT.02.

Poszczegdlne przesta kanatu nalezy wybudowaé zgodnie z jego profilami KTul i KTp1 pokazanymi na
Rys. KT.04.x., przy czym sposOb utozenia rur kanatu o profilu KTp1 na moscie (pomiedzy studniami
st. 3kt i st. 4kt) pokazany jest na Rys. KT.03.

W miejscach wskazanych na Rys. KT.01, na rurach kanatu nalezy posadowic¢ prefabrykowane kablowe
studnie teletechniczne typu SKR-2 (z pokrywami ciezkimi) umieszczone tak, aby bylo mozliwe
wprowadzenie do ich komér rur kanatu utozonych zgodnie z Rys. KT.04.x.

Dla zachowania wymaganego profilu utozenia rur kanatu, niektére studnie mogg wymagac¢ pogtebienia.
Mozna to wykona¢ montujgc na skorupie studni odpowiednie bloczki betonowe w celu dopasowania
poziomu posadowienia pokryw studni do poziomu projektowanego terenu.

Wymagany poziom posadowienia pokryw studni pokazany jest na Rys. TT.02.
Studnie musza by¢ przystosowane do odprowadzania wody, ktéra dostanie sie do ich wnetrza.

Zakres prac koniecznych do wykonania dla budowy kanatu podany jest w ponizszej tabeli.

Od studni iy
Lp. — D*rzgz,rs: Opis prac Uwagi
do studni | Pr%¢
1) 2. 3. 4. 5.
st. 1kt - wybudowac studnig st. 1kt typu SKR-2; zgodnie
1 _ 36,0 m |- utozy¢ rury wedtug profilu KTu1, stosujagc metode wykopu z Rys.
st. 2kt otwartego; , _ o KT.04.1
- na skrzyzowaniach ze zjazdem rurki RS i WMR nalezy

11

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.



PT
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Budowa kanatu technologicznego.

Od studni iy
Lp. — D*rtéggjfs: Opis prac Uwagi
do studni | P"*¢

1. 2. 3. 4. 5.

zabezpieczyé¢ odcinkiem rury RHDPE 125/7,1 o dtugosci
[=6,0m;

- na skrzyzowaniach z ciggami kanalizacji deszczowej rurKi
RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ odcinkami rury RHDPE
125/7,1 o dtugosci | = 3,0 m kazdy;

- wybudowac studnie st. 2kt jako typu SKR-2

- utozy¢ rury wedtug profilu KTu1;

- na skrzyzowaniu z ciggiem kanalizacji deszczowej rurki

RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ odcinkiem rury RHDPE

st. 2kt 125/7,1 o dtugosci | = 3,0 m; zgodnie
— 37,0 m |- na skrzyzowaniu z ciggami kanalizacji deszczowej z Rys.

st. 3kt i przepustem wodnym rurki RS i WMR nalezy KT.04.1

zabezpieczyé¢ odcinkiem rury RHDPE 125/7,1 o dtugosci

| =5,0m;

- wybudowa¢ studnie st. 3kt typu SKR-2

st. 3kt - utozy¢ rury wedtug profilu KTp1, stosujac metode wykopu 2godnie

3 o 17,0 m ?marrrt]?)%g;e rury ochronne utozyé w kapie chodnika; z Rys. KT.03
st. 4kt y y P ’ i Rys. KT04.2

- wybudowac¢ studnie st. 4kt typu SKR-2

- utozy¢ rury wedtug profilu KTu1, stosujac metode wykopu
otwartego;

- na skrzyzowaniach z ciggiem kanalizacji deszczowej rurki
st. 4kt RS i WMR zabezpieczy¢ rurg typu RHDPE 125/7,1 zgodnie

4 — 25,0 m |odtugosdcil=1,0m; z Rys. KT03
st. 5kt - na skrzyzowaniu ze zjazdem rurki RS i WMR i Rys. KT04.1
zabezpieczyé odcinkiem rury typu RHDPE 125/7,1
o diugosci | = 6,0 m;

- wybudowa¢ studnie st. 5kt typu SKR-2

Wymagana gtebokos¢ ostatecznego posadowienia rur kanatu oraz (ewentualng) koniecznos¢ pogtebienia
studni kablowych, nalezy ustali¢ w czasie budowy, w oparciu o dokumentacje zwigzang (branzy drogowej
i budowy Iub przebudowy innego uzbrojenia terenu) oraz na podstawie przekopéw kontrolnych
i (uzyskanych tg drogg) danych o gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Dla zaizolowania studni przed ich przemakaniem nalezy skorupy studni pomalowa¢ z zewnagtrz
dwukrotnie, stosujgc materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atesty ich producentéw, np.:

— emulsje kationowa wedtug EmA-94
— roztwor asfaltowy do gruntowania wedtug PN-B-24622
- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wedtug PN-C-96177.

Uwaga: metalowe elementy studni nalezy wykonaé ze stali ocynkowane;j.

Bezposrednio na rurach kanatu technologicznego (w sposdb pokazany na rys. KT.04.x) nalezy ulozyé
kabel lokalizacyjny.

Zyty tego kabla nalezy potgczy¢ z zaciskami projektowanych puszek hermetycznych, przewidzianych do
zamontowania na $cianie kazdej studni (wprowadzenie obustronne). Potgczenia te muszg zapewnié
ciggtosé galwaniczng pomiedzy zaciskami puszek hermetycznych w sgsiednich studniach.

Nad rurami kanatu (w potowie gtebokosci ich posadowienia) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Sposéb
utozenia tasmy pokazany jest na Rys. KT.04.x.
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3.3. Uktadanie rur

3.3.1. Uktadanie rur RO
Do budowy rury ostonowej w profilach KTu1 i KTp1 nalezy zastosowaé rure typu RHDPE 125/7,1.

Rure ostonowag nalezy przecig¢ w kazdej studni, uszczelniajgc jej konce obustronnie w sposéb
zapobiegajgcy zamulaniu komér studni oraz swobodnemu przenikaniu gazu do komory, stosujac np.
dtawik czopowy wielokrotnego uzycia.

3.3.2. Uktadanie rurek RS
Do budowy rurek nalezy zastosowaé 3 rurki typu RHDPE 40/3,7p (rowkowane, z warstwg poslizgows).

Kazda z rurek (w kolorze czarnym lub pomaranczowym) powinna stanowi¢ na catym odcinku kanatu
jeden odcinek, z jednolitym kolorowym nadrukiem na catej diugosci (kazda rurka — z innym kolorem
nadruku).

Na tym etapie budowy kanatu (uktadanie rurek bez kabli) nie ma potrzeby przecinania rurek w kazdej
studni. Przy przejsciu przez studnie, rurki nalezy utozy¢ tagodnym tukiem i umocowac je na wspornikach
kablowych, zachowujgc poziomg ptaszczyzne utozenia. Lokalizacja rurek powinna ograniczy¢ do
minimum mozliwos¢ ich uszkodzenia (oraz potrzebe pdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu
innych prac w studniach.

Uwaga: na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu lub obiektami terenowymi, rurki RS nalezy
zabezpieczy¢ odcinkami dodatkowej rury ochronnej typu RHDPE 125/7,1 (wspdlnie z wigzkg mikrorurek
WMR). Konce kazdej rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ w sposéb, ktory zapobiegnie ich zamulaniu.
Lokalizacja tych rur pokazana jest na Rys. KT.01.

W razie potrzeby, odcinki instalacyjne rurek nalezy tagczy¢ przy pomocy ztgczek skrecanych typu ZRs 40
(zaznaczajgc w dokumentacji powykonawczej lokalizacje tych ztgczek), a sposéb wykonania potgczen
musi zapewni¢ szczelno$¢ rurociggu.

Konce rurek nalezy uszczelnic w pierwszej i w ostatniej studni w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie sie wody do wnetrza rurek.

3.3.3. Uktadanie rurek WMR
Do budowy rurek nalezy zastosowac wigzke prefabrykowanych mikrorurek typu 7 x 10/8 (z ptaszczem
zewnetrznym) utozone pomiedzy studniami.

Poniewaz w chwili opracowywania niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie budowy mikrokabili,
projektowane wigzki WMR nie wymagaja przecinania w studniach. Przy przej$ciu przez studnie, wigzki
mikrorurek nalezy utozy¢ fagodnym tukiem i umocowaé je na wspornikach kablowych, zachowujgc
poziomg ptaszczyzne utozenia. Lokalizacja wigzek powinna ograniczyé do minimum mozliwo$¢ ich
uszkodzenia (oraz potrzebe pbdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac w studniach.

Uwaga: na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu lub obiektami terenowymi, rurki WMR nalezy
zabezpieczy¢ odcinkami dodatkowej rury ochronnej typu RHDPE 125/7,1 (wspdlnie z rurkami RS). Koice
kazdej rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ w sposéb, ktdry zapobiegnie ich zamulaniu. Lokalizacja tych
rur pokazana jest na Rys. KT02.

W razie potrzeby, odcinki instalacyjne wigzek mikrorurek nalezy taczy¢ ztgczkami, ktére uniemozliwig
przedostanie sie wody do wnetrza mikrorurek (zaznaczajgc w dokumentacji powykonawczej lokalizacje
tych ztgczek).

Konce wigzki WMR (ptaszcza i mikrorurek) nalezy uszczelni¢ w pierwszej i w ostatniej studni. Sposéb
uszczelnienia oraz zastosowane elementy muszg byé zgodne z normami wykonawcy wybranego do
dostarczenia i wykonania wigzek mikrorurek.

3.3.4. Uktadanie kanatu na moscie

Przy przejsciu przez most nalezy utozy¢ kanat technologiczny o profilu KTp1, stosujgc jako rury ochronne
(przepustowe) oznaczone jako RO1 i RO2 dwie rury typu RHDPE 125/7,1 (w kolorze czarnym lub
pomaranczowym). Rury te nalezy przecig¢ w studniach st. 3kt i st. 4kt.

Poza konstrukcjg mostu rury ochronne nalezy utozyé zgodnie z profilem pokazanym na Rys. KT.04.2.
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Na konstrukcji mostu rury ochronne nalezy utozy¢ w sposéb pokazany na Rys. KT.03.
Do RO2 nalezy zaciagna¢ rurki RS i wigzke mikrorurek WMR.

Konce kazdej z ww. rur ochronnych nalezy uszczelni¢é od strony komér studni w sposob, ktory
zapobiegnie zamulaniu rur oraz przedostawaniu sie wody do komoér studni, stosujac np. dtawik czopowy
wielokrotnego uzycia.

3.4. Pomiary pneumatyczne
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary szczelnosci pneumatycznej 3 rurek RS
pomiedzy pierwszg i ostatnig studnia.

Badany odcinek rurki nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi z klejem
termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkami termokurczliwymi (KTkw) z klejem i zaworem wpustowo-
kontrolnym (wentylem).

Poprzez wentyle nalezy kazdg rurke napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100
kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzyé
nadcisnienie i zanotowac jego wartosé.

Odcinek rurki nalezy uzna¢ za szczelny, jesli porownanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

W tej samek relacji nalezy réwniez wykona¢ pomiar szczelnosci pneumatycznej wigzki mikrorurek.
Sposdb wykonania tego pomiaru oraz ocena otrzymanych wynikébw muszg by¢ zgodne z normami
wykonawcy wybranego do dostarczenia i utozenia wigzek mikrorurek.

3.5. Pomiary elektryczne
Dla elementéw metalowych kabla lokalizacyjnego nalezy wykona¢ pomiary koncowe prgdem statym
pomiedzy zaciskami puszek hermetycznych zamontowanych w pierwszej i w ostatniej studni.

3.6. Uwagi koncowe
a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace:
— lokalizaciji:
- studni kablowych
- rur kanatu
- dodatkowych rur ochronnych
— zmiany profilu utozenia rur kanatu
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta.

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy
i uzupetniong wynikami pomiaréw oraz badan parametréw technicznych, wykonanymi metodami
okreslonymi w przepisach obowigzujgcych w budownictwie telekomunikacyjnym (ogélnym
i branzowym).

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez:

— lokalizacje studni (domiary ich pokryw do statych punktow terenowych) wraz z rzeczywistymi
obrysami zewnetrznymi ich komér;

— opis zastosowanego oznakowania rur kanatu: RO, RO1, RO2, RS i WMR,;

— zblizenia i skrzyzowania kanatu z obiektami terenowymi oraz z innymi uzbrojeniem terenu

— lokalizacje ztgczek na rurkach RS i wigzce WMR;

a takze wszystkie uzyskane:

— uzgodnienia

— decyzje administracyjne.

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

c) Odbidr prac powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajacymi zgodnos¢ realizaciji robot
z dokumentacjg i wymaganiami obowigzujacych przepiséw; patrz — rozdz. 4.
Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badan — podajg tez kryteria,
uznajgce sposoéb realizacji prac za prawidtowy.
Dodatkowo, przed odbiorem prac nalezy sprawdzié¢ droznosé¢ rur przy uzyciu kalibratora.
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Dokumentacje powykonawcza nalezy przekaza¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Oolu co najmniej 7
dni przed planowanym terminem odbioru.

Prace budowlano-montazowe oraz sposob postepowania materiatami (wykorzystywanymi do realizacji
robot) powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: ,Prawo ochrony srodowiska” i
~Prawo o odpadach”.

Uwaga: wykopy pozostate po wybudowaniu kanatu technologicznego (studni i rur) powinny byé
zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu
dokumentacji zwigzanej nie wynika inaczej).
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4. Wykaz przepisow i norm

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26. maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26. maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023,

poz. 1039).

- Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami,

ostatnia: Dz.U. 2023, poz. 1094)

- Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2023,

poz. 1587).

- Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z pézn. zmianami, ostatnia:

Dz.U. 2023, poz. 760).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30-05-2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. 2000, poz. 735 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2019, poz. 1642).

- Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z p6zn. zmianami, ostatnia:

Dz.U. 20223 poz. 682).
a takze:

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogélne.

- PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 21: Wymagania

szczego6towe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

- PN-EN 124-1:2015-07/AP1:2016-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

- PN-EN 124-2:2015-07/AP1:2017-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa.

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Czesc¢ 4: Zwienczenia wpustdéw sciekowych i studzienek wtazowych
wykonane z betonu zbrojonego stala.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
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- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szczotki.

- BN-76/3238-12 Osprzet linii telekomunikacyjnych. Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

5. Zestawienia i wykazy

5.1. Zestawienie dodatkowych rur ochronnych

Minimalna
Lp. Typ rury dhugose . . . . Uwagi
rury RO2 Obiekty na skrzyzowaniu z kablami
[m] teletechnicznymi
1. 2. 3. 4. 5.
1. |RHDPE 125/7,1 6,0 skrzyzowanie ze zjazdem km 5+223,91
2. | RHDPE 125/7,1 3,0 skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg km 5+261,77
3. |RHDPE 125/7 1 3,0 skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg km 5+258,55
4. |RHDPE 125/7 1 3,0 skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg km 5+291,17
5. | RHDPE 125/7,1 5,0 Skrzyzo;"’zagié :pﬁz?:rﬂlz\?v‘ggncﬁzczowq km 5+296,23
RHDPE 125/7,1 13,0 skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg km 5+320,78
7. | RHDPE 125/7 1 6,0 skrzyzowanie ze zjazdem km 5+422,52
5.2. Wykaz materiatow podstawowych
Lp. Wyszczegélnienie llosé Uwagi
1. 2. 3 4.
1. | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 118,0 m
2. | Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 3 szt.
3. | Kapturek termokurczliwy z zaworem 7 szt.
4. |Opaski oznaczeniowe 10 szt.
5. | Studnie kablowe prefabrykowane typu SK-2 (z pokrywami ciezkimi) 5 szt.
6. | Przywieszka identyfikacyjna 15 szt.
7. |Puszka hermetyczna natynkowa 5 szt.
8. | Rura RHDPE 40/3,7 362,0 m
9. |Rura RHDPE 125/7,1 45,0 m
10. | Rura RHDPE 110/6,3 119,0 m
11. | Wigzka prefabrykowana mikrorurek typu 7 x 10/12 120,0 m
12. | Tadma ostrzegawcza 105,0 m

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.
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Lp. Wyszczegblnienie llos¢ Uwagi
1. 2, 3. 4.
13. | Uszczelka koncow mikrorurek 10/8 14 szt.

14. | Uszczelki do rur:
— @125 mm 16 szt.
— @40 mm 6 szt.
15. | Wspornik 2-kablowy dla studni kablowej 10 szt.
16. | Ztgczka do rur RHDPEK 125/108 4 szt.

17. | Ztaczka PE-40 skrecana 3 szt.

18. | Ztgczka do mikrorurek 7 x 10/12 7 szt.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — sierpien 2023 r.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu
zakoriczonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Whioskodawca: Proinzynieria Sp. z 0.0.
49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz. 622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i

funkcja  przewodu:

nieokreslona na etapie koordynacji

Projekt

sieci  kanalizacji deszczowej, funkcja

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesytowa, srednica 200 mm

Projekt

sieci  telekomunikacyjnej -

etapie koordynacji

kanalizacja

telekomunikacyjna, $rednica

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Projekt sieci wodociggowej, funkcja przesytowa, srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

inna,

Srednica

nieokreslona na

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |Dziat Kanalizacji MWiK w Kedzierzynie Kozlu nie dotyczy
Spotka z 0. o.
Nie dotyczy
Krzysztof Boruk
2. |Dziat Sieci Wodociggowej MWiK w pozytywne bez uwag
Kedzierzynie-Kozlu Sp. z 0. o.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |GAZ-SYSTEM nie dotyczy
lwona Pogoda-Gofaszewska Nie dotyczy
4. |Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o. nie dotyczy
o.
Nie dotyczy
Konrad Kobiatka
5. |Multiplay Sp. z 0. 0. Sp. K. pozytywne bez uwag
Marcin Bienkowski Brak uwag
6. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0. o. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9. |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. nie dotyczy

Anna Bomba Nie dotyczy
10. |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Bartosz Wach uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia
06-02-2023
Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1. |Architekt Miejski nie dotyczy
Marek Paneth Nie dotyczy
2. |Gmina Bierawa pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacii nie dotyczy
Ewa Pawtowska Nie dotyczy
4. |Wydziat Zarzadzania Drogami nie dotyczy
Aleksa_nder Rawski Nie dotyczy

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i nie dotyczy
Autostrad
Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn nie dotyczy
S.A.
Nie dotyczy
Krzysztof Kordek
3. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag

Polskie Nadzér Wodny w Krapkowicach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Polskie Koleje Panstwowe S.A. nie dotyczy
[Adam Zasadni Nie dotyczy
6. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7. |Wydziat Infrastruktury Drogowej pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8. |zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu pozytywne z uwagami

Damian Kalus Uzgodni¢ z ZDW Opole

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zlozeno®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania

Strona 2 z 3 (22p)



projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjs, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Z upowaznienia Starosty Elektronicznie pOdpisa ny
Waldemar Nowak przez Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY Data: 2023.06.01

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci 1 4:29:41 -|-02IOO|

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skitada zastrzezen do  usytuowania  projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z & 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz.U.2020.276):  znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art.  15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewédw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisébw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewbdztwo: oplskie
Powiat: kedzi = o—kozielski N
Jedn. ewid.: 1 .2 Polska Cerekiew |

Uktad wspdlrzednych paristwowych ,,2000/18"

Uklad wysokoégclayc "PL-EVRF2007-NH" '4 b
Sekcjo: 6.128.21.20.2.2

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomoéci

wniesiono z mapy numerycznej pozyskaniej z PODGIK w K—KoZlu S
Niniejsza mapa NADAJE si¢ do projektowania:

- budynkéw w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 4m

~ innych obiektéw budowlanych w odlegloSci mniejsze] lub réwnej 3m,

poniewaz polozenie punktéw granicznych jest okre$lone w wymagang doktadnoécig.
Niniejsza mapa zostata w(ykonana

bez ustalenia obcigzerdotyczqeych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.
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Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Judyma 4,
do dnia 2023-06-01 pod numerem sprawy G.6630.24.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez Waldemar Nowak

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Elektronicznie
podpisany przez
Waldemar Nowak
Data: 2023.06.01
14:38:32 +02'00"

Z upowaznienia Starosty

Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

Sieci projektowane:
w  [WUp-nl Wpust uliczny z osadnikiem

. = Kanalizacja deszczowa
—r+——— Kanaf technologiczny KTp1

Studnia typu SKR-2
—rs——— Przebudowa sieci teletechnicznych

EEERT TR = Przebudowa wodacigqu
------ Przebudowa kandlizacji sanitarne]
O Zinwentaryzowane drzewa
5 Drzewa przeznaczone do wycinki

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projekiowa: PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Jestem wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywych o$wiadczer.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w_wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacji.

JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (.6640.1.1460.2022

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymal zgloszenie

Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu

Tytut rysunku: . . PR
Projekt zagospodarowania terenu — sieci

Geo—Punkt
ul. Babicka S5A

Wykonawca prac geodezyjnych
¥ e 47-400 Racibdrz

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

(.6640.1.1460.2022_2 z dnia 3 [) STY. §0723

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zowodowych kierownika prac

Elzbieta Kostera nr uprawnieri 2692

Stadium: Projekt budow\gny ‘ Skala: 1500 Nrrésf 8;@2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Prcjekl.ant‘: . P PO dpllsano
mgr inz. Dariusz Smiertka OPL/0926/PWOM/13|  mostowa elektronicznie
Sprawdzajacy : .
Podpisano
mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWON/1T| - mostoma e/ektrgnicznie




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

l!l:viat k ’ opmg-kozielski

Jedn. ewid.: 1 2 Polska Cerekiew

8
I
I

Obreb: 0103 Wronin, 0023 Dzielawy
Dzialki: 35, 622 Broma i furtko
:ﬁ(}z%} Ggﬁ:od‘]ylﬁsozotzz ’2000/’8 b= P jo odtworzenia
wspdlrze panistwowych , " 28budoy ..
Uklad wysokoSciowy:"PL—-EVRF2007-NH" N km 5+42§,V5’§ Zﬁzgu ing_ 1y 4
Sekcjo: 6.128.21.20.2.2 M5a5ey

A e o ; Korytko liniowe
Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomoéci
wniesiono z mapy numerycznej pozyskaniej z PODGIK w K-KoZlu

Wylot [WKd=1] z kanalizacji

617

Rlla
DETA L2RAWNIONY _
s2ipekte CNGIK nr 2692
K,-/M,/x, Vnotorg

Profilacja i odmulenie
dna cieku w ramach
biezqcego utrzymania

Reprofilacja i odmulenie

istniejgcych rowdw na df. po 10m
ramach biezqcego utrzymania

@

Droga objazdowa z mostem tymczasowym:
— szeroko$¢ jezdni 3,8m,

— szeroko$¢ chodnika na moscie 1,5m,

— promienie fukdw poziomych drogi R=50m.

N\_207,25 wylot

Brzepustu
Przepust @60
L=12m; i=1%

Uwaga:

KSTST

XX
foleletete!

e

= = = = = Linia rozgraniczajgca teren inwestyciji

Niniejsza mapa NADAJE si¢ do projektowanio: deszczowe;] ]
— budynkéw w odlegloSci mniejsze] lub réwnej 4m 7y AQBWRRIS 719 Manalizaci "o 2200y,
~ innych obiektdw budowlanych w odlegloSci mniejszej lub réwnej 3m, deszczowe] 2 o
poniewaz polozenie punktow granicznych jest okreSlone w wymaganq dokladnoéciq. rz. 207.90m npm. - s =
Niniejsza mapa zostala wykonana @ ?\'kwi dfc ‘” A G
bez ustalenia obcigzerdotyczqeych sluzebnosci gruntowych. : k K-
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych .
na mapie urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone / ‘ﬁmﬁfgp' s 81/2 o Mo+ s
do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w - = T
instytucjach branzowych. ” / R‘s;n\r . G i T ——

i H. Geo - Punkt oI .

e LIN10 rOZGraniczajgea teren inwestycii

LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia jezdni

|:| Projektowana nawierzchnia kap

] Projektowana nawierzchnia poboczy

Nawierzchnia zjazdow z kruszywa
Nawierzchnia zjazdu z kostki
Projektowane korytka Sciekowe

Projektowane umocnienie kostkq kamienng na betonie

Profilacja i humusowanie skarp

Obrys tymczasowej drogi objazdowe]j

Bariera energochfonna / odc. poczqtkowy (koficowy)
Proj. kraweznik wyniesiony

———— Proj. kraweznik obnizony h=2cm
Proj. kraweznik zanikajgcy

Proj. obrzeze betonowe

— o Proj. ogrodzenie do odtworzenia

Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych

— granica istniejgcego pasa drogi wojewddzkie]

- granica projektowanego pasa drogi wojewddzkie]

= = = = = linia okreSlajgca obszar robot na dziatkach lub ich czesci

z ktorych korzystanie bedzie ograniczone
_ Teren na kiorym realizowane bedzie przedsigwzigcie okreslony w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
Granice dziafek ewidencyjnych
Numery dziafek ewidencyjnych

/e Dziatki w obszarze robot

Dziatki wymagajgce podziafu
Numery dziatek podlegajgcych podziafowi

nr Numery dziatek otrzymanych po podziale
Otwor geotechniczny
+ Istn. obiekty do rozbiorki

Istn. kabel teletechniczny
Istn. wodocigg
Istn. kanalizacja sanitarna

Sieci projektowane:
w [WUp—nWpust uliczny z osadnikiem

----- = Kanalizacja deszczowa

—r+——— Kanat technologiczny
st.5kt

Studnia kanafu technologicznego typu SKR-2
Rura ochronna na kanale technologicznym o profilu KTul
----- = Wodociqg
p Hydrant
= = = Kanalizacja sanitarna
O Zinwentaryzowane drzewa
XK Drzewa przeznaczone do wycinki

52

Krzewy przeznaczone do usuniecia

Uwagi
Schemat budowy kanaltu technologicznego

pokazany jest ma Rys. KT.02.

— Kilometraz opisany kolorem szarym oznacza
lokalny pikietaz projektowanej trasy.

— Droga wojewddzka nr 421,

— Klasa G,

Inwestor / Zamawialacy:
Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Qpole

— Vp50km/h,
— Vm50km/h,

Jednostka projekiowa:

PROinzynieria Sp. z o.o0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49—300 Brzeg

— Nieopisane pochylenia skarp wynoszg 1:1,5.

Jestem wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie fatszywych o$wiadczer.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w_wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacii.

Nazwa dokumentacji:
JSozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq

niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkie] nr 421

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych G66401146p2022 - w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Organ sluzby geodezyjnej ktdry otrzymal zqloszenie Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu R Projekt zagospodarowania terenu - trasa kanatu technologicznego
GED—PUﬂkt Stadium: . . Nrrys.: Data:

Wykonawca prac geodezyjnych ul. Babicka 5A : Projekt techniczny 1500 K1 08.2023
47_400 Roc]bérz :r:;:ck:::: Nr uprawniefi ISp:alnofc Podpls, |

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu : | | mgrin. Andrze] Kwater 3897V nesaars

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii 6.6640.1.1460.2022.2 7 dnia 3 ) STY. 1073 S Wtﬁ::::;";’j:‘;ﬂcl'

Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych kierownika prac Elzbieto Kostera nr uprawnieri 2692 inz. Marek Oknifski O30T w telekomurikad lA/




— proj. studnia kanatu technologicznego (typu rozdzielczego)

OZNACZENIA:

z pokazanym poziomem posadowienia jej pokrywy.
proj. rury kanatu technologicznego typu KTul
proj. rury kanatu technologicznego typu KTpl
proj. rura ochronna

kanalizacja deszczowa

przepust wodny

P
/;5\0\‘4
S
/
/
/
/
/
o1
UWAGA:
1. Lokalizacja obiektéw w terenie pokazana jest
na Rys.KT.01, a profil ufozenia rur poza mostem
na Rys.KT.04.x.
2. Sposéb utozenia rur kanatu na moscie pokazany jest
na Rys.KT.03.
Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projektowa:

PROinzynieria Sp. 7 o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentagii:

,Rozbjudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowg i przebudowg
niezbedne] infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku:
Schemat budowy kanatu technologicznego

Stadium: . . Skala: Nrrys.: Data:

Projekt techniczny - KT.02 | 08.2023
Opracowali: Nr uprawnieri Specjalnosé POS Pi§ ,
Projektant : instalacyjna |
mgr inz. Andrzej Kwater 0438/971U W telekomL}|’|J1ikacji J
Sprawdzajacy : instalacyjna
inz. Marek Oknifiski 0380971 wtelekomli’|11ikacji




Wylot [WKd—1] z

Barieraporecz (wysokosci min.

Przekrdj poprzeczny na moscie

(z widokiem na przyczofek lewobrzezny)

Barieroporecz (wysokosci min.

1,1m) H2/W3/8 o DN<O0,5m

kanalizacji deszczowe]j

skala 1:50
1,1m) H2/W3/B o DN<O,5m
3900 11580 3900
540 1250 I (pas ruchu) T (pas ruchu) T 1250 I 540—
i
Wronin =, DZielqu Kraweznik
Monolityczna @ Ql @: 2 kamienny @ Ec‘ho? Zkar owe Z
@ Erow 7nik L;g:qsotv%kcjo 8! - T = .0 ) alustradg
amienn _ _ - = - - RN N
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umieszczony w kapie chodnika
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Umocnienie kostkg

kamienng spoinowang,
na betonie

Umocnienie narzutem kamiennym o
migzszosci 30cm

Umocnienie kostkg
kamienng spoinowang,
— na betonie

Stalowa scianka szczelna

Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

PROinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Nazwa dokumentacii:
- ,Rozbjudowo drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy™ w ramach zadania:
JLrzebudowa mostu w ciqqu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku: P L. . L.
Sposob i migjsce utoZenia rur kanatu technologicznego na moscie

S Projekt techniczny Seal 1:100/1:50 | "Kros | D202
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Pospii X
Projektant : instalacyina

mgr inz. Andrzej Kwater 4381970 wtelekomclﬁlikacji N

Sprawdzajacy : instalacyjna

inz. Marek Oknifiski 0360970 wtelekomclﬁikacji (\b\/




poziom terenu
SIS TS TS S S S TS 7S S TS 7S TS A S TS RS TS 7S

KTu

300,0

tasma ostrzegawcza

600,0

przesiana ziemia przesiana ziemia

~—700,0—

RO: RHDPE 110/6,3

warstwa piasku 1)

o kabel lokalizacyjny
< XzTKMXpw2x2x0,8
§“ i!i WMR: mikrorury prefabrykowane
LY typu 7x10/8
l\\—

RS: rura RHDPE 40/3,7p

10.0
Bz/,@
0

warstwa piasku warstwa piasku

'~—700,0—

KTul”®

poziom terenu
SIS TS 7S TS 7S TS TS TS TS TS 7S NS TS TS TS 7S

300,0

tasma ostrzegawcza

600,0

260,0

RO: RHDPE 110/6,3

kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw2x2x0,8

WMR: mikrorury prefabrykowane
typu 7x10/8

40,0 T3 1576 RS: rura RHDPE 40/3,7p

32’6@le RO2: RHDPE 125/7,1

708,0

25,0

2)

~—700,0—

*) W razie potrzeby (przy krétkich skrzyzowaniach kanatu o profilu KTu1 z innym uzbrojeniem terenu
oraz z obiektami terenowymi), rurki RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg (wspdlng)
rurg ochronng typu RHDPE125/7,1 (RO2).

1) warstwa piasku ponizej rury RO mie jest pokazana mna rysunku

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane sg w [mm].

2. Pokazana struktura kanatu technologicznego jest zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023r., poz. 1039).

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projektowa:

PROInzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacii:
,Rozbjudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307/ i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
S~ rzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkie] nr 421

w km 5+30/ w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku:

Profil utoZenia rur kanatu technologicznego KTu1

Stadium: Skala: Nrrys.: Data:

Projekt techniczny - KT.04.1| 08.2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnos$¢ Pos pi7
Projekdant : . instalacyjna
mgr inZ. Andrzej Kwater 04381971V w telekomunikadj
Sprawdzajacy : instalacyjna
inz. Marek Oknifiski 03801971 W telekomunikadj @’\/




KTp1

przesiana ziemia

poziom jJezdni

500,0

tasma ostrzegawcza

7000,0

~—700,0—

RO1: RHDPE 110/6,3

kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw2x2x0,8

RO2: RHDPE 125/7,1

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane sg w [mm].

2. Pokazana struktura kanatu technologicznego jest zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023r., poz. 1039).

3. Sposdéb utozenia rur na konstrukcji mostu pokazany jest na Rys.KT.03.

S )
S .
S ?’2 WMR: mikrorury prefabrykowane
? X typu 7x10/8
10,0 (N 7%
’ Vo o /RN
32,6
RS: rura RHDPE 40/3,7p
°
Ne}
™

Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127/, 45-231 Opole

Jednostka projektowa: PROinZymeHO Sp 7 00,

ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgceqo mostu
w km 5+307 1 budowg nowego mostu wraz z budowgq | przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy®” w ramach zadania:
Lrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku:

Profil uloZenia rur kanatu technologicznego KTp1 poza konstrukcjg mostu

Stadium: Projekt techniczny Skala: ) N}r([l):so42 %aéa2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnos$é Pogpiﬁ ,
Projekant . instalacyjna
mgr inz. Andrzej Kwater 043819710 W telekomunikacj N
Sprawdzajacy : i i

instalacyjna
inz. Marek Oknifiski 0380/971U w telekomunike (\U\/
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