(D12425 L=11260

11260

Nr3
e
A N4

Pret gtéwny

[N
\ \
LU S R W A L YO A VO Y A WY O A | WO LV W AL W Y AL W W AW AL Vv vy gy vy vy vy L Y L O Y VO A W O AL U A AL | L S O Y VO L Y AL AL W A
VIV VN LR L VO VO A VO A WY O WY A WY A L VO O A WO L WY O WY A Y A W R | 1NN RN RYERAYAYAYA L YO VO O VO O WY O WY A WY WY B L VO L VO A VO A W O WY A WY A
\| \[ \] \ (Y Y Y Y Y Y AR A (Y ERY ERY Y ERY Y ERY Y A (Y Y ERY Y ERY RV Y (Y ERY RV YRR ERY ERY Y B [V Y Y Y R Y R R Y
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
"
L
1 1 5x1800=9000
69x150=10350
760 10500
Przekroj A—A
Skala 125 Q7420 L=1143 (2)1#8 L=107030
2 Nr4 Po wygieciu spawaé
spoing czofowg
Rura obsadowa
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]
) Dlugosé Diugo$¢ catkowita [m]
. . ——384 Zestawienie stali konstrukcyjnej dla jednego pala Nr | Sredfmm]| = 0 los¢ [szt] B500C
Montaz elementow . @2#25 [=945 Nr . . Powierzchnia lub | Masa Masa # #12 #20 L
dystansowych na pobocznicy Przekrj B—B i B elementy| "7K01/dtugos¢ | Liczba przekisj | elementu| cafkowita : R e .
kosza zbrojeniowego skala 129 S S [mm] [szt] [m?] [kal | [kd] 3 20 1143 7 i - 8,001
skala 1:10 R 6 | 8x250/250 1 0.0625 392 | 3.92 4 12 260 24 - 6.24 - -
& 5 L 25 d945[] 2 - - - 1,89
. p ugos¢ wg Srednic [m 107,030 | 6,240 8,001 149,010
Rura_obsadowa Rura_obsadowa 434 Masa 1 m preta [kg/m] 0395 | 0888 | 2466 | 3,853
g Spirala . . Masa taczna wg $rednic [kg] 42,23 5,54 19,73 574,19
%F Montaz blOChy dOCISkOWGJ Masa taczna wg gatunkow stali [kg] 641,69
(4)6x4=24#12 L=260 Ogote [kg] 642
22

-

Przyspawa¢ do
preta gtdwnego

260

Prety dystansowe nr 4 nalezy rozmiescic
rownomiernie po obwodzie (4 szt.)
w rozstawie pionowym co 200 cm

SN

w podstawie kosza
skala 1:25

Prety nr 5 przyspawa¢
do preta nr 3 i zbrojenia gldwnego

/estawienie materiafow d

Nr3 Beton
Prety nr 5 przyspawa¢ Stal zbrojeniowo

do blachy nr 6

Uwagi:

1. Otulina zbrojenia gfownego a=83mm, otulina spirali as=/2mm.

2. /aftozono rure obsadowg ¢ 600mm o grubosci scianki 40 mm. Przy innej grubosci
scianki rury obsadowe] nalezy skorygowa¢ geometrig zbrojenia.

Stal konstrukcyjna

la 18 szt. pali

€30/37 18x3,22m>=58m?>
B500C 18x642kg=11556kg
$235 18x3,92kg=70,6kg

Promienie wygie¢ pretow (zgodne z EC2) wgq ponizszej tabeli:
SREDNICA PRETA [mm] 10012 14]16]18] 20| 22| 25| 28| 32

MINIMALNA SREDNICA WATKA [mm] | 40| 48] 56 64 [126] 140] 154 175[ 196] 224
PROMIEN W 0S| PRETA [mm] 25| 30| 35/40) 72| 80| 88| 100[112/128

3. Srednica zewnetrzna okrequ utworzonego przez obrys elementdw dystansowych
powinna by¢ mniejsza o Zcm od Srednicy wewngtrzne] rury wiertnicze).
4. Dla uzyskania dostateczne] sztywnosci kosza w czasie montazu, minimum 335%

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

punktow przecigcia pretow gtownych ze spiralg nalezy potqczy¢ przez spawanie.

Jednostka projektowa:

PROinzynieria Sp. z o.o0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

O. Dla obu przyczotkow nalezy wykonaq 2x9=18szt. pali
6. Dla potwierdzenia nos$nosci geotechnicznej pali zaktada sie wykonanie prdobnego

obciqzenia badanego/badanych pali konstrukcyjnych przed wykonaniem pozostatych

Nazwa dokumentacii:
,Rozt;udowq drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

pali fundamentdw. Wyniki probnych obciqzeh pali bedq podstawq ewentualnej
weryfikacji rozwiqzan projektowych posadowienia fundamentéw. Kontynuowanie robot

Tytut rysunku: . .
Zbrojenie — pale
Data:

Stadium: Skala: Nrrys.:
| 1:25, 1:10 6704 | 115003

palowych bez wynikdw prébnego obciqzenia pali bedzie realizowane na wytqczng

Projekt wykonawczy
Specjalnosé Podpis

Opracowali: Nr uprawnien

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robdt. Wykonawca musi uwzgledni¢ powyzsze w kalkulacji
kosztéw i w harmonogramie realizacji robdt budowlanych.

Projektant : .
mgqr inz. Dariusz Smiertka OPL/0926/PWOM/13|  mostowa

Sprawdzajgcy :

mqr inz. Maciej Boberski 0PL/0753/PWOM /11| mostowa




