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Poznan, dnia 06/06/2023

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespo6t ds. Uzgodnien Branzowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl

tel.: + 48 61 63 37 558

Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

Nr ref.:LBPSj-508-0517/23

Dotyczy: Uzgodnienie inwestycji pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach” (budowa i przebudowa
drogi na os. PKP oraz przebudowa ul. Kolejowej; budowa kanalizacji deszczowej dla
wiw drég; budowa kanalizacji deszczowej dla wiw drég; budowa oswietlenia
ulicznego dla wiw drég; demontaz istn. linii oswietleniowej napowietrznej)

TK Telekom spétka z 0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2023r.
informuje, ze uzgadnia Panstwa projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim oraz spetnieniu w
trakcie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu ponizszych uwag:

1.

Na obszarze/w zblizeniu do obszaru planowanej inwestycji przebiega infrastruktura TK
Telekom-kabel Swiattowodowy, kanalizacja/rurociag kablowy. Przebieg
wkreslono/zaznaczono na dotgczonej mapie i oznaczono jako ts”. Wystepujg
skrzyzowania/kolizje/zblizenia projektowanej/przebudowywanej infrastruktury z istniejaca
infrastrukturg TK Telekom. Wkreslony/zaznaczony przebieg infrastruktury
telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do prowadzenia prac ziemnych.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych (w zblizeniu z infrastrukturg TK
Telekom), aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dokfadne
zlokalizowac¢/wytyczy¢ trase przebiegu infrastruktury/przekopy kontrolne. Nie wyklucza sie
wystepowania réznic w stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury.
Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac ziemnych nalezy traktowac¢ jako czynne, zgtosi¢ niezwtocznie do Organu wydajgcego
uzgodnienie i ujg¢ w projekcie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, w
miejscach skrzyzowan i zblizen zachowaé normatywne odlegtosci i zabezpieczenia.

W miejscu wystgpienia skrzyzowania (na catym odcinku) z drogami, chodnikami, miejscami
utwardzonymi/betonowymi/bitumicznymi itp. oraz zblizen do infrastruktury TK Telekom
mniejszych niz 0,5 m na infrastrukturze TK Telekom kazdorazowo zastosowa¢ dwudzielne
rury ochronne gruboscienne o $rednicy wew. nie mniejszej niz 100 mm.

Parametry przedmiotowych rur powinny uwzglednia¢ miejsce i gteboko$¢ ich utozenia.
Nowobudowang infrastrukture podziemng nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcej infrastruktury
TK Telekom.
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W przypadku odkrycia infrastruktury TK Telekom podczas prac ziemnych nalezy jg
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢é powodem braku dostepu pracownikéw TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw.
Zasypywania infrastruktury TK Telekom nalezy dokonywa¢ w obecnoéci przedstawiciela TK
Telekom.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Wszystkie naruszenia, likwidacje lub konieczno$¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystgpienia
kolizji z istniejgcg infrastrukturg TK Telekom na terenie objetym inwestycjg nalezy jg
przebudowaé na podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.

Kabel $wiattowodowy nalezy przebudowaé pomiedzy istniejgcymi na nim ztgczami, ztgcze-
zigcze.

Infrastrukture nalezy przebudowa¢ poza obszar kolizyjny, wykonujgc te prace przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z planowang inwestycjg, ograniczajgc przerwy do
niezbednego minimum

Przetozonal/przebudowana/zabezpieczona infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie
moze byé posadowiona w infrastrukturze obcej i nie moze by¢ wspoétdzielona z innymi
podmiotami.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sgsiedztwie z
infrastrukturg TK Telekom (mniejszym niz 2 m) nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci pod nadzorem i écisle wg wskazéwek pracownika TK Telekom.

O nadzor nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystgpi¢ nie
pozniej niz 14 dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencje dot. niniejszego uzgodnienia
(podajgc jego numer) nalezy w formie pisemnej adresowa¢ do TK Telekom, ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa. Zagadnienia techniczne oraz dotyczgce szczegétowej identyfikacji
infrastruktury nalezy konsultowac¢(uzgadnia¢) z Zespotem Utrzymania, tel. 61 6337650,
e-mail: z.wawrzynowicz@tktelekom.pl

Udziat przedstawiciela TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odptatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzgdzone

TK Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robot.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom poza odszkodowaniami,
TK Telekom moze zada¢ od Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z
zastrzezeniem, ze w przypadku uszkodzenia kabla $wiattowodowego nalezy go odtworzy¢
poprzez wymiane odcinka fabrykacyjnego (zigcze- ztgcze). Prace zwigzane z usunigciem
uszkodzenia nalezy rozpoczg¢ niezwiocznie po zaistnieniu zdarzenia informujgc o tym
fakcie i w porozumieniu z TK Telekom. Koszty z tym zwigzane ponosi
Inwestor/Wykonawca.

Inwestor pokryje rowniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz
klientow TK Telekom wynikie w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania lub ktére mogg
powstac¢ w przyszitosci wskutek przeprowadzonych robét.

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu infrastruktury w czasie waznosci uzgodnienia.
Uzgodnienie dotyczy wylgcznie zadania i obszaru wskazanych w tytule pisma i na mapie i

jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta
realizacja zadania.

Z powazaniem




